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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

ulica: Zlotniki 65a

Adres budynku |kod: 28-366 miejscowosc: Malogoszez
powiat: jedrzejowski

wojewoddztwo: Swietokrzyskie

Imig¢ i nazwisko: Bartosz Szymusik
Wykonawca audytu | Tytul zawodowy: mgr inz.
Nr opracowania: 02/10/2020

Budynek uzytecznosci publicznej
(remiza OSP)

w Zlotnikach

gmina Malogoszcz

Konskie, pazdziernik 2020 r.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: PPUH "BaSz" mgr inz. Bartosz Szymusik [LO1]

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy lata 70-te XX w.

Gmina Matogoszcz 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imig | |- 3SZ0wskiego 3a Ztotniki 65a

i nazwisko, PESEL*) (* w 28-366 Matogoszcz 28-366 Matogoszcz

przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci) 23201153855135 +48 41

PESEL:

SWIETOKRZYSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PPUH BaSz Bartosz Szymusik
ul. Polna 72
26-200 Konskie
290495100

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Bartosz Szymusik
Polna 72
26-200 Konskie |

podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— —
. Miejscowosé: Ztotniki Data wykonania opracowania  pazdziernik 2020
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentow i danych Zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N 2O O

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizac;ji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

10. Zatgcznik nr 2. — efekt ekologiczny
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 1 1
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ?] 815,53 815,53
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m ?] 215,46 215,46
2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m ?] 0,00 0,00
216. Udziat poyvierzphni uiytkpwej Iok_ali mieszkalnych w

catkowitej powierzchni uzytkowej budynku [%]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba osob uzytkujgcych budynek 5,00 5,00
2.1.9. |Sposbéb przygotowania cieptej wody uzytkowej
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. [|Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,72 0,72
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m >K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,21 0,19
299 Dach/stropodach/str_op pod nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,33; 0,57; 0,58 0,26; 0,57; 0,58
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,80; 1,80; 1,80 0,90; 0,90; 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,50; 1,50; 2,50 1,30; 1,50; 1,30
2.2.7. | Stropy zewnetrzne 2,20 0,15
2.2.8. |Sciany wewnetrzne 1,17 1,17
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspotczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,889 0,940
2.3.2. | Sprawnos$¢ przesyiu 1,000 1,000
2.3.3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,858 0,940
2.3.4. |Sprawnos$¢ akumulacji 1,000 0,750
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,750 0,750
2.3.6. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,790 0,790
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacjg | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
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2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan prze_d . Stan po
termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wentylaqa Wentylagja
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark'a/ka.na{y stolark.a/ ka'naiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 815,53 815,53
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,00 1,00
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan prze_d . Stan po
termomodernizacjg | termomodernizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kW] 55,16 19,50
26.2. El)(s\lll]czenlowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu 0,20 0,20
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. | (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 408,85 86,99
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
2.6.4. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 318,54 58,33
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej
2.6.5. | ody uzytkowej [GJ/rok] 3,12 3,12
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.6. |sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych --- ---
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
2.6.8. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 527,11 112,15
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
2.6.9. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 410,67 75,20
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
*
3'6'10 Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zZ/GJ] 127,54 138,90
Koszt 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie na miesigc
27.2. |, [ZH/(MW-m-c)] 0,00 0,00
. 3 . . . s xRk
273 Kosz;[ przygotowania 1 m- cieptej wody uzytkowej 31,62 31,62
[ZH/m™]
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
2.1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zH/(MW-m-c)] 0,00 0,00
275 M|e3|§czny koszt ogrzewania 1 m“ powierzchni uzytkowej 26.45 529
[zt (m*-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |Inne [z{] 0,00 0,00
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2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 192840,07 zapotrzebowania na energie [%] 80,90
Planowane koszty catkowite [zi] 242840,07 Premia termomodernizacyjna [zi] 0,00
Roczna oszczednosc¢ kosztéw energii 31237,55

[zHrok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjag przedsiewzigcia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrddta energii o mocy maksymalne;j ...... kW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzednia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
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3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkow wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi:

50000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

200000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 815,53 m®
Kubatura ogrzewania - 815,53 m®
Powierzchnia netto budynku - 215,46 m’
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m*
Wsp6tczynnik ksztattu - 0,72 m™*
Powierzchnia zabudowy budynku - 279,96 m’
llo$¢ mieszkan - 0,00
llos¢ mieszkancow - 5,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesé audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata T 'E
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4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,21 W/(m *K)
Dach/stropodach W/(m *K)
Strop piwnicy W/(m %K)
Okna 1,80; 1,80; 1,80 W/(m %K)
Drzwi/bramy 2,50; 1,50; 2,50 W/(m %K)
Okna potaciowe W/(m *K)
Podtogi na gruncie 1,33; 0,57; 0,58 W/(m %K)
Stropy zewnetrzne 2,20 W/(m *K)
Sciany wewnetrzne 1,17 W/(m *K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

127,54 zt/GJ

138,90 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Opfata za 1 GJ 138,90 z/GJ 138,90 z/GJ

podgrzanie c.w.u.

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania

S . Cena . | % udziat Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa jednostki . Wartos¢ opatowa
) zrédta GJ optata za GJ
paliwa
Energia elekiryczna —Produkcja | g 501 90| 0,004 GIKWh | 138,902
mieszana 127,54
Paliwo — Wegiel kamienny 0,70zt 10% 0,028 GJ/kg 25,25z
S 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Zrédto ogrzewania 90%
Podgrzewacze elektryczne przeptywowe
Wytwarzanie ] o hug = 0,900
Energia elektryczna - produkcja mieszana
o Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie _
Przesytanie ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek) Mg = 1,000
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Regulacja systemu grzewczego |ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem hye = 0,880
proporcjonalnym P
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hys = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 5 dni W, = 0.750
tygodnia
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Przerwy w ogrzewaniu w okresie
doby

Liczba godzin: 16 godzin

Wq =

0,790

Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego hy o1 = hy ghr ghhehns =

0,792

Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prég

gIZeWczego po 1984 . Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszczzzg/r;oscu
Zrédto ogrzewania 10%
. Piece kaflowe
Wytwarzanie hyg = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
o Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Przesytanie ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek) Mo = 1,000
Regulacja systemu grzewczego | Ogrzewanie piecowe lub z kominka hye = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hys = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 5 dni W, = 0.750
tygodnia

(I;’gf;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 16 godzin Wq = 0,790
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego hy o1 = hy ghhdhhehns = 0,560

Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prog

grzewczego po 1984 . Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszczZQSC(i)/:oscu
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%

L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) hwg = 0,960
Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach hw.g = 1,000

poboru
Regulacja i wykorzystanie hye = 1,000
Akumulacja ciepta hws = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. hy 1ot = hw g hw g hws hwe = 0,960
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

815,53

Krotnos¢ wymian powietrza

1,00

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1

Licencja dla: PPUH "BaSz" mgr inz. Bartosz Szymusik [LO1]

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Ocieplenie nalezy wykonac¢
metodg lekka mokrg. Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowaé materiaty
do ocieplenia, ktére umozliwig osiggniecie wymogow w zakresie przenikania ciepta
przez przegrody obowigzujgce od 01.01.2021 r. W celu poprawy warunkoéw cieplnych
w budynku zaleca sie ocieplenie fundamentdéw warstwg styropianu z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym oraz utozenie opaski zabezpieczajacej.

Podtoga na gruncie

Przegroda nie spetnia norm przenikania ciepta. Planuje si¢ ocieplenie przegrody -
demontaz istniejgcych warstw, utozenie ocieplenia ze styropianu oraz odtworzenie
podtogi w pomieszczeniu.

Strop zewnetrzny

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Materiat do ocieplenia —
maty z wetny mineralnej, utozone na stropie zewnetrznym. Proponuje sie w ramach
termomodernizacji zastosowa¢ materiaty do ocieplenia, ktére umozliwig osiggniecie
wymogow w zakresie przenikania ciepta przez przegrody obowigzujgce od 01.01.2021
r.

Sciana wewnetrzna

Nie przewiduje sie zmiany.

Podtoga na gruncie garaz

Przegroda nie spetnia norm przenikania ciepta. Nie przewiduje sie dodatkowego
ocieplenia przegrody ze wzgledu na to, ze podtoga zostata dostosowana do postoju
samochodu pozarniczego i dodatkowa warstwa ocieplenia zmniejszytaby wysokos¢
pomieszczenia "w $wietle" i zmniejszyta jego funkcjonalnosé.

Podtoga na gruncie

Przegroda nie spetnia norm przenikania ciepta. Nie przewiduje sie dodatkowego
ocieplenia przegrody ze wzgledu na to, Ze podtoga zostata zmodernizowana i
dodatkowa warstwa ocieplenia zmniejszytaby wysokos$¢ pomieszczenia "w Swietle" i
zmniejszyta jego funkcjonalnosc¢.

Okno zewnetrzne OZ 1

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Nalezy wymienic¢ stare okna
na nowe, przy montazu konieczne jest ocieplenie wegarkoéw oraz wiasciwie wykonany
montaz parapetdéw. Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowac materiaty
do ocieplenia, ktére umozliwig osiggniecie wymogow w zakresie przenikania ciepta
przez przegrody obowigzujgce od 01.01.2021 r.

Drzwi zewnetrzne Bg

Brama w dobrym stanie technicznym, spetnia obowigzujgce normy przenikania ciepta.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Nalezy wymienic¢ starg
brame garazowg na nowg, przy montazu konieczne jest ocieplenie wegarkow .
Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowaé materiaty do ocieplenia, ktére
umozliwig osiggniecie wymogow w zakresie przenikania ciepta przez przegrody
obowigzujgce od 01.01.2021 r.

Okno zewnetrzne OZ 2

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Nalezy wymieni¢ stare okna
na nowe, przy montazu konieczne jest ocieplenie wegarkoéw oraz wtasciwie wykonany
montaz parapetow. Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowa¢ materiaty
do ocieplenia, ktdre umozliwig osiggnigcie wymogow w zakresie przenikania ciepta
przez przegrody obowigzujgce od 01.01.2021 r.

Drzwi zewnetrzne DZ 2

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Nalezy wymienic¢ starg
brame garazowg na nowa, przy montazu konieczne jest ocieplenie wegarkow .
Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowaé materiaty do ocieplenia, ktére
umozliwig osiggniecie wymogow w zakresie przenikania ciepta przez przegrody
obowigzujgce od 01.01.2021 r.

Okno zewnetrzne OZ 3

Przegroda nie spetnia aktualnych norm przenikania ciepta. Nalezy wymienic¢ stare okna
na nowe, przy montazu konieczne jest ocieplenie wegarkow oraz wtasciwie wykonany
montaz parapetow. Proponuje sie w ramach termomodernizacji zastosowa¢ materiaty
do ocieplenia, ktére umozliwig osiggniecie wymogow w zakresie przenikania ciepta
przez przegrody obowigzujgce od 01.01.2021 r.

System grzewczy

Budynek ogrzewany starymi, wyeksploatowanymi podgrzewaczami elektrycznymi i
okazjonalnie za pomocg kuchni weglowe;.

Instalacja cieptej wody
uzytkowe;j

Elektryczne podgrzewacze przeptywowe - nie przewiduje sie zmiany.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigcia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wariant 1, Maty z wetny mineralnej URSA DF 40, A=

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 276,91m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 276,91m*
Stopniodni: 3241,38 dzien-K/rok two= 17,33 °C t,o= -20,00 °C
Wariant numer
Stan - -
istniejacy | \wariant 1 \1/\./‘151r|ant \ll\-lgrlant
Optata za 1 GJ Oz ZGJ 127,54 |138,90 |138,90 |138,90
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 25 27 29

dodatkowej izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,195 0,149 0,139 0,130

Opor cieplny R (M?K)W 0,46 6,71 7,21 7,71
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M?K)/W 6,25 6,75 7,25
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 170,23 11,57 10,76 10,06
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0227 0,0015 0,0014 0,0013
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zi/rok 20104,37 | 20215,84 | 20312,84
Cena jednostkowa usprawnienia K; ztm? 60,53 65,00 70,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 20616,70 | 22139,19 | 23842,21
Prosty czas zwrotu SPBT lata 1,03 1,10 1,17

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20616,70 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 1,03 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajace:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrody.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podloga na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038
PODLOGA, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 117,88m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 117,88m*
Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,,=-20,00 °C

Wariant numer

Stan . .
istniejacy | wvariant 1 \{\ﬁinant \J{Ysrlant

Optataza 1 GJ Oz ztGJ 127,54 138,90 138,90 138,90
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkone] roiad b em i R R L
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,327 0,295 0,256 0,225
Opor cieplny R (M?K)W 0,75 3,38 3,91 4,44
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M?K)/W 2,63 3,16 3,68
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 51,84 11,54 9,99 8,80
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0063 0,0014 0,0012 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zi/rok 5009,00 |5224,65 |5389,15
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 283,23 295,00 305,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 41066,48 | 42772,76 | 44222,68
Prosty czas zwrotu SPBT lata 8,20 8,19 8,21

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 12 cm

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42772,76 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,19 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.1

Informacje uzupetniajace:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrody.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA,

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: A= 0,036 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 331,55m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 367,63m*
Stopniodni: 3459,81 dzien-K/rok two= 18,31 °C t,,=-20,00 °C

Wariant numer

Stan . :
istniejacy | \wariant 1 \{\ﬁinant \Jll/gnant
Optata za 1 GJ Oz ztGJ 127,54 138,90 138,90 138,90
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm 16 18 20

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,205 0,190 0,172 0,157

Opér cieplny R (M*K)W 0,83 5,27 5,83 6,39
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M?K)/W 4,44 5,00 5,56
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 119,43 18,79 17,00 15,52
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0153 0,0024 0,0022 0,0020
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zi/rok 12621,79 | 12870,52 | 13075,97
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 312,69 320,00 330,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt ;41393‘9 é44699'5 ;49221‘4
Prosty czas zwrotu SPBT lata 11,20 11,24 11,41

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 141393,92 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,20 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza sig zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegrody.
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6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 297,16 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 7,83m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 7,83m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 7,83m 8

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |1 W2
Optata za 1 GJ ztIGJ 127,54 138,90 138,90
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspodtczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 0,85

Wspdtczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 0,900 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 23,97 18,42 16,01
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0060 0,0043 0,0043
Roczna oszczednos¢ kosztéw DO zi/rok 498,72 833,89
Cena jeqnostkowa wymiany okien 2Hm? 750,00 79553
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub " 722318 | 766164
drzwi Nok

Koszt reqllzaCJl modernizacji 2t 0,00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,48 9,19

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7661,64 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,19 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 3 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 142,65 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 5,43m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,43m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 5,43m 8

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |\y1 w2
Optataza 1 GJ ztGJ 127,54 138,90 138,90
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 0,900 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 16,63 12,78 11,11
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0030 0,0021 0,0021
Roczna oszczednos¢ kosztéw DO zi/rok 345,98 578,51
Cena jeqnostkowa wymiany okien 2m? 750,00 79553
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 5011,02 |5315.21
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw 4 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,48 9,19

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5315,21 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,19 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 59,80 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 2,28m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,28m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 2,28m 8

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |\y1 w2
Optataza 1 GJ ztGJ 127,54 138,90 138,90
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 1,00

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,500 1,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 7,50 5,81 5,66
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0013 0,0009 0,0009
Roczna oszczednos¢ kosztéw DO zi/rok 149,51 170,46
Cena jeqnostkowa wymiany okien 2m? 600,00 651,51
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 1680,43 |1824,70
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw z 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 11,24 10,70

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1824,70 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,70 lat
Stolarka szczelna(0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 15,25 m °h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 0,58m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 0,58m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 0,59m 8

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a >4)

Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |\y1 w2
Optataza 1 GJ ztGJ 127,54 138,90 138,90
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 0,900 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,78 1,37 1,19
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0003 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztéw DO zi/rok 36,99 61,86
Cena jeqnostkowa wymiany okien 2m? 950,00 991,89
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 68357 71371
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw z 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 18,48 11,54

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 713,71 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,54 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 151,10 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 3,45m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,54m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,54m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |\y1 w2
Optataza 1 GJ ztGJ 127,54 138,90 138,90
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,20 1,00 1,00

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,500 1,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 11,36 8,85 8,61
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0031 0,0023 0,0022
Roczna oszczednos$¢ kosztéw DO zi/rok 220,31 252,89
Cena jednostkowa wymiany okien > 750,00 | 788,30
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub A 3265,65 |3432,42
drzwi Nok

Koszt rea_l_hzacp modernizacji " 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,82 13,57

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3432,42 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,57 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11

-17 -



Projekt: 1
Licencja dla: PPUH "BaSz" mgr inz. Bartosz Szymusik [LO1]

6.3 Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Ciepto wtasciwe wody cy [kJ/(I]<g-K) 4,18
Gestos$é wody pw [kg/m?] 1000
Temperatura cieptej wody 6y, [°C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspoitczynnik korekcyjny kg [-1 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A; [m?] 215,46
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vy, [dm’/(m?dobal] 0,29
Czas uzytkowania T [h] 24,00
Wspétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-] 1,50
Sprawnos¢ wytwarzania ny q [-] 0,96
Sprawnos$¢ przesytu Ny g [-] 1,00
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw s [-] 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q. [GJ/rok] 3,12
Max moc cieplna gewy [kW] 0,20

6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z4/GJ] 127,54 138,90
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 408,85
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0552
Sprawno$¢ systemu grzewczego 0,763 0,884
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zt/a] 1248,05
Koszt modernizacji [z1] 19109,01
SPBT [lat] 15,31

Informacje uzupetniajace:
Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikéw w
Wytwarzania ciepfa, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodfa ciepta hy 4 0,940
Przesytania ciepta, np. izolacja pionoéw zasilajgcych hy 4 1,000
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hy, ¢ 0,940
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hy ¢ 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w; 0,750
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 0,790
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego hy g'hy g'hpe-his 0,884

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos$¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Wymiana podgrzewaczy i licznika 19109,01

Suma: 19109,01

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania h,

Ulepszenie sprawnosci przesytu hy

Ulepszenie sprawnosci regulacji he

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hg

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i Wy

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

N ) _ _ ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P- przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(] [lat]
1. Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70 z 1,03
2. Modernizacja przegrody Podifoga na gruncie 42772,76 zt 8,19
3. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64 zt 9,19
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4, Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21 zt 9,19
5. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 1824,70 zt 10,70
6. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 141393,92 zt 11,20
7. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 713,71 z 11,54
8. Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 3432,42 zt 13,57

Modernizacja systemu grzewczego 19109,01 15,31

7.2 Okreslenie kosztow poszczegdélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 1824,70
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 141393,92
7 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 713,71
8 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 3432,42
9 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 242840,07
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 1824,70
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 141393,92
7 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 713,71
8 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 239407,65
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 42772,76
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3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 1824,70
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 141393,92
7 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 238693,94
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 1824,70
6 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 97300,02
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 | Modernizacja przegrody Podoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 5315,21
5 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 95475,32
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Poditoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 7661,64
4 | Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 90160,11
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Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 42772,76
3 Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 82498,46
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 20616,70
2 | Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 39725,71
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja systemu grzewczego 19109,01
Catkowity koszt 19109,01
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantow przedsiewziecia
© c 'S
Sz | %2 8ss|ess| . 55| £ | %5 | B & Bi:
Warant | 83 | 382 | 5§82 | Ngz| gz p 5z <5 BYNaS
o8 | 2585 | o EN | SEN | ZEN| 3 S5 | N2 B5P23
8 | 822|589 |828%|78%| £ | §% | § ETzgE:
2 N @ 2 2 ‘é 2 N § g
[MW] [GJ] °Cc m? m® m® m® Wim?® 1/m
0 0,0552 408,85 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 67,59 0,72
1 0,0195 86,99 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
2 0,0197 88,48 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
3 0,0197 88,68 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
4 0,0326 203,83 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
5 0,0327 204,88 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
6 0,0329 206,76 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
7 0,0332 209,47 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
8 0,0340 221,73 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
9 0,0552 408,85 17,25 215,46 815,53 815,53 815,53 0,72
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. QhO,lco QO.lcwu
Wariant hO,l Wio,1 Woo,1 QO,l OO,l DO %DO

Qho.1co Go.1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
408,85 3,12

0 0,76 0,75 0,79 311,59| 39773,98 - -
0,0552 0,0002
86,99 3,12

1 0,88 0,75 0,79 61,46| 8536,43| 31237,55 78,54
0,0195 0,0002
88,48 3,12

2 0,88 0,75 0,79 62,46| 8675,41| 31098,57 78,19
0,0197 0,0002
88,68 3,12

3 0,88 0,75 0,79 62,59| 8693,41| 31080,58 78,14
0,0197 0,0002
203,83 3,12

4 0,88 0,75 0,79 139,80 | 19418,48| 20355,50 51,18
0,0326 0,0002
204,88 3,12

5 0,88 0,75 0,79 140,51 | 19516,39| 20257,59 50,93
0,0327 0,0002
206,76 3,12

6 0,88 0,75 0,79 141,77 | 19691,62 | 20082,37 50,49
0,0329 0,0002
209,47 3,12

7 0,88 0,75 0,79 143,59 | 19944,26 | 19829,72 49,86
0,0332 0,0002
221,73 3,12

8 0,88 0,75 0,79 151,80 | 21085,44 | 18688,54 46,99
0,0340 0,0002
408,85 3,12

9 0,88 0,75 0,79 277,28 | 38514,53| 1259,45 3,17
0,0552 0,0002
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
Wariant oszczgdnosc
i Roczne zapotrzebowania - Premia
przedsi . | ) )
wziecia? Planggsgfvir:szty oszczednosci na energie (z Mlnlrl;r;eeﬂ;;ulgyvota termomodernizacyj
termomo kosztéw energii uwzglednieniem na
dernizacy Sprawnosci
inego catkowitej)
2] [zl/rok] [%0] [zt, %] [z]
1. 242840,07 31237,55 80,28 121420,03 0,00
2. 239407,65 31098,57 79,96 119703,82 0,00
3. 238693,94 31080,58 79,91 119346,97 0,00
4, 97300,02 20355,50 55,13 48650,01 0,00
5. 95475,32 20257,59 54,91 47737,66 0,00
6. 90160,11 20082,37 54,50 45080,05 0,00
7. 82498,46 19829,72 53,92 41249,23 0,00
8. 39725,71 18688,54 51,28 19862,85 0,00
9. 19109,01 1259,45 11,01 9554,50 0,00

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- planowana kwota srodkéw wtasnych

- planowana kwota kredytu

- przewidywana premia termomodernizacyjna

- roczne oszczednosci kosztow energii

242840,07 zt
50000,00 zt
192840,07 zt
0,00 zt
31237,55 z

.

78,54 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Maty z wetny mineralnej URSA DF 40
Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrody.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA
Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza sig¢ zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspéfczynnika przenikania ciepta dla przegrody.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego. Dopuszcza si¢ zastosowanie do ocieplenia materiatu
innego niz wskazany, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego niz zaktadany wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrody.

01

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m >K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m *K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m %K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m *K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m *K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Wymiana podgrzewaczy i licznika

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstepnego kosztorysu inwestorskiego.
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Zatacznik nr 1
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Zatacznik nr 2
Efekt ekologiczny
Wyniki wyliczen sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc do ogrzewania:
Wariant Zapotrzebowanie
mocy cieplnej (kW) ciepta (GJ/a) z uwzglednieniem sprawno$ci
Ogrzewanie _ _
stan istniejacy Ooco = 55,16 Qoco = 318,54
Ogrzewanie Gaeo = 19,50 Qyeo = 58,33

po termomodernizacji
Ciepta woda uzytkowa

stan istniejqcy Oewu = 0.20 chu = 3,12
Ciepta woda uzytkowa _ _
po termomodernizacji Qowu = 0,20 Qeowu = 3,12
Qoco = 318,54 GJ Q1co = 58,33 GJ
Qocwu = 3,12 GJ Qiowu = 3,12 GJ
Qo =321,66 GJ Q1=61,45GJ

Oszczednos¢ zuzycia energii (c.o. i c.w.u.)

Q=Qp-Q; =260,21 GJ/a

___________ =0,80896 = 80,90 %

Wskazniki emisji wg KOBIZE

Wegiel: 94,1 kg/G)
Energia elektryczna — 765 kg CO,/MWh = 212,52 kg/G)J

Emisja przed termomodernizacja:

Ogrzewanie: 318,54 * 0,1 * 94,1 kg/GJ + 318,54 * 0,9 * 212,52 kg/GJ = 63923,97 kg = 63,924 Mg
C.w.u. 3,12 * 212,52 kg/GJ = 663,06 kg = 0,663 Mg

LACZNIE: 64,587 Mg

Emisja po termomodernizacji:

Ogrzewanie: 58,33 GJ * 212,52 kg/GJ = 12396,29 kg = 12,396 Mg
C.w.u. 3,12 * 212,52 kg/GJ = 663,06 kg = 0,663 Mg

LACZNIE: 13,059 Mg

Redukcja: 51,528 Mg CO, czyli 79,78 %
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