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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W LESNICY
1/45321000-3 |DOCIEPLENIE STROPU ZEWNETRZNEGO
1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.1/0607-01 podposadzkowe
202,30 m?2 202,300
RAZEM 202,300
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m?2
d.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wetny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokosci 1250 mm i grubo$ci 150 mm
poz.1 m?2 202,300
RAZEM 202,300
3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m?2
d.1/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wetny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokosci 1250 mm i grubo$ci 100 mm
poz.1 m?2 202,300
RAZEM 202,300
2/45111000-8 |PRACE DOCIEPLENIOWE - SCIANY FUNDAMENTOWE
4/KNR 4-01 Zerwanie istniejgcych nawierzchni betonowych m2
d.2/0101-03
analogia
2,0*1,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2/0101-04
1,0*(2*19,0+2*11,90-2,0) m3 59,800
RAZEM 59,800
6/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.2|0104-01 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
1,0%(2*18,5+2*11,90)*0,75 m3 45,600
RAZEM 45,600
7|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2/0102-01
1,0%(2*17,0+2*11,90) m?2 57,800
RAZEM 57,800
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepara- | m?2
d.2|2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.7 m?2 57,800
RAZEM 57,800
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-09 + no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
poz.8 m? 57,800
RAZEM 57,800
10|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.2|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gestos¢ 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawedzi: zaktadkowe - grubos$¢ 16 cm
poz.8 m? 57,800
RAZEM 57,800
11|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.2|2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z kamienia
poz.7*2 szt. 115,600
RAZEM 115,600
12|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.7 m?2 57,800
RAZEM 57,800
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.2/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
14/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?2
d.2|0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0,25*poz.8 m? 14,450
RAZEM 14,450
15/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej mieszanki m?2
d.2|0929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na Scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy
poz.14 m?2 14,450
RAZEM 14,450

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33497




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronne;j m2
d.2/0508-02
poz.8-poz.15 m?2 43,350
RAZEM 43,350
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.6-0,16*poz.8 m3 36,352
RAZEM 36,352
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.2|0511-02 wo-piaskowej
0,5%(2*18,0+2*11,90)+1,5*2,0 m?2 32,900
RAZEM 32,900
3/45421000-4 |LIKWIDACJA BRAMY GARAZOWEJ | WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
19/KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2 - demontaz m?2
d.3/1206-02
analogia
3,10*3,75 m?2 11,625
RAZEM 11,625
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2| m?2
d.3/0354-08
3,75*3,15 m?2 11,813
RAZEM 11,813
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3,10*3,75-p0z.26-poz.28 m? 8,143
RAZEM 8,143
22|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
poz.21 m? 8,143
RAZEM 8,143
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|\KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos$cido 1 |szt
d.3|0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
2%1,50+2*2,10 m 7,200
RAZEM 7,200
26|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.3/202 1025-04
1,45*1,16 m?2 1,682
RAZEM 1,682
27|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci 1,20 m szt
d.3/0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykon- m2
d.3/1019-01 czone
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
29|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- | m?2
d.3/1019-02 chni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
Demontaz i montaz nowych drzwi
1,30*2,10 m?2 2,730
RAZEM 2,730
4/45421100-5 |WYMIANA OKIEN ZEWNETRZNYCH
30/KNR 4-01 Demontaz krat prostych m?2
d.4/1301-01
analogia
1,16*1,57*2+1,02*0,7+0,92*0,7 m?2 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.4|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
(1,20*5+0,95+1,05)*0,15 m?2 1,200
RAZEM 1,200
32|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.4/0354-12
1,27*3+1,24*2 m 6,290
RAZEM 6,290
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.4/0929-03 m2

Okna z PVC Uw<09 o wym. 1,02 x 0,70 m
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0,92*0,7+1,02*0,7 m?2 1,358
RAZEM 1,358
34/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.4/0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o wym. 1,16 x 1,45 m
1,16*1,45*3 m?2 5,046
RAZEM 5,046
35/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.4/0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o wym. 1,16 x 1,57 m
1,16*1,57*2 m?2 3,642
RAZEM 3,642
36|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci 1,20 m szt
d.4/0129-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5/45443000-4 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1 Prace przygotowawcze
37|KNR 4-01 Demontaz konstrukcji syreny na stupie szt.
d.5.1/1306-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 5-10 Demontaz stupéw pojedynczych o dtugosci do 10 m ZN 10 szt.
d.5.1/0701-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Demontaz tablicy OSP szt.
d.5.1/1306-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji rurowej i zabezpieczenie daszku m
d.5.1/1301-09
analogia
10,95 m 10,950
RAZEM 10,950
5.2 Sciany zewnetrzne przestrzeni ogrzewanej
41|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5.2/0103-02
poz.26+p0oz.33+p0z.34+poz.35+p0oz.28+poz.29 m?2 16,258
RAZEM 16,258
42|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.2/0102-01
3,20*(2*11,90+2*17,00)-poz.41 m?2 168,702
RAZEM 168,702
43|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape- | m2
d.5.2/0506-02 ty zewnetrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostatych obrébek)
analogia
0,35*(1,20*6+0,95+1,05) m?2 3,220
RAZEM 3,220
44| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw |m?2
d.5.2|0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjeto 35% powierzchni
poz.45*0,35 m?2 59,046
RAZEM 59,046
45/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.5.2|2608-04 tem wzmacniajgcym dwukrotnie
poz.42 m?2 168,702
RAZEM 168,702
46/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.5.2/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa - (budownictwo energooszczedne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 16 cm
poz.45 m?2 168,702
RAZEM 168,702
47/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.5.2/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
0,25*(2*(1,16+2*1,57)+3*(1,16+1,45*2)+0,9+4,00+0,82+1,42*2) m?2 7,335
RAZEM 7,335
48/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.5.2/2609-03 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4*(poz.46+p0z.47) szt. 704,148
RAZEM 704,148
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49/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- | m?2
d.5.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.46 m?2 168,702
RAZEM 168,702
50|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.5.2/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.47 m?2 7,335
RAZEM 7,335
51|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.5.2|2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
4*3,30+(1,16+1,57*2)*2+(1,16+1,45*2)*3+1,30+0,9+4,0+0,82+1,42*2 m 43,840
RAZEM 43,840
52|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?2
d.5.2/0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.49+poz.50 m?2 176,037
RAZEM 176,037
53/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 m?2
d.5.2/0930-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
0930-07 przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm
poz.49 m?2 168,702
RAZEM 168,702
54/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 m?2
d.5.2/0930-05 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
poz.50 m? 7,335
RAZEM 7,335
55|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi - daszek z poliweglanu | m?2
d.5.2/1220-03 na konstrukcji stalowej
2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
56|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)
57|KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.5.2/0104-03
poz.45 m?2 168,702
RAZEM 168,702
5.3 Sciany zewnetrzne przestrzeni nieogrzewanej
58|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.3/0102-01
2%0,5*11,90*3,96 m?2 47,124
RAZEM 47,124
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw |m?2
d.5.3/0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjeto 35% powierzchni
poz.58*0,35 m?2 16,493
RAZEM 16,493
60 KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.5.3|2608-04 tem wzmacniajgcym dwukrotnie
poz.58 m? 47,124
RAZEM 47,124
61|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- | m?2
d.5.3/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa - (budownictwo energooszczedne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 16 cm
poz.60 m? 47,124
RAZEM 47,124
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.5.3/2609-03 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4*(poz.61) szt. 188,496
RAZEM 188,496
63|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- | m?2
d.5.3/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.61 m?2 47,124
RAZEM 47,124
64 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?2
d.5.3/0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.63 m? 47,124
RAZEM 47,124
65/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 m?2
d.5.3/0930-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
0930-07 przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm
poz.63 m? 47,124
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RAZEM 47,124
66|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:58,60,61,62,63,64,65)
67|KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.5.3/0104-03
poz.61 m? 47,124
RAZEM 47,124
6/45260000-7 |WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, ORYNNOWANIA | OBROBEK BLACHARSKICH. KOMINY
68| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-06
3,60*2+3,90+4,40 m 15,500
RAZEM 15,500
69|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.6/0535-04
18,0*2+2,75 m 38,750
RAZEM 38,750
70/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.6/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*((18,0+7,35*2)*2+(0,48+0,61)*2) m?2 16,895
RAZEM 16,895
71|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do |m
d.6/0101-03 fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajgce sie do uzytku
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowanych do | m?
d.6/0101-02 tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
18,0%7,35*2+2,75*2,15 m?2 270,513
RAZEM 270,513
73|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o cigezarze do 25 kg na odlegtos¢é do |t
d.6/0106-02.01 |20 m w potgczeniu z wyciggiem
poz.72*1,04*17,0/1000 t 4,783
RAZEM 4,783
74|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o cigezarze do 25 kg - dodatek za prze- |t
d.6/0106-03.01 |niesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotno$¢ = 3
poz.72*1,04*17,0/1000 t 4,783
RAZEM 4,783
75/ TZKNBK VIl |Petne pakowanie w folie polietylenowa gr. 0,4 mm ze zgrzewaniem potgczen plyt | m?2
d.6|-49 azbestowo-cementowych
analogia
poz.72 m?2 270,513
RAZEM 270,513
76| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm |m?2
d.6/0430-04
18,0*7,35*2 m?2 264,600
RAZEM 264,600
77/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.6/0631-01
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
78/ KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.6/0413-01
poz.76 m 264,600
RAZEM 264,600
79/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.6/0350-01
0,38*0,51*3,60 m3 0,698
RAZEM 0,698
80|KNR 2-02 Zagruzowanie komina dymowego do wys. 2,60 m m3
d.6/1101-05
0,26*0,39*2,60 m3 0,264
RAZEM 0,264
81/ KNR 4-01 Usuniecie pozostatej czesci gruzu z rozbiorki m3
d.6/0106-05
analogia
p0oz.79-poz.80 m3 0,434
RAZEM 0,434
82|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - trzykanatowe m
d.6/0122-07 Krotno$¢ = 3
3,60+3,60 m 7,200
RAZEM 7,200
83|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.6/0104-06
18,0*7,35*2 m?2 264,600
RAZEM 264,600
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84 KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
d.6/0103-01
18,0*7,35*2 m?2 264,600
RAZEM 264,600
85/KNR K-05 Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100 cm m?2
d.6/0105-03
poz.84 m? 264,600
RAZEM 264,600
86|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.6/0102-04
18,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
87|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski wiatrowej m
d.6/0102-05
7,35*2*2 m 29,400
RAZEM 29,400
88/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m?2
d.6|202 0536-04 |chg powlekang dachdéwkowa na tatach
poz.85 m? 264,600
RAZEM 264,600
89|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.6/202 0539-01
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
90| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.6/202 0539-02 |pow
18,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
91|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych - oka-  |m
d.6/202 0539-02 |pow
18,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
92| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.6/202 0539-03
2*2*7,5 m 30,000
RAZEM 30,000
93|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.6/202 0541-02
3,16 m?2 3,160
RAZEM 3,160
94| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6/202 0539-04
18*2*0,5 m 18,000
RAZEM 18,000
95/KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitki m?2
d.6/2611-03
18,0*0,5*2+0,5*0,5%4+7,35*2*2*0,5 m?2 33,700
RAZEM 33,700
96 NNRNKB Podbitka z blachy trapezowej m?2
d.6/202 0538-01
analogia
poz.95 m? 33,700
RAZEM 33,700
97|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wysiegnikow wraz z lampg o$wietleniowg szt.
d.6/1143-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
d.6/0508-03
18,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
99/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6/0529-01 powlekanej
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
100|KNR-W 2-02 |Leje spustowe - montaz z gotowych elementéw szt.
d.6/0522-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR-W 2-02 | Denka - montaz z gotowych elementéw szt.
d.6/0522-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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102|KNR 4-03 Wymiana przewoddéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |\m
d.6/0706-04 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukciji
4*7,5 m 30,000
RAZEM 30,000
103|KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na Scianie z cegty lub  |szt.
d.6/0701-04 gazobetonu
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
104|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.6/0704-03 120 mm2 w ciggu poziomym na scianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
4*7,80 m 31,200
RAZEM 31,200
7145430000-0 |DOCIEPLENIE DREWNIANEJ PODEOGI NA GRUNCIE
105|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.7/0816-06
177,49 m?2 177,490
RAZEM 177,490
106|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.7|1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913 Beton zwykty C12/15 (B-15)
poz.105*0,1 m3 17,749
RAZEM 17,749
107|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.7/1106-07
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
108/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.7/0607-01 podposadzkowe
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
109|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyty styrop.EPS 100-038 gr. 10 cm
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
110|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- | m?2
d.7/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
111/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.7/1106-07
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
112|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg |m?2
d.7/1118-08 zwykig
Ptytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm
poz.105 m?2 177,490
RAZEM 177,490
8/45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
113|KNR 0-38 Demontaz i montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonar-  |szt.
d.8/0103-03 nych na $cianie wraz z podtgczeniem
Rx2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114/KNR 13-25 |Montaz licznika energii cieplnej szt.
d.8/0201-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Kosztorys inwestorski dotyczy prac zwigzanych z Termomodernizacjg budynku OSP w miejscowosci Les$nica, gm. Matogoszcz.
Prace termomodernizacyjne zostaty przyjete wedtug obliczen w Audycie Energetycznym.

Opracowanie obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacja budynku, docieplenie drewnianej podtogi na gruncie,
wymiane okien zewnetrznych, demontaz bramy garazowej, modernizacje instalacji c.o i c.w.u. oraz instalacji oswietleniowej oraz prace towarzy-
szgce termomodernizaciji.

Budynek swietlicy jest budynkiem parterowym.

Dane ogdlne

Technologia tradycyjna

Powierzchnia zabudowy 202,30 m2

Kubatura budynku 481,00 m3

Wysokos$¢ budynku w szczycie 7,00m
Dtugo$¢ 17,00 m

Szeroko$¢ 11,90 m

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W szystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. W szystkie materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny by¢

fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcii. lkekro¢ w niniejszym przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym

lub inwestorskim podano typ, nazwe materiatu lub urzagdzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowa¢ materiat,

typ urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejszej dokumentacji.

W szystkie podane ceny sg cenami netto (bez podatku VAT) w zt (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporza-
dzono zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przedmiar robot i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentacijg, stanowigca komplet fgcznie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz innymi dokumentami powigzanymi. Przed przystgpieniem do wyceny lub rozpoczecia
robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie z catos$cig dokumentacji oraz ze stanem faktycznym.

Przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla obliczenia warto$ci robét zawartych w dokumentaciji projektowej. Przed zamdwieniem
materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi naktadéw
rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robét z dodatkowym opisem robét dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji
przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cennikéw producentéw materiatéw lub

dostawcéw z doliczeniem kosztéw zakupu, wg aktualnych cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowo - transportowych lub

na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostepnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g nalezy uwzgledni¢

kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej oraz koszty

jednorazowe uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i

demontaz na miejscu pracy.
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