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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość
Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0,122

Roboty rozbiórkowe
2 KNR 2-31 0804/07   Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o 

wys. 13-17 cm
m2 88,000

3 KNR 2-31 0813/01   Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce piaskowej wraz z utylizacją

m 30,000

4 KNR 4-04 1103/01   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne 
wyładowanie

m3 14,700

Roboty ziemne
5 KNR 2-31 0101/01   Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
m2 819,000

6 KNR 2-31 0101/02   Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
krotność x 4 do łącznej głębokości 40cm

m2 3.276,000

7 KNR 2-31 0103/04   Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłożapod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunciekategorii I-IV

m2 819,000

Krawężniki
8 KNR 2-31 0402/04   Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 18,360
9 KNR 2-31 0403/05   Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm 

wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m 219,000

10 KNR 2-31 0403/01   Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m 32,000

11 KNR 2-31 0403/05   Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 55,000

Ściek z kostki betonowej
12 KNR 2-31 0607/04   Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego 

na płask płaskie na podsypce cem.piaskowej
m 32,000

13 KNR 2-31 0607/07   Ścieki uliczne z klinkieru drogowego - dod.za każdy 
nast. 1 rząd klinkieru układany na płask na podsypce cem.piaskowej

m 32,000

14 KNR 2-31 0402/03   Ława pod ściek betonowa zwykła m3 5,120
Podbudowa

15 KNNR 6 0104/01   Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o 
gr.15 cm

m2 819,000

16 KNNR 6 0113/02   Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia

m2 804,000

Nawierzchnia - Parking
17 KNR 2-31 0511/03   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 125,000

Nawierzchnia - Jezdnia
18 KNR 2-31 0511/03   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 656,000

Roboty wykończeniowe
19 KNR 2-01 0505/01   Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 

kategorii I-III
m2 122,000
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