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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem usytuowanym w granicach dziatek nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska
8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski. Projektuje sie termomodernizacje budynku, polegajaca na ocieple-
niu $cian i stropu nad | pietrem styropianem. Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz podjazdu dla os6b niepetnosprawnych, oraz
odnowienie schodéw zewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe do wykonania:

- usuniecie istniejgcego pokrycia z eternitu,

- demontaz istniejgcych fat,

- usuniecie rynien i rur spustowych wraz z obrébkami,

- usuniecie ocieplenia stropu nad | pietrem,

- demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych,

- demontaz i ponowny montaz urzgdzen, tablic informacyjnych, o$wietlenia, systemu alarmowego, zadaszenia, napisu "URZAD GMINY
GOLYMIN-OSRODEK" oraz innych przedmiotéw przeszkadzajgcych w termomodernizacji budynku,
- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

- usuniecie opaski betonowej w wokét budynku,

- demontaz barierki w miejscu projektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

Roboty budowlane do wykonania:

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z jego odwodnieniem (rynny i rury spustowe) oraz obrébkami blacharskimi i podbitkami,
- wykonanie ocieplenia fundamentéw,

- ocieplenie elewacji w systemie BSO styropianem,

- ocieplenie stropu poddasza styropianem wraz z wylewka,

- montaz parapetow zewnetrznych,

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonczenie istniejgcych schodéw oraz malowanie istniejgcych barierek,

- wykonaniu zagospodarowania terenu wokot budynku.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 448,78 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 337,05 m2
Powierzchnia uzytkowa | pietra 390,46 m2
Kubatura 4059 m3

Wymiary budynku 15,55x 33,39 m
Wysokos$¢ budynku (od gruntu) 10,392 m
llos¢ kondygnacji 2

Kat nachylenia dachu 24st, 32st

Dane o powierzchni dziatki oraz robotach wokot budynku:
Powierzchnia dziatek (83/2 - 714m2, 83/5 - 1792m2 - 2506,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku Urzedu Gminy - 448,78 m2
Powierzchnia zabudowy budynku Urzedu Poczty - 172,00 m2
Opaska - 54,20 m2

Podjazd dla niepetnosprawnych - 9,22 m2

Chodnik - 3,50 m2

Obrzeze - 97,00 mb

Istniejace schody - 30,27 m2

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek



OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budynek Urzedu Gmin
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla paleniskowego o grubosci |m2
d.1/0609-03 do 15¢cm
310.77+129.61 m?2 440.380
RAZEM 440.380
2|KNR 19-01 Wywdz gruzu zuzla paleniskowego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0118-18 czymi na odl. do 1 km
310.77*0.02+129.61*0.08 m3 16.584
RAZEM 16.584
3|KNR AT-27 Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m?2
d.1/0102-01
310.77+129.61 m?2 440.380
RAZEM 440.380
4|KNR 4-01 Rozebranie warstwy izolacyjnej ze stomy, wetny grubosci do 10 cm|m?2
d.1/0609-01
310.77+129.61 m2 440.380
RAZEM 440.380
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - |m
d.1/0508-06 gasiory nie nadajace sie do uzytku
37.90 m 37.900
RAZEM 37.900
6|/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-06
71.40 m 71.400
RAZEM 71.400
7|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
63.62 m 63.620
RAZEM 63.620
8|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych  |m?2
d.1/0508-05 falistych nie nadajgcych sie do uzytku
476 m?2 476.000
RAZEM 476.000
9 Wywdz i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych falistych m2
d.1|analiza indywi-
dualna
476 m?2 476.000
RAZEM 476.000
10/KNNR 9 0601- |Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromo- |m
d.1|05 wej
2*26.31+29.69+2*7.70+2*4.76+3*8.20 m 131.830
RAZEM 131.830
2 Podtoze i posadzki
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome|m?2
d.2/0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
310.77+129.61 m?2 440.380
RAZEM 440.380
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2|/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
poz.11 m2 440.380
RAZEM 440.380
13/KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- | m?2
d.2|1104-01 bosci 20 mm zatarte na ostro zbrojona siatkg z pretéw 3,0mm o
oczkach 15x15cm
poz.11 m2 440.380
RAZEM 440.380
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2{1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
Krotnosé = 1.5
poz.11 m?2 440.380
RAZEM 440.380
3 Dach - konstrukcja i pokrycie
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.3|0606-01 szerokiej - membrana z folii
poz.16 m2 476.000
RAZEM 476.000
16| KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 25x50 mm,o rozstawie ponad  |m2
d.3/0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
409.70+66.30 m?2 476.000
RAZEM 476.000
17|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie ponad | m?2
d.3/0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
poz.16 m2 476.000
RAZEM 476.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.3/0409-06 syconej
95*0.25*0.025 m3 0.594
RAZEM 0.594
19/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m?2
d.3/0506-02 ocynkowanej, w kolorze pokrycia wraz z daszkiem betonowym nad
wejsciem
0.4%(95+7)+1.80"2.70 m2 45.660
RAZEM 45.660
20|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang modutowg o wymia- [m2
d.3/0519-01 rach modutu fali 23.0x35.0 cm
476 m?2 476.000
RAZEM 476.000
21|KNR 0-15l1 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci mo- |mb
d.3/0521-03 dutu fali do 23.0 cm
29.70+8.20 mb 37.900
RAZEM 37.900
22|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej, m
d.3/0508-04 kolor brazu
2*26.31+8.20+2.80 m 63.620
RAZEM 63.620
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej, kolor |m
d.3/0510-02 brazu
3"7.00+4"7.30+2"6.60+1*8.00 m 71.400
RAZEM 71.400
24|KNNR 9 0601- |Wymiana zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromo- |m
d.3|01 z.o0. 2.6. wej - na wysokosci 8-15 m
9901-12
2726.31+29.69+2*7.70+2*4.76+3*8.20 m 131.830
RAZEM 131.830
25|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3/0521-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Podtoze i posadzki

WIN =

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Kosztorys inwestorski

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Budynek Urzedu Gminy
1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z m2
d.1/0609-03 zuzla paleniskowego o grubosci
do 15¢cm
obmiar =310.77+129.61 =
440.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 101.2874
0.23r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|/KNR 19-01 Wywo6z gruzu zuzla paleniskowe- ms3
d.1/0118-18 go samochodami samowytadow-
czymi na odl. do 1 km
obmiar =310.77*0.02+129.61*
0.08 = 16.584 m3
-R--
1* robocizna r-g 57.7123
3.48r-g/m3
-M --
2* materiaty pomocnicze % 1.1000
1.1%(od R)
-8 --
3" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.9056
0.537m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-27  |Usuniecie starych izolacji z papy - m?2
d.1/0102-01 jednowarstwowych
obmiar =310.77+129.61 =
440.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 123.3064
0.28r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Rozebranie warstwy izolacyjnej ze m?2
d.1/0609-01 stomy, wetny grubosci do 10 cm
obmiar =310.77+129.61 =
440.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 88.0760
0.2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m
d.1/0508-06 ptyt azbestowo-cementowych -
gasiory nie nadajace sie do uzytku
obmiar =37.90 m
--R--
1* robocizna r-g 3.4110
0.09r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nada- m
d.1/0506-06 jacej sie do uzytku
obmiar =71.40 m
-R--
1* robocizna r-g 7.8540
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie m
d.1/0506-05 nadajgcej sie do uzytku
obmiar =63.62 m
-6 -




Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

-R--
robocizna
0.1r-g/m

r-g

6.3620

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8
d.1

1*

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z
ptyt azbestowo-cementowych fa-
listych nie nadajacych sie do uzyt-
ku

obmiar =476 m2

~-R--
robocizna
0.13r-g/m2

m?2

61.8800

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

9
d.1

1*

analiza indy-
widualna

Wywoz i utylizacja ptyt
azbestowo-cementowych falistych
obmiar =476 m2

- M --
Wywoz i utylizacja ptyt
azbestowo-cementowych
0.013t/m2

m2

6.1880

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

10
d.1

1*

KNNR 9
0601-05

Demontaz zwodéw poziomych
nienaprezanych instalacji odgro-
mowej

obmiar =2*26.31+29.69+2*7.70+
2*4.76+3*8.20 = 131.830 m

-R--
robocizna
0.107r-g/m

14.1058

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Roboty rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Podtoze i posadzki

11
d.2

1*

ox

KNR 2-02
0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigko-
we z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa gr. 20 cm

obmiar =310.77+129.61 =
440.380 m2

~-R--
robocizna
0.0891r-g/m2

M --
Ptyty styrop.EPS 100-031
0.205m3/m2
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m2

m3

39.2379

90.2779




Kosztorys inwestorski

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.4092
0.0032m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 2.0698
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- m?2
d.2|/0607-01 ciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzko-
we
obmiar = poz.11 = 440.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 158.3606
0.3596r-g/m2
-M --
2" pasta emulsyjna asfaltowa do izo- kg 1541.3300
lacji przeciwwilgociowej
3.5kg/m2
3" folia polietylenowa szeroka (6 lub m?2 528.4560
12m) 0.2 mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izola- m2 497.6294
cyjna
1.13m2/mz2
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 79.2684
na goraco
0.18kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
7 wycigg m-g 4.9323
0.0112m-g/m?2
8" srodek transportowy m-g 2.9946
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod po- m?2
d.2|1104-01 sadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na ostro
zbrojona siatkg z pretéw 3,0mm o
oczkach 15x15cm
obmiar = poz.11 = 440.380 m2
--R--
1* robocizna r-g 156.7753
0.356r-g/m?2
-M --
2" zaprawa cementowa M 12 m3 9.0718
0.0206m3/m?2
3" siatka zbrojona 100x200cm fi szt 220.1900
3mm oczko 15x15cm
0.5szt/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 13.6077
0.0309m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 2.6423
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m?2
d.2|1102-02 sadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na gtadko
Krotnos¢ = 1.5
obmiar = poz.11 = 440.380 m2
-8-




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 435.1835
0.6588*1.5=0.9882r-g/m2
- M --

2" zaprawa cementowa M 12 ms3 13.6077
0.0206*1.5=0.0309m3/m2

3" cement 25 z dodatkami t 0.1982
0.0003*1.5=0.00045t/m2

4* masa asfaltowa kg 46.2399
0.07*1.5=0.105kg/m?2

5% drewno opatowe kg 79.2684
0.12*1.5=0.18kg/m?2

6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
--S -

7" wyciag m-g 20.6758
0.0313*1.5=0.04695m-g/m?2

8" Srodek transportowy m-g 0.3963

0.0006*1.5=0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Podtoze i posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Dach - konstrukcja i pokrycie
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i prze- m?2
d.3/0606-01 ciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - membrana z folii
obmiar = poz.16 = 476.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 171.3600
0.36r-g/m2
-M --
2" pasta emulsyjna asfaltowa do izo- kg 1666.0000
lacji przeciwwilgociowej
3.5kg/m2
3* membrana z folii m?2 571.2000
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 5.3312
0.0112m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.2368
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-
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Kosztorys inwestorski

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

16/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami m?2

d.3/0410-04 25x50 mm,o rozstawie ponad 24
cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
obmiar =409.70+66.30 =
476.000 m2
-R--

1* robocizna r-g 281.3160
0.25+0.341=0.591r-g/m2
-M --

2* deski iglaste obrzynane wymiaro- m3 2.8560
we nasycone gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2

3" taty iglaste nasycone 25-50 mm ms3 2.5052
kLI
0.008*25/38=0.005263m3/m?2

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.3200
0.07kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 --

6* wycigg m-g 4.7600
0.01m-g/m2

7 Srodek transportowy m-g 4.7600
0.01m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami m?2

d.3/0410-04 50x50 mm,o rozstawie ponad 24
cm z tarcicy nasyconej
obmiar = poz.16 = 476.000 m2
-R--

1* robocizna r-g 119.0000
0.25r-g/m2
-M --

2" deski iglaste obrzynane wymiaro- m3 3.7580
we nasycone gr. 25 mm kLIl
0.006/0.038*0.05=0.007895m3/m2

3" taty iglaste nasycone 38-50 mm ms3 5.0104
kLI
0.008/0.038*0.05=0.010526m3/m?2

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.3200
0.07kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 --

6* wycigg m-g 4.7600
0.01m-g/m2

7 Srodek transportowy m-g 4.7600
0.01m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-02 Wiatrownice przekrdj poprzeczny m3

d.3/0409-06 drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej
obmiar = 95*0.25*0.025 = 0.594
m3
-R--

1* robocizna r-g 8.0843
13.61r-g/m3
- M --

2r deski iglaste obrzynane wymiaro- ms3 0.6178
we nasycone 25 mm kL.l
1.04m3/m3

3" sadolin kg 0.2435
0.41kg/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7401
7.98kg/m3

-10 -




Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

7%

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 --

wyciag

0.85m-g/m3

Srodek transportowy
1.07m-g/m3

m-g

1.5000

0.5049

0.6356

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19
d.3

1*

ox

3
4+

5

6*

KNR 2-02
0506-02

Obrobki przy szerokosci w rozwi-
nieciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej, w kolorze pokrycia
wraz z daszkiem betonowym nad
wejsciem

obmiar = 0.4*(95+7)+1.80*2.70 =
45.660 m2

~-R--
robocizna
1.9437r-g/m2

-M --

blacha stalowa ocynkowana ptas-
ka 0.55 mm

5.55kg/m2

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60
0.029kg/m?2

zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0069m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg
m3

Y%

m-g

88.7493

253.4130

1.3241
0.0457

1.5000

0.3151

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

20
d.3

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 0-15lI
0519-01

Pokrycie dachow blachodachéwka
powlekang modutowg o wymia-
rach modutu fali 23.0x35.0 cm
obmiar =476 m2

-R--
robocizna
0.3864r-g/m2

- M --

wkrety samowiertne z uszczelkg
7.21szt./m2

blacha dachéwkowa modutowa
grub. 0.5 mm

1.12m2/m2

lakier do zaprawek w aerozolu
(0.5 l/op.)

0.005dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 --

wyciag
0.003m-g/m?2
$rodek transportowy
0.0041m-g/m2

m?2

r-g

szt.

m?2

dm3

%

m-g

m-g

183.9264

3431.9600

533.1200

2.3800

1.5000

1.4280

1.9516

Razem ko

szty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

21
d.3

1*

KNR 0-15lI
0521-03

Utozenie gasioréw z blachy ttoczo-
nej powlekanej o szerokosci mo-
dutu fali do 23.0 cm

obmiar =29.70+8.20 = 37.900
mb

~-R--
robocizna
0.2976r-g/mb

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek

mb
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Kosztorys inwestorski

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- M --
2" gasiory z blach ttoczonych powle- m 39.4160
kanych
1.04m/mb
3" wkrety samowiertne z uszczelka szt. 181.1620
4.78szt./mb
4* uszczelka profilowana pod gasiory m 76.5580
2.02m/mb
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 0.0569
0.0015m-g/mb
7 srodek transportowy m-g 0.0796
0.0021m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. m
d.3/0508-04 15 cm - z blachy ocynkowanej, ko-
lor brgzu
obmiar =2*26.31+8.20+2.80 =
63.620 m
-R--
1* robocizna r-g 41.3975
0.6507r-g/m
- M --
2r blacha stalowa ocynkowana ptas- kg 114.5160
ka 0,50 mm
1.8kg/m
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.3360
0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych szt. 127.2400
ocynkowane
2szt./m
5% materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* Srodek transportowy m-g 0.2227
0.0035m-g/m
7" wyciag m-g 0.1272
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 m
d.3/0510-02 cm - z blachy ocynkowanej, kolor
brazu
obmiar = 3*7.00+4*7.30+2*6.60+
1*8.00 = 71.400 m
--R--
1* robocizna r-g 55.1279
0.7721r-g/m
-M --
2" blacha stalowa ocynkowana ptas- kg 112.0980
ka 0,50 mm
1.57kg/m
3" spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.4994
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocyn- szt. 23.5620
kowane (dostawca: GAMRAT)
0.33szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6" srodek transportowy m-g 0.1714
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12-




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
24/KNNR 9 Wymiana zwodéw poziomych nie- m
d.3/0601-01 z.o. |naprezanych instalacji odgromo-
2.6.9901-12 |wej - na wysokosci 8-15 m
obmiar =2*26.31+29.69+2*7.70+
2*4.76+378.20 = 131.830 m
~-R--
1* robocizna r-g 30.8878
0.213*1.1=0.2343r-g/m
M-
2* prety stalowe ocynkowane m 137.1032
1.04m/m
3* ztgcza rynnowe szt. 3.9549
0.03szt./m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych komin- szt.
d.3/0521-06 koéw wentylacyjnych
analogia obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1354
0.7118r-g/szt.
- M --
2" kominki wentylacyjne montowane szt 3.0000
do blachy
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0321
0.0107m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach - konstrukcja i pokrycie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
13-
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Kosztorys skrécony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek Urzedu Gminy
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0609-| Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla paleniskowego |m?2 310.77+
d.1/03 o grubosci do 15 cm 129.61 =
440.380
2/KNR 19-01 Wywoz gruzu zuzla paleniskowego samochodami samo-|ms3 310.77*
d.1/0118-18 wytadowczymi na odl. do 1 km 0.02+
129.61*0.08
= 16.584
3/KNR AT-27 Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2 310.77+
d.1/0102-01 129.61 =
440.380
4|KNR 4-01 0609-| Rozebranie warstwy izolacyjnej ze stomy, wetny grubos- |m2 310.77+
d.1|01 cido 10 cm 129.61 =
440.380
5/KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m 37.90
d.1/06 mentowych - ggsiory nie nadajgce sig do uzytku
6/KNR 4-04 0506-| Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 71.40
d.1/06
7|KNR 4-04 0506-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 63.62
d.1/05
8|KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce-  |m2 476
d.1]05 mentowych falistych nie nadajacych sie do uzytku
9 Wywdéz i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych falis-  |m?2 476
d.1|analiza indywi- |tych
dualna
10|KNNR 9 0601- |Demontaz zwoddw poziomych nienaprgzanych instalacji |m 2726.31+
d.1|05 odgromowe;j 29.69+2"
7.70+2*
4.76+3"8.20
=131.830
2 Podtoze i posadzki
11|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 310.77+
d.2|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 129.61 =
warstwa gr. 20 cm 440.380
12/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 poz.11 =
d.2|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 440.380
13|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 poz.11 =
d.2(1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro zbrojona siatka z 440.380
pretow 3,0mm o oczkach 15x15¢cm
14/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 poz.11 =
d.2|02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko 440.380
Krotnosé = 1.5
3 Dach - konstrukcja i pokrycie
15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 po0z.16 =
d.3/0606-01 lenowej szerokiej - membrana z folii 476.000
16|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm,o rozsta- |m?2 409.70+
d.3/04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty 66.30 =
476.000
17|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozsta- |m?2 poz.16 =
d.3|04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 476.000
18/KNR 2-02 0409-| Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3 95%0.25*
d.3|06 tarcicy nasyconej 0.025 =
0.594
19/KNR 2-02 0506-| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -z |m2 0.4*(95+7)+
d.3(02 blachy ocynkowanej, w kolorze pokrycia wraz z dasz- 1.80*2.70 =
kiem betonowym nad wejsciem 45.660
20|KNR 0-1511 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang moduto- |m?2 476
d.3/0519-01 wg 0 wymiarach modutu fali 23.0x35.0 cm
21|KNR 0-15lI Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o sze- |mb 29.70+8.20
d.3/0521-03 roko$ci modutu fali do 23.0 cm = 37.900
22|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocyn- |m 226.31+
d.3|04 kowanej, kolor brazu 8.20+2.80 =
63.620
23/KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowa-|m 3*7.00+4*
d.3(02 nej, kolor brazu 7.30+2*
6.60+1*8.00
=71.400
24/KNNR 9 0601- |Wymiana zwod6w poziomych nienaprezanych instalacji |m 2726.31+
d.3|01 z.0. 2.6. odgromowej - na wysokosci 8-15 m 29.69+2"
9901-12 7.70+2*
4.76+3"8.20
=131.830
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Kosztorys skrécony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych kominkéw wentylacyjnych szt. 3
d.3/0521-06
analogia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

r-g

2246.8160

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11243 Uzytkownik: Jacek
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|blacha dachéwkowa modutowa grub. 0.5 mm m2 533.1200
2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 226.6140
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 253.4130
4.|cement 25 z dodatkami t 0.1982
5.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm KL.II m3 0.6178
6.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL.II1 m3 6.6140
7./drewno opatowe kg 79.2684
8.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 528.4560
9.|gasiory z blach ttoczonych powlekanych m 39.4160

10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 71.3801
11. kominki wentylacyjne montowane do blachy szt 3.0000
12.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op.) dms3 2.3800
13.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 79.2684
14. taty iglaste nasycone 25-50 mm KL.II m3 2.5052
15. |taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 5.0104
16./masa asfaltowa kg 46.2399
17.|membrana z folii m2 571.2000
18.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 497.6294
19.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3207.3300
20. | Ptyty styrop.EPS 100-031 m3 90.2779
21.|prety stalowe ocynkowane m 137.1032
22.|sadolin kg 0.2435
23.|siatka zbrojona 100x200cm fi 3mm oczko 15x15¢cm szt 220.1900
24.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.1596
25.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 23.5620
26.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 127.2400
27.|uszczelka profilowana pod gasiory m 76.5580
28.|wkrety samowiertne z uszczelkg szt. 3613.1220
29.|Wywdz i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych t 6.1880
30.|zaprawa cementowa M 12 m3 22.6796
31.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0457
32.|ztacza rynnowe szt. 3.9549
33./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 8.9056
2.|$rodek transportowy m-g 24.2356
3.|$rodek transportowy m-g 0.0321
4.|wyciag m-g 57.5932
RAZEM
Stownie:
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