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I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy instalacji elektrycznych
przedstawiajacy rozwigzania zwigzane z budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,60 kWp,
na dzialce nr 24/2 w miejscowosci Ostrowo 29, gmina Pluznica.

2. Zakres opracowania

*  Montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy nominalnej tacznej 9,60 kWp na gruncie;
* Dobdr i lokalizacja konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne,

* Dobdr i konfiguracja urzadzen wchodzacych w sklad instalacji fotowoltaicznej,

* Montaz instalacji elektrycznej zewnetrznej;

* Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych strony AC i DC ;

* Dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej;

e Montaz falownika (Inwertera);

* Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych.

3. Podstawa projektowania

e Zlecenie wykonawcy,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej;

* Uzgodnienia z zlecajacym tj. inwestor okreslit obszar instalacji, przytacze energetyczne,
typ konstrukcji, modutéw i inwerteréw,

e Obowigzujace normy i przepisy oraz wytyczne producentéw urzadzen instalacji
fotowoltaicznych,;

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r z dnia
20.01.2022r);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stan prawny
aktualny,

* Dz. U. 2021 poz. 1169 z dnia 25 czerwca 2021r. , w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 czerwca 2019r r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2019 poz. 1065;

4. Nazwa i kody CPV

09331200-0 — Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 — Instalacje stoneczne

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261215-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych




II. OPIS TECHNICZNY
4 Opis projektowanej instalacji

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych,
inwertera, konstrukcji oraz zabezpieczen i zlokalizowana bedzie na gruncie. Napigcie state
wytworzone przez panele zostanie przetworzone na napigcie przemienne o parametrach sieci
odbiorczej przez inwerter. Minimalna tagczna moc projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
wynosi¢ bedzie Ppc = 9,60 kWp. Catos¢ robdt zostanie zlokalizowana na dzialce nr 24/2 w
miejscowosci Ostrowo, gmina Pluznica. Panele posadowione beda na dedykowanej konstrukcji
WSPOIczej.

Energia elektryczna produkowana przez instalacj¢ dostarczana bedzie do instalacji
budynkowej nN 230V/400V. W celu rozliczenia odbioru energii elektrycznej inwestor
podpisze umowe z lokalnym operatorem energetycznym i zainstaluje odpowiedni licznik
energii elektrycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zamienia energi¢ promieniowania stonecznego
w energi¢ elektryczng. Moc elektryczna stata (DC) generowana przez moduty PV jest
transformowana w inwerterach na energi¢ elektryczng zmienng (AC) niskiego napigcia (nN)

i przestana kablami do rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Cze$¢ energii jest wykorzystywana na
potrzeby wtasne instalacji fotowoltaicznej, a nadwyzka wprowadzona jest do systemu
elektroenergetycznego Energa Operator SA.

Projekt zostat wykonany na bazie parametréw technicznych urzadzen fabrycznie nowych z
odpowiednimi gwarancjami producenta oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty uprawniajgce
do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza si¢, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem, zastosowania materiatéw
zamiennych o réwnowaznych parametrach technicznych.
Materialty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.1 Moduly fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne  wykorzystuja  zjawisko  fotowoltaiczne do  zamiany
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Panele sktadajg si¢ z moduléw potaczonych
migdzy soba, z ktorych energia przekazywana jest za pomoca okablowania elektrycznego do
inwertera, przeksztatcajacego napigcie state produkowane przez panele na napi¢cie zmienne
sieci.

Projekt instalacji fotowoltaicznej zostal wykonany na bazie 24 sztuk modutéw
monokrystalicznych o mocy 400 Wp.

Gwarancja producenta produktu minimum 12 lat

Cechy wyrodzniajace produkt:

* 25-letnia gwarancja na moc wyjsciowa

* 12-letnia gwarancja na materiaty i jako$§¢ wykonania

e Obnizenie kosztéw systemu, dzigki wyzszemu przedzialowi mocy oraz napigciu
systemowemu 1500 V

*  Wysoka i stabilna sprawnos$¢ modutu, az 20.48%

* Dodatnia tolerancja mocy od 0 do +5 W

* Doskonata wydajnos$¢ nawet przy niskim nat¢zeniu promieniowania stonecznego

* Niskie straty mocy oraz niskie wspotczynniki termiczne dla wyzszego uzysku energii w
podwyzszonych temperaturach roboczych, dzigki zastosowaniu technologii Half-Cut




*  Wytrzymatos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
* Obciazenie sniegiem do 5400 Pa i wiatrem do 2400 Pa
* Technologia Full Screen

Parametry techniczne modutow dla warunkow testowych STC :

Typ modutu Monokrystaliczny
Technologia modutu 108 ogniw Half-Cut
Moc [W] 400
Gwarancja na liniowg moc wyjsciowa 25 lat
Gwarancja na produkt 12 lat
Sprawnos¢ modutu [%] 20.48
Napigcie maksymalne [V] 1500

Vmpp [V] 31,3

Voc [V] 36,8

Prad zwarciowy [A] 13,48

Prad znamionowy [A] 12,85
Temperaturowy wspotczynnik napigciowy [%/°C] -0.35

Masa [kg] 22

Wymiary [mm] 1722 x 1134 x 32
Uwaga !

W przypadku braku mozliwosci dostepu okreslonego typu modutow lub zmiany koncepcji
dopuszcza sie zastosowanie innego typu i ilosci modutow. Zmiany naleZy uzgodnié
Z projektantem.

4.2 Inwerter

Projektowany inwerter przetwarza wytworzony poprzez panele prad o napigciu statym na
prad przemienny. W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie jednego inwertera 3-
fazowego. Do inwertera podlgczone zostang panele stoneczne potaczone w tzw. stringi.
Inwerter begdzie wyposazony w aplikacje pomiarowg. Uzytkownik bedzie mial mozliwos¢
monitorowania pracy urzadzenia. Inwerter nie ma mozliwosci pracy wyspowej. Po zaniku
napi¢cia po stronie systemu elektroenergetycznego inwerter automatycznie si¢ wytacza. Jego
zalaczenie nastgpi automatycznie po zataczeniu napigcia od strony sieci nN i osiggnigciu
odpowiednich parametréw nat¢zenia oswietlenia.
Gwarancja producenta produktu minimum 10 lat.

4.3 Konstrukcja pod moduly fotowoltaiczne

Zaprojektowano konstrukcje mocujace moduty fotowoltaiczne na gruncie .
Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na odpowiednie oddalenie plaszczyzny bocznej zestawu paneli
od granicy dziatki.
W czasie eksploatacji instalacji nalezy zapewni¢, aby system paneli fotowoltaicznych byt
stosowany wylgcznie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Zaréwno instalacja, jak i montaz
powinny by¢ przeprowadzone przez profesjonalnych instalatoréw. Podczas montazu
szczegblnie zwrdci¢ uwage na przestrzeganie obowigzujgcych norm krajowych i europejskich
(PN 1 EN) dotyczacych instalacji elektrycznych, przepiséw budowlanych oraz przepiséw BHP.
Zwréci¢ uwage, aby polaczenia srubowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu.




4.4 Okablowanie

Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6 mm?® w podwdjne;j
izolacji, odpornej na promieniowanie UV.
W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw instalacji wykorzystuje si¢ ztaczki MC4.
Elementy te s3 wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodno$¢
taczeniowa.
Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel YDY (instalacje natynkowe
1 wtynkowe) YKY (instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych na schemacie elektrycznym
(Rys. El)

4.5 7Ziaczki

Zostal zastosowany system zlaczy typu MC4. Maja zastosowanie dla kabli 6 mm®.
Parametry techniczne ztgczy:

Napigcie znamionowe - min. 1000V (IEC) 1 600 V (UL)
Prad znamionowy w temperaturze 90 ° C i @#4/6mm 2 -30A

Prad znamionowy w temp. 85 ° C i @34/6mm 2 - 39/45A

Temperatura pracy --40°C...+90 ° C (IEC)

Test voltage - 5kV (50Hz, 1min)

Stopien ochrony - IP68 (1h/1m)

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zarabianie zlaczy. Maja tu zastosowanie
specjalistyczne zarabiarki i obrabiarki.

5 Pomiar OZE

Do pomiaru energii elektrycznej wytworzonej przez instalacj¢ PV stosuje si¢ wewnetrzny
licznik inwertera do pomiaru wytworzonej energii, ktory takze posiada modut komunikacyjny
do przesytania danych.

Odczyt energii wytworzonej moze byc¢ realizowany przez odczyt zdalny online, w przypadku
podiaczenia do sieci Internetu, lub przez odczyt bezposredni z inwertera.

6 Ochrona przetezeniowa i zwarciowa

Projekt przewiduje zastosowanie ochrony przetezeniowej i zwarciowej, czyli ochrony
pasm w przypadku zacienienia, zastonig¢cia lub uszkodzenia jednego lub kilku paneli.
Zasloniety lub uszkodzony panel staje si¢ elementem biernym i stanowi rozwarcie dla obwodu.
Pasmo zawierajace ,,bierny” panel jest generatorem mniejszego pradu niz pozostate, w wyniku
czego zaczyna przez nie ptynaé prad rewersyjny. Prad rewersyjny jest pradem ptynacym w
przeciwnym kierunku, pochodzacym z pozostatych pasm. Moduly fotowoltaiczne wytrzymuja
pewng warto$¢ pradu rewersyjnego okreslong przez producenta. Wyzszy prad rewersyjny
stanowi zagrozenie dla paneli fotowoltaicznych, dlatego wymagane jest zastosowanie
odpowiedniej ochrony.

7  Zabezpieczenie przepieciowe (SPD)

Systemy fotowoltaiczne nalezy zabezpieczy¢ przed przepigciami i sprz¢zeniami. Uderzenie
pioruna wywoluje skutki w otoczeniu w promieniu ok. 1 km, powodujac sprz¢zenia i
przepiecia w instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwprzepigciowa oznacza ochron¢ przed
przepigciami pochodzacymi z sieci energetycznej, przed przepigciami 1 sprzezeniami
wywotanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalacj¢ oraz innymi przepi¢ciami




powstalymi w instalacji fotowoltaicznej i sterujacej. Projekt przewiduje zastosowanie ochrony
przeciwprzepieciowej wedlug Normy PN-EN 61173:2002. Ochrona przepigciowa
fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej. Dla zapewnienia ochrony
przeciwprzepigciowej zostang zastosowane ochronniki po stronie DC i po stronie AC

7.1 Zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC

Zabezpieczenie przepieciowe inwerterow od strony obwodéw DC.

Dla takiego ukladu nalezy dobra¢ zabezpieczenie przepieciowe typu 2. Zabezpieczenie moze
by¢ wykonane jako wewnetrzne inwertera lub zewng¢trzne przed inwerterem.

Warunkiem zastosowania tego typu zabezpieczenia jest zachowanie odlegtosci pomigdzy
modutami PV, a inwerterem, ktéra nie jest wicksza niz 10 m. Przy odlegtosci wigkszej niz 10
m nalezy takze zabudowac zabezpieczenie przepigciowe przy modutach PV typ 2

7.2 Zabezpieczenie przepieciowe po stronie AC
1. Zabezpieczenie inwertera od strony obwodéw AC zlokalizowane przy kazdym
inwerterze. Moze by¢ wykonane jako wewngtrzne inwertera lub zewnetrzne przed
inwerterem. Dla takiego uktadu zaprojektowano zabezpieczenie przepigciowe typu 1+2.
2. Zabezpieczenie przepigciowe od strony systemu elektroenergetycznego. Nalezy
zainstalowac na obiekcie zabezpieczenia przepi¢ciowe typu 1+2.
Uwaga
Zabezpieczenie typu 1+2 powinno posiada¢ uktad warystora i iskiernika.
Do GSU-PV podlaczy¢ elementy konstrukcyjne i w przypadku zaprojektowania na poziomie
dachu zabezpieczenia SPD takze punkty PE tego zabezpieczenia.

8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym zostata zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- dlaurzadzen nN 0,4kV samoczynne wylgczenie zasilania,
- ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacj¢ podstawowa,

- ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim jest realizowana przez
wykorzystanie urzadzen II klasy ochronnosci oraz uziemione polaczenia
wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary izolacji przewodéw. System musi spetnic¢
wymagania normy IEC60947 oraz VDE-AR-E 2100-712 w zakresie falownikow
1 prowadzenie tras kablowych oraz normg PN-HD 60364 — 7 -712: 2016.

9 Instalacja uziemiajaca i wyréwnania potencjatow

Konstrukcje pod moduty PV potaczy¢ z uziemieniem ochronnym obiektu za pomoca linki
LgY 16 mm?® Konstrukcja powinna by¢ odseparowana od instalacji odgromowej (LPS)
zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu wykonawczego.

Na konstrukcji zabudowa¢ niezalezne GSU-PV (Gléwne Szyny Uziemiajace instalacji
fotowoltaicznej) 1 potaczy¢ je przewodami odprowadzajacymi z uziemieniem w gruncie.
Przewody odprowadzajgce zabezpieczy¢ przed zblizeniem do istniejacej instalacji LPS przez
zastosowanie zwodow izolowanych, ktére gwarantujg bezpieczny odstegp izolacyjny.




10 Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikéw, potwierdzony dokumentami, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
budowy. Prace pod napi¢ciem lub w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przez osoby

z odpowiednimi kwalifikacjami.

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentami:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1993 roku — Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

* PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych (dotyczy tylko modutéw krzemowych).

*  PN-EN 61730:2018 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Polski
Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007

e PN-EN 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napigcia (istotna jest
zwlaszcza Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

* Skladowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z norma PN sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodéw przewodzace prad staty i zmienny. Wykona¢ pomiary
rezystancji uziemien. Instalacje fotowoltaiczng oraz rozdzielnie oznakowa¢ odpowiednimi
tabliczkami ostrzegajacymi o zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow.
Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatéw i1 urzadzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.




11 Zestawienie gldéwnych materialéw

Jednostka

L.P. Nazwa Typ miary Mos¢
1. Xg’ggg;;f:ﬁgﬁ;"my 400 Wp Szt. 24
2. |[Inwerter 9 kW Np.:-MOD 9000 TL3-X Szt. 1
3. [Konstrukcja pod moduty Np. WS-026 Kpl. 1
4. |Rozdzielnice RPV sc RPV uc, Kpl. 1
5. |Rozdzielnice RPVpc RPVpc, Kpl. 1
6. | Kabel AC YDY 5 x 10 mm2 m 30
7. |Kabel DC 6,0 mm’ m 100
8. | Wytacznik nadpradowy B20A Szt. 2
9. | Ochronnik DC Szt. 1
10. | Ochronnik AC Szt. 1
11. |Przewéd AC LgY 1 x 6 mm’ m 50
12. | Przew6d AC LgY 1 x 16 mm® m 20
13. | Ztaczki kablowe MC4 (+) Szt. 8
14. | Ztaczki kablowe MC4 (-) Szt. 8
15. [ Opaski zaciskowe przewodow odporne na UV Szt. 200
16. [Rury RKS6V/18/13,5 odporne na UV m 5
17. | Koryta Szt. 1
18. [ Inne materiaty pomocnicze W

potrzeb

*Do wykonania instalacji moga by¢ zastosowane urzadzenia innych producentéw o podobnych
parametrach technicznych.
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Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 20119 r,
Sygn. gkt KUPOIB/KK-0054-0045/19

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieraw budownictwa {tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdén. 2m.), art 12 ust. 1 pkt
1 ust 2, ust 3iust dopkt 1, art 13 ust 1, ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i ust. 3 pkt 1, arl. 15a ust.
1 iust, 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2018 r, poz. 1186, z pdiEn. zm.),
po ustaleniu, e zostaty spemnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlans  wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Stanistaw Piechota
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 05 sierpnia 1982 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0266/PBE/M9

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ arl. 13 ust, 4, art.
15a ust, 1§ ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjainosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | alektroenergetycznych da:

~ projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowianych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawawania kontroll techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

- projekfowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie | urzadzenia elekiryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakayjne metra,
wraz 2z instalacjami | urzadzenlami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
framwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatkl lub terenu, w zakresie specjalnogci objste]
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniemem w calosci zgdania strony, na podstawie ant, 107 § 4 Kodeksu
postepowania  administracyjnego (1. Dz U z 2008 r, poz. 2098, = pdEn. zm.) odstepuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzi.

Pouczenis

Od ninigjsze| decyz)l sluzy odwolanie do Krajowe] Komisp Kwalifikacyjnej Polskig| Izby Inzyniesdw Budownictwa w
Warszawie, za posrecnictwem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminse 14 dni od daly je| doreczenia,

Zoodnle z tredcis arl. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t). Dz, U, z 2098 r., poz. 2096, z poZn,
zm.)

& 1, W rakcie blegu terminu do wnlesienia odwolania strona moe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
wrgany administrac) publiczne], ktbry wydal decyzje.

§ 2 Z dniem doreczenia organowl administrac) publiczne) ofwiadezenia o zizeczeniu $ig prawa do wniesienia
odwotanka przez ostatnia ze stron postepowania, decyz{a staje slg ostateczna | prawomaocna.

W preypadku ziozenia przez strong ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronle nie preysluguje piawo do cdwolania sig amn skangi do sadu adminislracyjnego

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

|
dr inz, Justyna Sobczak-Pigstka P L"i'f.if#{'f.fﬂe?l..:.}_'._-ﬁ.?”f

inz. Wojclech Klatecki L//':‘;'
ink. Pawel Goncrerzewicz ﬁf%-

Otrzymja,

1. Pan Piolr Stanisiaw Plechola
Turznice 544
B5-302 Grudzigdz

2. Okregowa Rada |zby

3. Glbwny Inspekior
Nadzor Budowlanego

4. ala

i

12



® POLSKA
| 7 B A

INZYNIEROW

N
“’{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

KUP-CLH-ZIF-6AI *

Pan Piotr Stanistaw Piechota o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0018/20

adres zamieszkania m. Turznice 54a, 86-302 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)
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\\// URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

WAZNY Z DOKUMENTEM TOZSAMOSCI
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajacy sposoéb podiaczenia mikroinstalacji

Linia kablowa

Konstrukcja I cor 9 kW 400V/230V
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Piotr Piechota Schemat podtgczenia instalacji fotowoltaicznej
Turzni 4 5-302 Grudziadz p a J J A PV/P/7
NIF 876 - 5 31 4
INWESTOR: Urzad Gminy w Ptuznicy Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |™** los¢ aruszy:
Ptuznica 60 —
87-214 Pluznica Projektant: ’g?gc'%'t :'0" KUP/0266/PBE/19 09.2022 11
OBIEKT: Swietlica Wiejska w Ostrowie Skala Nr
Dz. nr 24/2 rysunku: rysunku:
Ostrowo 29 E1
87-214 Pluznica




Utozenie modutow na stole

2x12 =24 szt.

o}
=
=5
od
{
o k
- | 4
g E
o k
g
= ry?
R ac
1780
X +20
Xx A +20 B

Wymiar X obliczy¢ wedlug wzoru:
X=(szerokos¢ modutu + 20mm) x5/ 2
Przyklad dla szerokosci 1030mm:
X=(1030 + 20) x 5 /2

Nosé modutéw / Number of PV modules #=2025mm
Dimension X calculate with the following formula:
32 | 30 | 28 | 26 | 24 |22 | 20 18|16 | 14 [ 12| 10| 8 e e
Example for 1030mm width:
b 5 5 3 - 3 3 3 2 2 2 1 1 X=(1030+ 200 %512

B ) 0 |1800| 800 |2300) 1300 0O |1800| 800 | 230013001 O | 1800 800 Aeaiimm

Uktadanie kabli nn-0,4kV
Projektowany kabel zasilajacy 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na glgbokosci 1m, stosujgc 10 cm podsypke z piasku,
uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Na kabel nasypac¢ kolejna 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastgpnie w wykopie utozy¢ foli¢ koloru - Tytut rysunku: Wersja: Nr
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci 25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m. PIOENERGY Schemat rozmieszczenia paneli projektu:
Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie Piotr Piechota : _ A PV/P/7
ochronnym z rury SRS75 o odpowiednich diugosciach. Rury ochronne nalezy uszczelnié¢ przed zamuleniem poprzez Turznice 54a, 86-302 Grudziadz fOtOWOItaICZnyCh na gruncie
zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajacych np. pokrywy E75 f-my ,,AROT". U876 22531 A0 _
INWESTOR: Urzad Gminy w Ptuznicy Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |™** oséarszy:
Ptuznica 60 09 2022 1/1
. & Zni j : [mgr inz. Piotr Piech: KUP/0266/PBE/19 .
Panel fotowoltaiczny 400 Wp 87-214 Pluznica Projektant: fmgrinz. Pilr Piechord
(OBIEKT: Swietlica Wiejska w Ostrowie o X Skala Nr
Dz. nr 24/2 pracowat: rysunku: rysunku:
Ostrowo 29 Sprawdzit: E2
87-214 Pluznica




