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LEGENDA:

- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowana zielen

- Projektowany wpust

- Budynek do rozbidrki

- Przejazd rowerowy

- Oznakowanie poziome

- Projektowane tawki

UWAGA:

- Projektowana plytka sepracyjna

- Projektowane latarnie uliczne

- Granice dziatek ewidencyjnych

- Projektowane kosze na $mieci

- Projektowane stojaki rowerowe

- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna

- Projektowany cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna

- Projektowana nawierzchnia ronda - brukowa kostka betonowa grafitowa

- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa grafitowa

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka 20x20cm

- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony

- Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm
- Projektowany krawgznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony

- Projektowany kraweznik betonowy 15x22cm wyniesiony h=3cm
- Projektowany opornik betonowy 10x25cm wtopiony

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopione

- Projektowane obrzeze L-ksztattne z tworzywa ekologicznego

- Projektowany kraweznik systemowy peronowy h=18cm

- Projektowany kraweznik systemowy h=0-3cm

Powierzchnia inwestycji na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo

wystepienia powodzi wynosi 1%:

- Aleja Bukowa (nawierzchnia przepuszczalna) - 607,0 m2
- skrzyzowanie ul. Jachtowej z Drogg Forteczng

WSPOLRZEDNE GEODEZYJINE

PKT X Y PKT X Y

WP1  5976278.62 5451903.26 WP14  5976336.52 5452080.97
WP2  5976298.31 5451917.65 WP15  5976322.92 5452070.17
WP3  5976309.31 5451922.94 WP16 5976326.10 5452083.56
WP4  5976329.21 5451908.97 WP17  5976315.94 5452087.58
WP5  5976341.91 5451933.53 WP18 5976301.70 5452093.62
WP6  5976344.87 5451971.52 WP19  5976393.98 5452312.07
WP7  5976373.55 5451986.66 WP20 5976377.47 5452313.98
WP8  5976376.62 5452000.31 WP21 5976369.91 5452315.56
WP9  5976366.21 5452026.31 WP22 5976351.65 5452313.55
WP10 5976349.22 5452035.72 WP23 5976324.45 5452303.18
WP11  5976350.23 5452044.40 WP24  5976313.12 5452301.60
WP12 5976361.07 5452046.94 WP25 5976302.74 5452308.55
WP13 5976359.80 5452063.14

- Projektowany chodnik - ptytki betonowe 30x30cm koloru szarego wykoriczone
plytami typu infuta i brukowg kostkg kamienng koloru grafitowego

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

2| - Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda - brukowa kostka kamienna 18cm

- Obszar, na ktérym prawdopodobierfistwo wystepienia powodzi wynosi 1%

Inwestor:

72-600 Swinoujscie

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5

ul. Niemierzyfska 24/1

#P1-436 Szczecin = 881 316 126
#=7liakos.bpd@gmail.com

J 507 316 126

Przebudowa ul. Jachtowej, ul. Zdrojowej w Swinoujsciu

fazz P RO JE KT

BUDOWLANY jganza DROGOWA

7 Nr projektu: 13/2020

Adres

nweshar - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

Obszar, na ktérym prawdopodobiefistwo wystepienia powodzi wynosi 1%
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