Operat wodnoprawny

Na lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagroZenia
powodzig nowych obiektow budowlanych — oswietleniowej linii
elektroenergetycznej wraz 7 punktami oswietlenia ulicznego
oraz elementami malej architektury w obrebie ciggu pieszo —
rowerowego | — Aleja Bukowa, na terenie dziatki nr 145/34 obr.
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realizacji zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej
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Spis Tresci (czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego):

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego — str. 5.

2. Cel i zakres zamierzonego wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z wod — str. 5.

3. Informacje ogolne - str. 6.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych — str. 8.

5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych — str. 8.

6. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod (...) z podaniem siedzib 1 adreséw ich wilascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntow 1 budynkow — str. 9.

7. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob trzecich — str.9.
8. Analiza zgodno$ci zamierzonego szczegdlnego korzystania z wod z postanowieniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - str. 10.

9. Analiza zgodnos$ci zamierzonego szczegolnego korzystania z wod z wymaganiami ochrony
zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow
oraz wynikajacych z przepisoOw ustawy oraz przepiséw odrgbnych - str. 11.

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym — str. 12.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza — str. 13.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w regionie wodnym - str. 15,

13. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym - str. 16.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy - str. 16.

15. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich - str. 18.

16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych - str. 19.
17. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju $rodladowych drég wodnych o
szczeg6lnym znaczeniu transportowym — str. 20.

18. Okreslenie wptywu planowanego wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z wod na
wody powierzchniowe 1 podziemne, w szczegdlno$ci na stan tych wod 1 realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych — str. 21.

19. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
a takze rozmiar 1 warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz

z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania — str. 25.



20. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod — str. 25.

2la. Lokalizowanie na obszarach szczego6lnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych — str. 28,

21. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego str. 38.

22. Okreslenie w m® maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych
do ziemi, wyrazona w m?s, czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych do wod, sredniej ilosci wod opadowych lub roztopowych
wyrazong w m>/rok, powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy
wylot — str. 38.

23. Okreslenie dopuszczalnych ilo$ci substancji zanieczyszczajacych, oraz przewidywany
sposob i efekt ich oczyszczania str. 38.

24. Informacje o sposobie i zakresie prowadzenie pomiarow ilosci 1 jakosci $ciekow
wprowadzanych do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych str. 38.

25. Zalecenia dla zaktadu — w zakresie w zakresie lokalizowania na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych str. 39.

26. Dane do pozwolenia wodnoprawnego str.39.

Spis zalacznikow tekstowych:

1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne str. 340.

Spis zalacznikow graficznych (czesé graficzna operatu wodnoprawnego):

1. Zakacznik 1 —rys. PZT/01, Plan zagospodarowania terenu wraz z planem lokalizacji obiektow
budowlanych w zasiggu obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

2. Zatacznik 2 —rys. D/01, plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z zasiegiem obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

3. Zalacznik 3 — rys. D/02, przekroj konstrukcyjny - poprzeczny.

4. Rysunek lampy.

5. Rysunki ideowe (mata architektura).



Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowywania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.).

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra
Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla
obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig moze

okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r. poz. 227).



1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zaktadem ubiegajacym si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Prezydent Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

2. Celi zakres zamierzonego wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z wod.

Z uwagi na fakt lokalizacji planowanej budowy ciagu pieszo-rowerowego — Aleja Bukowa

(na terenie dziatki nr 145/34) oraz budowy os$wietleniowej linii elektroenergetycznej oraz

punktu o$wietlenia ulicznego (na terenie dziatek nr 145/34, 150 i 155/1, obr. 0002) na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od morza, na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi 1% (raz na 100 lat) koniecznej jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektoéw budowlanych, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo
wodne. Powyzszy zakres robot wykonywany bedzie w ramach realizacji zadania pn.:
,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu” i ,, Budowa parkingu w rejonie Fortu
Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”,
obejmujac m.in. budowg:

- ciaggu pieszo rowerowego I Aleja Bukowa, na terenie dziatki nr 145/34 obr. 0002
Swinoujscie gm. Swinoujécie, wraz z budowa oswietleniowe;j linii elektroenergetycznej z
punktami o$wietlenia ulicznego oraz elementami matej architektury tj. tawkami 1 koszami
na $mieci,

- o$wietleniowe;j linii elektroenergetycznej oraz punktu o$wietlenia ulicznego przy ulicy
Jachtowej w Swinoujsciu (skrzyzowanie istn. ul. Jachtowej i ,,Drogi Fortecznej”), na terenie
dziatek nr 150 i 155/1 obr. 0002.

Celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zatem wykonanie obiektow
budowlanych — infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej w m. Swinoujécie na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

W przypadku ciggu pieszo-rowerowego I Aleja Bukowa wnioskodawca nie wystepuje o
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektu budowlanego (drogi rowerowej), ze
wzgledu na przepis art. 395 pkt 10 ustawy Prawo wodne, stanowigcego, ze pozwolenia
wodnoprawnego albo zgloszenia wodnoprawnego nie wymaga (...) wyznaczanie szlaku
turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi

rowerowej, z wyjgtkiem prowadzenia drog rowerowych przez wody powierzchniowe.



Z uwagi na powyzsze, wniosek o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje
wylacznie oswietleniowa lini¢ elektroenergetyczng wraz z 8 punktami o$wietleni ulicznego
oraz elementami matej architektury — lawkami i koszami na $wiecie w obrgbie
projektowanej drogi rowerowej.

W przypadku za$ ulicy Jachtowej (skrzyzowanie istniejgcej ul. Jachtowej i projektowanej
,Drogi Fortecznej”, wniosek obejmuje budowe oswietleniowej linii elektroenergetycznej

oraz 1 punktu o$wietlenia ulicznego.

3. Informacje ogodlne

Inwestor - Prezydent Miasta Swinoujécie zamierza realizowaé przedsiewziecia pn.:
,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu” i ,, Budowa parkingu w rejonie Fortu

Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu’.

Zakres prac dla branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej
obejmuje:
a) przebudowa ul. Jachtowej

— przebudowa jezdni,

— budowa chodnikow,

— przebudowa 1 budowa zjazdow

— budowa przystanku i zatoki autobusowe;j.

— likwidacja kolizji sieci uzbrojenia terenu
b) budowa tacznika ul. Jachtowej z Uzdrowiskowa
— budowa jezdni,

— budowa brakujacego odcinka $ciezki rowerowej
— budowa ciggu pieszo-rowerowego,

— budowa ciggu pieszego,

— budowa zatok autobusowych

— likwidacja kolizji sieci uzbrojenia terenu

¢) przebudowa i budowa ul. Zdrojowej

— przebudowa jezdni i chodnika,



— budowa potudniowej cze¢sci jezdni wraz z chodnikiem
— budowa ronda

— budowa pasa rowerowego,

— budowa zatok autobusowych,

— przebudowa os$wietlenia ulicznego,

— przebudowa kanalizacji deszczowej

— likwidacja kolizji sieci uzbrojenia terenu

d) budowa ciggow pieszo-rowerowych

— cigg pieszo rowerowy I - aleja Bukowa — od skrzyzowania istn. ul. Jachtowej z ,,Droga
Forteczng” do ul. Zdrojowej,

— ciag pieszo rowerowy II

— budowa o$wietlenia

¢) budowa ciggdw pieszo-jezdnych

— ciag pieszo jezdny I - droga forteczna,

— ciag pieszo-jezdny II.

Ulica Jachtowa potozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy
Uznam, przebiega wzdtuz zachodniego brzegu kanatu portowego w poinocnym obszarze
ujécia rzeki Swiny. Ulica potozona jest w dzielnicy Basen Pétnocny i prowadzi wzdtuz
Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych tj. Fortu Aniota, Bramy
Fortecznej i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica konczy si¢ nawrotnica.
Wzdluz projektowanej trasy przebiega miedzynarodowa S$ciezka rowerowa (szlak
EuroVoleo) tzw. Szlak Wokoét Baltyku (Okrezny Hanzeatycki). Ulica Jachtowa jest obecnie
droga bez przejazdu (,,$lepa”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szerokos$ci 6,0 m wykonana jest z
brukowej kostki granitowej obramowanej kraweznikiem kamiennym wtopionymi.
Odwaodnienie realizowane jest powierzchniowo, woda opadowa oddawana jest w pobocze
nieutwardzone. W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg kablowe sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodocigg. Ruch na
drodze jest maty (w sezonie do $redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktow
gastronomicznych 1 atrakcji turystycznych. W sezonie letnim nastgpuje wyrazne

zwigkszone natezenie ruchu rowerowego 1 pieszego.



Ciag pieszo-rowerowy | (Aleja Bukowa): projektowany cigg pieszo-rowerowy | (Aleja
Bukowa) o dlugosci okoto 174 m posiada przepuszczalng nawierzchni¢ mineralng o
szeroko$ci 3,5 m 1 spadku poprzecznym 2%. Nawierzchni¢ ciggu nalezy obramowacé
obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego. Wzdhuz Alei Bukowej zaprojektowano

lawki oraz kosze na $mieci.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych.
Z uwagi na charakter wnioskowanych uprawnien nie wymaga si¢ oraz nie planuje

instalowania urzadzen pomiarowych.

5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

W zwiazku z realizacjg przez inwestora zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej
W Swinoujsciu” i ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS)
wraz 7 dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”, planowana jest m.in.:

- budowa ciagu pieszo-rowerowego | — Aleja Bukowa, na terenie dziatki nr 145/34 obr.
0002 Swinoujécie. Planuje si¢ budowe drogi rowerowo-pieszej o dtugosci okoto 174 m
1 szerokosci 3,5 m, oraz spadku poprzecznym 2%, o nawierzchni mineralnej. Wzdtuz drogi
wykonana bedzie o$wietleniowa linia elektroenergetyczna - kabel typu YAKY 4x25mm?, 0
dhugos$ci okoto 175,3 m, potozona na glebokosci 0,7 m. Linia zasilata bedzie planowane do
wykonania 8 punktow o$wietlenia ulicznego — lamp na stupach metalowych o zewng¢trznej
warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m. Wzdhuz drogi zaplanowano wykonanie
elementow matej architektury tj.: 6 tawek stalowo drewnianych oraz 3 koszy na $mieci —
stalowych pojemnikow obudowanych deskami. Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia wynosi 607 m?. Z uwagi jednak na przywotany
wyzej przepis art. 395 pkt 10 ustawy Prawo wodne nie wystepuje si¢ o pozwolenie
wodnoprawne na lokalizowanie drogi rowerowej (stanowigcej obiekt budowlany) na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig, lecz na budowe oswietleniowej linii
elektroenergetycznej wraz z 8 punktami oswietlenia ulicznego oraz elementami malej
architektury — 6 lawkami i 3 koszami na $mieci. Zasi¢g oddzialywania zawiera si¢ z
granicach dziatki nr 145/34 obr. 0002 Swinoujscie,

- obrebie skrzyzowania istniejacej ul. Jachtowej i projektowanej ,,Drogi Fortecznej” (na
terenie dziatki nr 150, 155/1, obr. 0002 Swinoujécie) planuje si¢ wykonanie o$wietleniowej

linii elektroenergetycznej o dtugosci ok. 7 m, utozonej na gl¢bokosci 0,7 m - kabel typu



YAKY 4x25mm?. Linia zasilala bedzie planowany do wykonania 1 punkt o$wietlenia
ulicznego — lampa na stupie metalowym o zewngetrznej warstwie z tworzywa sztucznego,
wysokosci 4,4 m. Zgodnie wiec z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczegodlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych. W omawianym przypadku przez zasigg
oddziatywania nalezy rozumie¢ obszar inwestycji (drog podlegajacych przebudowie lub w
obrebie ktoérych wykonywane beda inne obiekty budowlane) w obrgbie obszaru
szczegblnego zagrazania powodzig, obejmujacy dziatki nr 145/34, 150 i 155/1 obr. 0002
Swinoujécie, o powierzchni zajetej przez planowana przebudowe w obrgbie obszaru

szczegdlnego zagrozenia powodzig wynoszacej odpowiednio 607 m? i 118,6m?

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego wykonania urzadzen wodnych oraz szczegolnego korzystania z wéd (...)
z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow.
- Lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych zlokalizowane bg¢dzie na terenie nieruchomos$ci gruntowych pozostajacych
wlasnoscia ~ Gminy  Miasto  Swinoujécie, ul.  Wojska  Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie, jak nizej:

- dz. nr 145/34 obr. 0002 Swinoujscie, gm. Swinoujécie,

- dz. nr 150 obr. 0002 Swinoujscie, gm. Swinoujscie

- dz. nr 155/1 obr. 0002 Swinoujcie, gm. Swinoujscie.

Powyzsze informacje sa zgodne z wypisem z rejestru gruntoéw wydanym przez Prezydenta
Miasta Swinoujécie, stanowiacym zatacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego.

. Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich.
Z uwagi na charakter oraz zakres wnioskowanych uprawnien — lokalizowanie na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych, nie stwierdza si¢ aby

powyzsze dzialania powodowaly zobowigzania wobec 0s6b trzecich.



8. Analiza zgodnoSci zamierzonego szczegélnego Kkorzystania z wéd z

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fragmenty zalacznika graficznego MPZP — teren elementarny 06KDD.

4

Fragmenty zatacznika graficznego MPZP — teren elementarny 01KDZ.
Zgodnie z przepisem art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, do wniosku o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego dotagcza si¢ wypis 1 wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie za$ z przepisem art. 396 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy
pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢ ustalen miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego (...). Planowane zamierzenie inwestycyjne, w zakresie
lokalizowania na obszarze szczegdlnego =zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych — budowy o$wietleniowej linii elektroenergetycznej wraz z punktami
o$wietlenia ulicznego oraz elementami matej architektury w Swinoujsciu, realizowane
bedzie na terenie dziatek nr 145/34, 150 i 155/1 obr. 0002 Swinoujscie, znajdujacych si¢ na

terenie objetym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
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Uchwata NR XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujscie z dnia 19 grudnia 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie — rejon
Basenu Potnocnego i fortéw, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. (Poz. 468). Ulica Jachtowa, w zakresie
pozostajagcym w obszarze szczegoOlnego zagrozenia powodzig zlokalizowana jest w
granicach terenu elementarnego 06KDD. Projektowany cigg pieszo rowerowy I — Aleja
Bukowa zlokalizowana jest w granicach terenu elementarnego 01KDZ.

Inwestycja, ktorej elementy ujete zostaty we wniosku o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego realizowana jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ). Zgodnie z przepisem art. 11d ust. 4 w/w
ustawy w sprawach dotyczgcych zgody wodnoprawnej nie stosuje si¢ art. 396 ust. 1 pkt 7,
art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.
U.z2020r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o
ktorych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla si¢ wedtug katastru nieruchomosci.

Z uwagi na powyzsze wnioskodawca nie przedkladal wraz z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, organ za$§ nie analizuje zgodnosci pozwolenia wodnoprawnego

z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Analiza zgodnosci zamierzonego korzystania z wod — lokalizowania na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych z wymaganiami
ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisé6w odrebnych.
Zgodnie z przepisem art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego dotacza si¢ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
jezeli jest wymagana. Zgodnie za$ z art. 396 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy, pozwolenie
wodnoprawne nie moze narusza¢ wymaganiami ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska,
ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajacych z
przepisoOw ustawy oraz przepiséw odrebnych. Planowane przez wnioskodawce dziatania w
ramach realizacji zadania pn.: , Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu”
1,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniota (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do

ul. Uzdrowiskowej w Swinouj$ciu”, objete sa postanowieniami decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia — decyzja Prezydenta Miasta Swinoujscie z
dnia 29 wrze$nia 2021 r. znak: WOS.6220.5.14.2020.BZ. Zgodnie z postanowieniami
decyzji przedsiewzigcie zaklasyfikowane zostato do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na S$rodowisko - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe W ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zamierzone przez wnioskodawce
wykonanie o$wietleniowych linii elektroenergetycznych, punktéw o$wietlenia ulicznego,
oraz elementoéw matlej architektury, w zakresie i lokalizacji zamierzenia zgodne sg z
postanowieniami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

W celu okreslenia warunkow gruntowo — wodnych, w zwiazku z realizacja przez inwestora
zadan ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniota (teren elementarny 34 KS) wraz z
dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinouj$ciu” oraz ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej
w  Swinoujéciu”, wykonato dokumentacje badan podtoza gruntowego. Zgodnie z
informacjami zawartymi w dokumentacji:

»Teren inwestycji znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Uznam - Wolin na fragmencie
wysoczyzny miodoglacjalnej z jeziorami. Podtoze budujg holocenskie osady morskie oraz
rzeczne. W rejonie opracowania teren czg¢$ciowo zostal przeksztatlcony w czasie wieloletniej
dzialalnosci cztowieka i1 nadbudowany nasypami. Teren badan wyniesiony jest do rzednej
ok. 1 - 3 m n.p.m. Podloze rozpoznano do giebokosci 3,0 - 7,0 m. Przypowierzchniowo
stwierdzono wystepowanie 0,4 - 3,5 m warstwy nasypow niekontrolowanych (Mg) gléwnie
w postaci piaskow drobnych z licznymi domieszkami czgsci organicznych, fragmentéw
cegiel lub gruzu. (...). W czasie prac terenowych (27.02 i 14.03.2019 r.) stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 1,3 - 2,6 m pod powierzchnig
terenu, tj. od [-] 0,75 do 1,10 m n.p.m. w obrgbie gruntdow piaszczystych. Ponadto
stwierdzono rowniez wystepowanie zwierciadta wody napigtego gruntami organicznymi na
glebokosci 2,9 - 5,1 m p.p.t. (...). Piaski drobne wystepujace w podtozu zaréwno te
nasypowe, jak i rodzime to grunty przepuszczalne o szacunkowym wspodtczynniku filtracji

k = 3 - 10 m/d. Grunty organiczne cechujg si¢ ograniczona, a zarazem zmienng
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przepuszczalno$cig uzalezniong gléwnie od stopnia rozkladu cze$ci organicznych oraz
konsolidacji osadow. Warstwa nasypu gruzowego charakteryzuje si¢ bardzo duza
zmienno$cig zdolnosci filtracyjnych. Wody podziemne omawianego terenu majg
bezposredni kontakt z wodami powierzchniowymi (rzeka Swina i basen portowy) i ulegaja
podobnym wahaniom wuzaleznionym jedynie od zdolnosci filtracyjnych gruntu.
Najwyzszych stanow wod gruntowych, nalezy spodziewac si¢ po okresach tzw. cofki wod
morskich do rzeki Swina. Cze$é badanego terenu znajduje sie w obrebie obszaru, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (1%) zgodnie
z Mapg zagrozenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych -
arkusz mapy Swinoujécie - Warszow. Dla wigkszosci obszaru planowanej inwestycji
warunki wodne mozna okresli¢ jako przeci¢tne (woda gruntowa w strefie glgbokosci 1 - 2
m ponizej terenu)”.

Najblizszymi inwestycji jednolitymi czeSciami wod powierzchniowych i podziemnych
sg Zalew Szczecinski (TWIWBS8) oraz GW60001, dla ktorych szczegoétowe informacje w
zakresie aPGW przedstawiono w pkt 11 niniejszego opracowania. Analiza zakresu
zamierzonego przez wnioskodawce lokalizowania na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych pozwala stwierdzié, ze dzialania wnioskodawcy
nie wplywaja w zaden sposob na wody powierzchniowe i podziemne w obrebie inwestycji.
W omawianym przypadku nie beda wykonywane urzadzenia wodne ani tez korzystanie z
zasobéw wodnych, w zakresie poboru wod lub wprowadzania $ciekow badz wod

opadowych i roztopowych.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal przyjety przez Rade
Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. 1 ogloszony w Dz. U. z 2016r. poz. 1967 z dnia 6
grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 113 nie obowiazujacej juz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.
U z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
stanowi jeden z dokumentéw planistycznych, stuzacych planowaniu w gospodarowaniu
wodami. W zakresie opracowania planu zostaty sporzadzone:

1) wykazy jednolitych czeSci wdd, ze wskazaniem sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod oraz jednolitych czgsci wod zagrozonych nieosiggnigciem celow
srodowiskowych;

2) charakterystyki jednolitych czgsci wod;
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3) identyfikacje znaczacych oddzialywan antropogenicznych i ocen¢ ich wptywu na stan
wod powierzchniowych i podziemnych;

4) identyfikacj¢ oddzialywan zmian pozioméw wod podziemnych;

5) rejestr wykazow obszaréw chronionych;

6) analizy ekonomiczne zwigzane z korzystaniem z wod,

7) programy monitoringu wod.

Zgodnie z art. 113 ust. 2a przywotanej wyzej ustawy, plany gospodarowania wodami w
obszarze dorzecza powinny by¢ aktualizowane co 6 lat, w zakresie charakterystyki
jednolitych czesci wod, identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny
ich wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz analizy ekonomicznej
zwigzanej z korzystaniem z wod.

Najblizszymi inwestycji jednolitymi cze§ciami wod powierzchniowych i podziemnych sa:
- Zalew Szczecinski (TWIWBS) — typ TWI lagunowy z substratem mutowym
I piaszczystym — JCWP przejsciowych. Status tej jednolitej cze$ci wod powierzchniowych
to SZCW - silnie zmieniona cze$¢ wod, o czym zadecydowala m.in. ocena ekspercka.
Przedmiotowa JCWP jest monitorowana, jej aktualny stan oceniono jako zty, zas osiagniecie
wyznaczonych celow srodowiskowych jako zagrozone. Celami srodowiskowymi dla JCWP
Zalew Szczecinski jest dobry potencjat ekologiczny i1 dobry stan chemiczny. Dla
przedmiotowej JCWP przewidziano przedtuzenie terminu osiggni¢cia wyznaczonego celu
srodowiskowego z uwagi na brak mozliwosci technicznych, naturalne warunki nie
pozwalaja na osiggniecie celow w terminie. Termin osiagni¢cia dobrego stanu wyznaczono
na 2027 r. Uzasadnieniem odstgpstwa jest ,kilkudziesigcioletnie oddziatywanie
antropogeniczne doprowadzito do zakumulowania w osadach JCW przej$ciowych i
przybrzeznych zwiazkow biogennych i1 substancji zanieczyszczajacych. Zanieczyszczenia te
sg uwalniane z osadow, a dostawy z ladu takze sg kontynuowane. Okres 6 lat jest
niewystarczajacy, by uzyska¢ dobry stan ekologiczny. W odniesieniu za$ do jednolitych
czesci wod podziemnych, zamierzone lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych realizowane bedzie na terenie jednolitej czgsci
wod podziemnych o kodzie GW60001. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, jej stan
ilosciowy 1 chemiczny zostal okreslony jako staby, a ryzyko nieosiagni¢cia wyznaczonych
celow srodowiskowych zagrozone. Celami §srodowiskowymi dla JCWPd jest dobry stan
chemiczny i1 dobry stan ilo$ciowy. Uzasadnieniem odstgpstwa jest ,brak mozliwosci
technicznych. Ingresja wod morskich oraz ascenizacja wod stonych (solanek) z podioza

mezozoicznego. Zmiana kierunkdéw przeptywu wod podziemnych, powodujaca doptyw
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wod powierzchniowych z zalewu szczecinskiego i Kanalu Piastowskiego. W programie
dziatan ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania
ograniczajagce wielkosci poboru wody. Niemniej jednak ze wzgledu na warunki
hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogta nastapi¢ poprawa stanu wod.
Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej.

Z uwagi na charakter zamierzonego przez wnioskodawce lokalizowania na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych, nalezy stwierdzié, ze
postanowienia planu nie zawierajga ograniczen w zakresie zamierzonego przez
wnioskodawce dziatan zwigzanych z budows drogi rowerowej wraz z budowg linii
elektroenergetycznych, punktéw oswietlenia ulicznego oraz elementéw matej architektury
— fawek i koszy na $mieci. Stwierdzi¢ zatem nalezy, ze zamierzone korzystania z wod nie
stanowi zagrozenia dla osiggni¢cia wyznaczonych celow $rodowiskowych dla jednolitych
czesci wod, w obrebie lokalizacji inwestycji tj. - Zalew Szczecinski (TWIWBS8) oraz
GW&60001.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w regionie wodnym.

Plan gospodarowania wodami w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
zostat ustalony poprzez Rozporzadzenie Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego, ogltoszonego w
Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2431 z dnia 9
czerwca 2014 r., zmienionego ostatecznie Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. Rozporzadzenie
zawiera warunki 1 ograniczenia zwigzane m.in. z wprowadzaniem do wod i do ziemi
sciekow, poborem wod podziemnych i powierzchniowych, jak rowniez wykonywaniem
urzadzen wodnych. W odniesieniu do zamierzonego przez wnioskodawce lokalizowania na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych — budowy
ciggu rowerowo — pieszego (drogi rowerowej), budowanych linii elektroenergetycznych z
punktami o§wietlenia ulicznego oraz elementami matej architektury — tawkami i koszami na
$mieci, halezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe rozporzadzenie nie zawiera ograniczen badz
wymagan, ktore powinny by¢ nalozona na wnioskodawce, tak w fazie realizacji inwestycji
jak rowniez jej eksploatacji. Zastosowania nie znajduje réwniez przepis §9a ust. 2
rozporzadzenia dotyczacy bezposrednio obszaru wyspy Uznam, gdzie wprowadzanie do

ziemi wod opadowych i1 roztopowych stanowigcych $cieki z nowych instalacji do
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oczyszczania $ciekow, jest niedopuszczalne w przypadku, gdy potencjalny czas migracji
zanieczyszczen z powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodono$nego w miejscu
wprowadzania Sciekow, jest krotszy niz 5 lat — realizacja zadania nie dotyczy wprowadzania
do srodowiska wod opadowych 1 roztopowych. Wskaza¢ réwniez nalezy, ze lokalizacja
nowych obiektow budowlanych znajduje si¢ na terenie nieruchomosci gruntowych w
obrebie 0002 Swinouj$cie, gm. Swinoujscie, a wiec na terenie wskazanym w zataczniku Nr
11 Rozporzadzenia Nr 3/2014 (ze zmianami wprowadzonymi w § 1 pkt 16 Rozporzadzenie
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r.), wzgledem ktorego zastosowanie
Znajduje zapis § 20 pkt 2 rozporzadzenia w brzmieniu: ,,Na obszarze wskazanym w
zataczniku nr 11 do rozporzadzenia niedopuszczalne jest (...) wykonywanie odwodnien
obiektow lub wykopdéw budowlanych oraz zaktadow gorniczych, za wyjatkiem odwodnieni
tymczasowych, powodujacych obnizenie zwierciadta wod podziemnych przez okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej, a nie powodujacych
dlugoterminowych negatywnych skutkow dla ilosci 1 jako$ci zasobow wod podziemnych”.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie bedg wykonywane roboty polegajace na

odwodnieniu wykopow budowlanych powodujacych obnizenie zwierciadta woéd

podziemnych wykraczajacych poza okres prowadzenia robot.

W odniesieniu za§ do postanowien Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
warunkow Korzystania z wod zlewni Miedzyodrze - Zalew Szczecinski - wyspy Wolin i
Uznam nalezy stwierdzi¢, ze zakres i1 charakter dziatah polegajacych budowie ciagu
rowerowo — pieszego (drogi rowerowej) wraz z budowg linii elektroenergetycznych z
punktami o$§wietlenia ulicznego oraz elementami matej architektury — tawkami 1 koszami na
$mieci, nie stoi w sprzeczno$ci z warunkami okreslonymi dla zlewni wyspy Wolin 1 Uznam,
ktore dla terenu miasta Swinoujécie zostaty ograniczone do zagadnien zwigzanych z
poborem wod podziemnych. Analiza rozporzadzenia wskazuje, Ze nie zawiera ono obostrzen
ani regulacji w zakresie zamierzonych przez inwestora dziatan, zwigzanych z realizacjg
inwestycji drogowej. Zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje wprowadzania do srodowiska
sciekoéw, wod opadowych 1 roztopowych, poboru wod podziemnych ani tez wykonywania
urzadzen wodnych koniecznych do realizacji w/w rodzajéw korzystania z wod lub ustug
wodnych. Nie obejmuje réwniez dziatan zwigzanych z poborem wod powierzchniowych,

wymagajacych zachowania w korycie cieku przeptywu nienaruszalnego.
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13. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Zarzadu
Gospodarki wodnej ,,Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy
zostaly przyjete przez Rade Ministrow w formie rozporzqdzen Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia planow zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla
obszarow dorzeczy Odry, Wisly oraz Pregoly. Plany zarzqdzania ryzykiem powodziowym
(PZRP) dla obszarow dorzeczy zostaly zamieszczone w Dzienniku Ustaw RP i zaczely
obowigzywa¢ po uptywie 14 dni od ich ogloszenia”. W ramach Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym wyznaczono trzy gltowne cele, jak zahamowanie wzrostu ryzyka
powodziowego, obnizenie istniejagcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu
zarzadzania ryzykiem powodziowym. W ramach celow gtownych wyznaczono 13 celow
szczegotowych, ktorym z kolei przypisano szereg dziatan technicznych i nietechnicznych,
zgrupowanych ostatecznie jako: strategiczne dzialania (techniczne i nietechniczne) o
najwyzszym priorytecie, rekomendowane do realizacji w latach 2016-2020; buforowe
dzialania, o nizszym priorytecie, rekomendowane do wdrozenia po wdrozeniu dziatan
strategicznych lub w razie braku mozliwosci wdrozenia dziatania strategicznego, ktorych
realizacja moze rozpoczaé si¢ jeszcze w I cyklu planistycznym po spehlieniu tych
warunkow. Przedmiotowe przedsigwzigcie, z racji charakteru oraz lokalizacji nie stoi w
sprzeczno$ci z postanowieniami przywolanego wyzej Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktory zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1938). Z uwagi na fakt
lokalizacji inwestycji na terenach zagrozenia powodzig (budowy ciagu rowerowo — pieszego
| — Aleja Bukowa (drogi rowerowej), budowa linii elektroenergetycznych z punktami
o$wietlenia ulicznego oraz elementami matej architektury — fawkami i koszami na $mieci),
inwestor wystgpit o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 390 ust.

1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostal przyjety Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom
suszy (Dz. U.z 2021 r. poz. 624, 784 1 1564). Plan zawiera analize mozliwosci powigkszenia

dyspozycyjnych zasoboéw wodnych, propozycje budowy lub przebudowy urzadzen
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wodnych, propozycje niezb¢dnych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz dziatania shuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.
Na podstawie informacji zawartych w rozporzadzeniu planowane przez wnioskodawce
zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie dla ktorego:

- nie okreslono modutu przeptywu nienaruszalnego, zgodnie z mapa nr 1,

- zasoby dyspozycyjne wod podziemnych w obszarach bilansowych 0-50 m3/24h/km?,
zgodnie z mapg nr 2,

- klasa I (stabo zagrozone) zagrozenia suszg na terenach rolnych i le§nych, zgodnie z mapa
nrs,

- Il klasa (umiarkowane zagrozenie) zagrozenia suszg hydrologiczng, zgodnie z mapg nr 6,

- I klasa (stabe zagrozenie) zagrozenia suszg hydrologiczng w JCWPd, zgodnie z mapg nr 7,
- klasie stabego zagrozenia susza, w ujeciu tacznego zagrozenia suszg, zgodnie z mapg nr 8,
- stopien wykorzystania zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych na poziomie 60-70%,
zgodnie z mapa nr 9.

Zmierzone przez wnioskodawce dziatania w zakresie lokalizowania na obszarze
szczegblnego  zagrozenia powodzia nowych obiektow budowlanych —  linii
elektroenergetycznych, punktow oswietlenia ulicznego oraz obiektow matej architektury,
nie stanowig elementow dzialan, ani tez nie stoja w sprzecznosci z dziataniami
wymienionymi w zalaczniku 4 rozporzadzenia — katalogu dziatan stuzacych
przeciwdziataniu skutkom suszy. Zamierzone przez wnioskodawce przedsigewzigcie nie jest
réwniez zwigzane 1 nie stoi w sprzecznos$ci z zadaniami inwestycyjnymi z PPI stuzacymi
zwigkszeniu retencji oraz wspierajacych przeciwdziatanie skutkom suszy, wymienionych w
zalgczniku nr 1 rozporzadzenia, zadah inwestycyjnych wymienionych w zataczniku nr 2
rozporzadzenia oraz inwestycji zgloszonych przez podmioty zewnegtrzne, wymienionych w
zataczniku nr 3 rozporzadzenia. Zamierzone przez wnioskodawce dziatania nie sa zwigzane
z korzystanie z zasobéw wod powierzchniowych i podziemnych, nie dotyczac poboru wod
lub odprowadzania do srodowiska sciekow lub wod opadowych. Zamierzenie inwestycyjne
objete wnioskiem nie dotyczy rowniez wykonywania lub przebudowy urzadzen wodnych.
Z uwagi na powyzsze nalezy stwierdzi¢, Ze zamierzenie inwestycyjne nie stoi w

sprzeczno$ci z postanowieniami planu przeciwdzialania skutkom suszy.

15. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.
Krajowy programu ochrony wod morskich zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady

Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2469)
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w sprawie przyjecia Krajowego programu ochrony wéd morskich. Dokument zawiera
migdzy innymi szczeg6lowa analize dziatan niezbednych do osiggnigcia lub utrzymania
dobrego stanu $rodowiska wod morskich z uwzglednieniem celow S$rodowiskowych.
Z uwagi na lokalizacje i charakter zamierzonych przez wnioskodawce dzialan nalezy
stwierdzi¢, ze nie stojg ONe w sprzecznosci i nie sg zwigzane z postanowieniami Krajowego

programu ochrony wod morskich.

16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, ,,Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzala sie do
wypetnienia wymogow dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgcej
oczyszczania sciekow komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z pozn.
zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z okreslonymi
w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejsciowymi.
W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaly bowiem dostosowawcze okresy
przejsciowe na wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby
zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby w zakresie uporzqdkowania gospodarki sciekowej oraz
uszeregowac ich realizacje w taki sposob aby wywiqza¢ sie ze zobowigzan traktatowych,
utworzono Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych (KPOSK).
Program ten zostal przyjety przez Rade Ministrow w dniu 16 grudnia 2003 r.
KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktore muszq zosta¢ wyposazone w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie Sciekow w terminach okreslonych w Programie. Do chwili obecnej
przeprowadzono piec jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.
W latach 2003 - 2016

« wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 — 2178 km sieci,

e wybudowano 403 nowe oczyszczalnie Sciekow komunalnych (w roku 2016 — 7

obiektow),
e przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni
sciekow komunalnych (w roku 2016 — 105 inwestycji),

e Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zt (w roku 2016 — 2,4 mld z1).
V aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2017)
Rada Ministréw przyjela piatq aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzqd
aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzqdy do realizacji w latach

2016-2021.
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AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkaricéw 38,8 min), w
ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni Sciekow komunalnych. Aglomeracje ujete w
aktualizacji zostaly podzielone na priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci
zapewnienia Srodkow. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych
wynika, Ze w ramach pigtej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych
oczyszczalni Sciekow oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach.
Planowane jest rowniez wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz
zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejgcej. Potrzeby finansowe na realizacje ww.
przedsiewzie¢ wynoszq 27,85 mld z1.”.

Zgodnie zatem z pigta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych (V AKPOSK), zatacznik 2: wykaz aglomeracji oraz przedsiewzieé ujetych w
AKPOSK2017 oczyszczalnia $ciekéw w Swinoujéciu znajduje sie w ,,Aglomeracji
Swinoujscie” — PLZA005. Aglomeracja Swinoujécie zostata wyznaczona Uchwata Nr
XIV/268/16 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 wrzes$nia 2016 r. w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Swinoujscie. Rownowazna liczba mieszkancow (RLM)
wyznaczona uchwata to 68200. Liczba rzeczywistych mieszkancéw w aglomeracji to 37276,
w tym liczba mieszkancoéw korzystajacych z systemu kanalizacyjnego to 37221. Terminy
zakonczenia prac inwestycyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych wyznaczono na
01.12.2021 r. (budowa) i 01.12.2021 (modernizacja). Zaktadane parametry oczyszczalni
Sciekow W Swinoujsciu (PLAZA0050), po zakonczeniu procesu inwestycyjnego, ktory
wyznaczony byt na 31.10.2019 r. to przepustowos¢ srednio 31400 m®/d i maksymalnie
40175 m3/d. Wydajno$¢ oczyszczalni powinna zapewnié obstuge 127200 RLM. Planowane
przez wnioskodawce lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektéw budowalnych pozostaje bez zwigzku i nie stoi w sprzecznosci z wyznaczonymi
celami i terminami realizacji dla Aglomeracji Swinoujscie, zawartymi w Krajowym

programie oczyszczania sciekow komunalnych.

17. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rodladowych drég wodnych
0 szczegOlnym znaczeniu transportowym.

Plany i programy rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym sa na etapie opracowywania. Z uwagi na powyzsze, oraz charakter i
lokalizacje zamierzonych przez inwestora dzialan nie ma w chwili obecnej mozliwos$ci

stwierdzenia zgodnosci planowanych dzialan z postanowieniami w/w dokumentu.
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18. Okreslenie wplywu planowanego Kkorzystania z wod na wody powierzchniowe i
podziemne, w szczegélnosci na stan tych wéd i realizacje celéw Srodowiskowych dla
nich okreslonych.

Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. celem $rodowiskowym dla
sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych
wod oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagnaé co
najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Dzialania te powinny polega¢ w szczegdlnosci na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne,

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
W odniesieniu za$ do jednolitych cze$ci wod podziemnych, zgodnie z art. 59 ustawy Prawo
wodne celami srodowiskowymi dla jednolitych czesci wod podziemnych sa:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Realizacje celow srodowiskowych realizuje si¢ poprzez podejmowanie dziatan zawartych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania te polegaja w szczegolnoSci
na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych przez odwracanie
znaczacych 1 utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w
wyniku dziatalnosci cztowieka, przy czym znaczaca i utrzymujaca si¢ tendencja wzrostowa
oznacza znaczacy statystycznie 1 pod wzgledem Srodowiskowym istotny wzrost stezenia
substancji zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik
w jednolitej czgsci wod podziemnych. Analiza postanowien Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016
r.), wskazuje, ze Najblizszymi inwestycji jednolitymi czesciami wod powierzchniowych i
podziemnych s3:

- Zalew Szczecinski (TWIWBS) —typ TWI lagunowy z substratem mutowym i piaszczystym
—JCWP przejéciowych. Status tej jednolitej czesci wod powierzchniowych to SZCW —silnie
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zmieniona cze¢$¢ wod, o czym zadecydowata m.in. ocena ekspercka. Przedmiotowa JCWP
jest monitorowana, jej aktualny stan oceniono jako zty, za$ osiggni¢cie wyznaczonych celow
srodowiskowych jako zagrozone. Celami $rodowiskowymi dla JCWP Zalew Szczecinski
jest dobry potencjat ekologiczny 1 dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCWP
przewidziano przedtuzenie terminu osiggnigcia wyznaczonego celu srodowiskowego z
uwagi na brak mozliwosci technicznych, naturalne warunki nie pozwalaja na osiagnigcie
celow w terminie. Termin osiggnigcia dobrego stanu wyznaczono na 2027 r. Uzasadnieniem
odstepstwa jest ,kilkudziesiecioletnie oddzialywanie antropogeniczne doprowadzito do
zakumulowania w osadach JCW przejsciowych i przybrzeznych zwigzkéw biogennych 1
substancji zanieczyszczajacych. Zanieczyszczenia te sg uwalniane z osadow, a dostawy z
ladu takze sa kontynuowane. Okres 6 lat jest niewystarczajacy, by uzyska¢ dobry stan
ekologiczny. W odniesieniu za§ do jednolitych czgsci wod podziemnych, zamierzone
lokalizowanie na obszarze szczegélnego =zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych realizowane bedzie na terenie jednolitej czgsci wod podziemnych o kodzie
GW60001. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, jej stan ilosciowy i chemiczny zostat
okreslony jako staby, a ryzyko nieosiggnigcia wyznaczonych celow $rodowiskowych
zagrozone. Celami $rodowiskowymi dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan
ilosciowy. Uzasadnieniem odstgpstwa jest ,,brak mozliwosci technicznych. Ingresja wod
morskich oraz ascenizacja wdd stonych (solanek) z podloza mezozoicznego. Zmiana
kierunkow przeptywu waéd podziemnych, powodujaca doptyw wéd powierzchniowych z
zalewu szczecinskiego 1 Kanatu Piastowskiego. W programie dziatan ukierunkowanym na
presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania ograniczajace wielko$ci
poboru wody. Niemniej jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest
zbyt krotki, aby mogta nastapi¢ poprawa stanu wod. Poprawa przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowej.

Zamierzone przez wnioskodawce lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia

powodzig nowych obiektow budowlanych nie ma wplywu na stan wymienionych wyzej

jednolitych wod powierzchniowych i podziemnych, w tym wyznaczonych dla nich celéw

srodowiskowych. Powyzsze wynika z faktu braku wykonywania w ramach realizacji

inwestycji urzadzen wodnych oraz korzystania z wod lub z ustug wodnych, w zakresie
poboru wod badz tez wprowadzania do wod sciekéw lub wod opadowych 1 roztopowych. W
Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla wod powierzchniowych,
dla obszaru TWIWBS8 i PLGW60001 zawarto informacjg, iz istnieje ryzyko nieosiagnigcia

celow srodowiskowych. W uzasadnieniu derogacji szczegdlnie podkresla si¢, w wyniku
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wieloletniego oddziatywania antropogeniczne nastgpita kumulacja zanieczyszczen w
osadach JCW przejsciowych i przybrzeznych. Nalezy podkresli¢, ze najwickszy wplyw w
tym zakresie ma intensywnie prowadzona gospodarka morska i zwigzana z nig dziatalnos¢
portowa, ruch jednostek ptywajacych oraz $cieki bytowe i1 przemystowe zwigzane z
funkcjonowaniem miasta Swinoujscie. Sptywy opadowe z nawierzchni komunikacyjnych
beda mie¢ drugorzgdne znaczenie w przypadku analizowania wplywu na stan ww. JCW.

Teren zlewni omawianej czgsci wod obejmuje zarowno zurbanizowang jak i portowa
cze$¢ miasta Swinoujécie a wigc obszaru, na ktorym presja antropogeniczna w tym
przemystowa jest znaczaca i ztozona. Na tym tle planowana inwestycja stanowi element
niemajacy wigkszego wplywu na stwierdzong presj¢ antropogeniczng w obrebie
omawianego obszaru. Jednocze$nie brak jest mozliwosci podjecia partykularnych i
jednorazowych dziatan zwigzanych z inwestycja, celem naprawy tego stanu. Dziatanie to
musi by¢ dlugofalowe 1 kompleksowe gdyz obejmuje szereg czynnikéw wplywajacych na
obecny stan JCW w tej czeSci miasta. W obecnej perspektywie czasowej do roku 2027
kluczowym bedzie sklasyfikowanie tych czynnikdéw i ustalenie poszczegdlnych dziatan
zaradczych. Glownym celem powinno by¢ zatem zlokalizowane Zrddet zanieczyszczeh a
nastepnie przyjecie srodkow minimalizujacych ich wptyw na srodowisko wodne.

Inwestycja swoim zakres nie ingeruje w koryto rzeki Swiny nie jest wiec zwiazana z
mozliwos$cig stworzenia nowych barier dla migracji organizméw wodnych w obrgbie tej
rzeki.

W odniesieniu za$ do wptywu planowanego korzystania z wod na stan wod i realizacje
celow srodowiskowych dla nich okreslonych, lecz juz w kontekscie Planu gospodarowania
wodami w regionie wodnym Dolnej Odry i1 Przymorza Zachodniego nalezy stwierdzi¢, ze:
- inwestycja nie bedzie sprzeczna z wymaganiami w zakresie stanu wod regionu wodnego
wynikajacych z celow srodowiskowych ustalonych w aPGW — takie stwierdzenie wynika z
faktu, 1z przedsiewzigcie nie bedzie wptywac na poglebienie presji mogacej mie¢ wptyw na
zasoby jakosciowe i ilo$ciowe analizowanych JCW. Inwestycja — tj. budowa nowej $ciezki
rowerowej (nie wymagajacej pozwolenia wodnoprawnego), wykonanie o$wietleniowych
linii elektroenergetycznych, punktéw o$wietlenia ulicznego oraz elementow malej
architektury — tawek i koszy na $mieci nie bedzie wigzac si¢ ze zmiang istniejgcego uktadu
komunikacyjnego w konsekwencji, czego nie nastapi zmiana rozktadu ruchu na obszarze
analizowanych JCW. Nie prognozuje si¢ wzrostu nat¢zen na terenie analizowanych JCW w
wyniku przebudowy ulicy, gdyz nie jest ona elementem majacym wplyw w tym zakresie.

Wzrost presji na terenie m. Swinoujscie jest gldwnie zwigzany z powigkszaniem bazy
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noclegowe] oraz gospodarkg morskg a nie tworzeniem potaczen drogowych dla
skomunikowanych i nieskomunikowanych dotad terenéw w miesécie. Analizowana JCWP
ma powierzchni¢ 595,83 km2 a JCWPd 121,60 km2. Sa to obszary o duzej powierzchni.
Nalezy mie¢ wigc na uwadze, ze ruch komunikacyjny 1 zwigzane z tym zagrozenia dla
srodowiska gruntowo wodnego (np. wypadki z udzialem samochodow transportujacych
substancje niebezpieczne czy zanieczyszczone splywy w wodach opadowych lub
roztopowych z nawierzchni komunikacyjnych) w wyniku realizacji inwestycji nie ulegna
mierzalnemu wzrostowi. Planowana budowa $ciezki rowerowej (cigg pieszo-rowerowy | —
Aleja Bukowa), a w szerszym kontek$cie cala inwestycja drogowa w miejscowosci ma
charakter lokalny a jej oddziatywanie na tle innych czynnikdéw (przemyst, rolnictwo,
rybactwo, gospodarka morska, transport mi¢dzykrajowy itd.) majacych wplyw na stan
analizowanych JCW — jest marginalny i nie wigze si¢ z mozliwos$cia nieosiggnigcia celow
srodowiskowych dla nich wyznaczanych.

- Inwestycja nie naruszy priorytetobw w zaspokajaniu potrzeb w regionie wodnym -
priorytety nie maja zastosowania we wnioskowanym zakresie pozwolenia wodnoprawnego,
gdyz przedsigwzigcie nie bedzie wiazaé si¢ z zauwazalnym wplywem na zasoby wod
podziemnych czy powierzchniowych.

- Inwestycja nie narusza ograniczen w korzystaniu wod na obszarze regionu wodnego lub
jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czgsci wod, niezbednych do osiggniecia celow
srodowiskowych - gdyz nie wiaze si¢ z redukcja przeptywu w korytach cieku (brak dziatan
powodujacych redukcje w zakresie inwestycji), z poborami wod (brak wnioskowanego
poboru w zakresie inwestycji), korzystaniem z powierzchniowych wod ptynacych (brak
korzystania z wod w zakresie inwestycji), pogarszaniem stanu odbiornika (brak istotnej
emisji zanieczyszczen), pietrzeniem wod (inwestycja nie wigze si¢ z pigtrzeniem),
urzadzeniami majacymi wpltyw na migracj¢ ryb (brak takich urzadzen w projektowanym
zakresie), budowg obiektow hydrotechnicznych (brak takich obiektow w projektowanym
zakresie), wprowadzaniem $ciekow do ciekow lub urzadzen wodnych bedacych doptywami
jezior priorytetowych (brak wprowadzania sciekow do wod lub do urzadzen wodnych w
zakresie inwestycji oraz brak wprowadzania wod opadowych lub roztopowych na terenach
JCWP wskazanych w zataczniku 5 do ww. Rozporzadzenia 3/14), wprowadzaniem $ciekow
bytowych do ziemi (brak takiego wprowadzania w zakresie inwestycji), wprowadzaniem
nieoczyszczonych wod opadowych lub roztopowych do ziemi wod powierzchniowych w
odlegtosci < 100 m od linii brzegowych jezior priorytetowych (brak takich dzialan i brak

takich jezior w odlegtosci < 100 m od miejsca inwestycji).
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19. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

W odniesieniu do charakteru wnioskowanych uprawnien — lokalizowania na obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych — budowie ciagu pieszo-
rowerowego | — Aleja Bukowa, wykonanie o$wietleniowych linii elektroenergetycznych,
punktow oswietlenia ulicznego oraz elementoéw matej architektury — tawek 1 koszy na $§mieci
nie znajdujg zastosowania ustalenia dotyczace rozruchu, zatrzymania dziatalnos$ci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne
nie dotyczy wykonania urzadzen wodnych, korzystania z instalacji 1 zwigzanych z tym
mozliwych emisji do $rodowiska, badz korzystania z jego zasobow (pobor wod), gdzie
konieczne byloby okreslenie warunkéw i sposobu postepowania w przypadku rozruchu badz
awarii urzadzen stuzacych do korzystania z wod, lub chociazby pomiarowania ilo$ci
pobieranych wod lub wprowadzania do $rodowiska $ciekow. W przedmiotowej sprawie
trudno rowniez mowic o zatrzymaniu dziatalnosci. W przypadku wnioskowanych uprawnien
zakres obejmujacy przepisy ustawy Prawo wodne dotyczy jedynie lokalizacji obiektu
budowlanego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu przepisu art.
16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne. Sama budowa oraz procedury odbioru, uzytkowania
lub rozbiorki opieraja si¢ o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych

do ustawy.

20. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd.

Teren, na ktorym zlokalizowane beda nowe obiekty budowlane (w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig) nie znajduje si¢ na terenie obszarow chronionych, wymienionych w

art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. Zgodnie z materiatami

zamieszczonymi na geoserwis.gdos.gov.pl, lokalizacja nowych obiektow budowlanych
oddalona jest okoto 1,15 km w kierunku zachodnim i 3,1 km w kierunku péinocnym od
obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, oraz 3,15 km w kierunku potudniowo-
zachodnim od obszaru Natura 2000 PLB320002 Delta Swiny. Lokalizacja nowych obiektow

budowlanych oddalona jest 0 5,5 km od Wolinskiego Parku Narodowego.
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Lokalizacji wzgledem obszaréw Natura 2000.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na geoserwis.gdos.gov.pl obszar Wolin i

Uznam PLH320019 ,, stanowi samodzielng jednostke fizyczno-geograficzng, tj. mezoregion
wysp Uznam i Wolin. Wyspy oddziela od siebie ciesnina swiny, zas od lqdu na zachodzie po
stronie niemieckiej Piana, na wschodzie natomiast Dziwna. Obejmuje dwie wyspy: Wolin i
Uznam, razem z 5-cio kilometrowym pasem wod przybrzeznych pomiedzy Karnocicami i
Lubinem (500 m szerokosci; wody sq plytkie do 1,5 m). Krajobraz uksztattowat sie dopiero
w okresie postglacjalnym,; obejmuje takie utwory, jak moreny czolowe i denne. Jgdra obu
wysp tworzq wzniesienia morenowe, osiggajqce 115 m n.p.m. i opadajgce w kierunku morza
i Zalewu Szczecinskiego wysokimi falezami. Do wypietrzen morenowych przylegajq usypane
przez fale morskie szeregi piaszczystych niewysokich watow, tworzgce bqdz to tereny
rowninne, bqgdz o bardziej zroznicowanej konfiguracji obszary wydm o roznym stopniu
zaawansowania rozwoju szaty roslinnej. Czesto spotyka sie tu ogromne gtazy narzutowe.
Charakterystyczne dla tego obszaru sq wysokie klify, oraz biate i szare wydmy. Czes¢ z nich
porosnieta jest lasem, stosunkowo mato zmienionym przez dziatalnosé¢ cztowieka. Ogolnie,
lasy zajmujg ponad 30 % pow. wyspy, w wiekszosci sq to bory sosnowe. Najciekawsze ze
zbiorowisk lesnych to buczyna pomorska (Melico-Fagetum) i mieszane lasy bukowo-
debowo-sosnowe (Fago-Quercetum). Ciekawym fragmentem ostoi jest delta rzeki swiny,

obejmujgca naturalne i sztuczne kanatly oraz liczne wyspy z torfowiskami, {qki, trzcinowiska
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i mate pola; sq tam takze platy lasow olszowych. W ostoi znajduje si¢ tez kilka jezior, gtownie
eutroficznych. Obszar o niepowtarzalnych wartosciach przyrodniczych skupiajgcy na swoim
terenie rzadkie siedliska i zwigzane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie o zasiegu
wystepowania ograniczonym tylko do tego obszaru. Charakteryzuje si¢ ogromng
roznorodnoscig ekosystemow lgdowych, bagiennych i wodnych oraz bogatq florg (1135
gatunkow roslin naczyniowych) w tym wielu gatunkow prawnie chronionych, rzadkich bgdz
zagrozonych. Lqcznie w obszarze zidentyfikowano 30 rodzajow siedlisk z Zalgcznika 1
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a wsrod nich siedliska priorytetowe. Do takich nalezg:
nadmorskie wydmy szare (doskonale wyksztatcone i zajmujgce najwiekszq powierzchnig),
nadmorskie wrzosowiska bazynowe, murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczykow,
zywe torfowiska wysokie, torfowiska nakredowe, bory i lasy bagienne. Ogolem wyrozniono
tu ponad 60 zbiorowisk roslinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarosla, zbiorowiska
nabrzezne, piaskolubne, wodnoblotne, stonorosla). Wybrzeze z wysokimi klifami w okolicach
Lubina z roslinnosciq kserotermiczng podnosi walory przyrodnicze ostoi. W ostoi wystepuje
bogata fauna - stwierdzono tu 20 gatunkéw z Zatgcznika I1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w
tym szczegolnie licznie bezkregowce z priorytetowq pachnicq debowg Osmoderma eremita.
Jelonek rogacz ostatni raz zostal zarejestrowany w latach 1970-80., w drzewostanach
debowych w okolicy Wzgorza Grzywacz i Gory Marii, nie zostal potwierdzony w
inwentaryzacji przyrodniczej w 1997r. Zagrozone wyginieciem w skali swiatowej Zubry
wystepujq tylko w zamknietej hodowli restytucyjnej w Wolinskim Parku Narodowym, na
kilkunastu hektarach ogrodzonego kompleksu lasu. Na terenie obszaru lezy ostoja ptasia o
randze europejskiej Delta Swiny EO1.

W odniesieniu za$ do obszaru Natura 2000 PLB320002 Delta Swiny, informacje
zawarte w standardowym formularzu danych wskazuja, ze ,,Obszar obejmuje wsteczng delte
Swiny, wysoczyznowq czes¢ wyspy Wolin oraz przybrzeing strefe Zatoki Pomorskiej.
Wsteczna (narastajgca w kierunku Zalewu Szczecinskiego) delta rzeki i tereny przylegle.
Tworzq jg naturalne i sztuczne ramiona SWiny - obejmujgce potozone miedzy nimi wyspy,
potudniowo-zachodnie wybrzeza wyspy Wolin oraz potudniowo-wschodnie fragmenty wyspy
Uznam, przylegajgce do Kanatu Piastowskiego. Ponad 70% powierzchni otwartej zajmujq
stonawy, zbiorowiska halofilnego poitszuwaru oraz platy szuwaru wlasciwego. Znikomg
czes¢ terenu zajmujq pola orne. Powierzchnia lesna (kilkanascie % powierzchni lgdowej)
zajeta jest przez olsy, nadmorskie bory bazynowe, lasy mieszane brzozowo-debowe i lasy
mieszane bukowo-debowe. Wysoczyznowa czes¢ wyspy Wolin obejmuje pasmo Wolinskiej

moreny czotowej z kulminacjq na wzniesieniu Grzywacz. Jej obszar pokrywajg gtownie lasy
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- bory sosnowe, lasy mieszane bukowo-debowe i sosnowo-bukowe, buczyny pomorskie oraz
olsy. Nieco ponad 3%powierzchni zajmujq jeziora z dominujgcymi plytkimi jeziorami
polodowcowymi. Od potnocy granice lgdu ustalajg klify i niewielkie odcinki wydm. Oraz
mniejsze obszary rolnicze i industrialne. Wody Zatoki Pomorskiej obejmujq pas
przybrzeznych plytki wod morskich o szerokosci 1Mm o glebokosci dochodzgcej do 10m.
Dno dzigki zroznicowaniu (piaszczyste, gtazowiska) stanowi bardzo wazny obszar rozrodu
ryb, biotop maizy i makro alg. Jest to istotna baza pokarmowa ptakow migrujgcych i
zimujgcych. Obszar obejmuje ostoje ptasiq o randze europejskiej PLO0I. Wystepuje w niej,
co najmniej 38 gatunkow ptakow z Zalgcznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 27 gatunkow
ptakow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje ponad 160 gatunkow, a liczba
stwierdzonych przekracza 240. Jest to wazna ostoja wodniczki - gniazduje tutaj 1-3%
populacji krajowej (C1,C6). W okresie legowym gniezdzi si¢ tutaj ponad 1% populacji
krajowej bielika (C1,C6, PCK), i krakwy. Nieregularnie podejmujq tutaj legi batalion i
biegus zmienny. Legi wyprowadza tutaj rowniez derkacz (C1). Poza okresem legowym na
obszarze wystepujq znaczgce koncentracje zimujgcych nurogesi (C3), gegaw (C7), bielaczka
(C2).”

21a. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych
obiektow budowlanych.
Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

- przez obiekt budowlany nalezy rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt malej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych (art.3 pkt 1),

- przez budowle nalezy rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, (...) (art. 3 pkt 3),

- zgodnie z zalgcznikiem ustawy Prawo budowlane elementy drog publicznych i
kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy zaliczone zostaty do kategorii IV obiektow budowlanych,

- zgodnie z zalgcznikiem ustawy Prawo budowlane drogi i kolejowe drogi szynowe
zaliczone zostaty do kategorii XXV obiektow budowlanych,

- zgodnie z zalgcznikiem ustawy Prawo budowlane sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesylowe zaliczone zostaty do kategorii XX VI obiektéw budowlanych.
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 16 pkt 34 lit. a w/w ustawy przez obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig rozumie
si¢ obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie 1 wynosi 1%,
- art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych,

- art. 395 pkt 10 ustawy Prawo wodne stanowi, ze pozwolenia wodnoprawnego albo
zgloszenia wodnoprawnego nie wymaga (...) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego
lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjatkiem

prowadzenia drog rowerowych przez wody powierzchniowe.

Graficzne przedstawienie zasiegu obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig zawarte jest
na mapach zagrozenia powodziowego zamieszczonych na stronie internetowej:
wody.isok.gov.pl, przy czym dla obszaru, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja
odpowiednie s3 mapa SWINOUJSCIE-WARSZOW N-33-77-B-c-1.

8 (=1 Eaplaa Mo s ko

N e

Mapa zagrozenia powodziowego SWINOUJSCIE-WARSZOW N-33-77-B-¢c-1 — fragment dla lokalizacji inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych na mapach zagrozenia powodziowego SWINOUJSCIE-
WARSZOW N-33-77-B-c-1 stwierdzono, ze maksymalna rzedna zwierciadta wody dla
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi 1% (raz na 100 lat) wynosi 1,92 m n.p.m.
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Oznaczenie graficzne glgbokosci wody dla obszaru inwestycji zaliczono do klasy glebokos$ci
wody: 1 - 0 glebokosci h<0,5 oraz klasy glebokosci 2—
0,5< h<2,0 m. Jest to zatem prognozowana warto$¢ warstwy wody [m], ktéra bedzie
stabilizowala si¢ na istniejgcym terenem, w przypadku wystagpienia powodzi o
prawdopodobienstwie 1%.

W odniesieniu do ciggu pieszo-rowerowego | — Aleja Bukowa, na terenie dziatki nr
145/34 obr. 0002 Swinoujscie nie wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych — drogi rowerowej, z uwagi na przywolany wyzej przepis art. 395 pkt 10
ustawy Prawo wodne stanowiacy, ze pozwolenia wodnoprawnego albo zgloszenia
wodnoprawnego nie wymaga (...) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub
rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjgtkiem
prowadzenia drog rowerowych przez wody powierzchniowe. Z UWagi na powyzsze
wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych:

- budowy o$wietleniowe;j linii elektroenergetycznej - kabel typu YAKY 4x25mm?, o
dtugosci okoto 175,3 m, zaglebionej na glebokosci 0,7 m p.p.t.,

- wykonanie 8 punktow o$wietlenia ulicznego — lamp na stupach metalowych o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m,

- kable wprowadzane do stup6w uktadane w rurze ostonowej @ 50 mm na dlugosci okoto
0,4m,

- wykonanie elementoéw matej architektury tj.: 6 fawek stalowo drewnianych oraz 3 koszy
na $mieci — stalowych pojemnikow obudowanych deskami.

Wykonanie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej wraz z punktami os$wietlenia
ulicznego oraz elementami matej architektury — tawkami i koszami na $mieci zlokalizowane

bedzie na terenie dziatki nr 145/34 obr. 0002 Swinoujécie gm. Swinoujscie.

W odniesieniu do ulicy Jachtowej w Swinoujsciu (dziatki nr 150 i 155/1), w miejscu
jej skrzyzowania z ciggiem pieszo-jezdnym | —, Droga Forteczna” wnioskuje si¢ o udzielnie
pozielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych:

- wykonanie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej o dlugosci okoto 7 m, utozonej na

glebokosci 0,7 m p.p.t. - kabel typu YAKY 4x25mm?,
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- 1 punkt oswietlenia ulicznego — lampa na slupie metalowym o zewnetrznej warstwie z
tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m,

- kable wprowadzane do stupéw ukladane w rurze ostonowej @ 50 mm na dhugosci 0,4 m.

Teoretyczna strefa zasiegu wod powodziowych wyznaczona na podstawie map zagrozenia
powodziowego oznaczona zostata nastepujacymi wspotrzednymi geodezyjnymi, zgodnie z

zalacznikiem graficznym operatu wodnoprawnego (PZT/01):

WSPOLRZEDNE GEODEZYJINE

WP13

5976359.80 5452063.14

PKT X Y WP14 5976336.52 5452080.97
WP1 5976278.62 5451903.26 WP15 5976322.92 5452070.17
WP2  5976298.31 5451917.65 WP16 5976326.10 5452083.56
WP3  5976309.31 5451922.94 WP17 5976315.94 5452087.58
WP4  5976329.21 5451908.97 WP18 5976301.70 5452093.62
WP5  5976341.91 5451933.53 WP19 5976393.98 5452312.07
WP6  5976344.87 5451971.52 WP20 5976377.47 5452313.98
WP7  5976373.55 5451986.66 WP21 5976369.91 5452315.56
WP8  5976376.62 5452000.31 WP22 5976351.65 5452313.55
WP9  5976366.21 5452026.31 WP23 5976324.45 5452303.18
WP10 5976349.22 5452035.72 WP24 5976313.12 5452301.60
WP11 5976350.23 5452044.40 WP25 5976302.74 5452308.55

WP12 5976361.07 5452046.94

Zasilanie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej w obrebie ciggu pieszo-rowerowego |
Aleja Bukowa (dz. nr 145/34) oraz w obrebie skrzyzowania istniejacej ulicy Jachtowej i
projektowanej ,,Drodze Fortecznej” (dziatek nr 150, 155/1) realizowane jest z szafki
oswietleniowej SO nr 005 przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej oraz Alei Interferie — poza
obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia. W odniesieniu do zabezpieczenia
przeciwporazeniowego dla instalacji stwierdza si¢, ze prad zadzialania urzadzenia
zabezpieczajacego wynosi 85 A, dla impedancji petli zwarcia warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej
jest spetniony i ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna. Kable wprowadzane do
stupéw uktadane bedg w rurze ostonowej @ 50 mm na dtugosci 0,4 m.

Dhugos$¢ odcinkéw oswietleniowej linii elektroenergetycznej przyjmowana jest jako
dhugo$¢ linii zasilajacej oraz suma odcinkéw (o dtugosci 0,4 m) stuzacych do wprowadzenia
kabla do punktow o$wietleniowych, jak nizej:

- Linia elektroenergetyczna w obrebie ciggu pieszo — rowerowego | — Aleja Bukowa (dz. nr
145/34) dtugos¢ linii okoto 172,1 m + dlugos¢ odcinkow przytaczeniowych (8*0,4 m)
= okoto 175,3m;
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- Linia elektroenergetyczna w obrgbie przebudowywanej skrzyzowania (dz. nr 150 i 155/1)

dtugo$¢ linii okoto 6,6 m + odcinek przytaczeniowy (1*0,4 m) = okoto 7m.

Wymagania wzgledem pozwolenia wodnoprawnego, a wigc 1 zawartosci dokumentacji
wodnoprawnej dla dzialan polegajacych na lokalizowaniu na obszarach szczegoélnego
zagrozenia powodzig zawarte zostaty w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 .
w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarach
szczegolnego  zagrozenia powodziqg mozZe  okreslac  pozwolenie  wodnoprawne.
Z uwagi na powyzsze, odniesiono si¢ do poszczegdlnych wymagan zawartych w w/w
rozporzadzeniu, W zakresie zamierzonego przez wnioskodawce lokalizowania
poszczegblnych odcinkdow i1 elementéw obiektow budowlanych, wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu” i ,,Budowa
parkingu w rejonie Fortu Aniota (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul.
Uzdrowiskowej w Swinoujéciu”, W zakresie wyznaczonego obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzia, jak nizej:

1) lokalizacji obiektu budowlanego na dzialce budowlanej - w zakresie dostosowania
usytuowania wzgledem Kierunku przeplywu wody powodziowej;

- w zasiggu wod powodziowych znajdowac si¢ beda dziatki nr 145/34 (cigg pieszo —

rowerowy | — Aleja Bukowa) oraz dz. nr 150 i 155/1 (skrzyzowanie ulicy Jachtowej i

proj. ,.Drogi Fortecznej”) obr. 0002 Swinoujscie, gm. Swinoujscie.

W granicach dzialki nr 145/34 obr. 0002 Swinoujscie w obszarze szczegodlnego

zagrozenia powodzig lokalizowana bedzie oswietleniowa linia elektroenergetyczna o

dhugosci 175,3 m, potozona na glgbokosci 0,7 m p.p.t. Obiekt ten, wykonany jako

podziemny nie jest zagrozony i nie wymaga dostosowania do kierunku przeptywu wod
powodziowych. Urzadzenia budowlane, tj. 8 lamp os$wietlenia ulicznego — stupy

metalowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m

posadowione beda na fundamentach betonowych — nie s3 zagrozone i nie wymagaja

dostosowania do kierunku przeptywu wod powodziowych. Elementy matej architektury

- 6 fawek stalowo drewnianych oraz 3 kosze na $mieci — Stalowe pojemniki obudowane

deskami posadowione beda na fundamentach betonowych, zapewniajacych

zabezpieczenie przed porwaniem i przemieszczeniem w przypadku zalania terenu przez
wody powodziowe. Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, ze wskazane obiekty budowlane

zlokalizowane s3 rownolegle do Basenu Poélnocnego (340 m od linii obiektow
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budowlanych) oraz rzeki Swiny (520 m od linii obiektéw budowlanych). Analiza map
zagrozenia powodziowego wskazuje dodatkowo, Ze omawiany teren nie jest zagrozony
przez przeptywajace wody powodziowe, lecz pozostaja w ich zasiggu, ze wzgledu na
rzgdne terenu od 1,04 do 1,27 m n.p.m., a wigc ponizej rzednej 1,92 m n.p.m. zalozone;j
dla obszaré6w, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i
wynosi 1% ( raz na 100 lat).
W granicach dzialki nr 150 i 155/1 obr. 0002 Swinoujscie, w obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodzig planowana jest budowa oswietleniowej linii elektroenergetycznej
o dlugosci 7 m, potozonej na glgbokosci 0,7 m p.p.t. Obiekt ten, jako podziemny nie jest
zagrozony i nie wymaga dostosowania do kierunku przeptywu wod powodziowych.
Urzadzenia budowlane, tj. 1 lampa o$wietlenia ulicznego — stup metalowy o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego, wysokos$ci 4,4 m posadowiony bedzie na fundamencie
betonowym — nie jest zagrozony i nie wymaga dostosowania do kierunku przeptywu
wod powodziowych. Nadmieni¢ nalezy, ze wskazane obiekty budowlane zlokalizowane
sa rownolegle do rzeki Swiny (130 m od linii obiektu budowlanego). Analiza map
zagrozenia powodziowego wskazuje dodatkowo, Ze omawiany teren nie jest zagrozony
przez przeptywajace wody powodziowe, lecz pozostaje w ich zasiegu, ze wzgledu na
rzedne terenu od 1,63 do 1,68 m n.p.m., a wigc ponizej rzednej 1,92 m n.p.m. zalozonej
dla obszaréw, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i
wynosi 1% ( raz na 100 lat). Obiekty budowlane zarowno w obrebie ciggu pieszo -
rowerowego | — Aleja Bukowa jak rowniez w obrebie skrzyzowania ulicy Jachtowej z
,Droga Forteczng” ostoniete sg od zachodu 1 potludnia, a wigc z kierunkdéw biegu rzeki
Swiny istniejaca zabudowa mieszkaniowa, drogowa oraz zadziwieniami, co wyklucza
pochéd kry z tego kierunku, zgodnie z biegiem koryta Swiny.

2) doboru rozwiazan architektoniczno-budowlanych i materialowych, w tym

dotyczacych:

a) konstrukcji obiektu budowlanego - w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie

zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i Kry,

- konstrukcja obiektu budowlanego tj. planowanej do budowy w granicach dziatki nr 143/34

obr. 0002 Swinoujscie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej o dlugosci 175,3 m,

potozonej na glebokosci 0,7 m p.p.t. nie wymaga dostosowania do wyporu w czasie zalania

wodami powodziowymi oraz naporu kry. Linia elektroenergetyczna jest wykonana jako

podziemna, nie wymaga dodatkowego docigzania ani kotwienia. Urzadzenia budowlane, t;.

8 lamp o$wietlenia ulicznego — shlupy metalowe o zewngtrznej warstwie z tworzywa
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sztucznego, wysokosci 4,4 m posadowione bedg na fundamentach betonowych — nie sg
zagrozone 1 nie wymagaja dostosowania do wyporu w czasie zalania wodami
powodziowymi oraz naporu kry. Slupy os$wietleniowe nie wymagaja dodatkowego
docigzania lub kotwienia. Elementy malej architektury - 6 tawek stalowo drewnianych oraz
3 kosze na $mieci — stalowych pojemnikow obudowanych deskami posadowione na
fundamentach betonowych, zapewniajacych zabezpieczenie przed porwaniem i
przemieszczeniem w przypadku zalania terenu przez wody powodziowe. Nie wymagaja
docigzania i kotwienia w celu dostosowania do wyporu w czasie zalania i naporu wody i
kry. Przedmiotowe urzadzenia budowlane oraz elementy malej architektury nie beda
stanowily przeszkody dla przeptywu wod powodziowych badz tez pochodu kry. Nie
wymagaja réwniez specjalnego dostosowania w kontekscie mozliwej do wystapienia
powodzi — dopuszcza ich uszkodzenie badz zniszczenie, w przypadku powodzi i pochodu

Kry.

- konstrukcja obiektu budowlanego, tj. planowanej do budowy na terenie dzialek nr 150 i
155/1 obr. 0002 Swinoujscie oswietleniowe;j linii elektroenergetycznej o dtugosci 7 m,
potozonej na glebokosci 0,7 m p.p.t. Obiekt ten nie jest zagrozony i nie wymaga
dostosowania do wyporu w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i Kry.
Urzadzenia budowlane, tj. 1 lampa o$wietlenia ulicznego — stup metalowy 0 zewngtrznej
warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m posadowiony bedzie na fundamencie
betonowym — nie jest zagrozony i nie wymaga dostosowania do wyporu w czasie zalania

wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry.

b) kondygnacji obiektu budowlanego - w zakresie ich liczby oraz wysokosci
usytuowania poziomu posadzki najnizszej kondygnacji nad poziom wody o
prawdopodobienstwie wystapienia powodzi wynoszacym 1%:;

- projektowana na terenie dzialki nr 145/34 budowa o$wietleniowej linii
elektroenergetycznej w obrebie ciggu pieszo-rowerowego | — Aleja Bukowa wraz z
wykonaniem 8 punktow o$wietlenia ulicznego oraz elementoéw malej architektury - 6 tawek
stalowo drewnianych oraz 3 koszy na $mieci nie stanowia obiektow kubaturowych, zatem
konstrukcja oraz zastosowane materialy budowlane pozwalajg wykluczy¢ wptyw wyporu,
naporu wody i kry w czasie zalania wodami powodziowymi. Planowane do wykonania
obiekty budowlane nie s3 budynkami w rozumieniu przepiséw Prawo budowlane, w ich

konstrukcji nie sposob wyodrebni¢ kondygnacji i posadzki, jako elementéw
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konstrukcyjnych. Projektowana o§wietleniowa linia elektroenergetyczna wykonana bedzie
jako podziemna. Punkty o$wietlenia ulicznego oraz elementy matej architektury — tawki i
kosze na $mieci nie wymagaja dostosowania i zabezpieczenia w zakresie dostosowania do
zalania w przypadku wystgpienia powodzi.

- projektowana na terenie dziatkach nr 150 i 155/1 budowa o$wietleniowej linii
elektroenergetycznej wraz z wykonaniem 1 punktu o$wietlenia ulicznego nie stanowig
réowniez obiektow kubaturowych, zatem konstrukcja oraz zastosowane materiaty budowlane
pozwalaja wykluczy¢ wplyw wyporu, naporu wody i kry w czasie zalania wodami
powodziowymi. Planowane do wykonania obiekty budowlane nie sg budynkami w
rozumieniu przepisow Prawo budowlane, w ich konstrukcji nie sposéb wyodrebnié
kondygnacji i posadzki, jako elementow konstrukcyjnych. Projektowana o$wietleniowa
linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako podziemna. Punkt o$wietlenia — stalowy
stup o$wietleniowy nie wymaga dostosowania i zabezpieczenia w zakresie dostosowania do
zalania w przypadku wystapienia powodzi.

3) sposobu posadowienia obiektu budowlanego - w zakresie jego powigzania z gruntem,
w zalezno$ci od parametrow zasiegu i glebokosci wody o prawdopodobienstwie
wystapienia powodzi wynoszacym 1%;

- w odniesieniu do projektowanej w obrebie ciggu pieszo — rowerowego | — Aleja Bukowa
na terenie dziatki nr 145/34 o§wietleniowej linii elektroenergetycznej, bedzie ona utozona
na glebokosci okoto 0,7 m p.p.t. — poza wptywem wdd powodziowych. Projektowane punkty
o$wietlenia ulicznego —slupy metalowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego,
wysokosci 4,4 m posadowione beda na fundamentach betonowych. Przy zalozeniu
projektowanych rzednych drogi rowerowej w zakresie od 1,04 do 1,27 oraz rzednej
zwierciadla wody dla prawdopodobienstwa wystapienia powodzi 1% (raz na 100 lat) wynosi
1,92 m n.p.m. woda bedzie siggata od 65 cm do 88 cm od podstawy stupa. Zalanie stupow
oswietlenia  ulicznego nie  spowoduje ich porwania 1  przemieszczenia,
z uwagi na posadowienia na fundamentach betonowych. Otwory rewizyjne w stupach
ulokowane bgda na wysokos$ci 30 cm od ich podstawy. Powyzsze rowniez nie wplywa na
zabezpieczanie przeciwpowodziowe i nie wymaga dostosowania do zasiggu i glebokoS$ci
wod powodziowych. Otwory rewizyjne nie sg i nie beda uzywane do odlaczania zasilania w
przypadku wystapienia powodzi. Zasilanie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej w
obrebie ciggu pieszo-rowerowego | Aleja Bukowa (dz. nr 145/34) oraz w obrebie ulicy
Jachtowej (dziatki nr 150 i 155/1) realizowane bedzie z szafki o§wietleniowej SO nr 005

przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej oraz Alei Interferie — poza obszarem szczegdlnego
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zagrozenia powodzia. W odniesieniu do zabezpieczenia przeciwporazeniowego dla
instalacji stwierdza si¢, ze prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wynosi 85 A,
dla impedancji petli zwarcia warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przez
zabezpieczenie obwodu w szafce os$wictleniowej jest spelniony i ochrona
przeciwporazeniowa jest skuteczna — w przypadku kontaktu wody z instalacjg dochodzi
do automatycznego odlaczenia zasilania. Kable wprowadzane do stupow uktadane beda w
rurze ostonowej @ 50 mm na dlugosci 0,4 m. Projektowane w obrebie ciggu pieszo —
rowerowego | — Aleja Bukowa obiekty matej architektury - 6 tawek stalowo drewnianych
oraz 3 kosze na $mieci — stalowe pojemniki obudowane deskami posadowione bedg na
fundamentach betonowych, na rzednych projektowanych terenu od 1,04 do 1,27 m n.p.m.
W przypadku wystgpienia powodzi, przy rzgdne wody 1,92 m n.p.m. b¢da catkowicie zalane
w woda. Zalanie elementow malej architektury nie spowoduje ich porwania i
przemieszczenia, z uwagi na posadowienia na fundamentach betonowych. Elementy te
nawet w przypadku oderwania od fundamentu, nie stanowig zagrozenia ani utrudnienia w
ochronie przeciwpowodziowej. Nie planuje si¢ i nie wymaga zadnych dodatkowych

rozwigzan technicznych i zabezpieczen.

- w odniesieniu do projektowanej na terenie dziatek nr 150 1 155/1 o$wietleniowej linii
elektroenergetycznej, bedzie ona utozona na glgbokosci okoto 0,7 m p.p.t. — poza wptywem
wod powodziowych. Projektowany punkt o$wietlenia ulicznego —stup metalowy o
zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m posadowiony bedzie na
fundamencie betonowym. Przy zalozeniu projektowanych rzednych drogi w zakresie od
1,63 do 1,68 oraz rzgdnej zwierciadla wody dla prawdopodobienstwa wystapienia powodzi
1% (raz na 100 lat) wynoszacej 1,92 m n.p.m. woda bedzie siggata do 30 cm od podstawy
stupa. Zalanie stupow oswietlenia ulicznego nie spowoduje ich porwania i przemieszczenia,
z uwagi na posadowienia na fundamentach betonowych. Otwor rewizyjny stupa ulokowany
bedzie na wysokosci okoto 30 cm od jego podstawy. Powyzsze réwniez nie wptywa na
zabezpieczanie przeciwpowodziowe 1 nie wymaga dostosowania do zasiggu i1 glebokosci
wod powodziowych. Otwory rewizyjne nie sg i nie beda uzywane do odlaczania zasilania w
przypadku wystgpienia powodzi. Zasilanie o$wietleniowej linii elektroenergetycznej w
obrebie ciggu pieszo-rowerowego | Aleja Bukowa (dz. nr 145/34) oraz w obrebie ulicy
Jachtowej (dziatki nr 150 i 155/1) realizowane bedzie z szafki o$wietleniowej SO nr 005
przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej oraz Alei Interferie — poza obszarem szczegdlnego

zagrozenia powodzia. W odniesieniu do zabezpieczenia przeciwporazeniowego dla
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instalacji stwierdza sie, ze prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wynosi 85 A,
dla impedancji petli zwarcia warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przez
zabezpieczenie obwodu w szafce o$wietleniowej jest spelniony 1 ochrona
przeciwporazeniowa jest skuteczna — w przypadku kontaktu wody z instalacjg dochodzi
do automatycznego odlaczenia zasilania. Kable wprowadzane do stupéw uktadane bedg w

rurze ostonowej @ 50 mm na dlugosci 0,4 m.

4) urzadzen budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym w zakresie ich
usytuowania oraz zastosowanych rozwigzan techniczno-materialowych.

- projektowane oswietleniowe linie elektroenergetyczne zlokalizowane w obrebie ciggu
pieszo — rowerowego | — Aleja Bukowa na terenie dziatki nr 145/34 oraz w obrgbie ulicy
Jachtowej (skrzyzowanie ulicy Jachtowej z ciggiem pieszo-jezdnym | — ,,Droga forteczna™)
na terenie dziatek nr 150 i 155/1 zasila¢ beda punkty o$wietlenia ulicznego — tacznie 9
stupéw metalowych o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m
posadowionych na fundamentach betonowych. Sposoéb powigzania z gruntem, poprzez
posadowienie na fundamentach betonowych zabezpiecza urzadzenia budowlane przed
porwaniem 1 przepieszczeniem w przypadku wystagpienia powodzi. Otwory rewizyjne w
stupach ulokowane beda na wysokosci 30 cm od ich podstawy. Powyzsze roOwniez nie
wplywa na zabezpieczanie przeciwpowodziowe i nie wymaga dostosowania do zasiegu i
glebokosci wod powodziowych. Otwory rewizyjne nie sa i nie beda uzywane do odlaczania
zasilania w przypadku wystgpienia powodzi. Zasilanie o$wietleniowej linii
elektroenergetycznej w obrgbie ciggu pieszo-rowerowego | Aleja Bukowa (dz. nr 145/34)
oraz w obrebie ulicy Jachtowej (dziatki nr 150 i 155/1) realizowane bedzie z szafki
oswietleniowej SO nr 005 przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej oraz Alei Interferie — poza
obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia. W odniesieniu do zabezpieczenia
przeciwporazeniowego dla instalacji stwierdza si¢, ze prad zadziatania urzadzenia
zabezpieczajagcego wynosi 85 A, dla  impedancji petli zwarcia warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej
jest spelniony i ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna — w przypadku kontaktu
wody z instalacja dochodzi do automatycznego odlaczenia zasilania. Kable wprowadzane
do stupow uktadane bedg w rurze ostonowej @ 50 mm na dtugosci 0,4 m. Przedmiotowe
urzadzenia budowlane nie bedg stanowity przeszkody dla przeptywu wéd powodziowych

badz tez pochodu kry. Nie wymagaja rowniez specjalnego dostosowania w kontekscie
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mozliwej do wystgpienia powodzi — dopuszcza ich uszkodzenie badZ zniszczenie, w
przypadku pochodu kry.

Nadmieni¢ nalezy, ze powyzsza analiza przeprowadzona zgodnie z zalozeniami
zawartymi W Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie
dla obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig
moze okreslac¢ pozwolenie wodnoprawne odnosi si¢ do lokalizowania projektowanego
obiektu budowlanego wzgledem zasigegu obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig
wyznaczonego na podstawie map zagrozenia powodziowego.

Na podstawie powyzszej analizy nalezy stwierdzi¢, ze nie wymaga si¢ ustanowienia w
pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowych wymagan dla obiektéw budowlanych

lokalizowanych na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

21. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego.

Nie dotyczy — w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania urzadzen
wodnych w rozumieniu przepisow art. 16 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy Prawo

wodne.

22. OKreslenie w m3

maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych
odprowadzonych do ziemi, wyrazona w m®/s, czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wod, Sredniej ilosci wod
opadowych lub roztopowych wyrazona w m%rok, powierzchni¢ rzeczywista i

zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.

Nie dotyczy — w ramach realizacji inwestycji nie planuje si¢ wprowadzania do srodowiska
— do wod, do ziemi lub urzadzen wodnych wod opadowych i roztopowych w rozumieniu

przepisow art. 34 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

23. Okreslenie dopuszczalnych iloSci substancji zanieczyszczajacych, oraz

przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania.

Nie dotyczy - w ramach realizacji inwestycji nie planuje si¢ wprowadzania do $rodowiska
tj. do wod, do ziemi lub urzadzen wodnych wod opadowych i roztopowych w rozumieniu

przepisow art. 34 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.
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24. Informacje o sposobie i zakresie prowadzenie pomiarow ilosci i jakosci $Sciekéw
wprowadzanych do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Nie dotyczy - w ramach realizacji inwestycji nie planuje si¢ wprowadzania do srodowiska
tj. do wod, do ziemi lub urzadzen wodnych $ciekow lub wod opadowych 1 roztopowych w

rozumieniu przepisow art. 34 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

25. Zalecenia dla zakladu — w zakresie lokalizowania na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych.

Z uwagi na charakter wnioskowanych uprawnien — lokalizowanie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia nowych obiektow budowlanych, nie ma potrzeby ustalania
specjalnych zalecen dla wnioskodawcy. W ramach realizacji zadania nie zachodzi
konieczno$¢ konserwacji i utrzymania urzadzen wodnych, prowadzenia pomiarow ilosci 1
jakosci wprowadzanych do $rodowiska $ciekéw badz przeprowadzania przegladow
urzadzen oczyszczajacych. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem
budowlanym, z zachowaniem norm i przepiséw branzowych,

z zachowaniem postanowien zezwolen 1 zgloszen uzyskanych w procesie inwestycyjnym.

26. Dane do pozwolenia wodnoprawnego:

» Whnioskodawca:
Prezydent Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

» Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego:
Lokalizowanie na obszarach szczegldlnego zagrozenia powodzia nowych
obiektow budowlanych tj. budowy oswietleniowej linii elektroenergetycznej —
kabel typu YAKY 4x25mm? dhugosci 175,3 m, utozonej na glebokosci 0,7 m,
8 punktow oswietlenia ulicznego — metalowych stupéw o zewnetrznej warstwie z
tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m, elementéw malej architektury - 6 tawek
stalowo drewnianych oraz 3 koszy na $mieci — stalowych pojemnikéw obudowanych
deskami, na terenie dzialki nr 145/34 obr. 0002 Swinoujscie gm. Swinoujscie, w
obrgbie ciggu pieszo-rowerowego | — Aleja bukowa oraz budowy oswietleniowej
linii elektroenergetycznej - kabel typu YAKY 4x25mm? o dtugosci 7 m, potozonej

na glebokosci 0,7 m p.p.t., 1 punktu o$wietlenia ulicznego — metalowy shup o

39



zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m, na terenie dziatek
nr 150 i 155/1 obr. 0002 Swinoujscie gm. Swinoujscie.
Kable wprowadzane do stupow ukladane w rurze ostonowej @ 50 mm na

dtugosci 0,4 m.

Okres obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego:
Nie ustala si¢ czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
lokalizowania na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig nowych obiektow

budowlanych, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
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ZALtACZNIKNR 1

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen
specjalistycznych.

Zaktadem ubiegajacym sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest Prezydent Miasta Swinoujscie,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie. Celem zamierzonego lokalizowania na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych jest realizacja zadania pn.. ,Budowa
i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu” i ,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniota (teren elementarny
34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujéciu”. W ramach realizacji zadania oraz
udzielonego pozwolenia wodnoprawnego inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na
lokalizowanie na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig (na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od morza na ktorych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz
na 100 lat) nowych obiektow budowlanych — budowy o$wietleniowej linii elektroenergetycznej — kabel
typu YAKY 4x25mm? dtugosci okoto 175,3 m, utozonej na gteboko$ci 0,7 m, 8 punktow odwietlenia
ulicznego — metalowych stupdw o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokosci 4,4 m,
elementdw matej architektury - 6 tawek stalowo drewnianych oraz 3 koszy na $mieci — stalowych
pojemnikéw obudowanych deskami, na terenie dziatki nr 145/34 obr. 0002 Swinoujscie gm. Swinoujécie,
w obrebie ciggu pieszo-rowerowego | - Aleja bukowa oraz budowy o$wietleniowej linii
elektroenergetycznej - kabel typu YAKY 4x25mm? o dtugosci okoto 22 m, potozonej na gtebokosci 0,7 m
p.p.t., 1 punktu odwietlenia ulicznego — metalowy stup o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego,
wysokosci 4,4 m, na terenie dziatek nr 150 i 155/1 obr. 0002 Swinoujécie gm. Swinoujécie.

Konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnym we wnioskowanym zakresie wynika z art. 390 ust. 1
pkt 11it. b ustawy Prawo wodne. Planowane zamierzenie inwestycyjne, w zakresie budowy o$wietleniowe;
linii elektroenergetycznej, punktdw oswietlenia ulicznego oraz elementéw malej architektury w obrebie
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego | — Aleja Bukowa oraz budowy oswietleniowej linii
elektroenergetycznej z punktem oswietlenia ulicznego i zwigzane z tym lokalizowanie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektdw budowlanych, realizowane bedzie na terenie
dziatek nr 145/34, 150 i 155/1 obr. 0002 Swinoujécie, gm. Swinoujécie, znajdujacych sie na terenie
objetym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR
XLVI11/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie — rejon Basenu Pdtnocnego i fortéw, ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztw Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. (Poz. 468).

Inwestycja realizowana jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczeg6lnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (T.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 176), z uwagi na powyzsze wnioskodawca nie przedktadat wraz z wnioskiem o
udzielnie pozwolenia wodnoprawnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Organ za$ nie analizuje zgodnosci pozwolenia wodnoprawnego z postanowieniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz udziela zgody wodnoprawnej w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku, zgodnie z art. 11d ust. 4 w/w ustawy.

Zakres wnioskowanych uprawnien {j. lokalizowanie na obszarach szczegoélnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych, zwigzane z realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ul.
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Rogozirfiskiego w Swinoujéciu” zalicza sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na sSrodowisko, dla kiérej wnioskodawca uzyskat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoSci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wyfagczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Objete wnioskiem dziatania tj. lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektow budowlanych nie znajduje sie i nie jest zwigzane z morskimi wodami wewnetrznymi ani
tez nie s zlokalizowane na terenie portu morskiego.
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