Opis techniczny remontu remontu drog lesnych i pozarowych na terenie NadleSnictwa Parczew

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie naprawy drog lesSnych i Pozarowych na terenie

nadlesnictwa Parczew.

2. Adres inwestycji
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0001 dlugos¢ 1188m Les$nictwo Hola
Droga le$na pozarowa nr 05-16-0006 dlugos¢ 1035m Lesnictwo Hola
Droga le$na pozarowa nr 05-16-0007 dlugos¢ 1712m Lesnictwo Hola
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0009 dlugos¢ 399m Lesnictwo Makoszka
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0012 dtugos¢ 4715m Le$nictwo Makoszka
Droga leSna pozarowa nr 05-16-0020 dlugos¢ 2580m Le$nictwo Debowa Kloda
Droga le$na pozarowa nr 05-16-0033 dlugos¢ 1147m Les$nictwo Orzechow
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0034 dlugos¢ 1888m Lesnictwo Brzeziczno
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0220 dlugos¢ 155m Lesnictwo Turno
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0026 dlugos¢ 3970m Lesnictwo Laski
Droga le$na pozarowa nr 05-16-0016 dlugos¢ 1817m Les$nictwo Gosciniec
Droga lesna pozarowa nr 05-16-0031 dlugos¢ 2197m Les$nictwo Jedlanka
Szlak zrywkowy Turno dlugos¢ 300mb LesSnictwo Turno

3. Inwestor
Nadles$nictwo Parczew
ul. Al. Kasztanowa 29

21-230 Sosnowica

4. Stan istniejacy
Przedmiotowe drogi sq drogami wewnetrznymi dojazdowymi, wykorzystywane do celow

przeciwpozarowych jak i gospodarki lesne;j.



Droga leSna pozarowa nr 05-16-0001 usytuowana na terenie LeSnictwa Hola. Droga o
nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu
drogi i koleiny, w ktorych to w okresie opadéw deszczu tworzq sie zastoiska wody.

Dhugosc 1188m

Droga le$na pozarowa nr 05-16-0006 usytuowana na terenie Lesnictwa Hola. Droga o
nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej ciggu wystepuja zaglebienia profilu
drogi i koleiny, w ktorych to w okresie opadéw deszczu tworzq sie zastoiska wody.

Dlugos¢ 1035m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0007 usytuowana na terenie LeSnictwa Hola. Droga o
nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu
drogi i koleiny (niekiedy przekraczajace 25cm), w ktérych to w okresie opadéw deszczu

tworza sie zastoiska wody. Diugo$¢ 1712m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0009 usytuowana na terenie LeSnictwa Makoszka. Droga o
nawierzchni ulepszonej, asfaltowej. Nawierzchnia drogi licznie spekana, w kilku miejscach
wystapito odspojenie nawierzchni asfaltowej i wykruszenie. Nawierzchnia drogi silnie
zabrudzona namutem z gruntéw przylegajacych wywotanym gwattownym naptywem wod

opadowych. Dlugos¢ 399m

Droga leSna pozarowa nr 05-16-0012 usytuowana na terenie Lesnictwa Makoszka. Droga o
nawierzchni ulepszonej, thiczniowej wykonanej z kruszywa naturalnego tamanego. W
nawierzchni wystepuja zaglebienia i ubytki obnizajace komfort uzytkowania drogi , w

ktérych to w okresie opadow deszczu tworzg sie zastoiska wody. Dhugos$¢ 4715m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0020 usytuowana na terenie LeSnictwa Debowa Kloda.
Droga o nawierzchni ulepszonej, thuczniowej wykonanej z kruszywa naturalnego tamanego.
W nawierzchni wystepuja zaglebienia i ubytki obnizajace komfort uzytkowania drogi , w

ktérych to w okresie opadow deszczu tworza sie zastoiska wody. Diugos¢ 2580m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0033 usytuowana na terenie LeSnictwa Orzechow. Droga o
nawierzchni gruntowej, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny
(niekiedy przekraczajace 25cm), w ktérych to w okresie opadow deszczu tworza sie

zastoiska wody. Dhugos¢ 1147m



Droga leSna pozarowa nr 05-16-0034 usytuowana na terenie LeSnictwa Brzeziczno. Droga
o nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zagtebienia
profilu drogii koleiny, w ktérych to w okresie opadéw deszczu tworzg sie zastoiska wody.

Dhugosc 1888m

Droga leSna pozarowa nr 05-16-0020 usytuowana na terenie LeSnictwa Turno. Droga o
nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej ciggu wystepuja zaglebienia profilu
drogi i koleiny, w ktorych to w okresie opadéw deszczu tworzq sie zastoiska wody.

Dlugos¢ 155m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0026 usytuowana na terenie Lesnictwa Laski. Droga o
nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu
drogi i koleiny (niekiedy przekraczajace 30cm), w ktérych to w okresie opadéw deszczu

tworzg sie zastoiska wody. Dhugos¢ 3970m

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0016 usytuowana na terenie Lesnictwa Gosciniec. Droga
o nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zagtebienia
profilu drogi i koleiny, w ktorych to w okresie opadow deszczu tworzg sie zastoiska wody.

Dhugosc 1817m

Droga le$na pozarowa nr 05-16-0031 usytuowana na terenie Lesnictwa Jedlanka. Droga o
nawierzchni ulepszonej, thiczniowej wykonanej z kruszywa naturalnego famanego. W
nawierzchni wystepuja zaglebienia i ubytki obnizajace komfort uzytkowania drogi , w

ktorych to w okresie opadéw deszczu tworzq sie zastoiska wody. Dhugos¢ 2197m

Szlak zrywkowy Turno usytuowana na terenie Le$nictwa Turno. Droga o nawierzchni
ulepszonej wykonanej z pospotki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i
koleiny (niekiedy przekraczajace 30cm), w ktorych to w okresie opadoéw deszczu tworzq sie

zastoiska wody, silnie utrudniajqce przejazd. Dlugos¢ 300m



5. Projektowany zakres prac budowlanych.

* Droga lesna pozarowa nr 05-16-0001 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktérej ciggu wystepujq zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledow
ekonomicznych do wypekienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic nalezy wskazanym materiatem i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupelnieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi 1188 mb szerokos¢ drogi do wyprofilowania 3,5m

zatozona ilos¢ kruszywa do wykonania remontu 214ma3.

* Droga le$na pozarowa nr 05-16-0006 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktérej ciggu wystepujq zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledow
ekonomicznych do wypehienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic¢ nalezy wskazanym materialem i zageSci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupekieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi 1035 mb szerokosc¢ drogi do wyprofilowania 3,5m

zatozona ilos¢ kruszywa do wykonania remontu 162ma3.

* Droga le$na pozarowa nr 05-16-0007 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny przekraczajace
glebokos¢ 25cm. Ze wzgledow ekonomicznych do wypelnienia kolein i zastabilizowania
gruntu nalezy uzy¢ betonu kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do
80mm. Koleiny i ubytki uzupehic¢ nalezy wskazanym materialem i zagesci¢ walcem
wibracyjnym. Po uzupekieniu ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy
rowniarki, w celu nadania spadku poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci
3,5m. Catosc¢ drogi po wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie
powyzej 10t. Dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 1712 mb szerokos¢ drogi do

wyprofilowania 3,5m zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu 278m3.



Droga lesna pozarowa nr 05-16-0009 -droga o nawierzchni ulepszonej, asfaltowe;j.
Nawierzchnia drogi licznie spekana, w kilku miejscach wystapito odspojenie nawierzchni
asfaltowej i wykruszenie. Miejsca z ubytkami nalezy oczysci¢ i wypemi¢ kruszywem
tamanym naturalnym frakcji 0-31,5mm, kolejno zagesci¢ do wysokos$ci 2cm ponizej
istniejacej nawierzchni. Po zageszczeniu kruszywa nalezy doktadnie odpyli¢ i oczySci¢
powierzchnie przylegajaca do miejsca naprawy i wykona¢ podwojne powierzchniowe
utrwalenie. Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 399 mb przewidziana ilos¢ kruszywa
do uzupehienia ubytkéw to 2m3, podwdjne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni

25m?2.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0012 -droga o nawierzchni ulepszonej, thiczniowej
wykonanej z kruszywa naturalnego tamanego. W nawierzchni wystepuja zaglebienia i
ubytki ktore nalezy uzupehic¢ kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0-31,5mm. Ubytki
uzupetni¢ nalezy wskazanym materiatem naturalnym i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Lub
zageszczarkg ptytowa o masie min 250kg. Dhugos¢ remontowanego odcinka wynosi 4715

mb szerokos¢ drogi 3,5m zatozona ilos¢ kruszywa do wykonania remontu 128m3.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0020 -droga o nawierzchni ulepszonej, thiczniowej
wykonanej z kruszywa naturalnego tamanego. W nawierzchni wystepuja zaglebienia i
ubytki ktore nalezy uzupehic kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0-31,5mm. Ubytki
uzupetni¢ nalezy wskazanym materiatem naturalnym i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Lub
zageszczarka ptytowa o masie min 250kg. Dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 2580

mb szerokos¢ drogi 3,5m zatozona ilos¢ kruszywa do wykonania remontu 93m3.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0033 -droga o nawierzchni gruntowej, w ktorej ciagu
wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny ponad 25cm glebokosci. Ze wzgledéow
ekonomicznych do wypehienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic¢ nalezy wskazanym materialem i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupeknieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dtugos¢
remontowanego odcinka drogi wynosi 1147mb szeroko$¢ drogi do wyprofilowania 3,5m

zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu 50m3



Droga le$na pozarowa nr 05-16-0034 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledéw
ekonomicznych do wypehienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic¢ nalezy wskazanym materialem i zageSci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupekieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi 1888 mb szerokos¢ drogi do wyprofilowania 3,5m

zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu 50m3.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0020 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledéw
ekonomicznych do wypekienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic nalezy wskazanym materiatem i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupelnieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi 155 mb szeroko$¢ drogi do wyprofilowania 3,5m zatozona

ilos¢ kruszywa do wykonania remontu 28m3.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0026 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoitki, w ktérej ciggu wystepujq zagtebienia profilu drogi i koleiny czesto przekraczajace
nawet 30cm glebokosci. Ze wzgledéw ekonomicznych do wypehienia kolein i
zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu kruszonego lub kruszywa naturalnego
tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki uzupei¢ nalezy wskazanym materiatem i
zagesci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupekieniu ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje
drogi przy pomocy rowniarki, w celu nadania spadku poprzecznego 2% w przekroju
daszkowym na szerokosci 3,5m. Catos¢ drogi po wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem
wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 3970 mb
szeroko$¢ drogi do wyprofilowania 3,5m zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu

210m3.



Droga le$na pozarowa nr 05-16-0016 -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z
pospoiki, w ktorej ciagu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledéw
ekonomicznych do wypehienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu
kruszonego lub kruszywa naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki
uzupehic¢ nalezy wskazanym materialem i zageSci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupekieniu
ubytkéw nalezy wykonac reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku
poprzecznego 2% w przekroju daszkowym na szerokosci 3,5m. Calos¢ drogi po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi 1817 mb szerokos¢ drogi do wyprofilowania 3,5m

zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu 61m3.

Droga lesna pozarowa nr 05-16-0031 -droga o nawierzchni ulepszonej, thiczniowej
wykonanej z kruszywa naturalnego tamanego. W nawierzchni wystepuja zaglebienia i
ubytki ktore nalezy uzupehic¢ kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0-31,5mm. Ubytki
uzupehic nalezy wskazanym materiatem naturalnym i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Lub
zageszczarkg ptytowa o masie min 250kg. Dhugos¢ remontowanego odcinka wynosi 2197

mb szeroko$¢ drogi 3,5m zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania remontu 36m3.

Szlak zrywkowy Turno -droga o nawierzchni ulepszonej wykonanej z pospétki, w ktorej
ciggu wystepuja zaglebienia profilu drogi i koleiny. Ze wzgledéw ekonomicznych do
wypekienia kolein i zastabilizowania gruntu nalezy uzy¢ betonu kruszonego lub kruszywa
naturalnego tamanego, frakcji do 80mm. Koleiny i ubytki uzupeic¢ nalezy wskazanym
materiatem i zagesci¢ walcem wibracyjnym. Po uzupehieniu ubytkow nalezy wykonac
reprofilacje drogi przy pomocy réwniarki, w celu nadania spadku poprzecznego 2% w
przekroju daszkowym na szerokos$ci 3,5m. Cato$¢ drogi po wyprofilowaniu nalezy zagesScic¢
walcem wibracyjnym o masie powyzej 10t. Dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 300
mb szeroko$¢ drogi do wyprofilowania 3,5m zatozona ilo$¢ kruszywa do wykonania

remontu 30m3.

Zamawiajacy zastrzega sobie zabezpieczenie 200m3 betonu kruszonego i 200m3 Kruszywa
naturalnego tamanego frakcji 0-31,5 (materialy wykorzystywane do napraw drég
wskazanych powyzej) do naprawy drog lesSnych nieprzewidzianych w przedmiarze.
Lokalizacje tych drég zostang wskazane wykonawcy przed rozpoczeciem robo6t i znajdowac

sie beda na terenie Nadlesnictwa Parczew .



