Przedmiar roboét

Remonty Drég Lesnych i Pozarowych na terenie nadlesnictwa Parczew

Obiekt lub rodzaj robét: Droga lesna pozarowa

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Parczew
Aleja Kasztanowa 29
21-230 Sosnowica



Przedmiar robét

Nr Opis robot Jm | llos¢

Remonty Drég Lesnych i Pozarowych na terenie nadlesnictwa Parczew
1 Droga nr 05-16-0001 dtugos¢ 1188m
1.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 214
1.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-1V

droga szerokosci 3,5m m2 4158
2 Droga nr 05-16-0006 diugos¢ 1035m
2.1 |Uzupehienie i wyréwnanie ubytkéw istniejacej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 162
2.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii |-V

droga szerokosci 3,5m m2 3622,5
3 Droga nr 05-16-0007 dtugos¢ 1712m
3.1 |Uzupefnienie i wyrdwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 278
3.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV

droga szerokosci 3,5m m2 5992
4 Droga nr 05-16-0009 dtugos¢ 399m
4.1 |Uzupelnienie i wyréwnanie ubytkow istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), kruszywem tamanym naturalnym

0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu do 10-cm m3 2
4.2 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona m2 25
4.3 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2,

samochéd do 5-t (1)

Krotnosé=2 m2 25
5 Droga nr 05-16-0012 diugos¢ 4715m
5.1 |Uzupefnienie i wyrownanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), kruszywem tamanym naturalnym

0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu do 10-cm m3 128
6 Droga nr 05-16-0020 diugos¢ 2580m
6.1 |Uzupetienie i wyréwnanie ubytkéw istniejacej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), kruszywem famanym naturalnym

0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu do 10-cm m3 93
7 Droga nr 05-16-0033 dlugos¢ 1147m
7.1 |Uzupefienie i wyrownanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 50
7.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga

szerokosci 3,5m m2 4014,5
8 Droga nr 05-16-0034 diugos¢ 1888m
8.1 |Uzupetienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 46
8.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii |-V

droga szerokosci 3,5m m2 6 608
9 Droga nr 05-16-0220 dlugos¢ 155m
9.1 |Uzupehienie i wyréwnanie ubytkéw istniejacej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 28
9.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii |-V

droga szerokosci 3,5m m2 542,5
10  |Droga nr 05-16-0026 diugos$¢ 3970m
10.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 210
10.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-1V

droga szerokosci 3,5m m2 13 895
11 |Droga nr 05-16-0016 diugos¢ 1817m
11.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 61
11.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-1V

droga szerokosci 3,5m m2 6 359,5
12 |Droga nr 05-16-0031 diugos$¢ 2197m
12.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), kruszywem tamanym naturalnym

0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu do 10-cm m3 36
13  |Szlak zrywkowy w lesnictwie Turno diugos$¢ 300mb
13.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 30
13.2 |Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drogi zwirowej w celu wyréwnania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-1V

droga szerokosci 3,5m m2 1050
14 |Materiat do napraw drég niewyszczegolnionych w zestawieniu
14.1 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm m3 200
14.2 |Uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw istniejgcej nawierzchni (zageszczenie mechaniczne), kruszywem tamanym naturalnym

0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu do 10-cm m3 200




