Sciana oporowa 1

‘ rojektowana balustrada wykonanej ze stali
nierdzewne]j z zachowaniem przeswitow
uniemozliwiojacych przeptywanie dzieci do
‘ czesci gtebokiej

Poziom barierek

+240 m
2 Poziom lustra wody
+1,/6 m

Poziom dna niecki

// Projektowana zelbetowa, monolityczna sciana
g /oporowo, gr. min 20 cm. Konstrukcja wg

Wyspoinowa¢ krawedz styku piyty dennej i
sciany oporowej silikonem basenowym np.
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odrebnego opracowania.
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Sciana oporowa z betonu C30/37 wodoszczelnego, gr. min 20 cm

Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard=720 EpoCem

A

D - '

/

Powtoka basenowa akrylowa x3 np. Sikagard PoolCoat
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AN Projektéwcne pos@éwienfe scigny oporo% na

uprzedpfo, uzupetnionej i wyrownane] istniejacej
‘ “onstrukeji piyty deﬂng zbiornika. W przypadku
nacznych uszkodze@ykqmc nowaq worst%

chudego betonu gr. T0 cm i klasy C10/15.
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Poziom istniejacej konstrukeji

rojektowane wyablenie na krawedzi styku
sciany pionowe] i ptyty dennej niecki, promier
wyoblenia — min. 5 cm, wyprofilowane zaprawa
np. Sika Repeiar—20F

+/-0,00 m
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Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywanla nlecek basenowych powlinlen by¢ starannle zapro jektowony | wykonany. Dotyczy to rodzoju
cementu, stosunku w/c oraz zoastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka
betonowa powinna odznacza¢ sie wodoszczelnoscia,.

2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypelnionych wodag wodociogowa,.

3. Grubos¢ scian i dna niecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4, Otullna pretow stall zbrojenlowej powinna wynosic 5 cm z uwagl na agresje otaczajocego srodowlska zewnetrznego.
Rozmieszczenie | srednice pretow stali zbrojeniowej powinny zapobiegac powstawoniu tzw. rys skurczowych,

S. Mieszanka podczas ukladanio w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomocg wibratorow,

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc¢ betonowane w jednym, cigglym zabiegu technologicznym.

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w miejscach wykonywania przerwach
technologicznych nalezy montowac¢ tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkiadki uszczelnia joce, ktérych zadaniem jest
wydluzenie drogi filtracji wody.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywo¢ w miejscu wystepowania przerw technologicznych zgodnie z opisem powyze J.

Prze jscia rurowe przez dno oroz sciany niecki powinny posiada¢ kolnierze uszczelnia joce. Dodatkowo zaleca sie oby prze jscia
rurowe doszczelnia¢ za pomocqg zywic epoksydowych przerywa jocych podcigganie kapilarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokoscl wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomoca
iniekc ji cisnieniowe j zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢c proke szczelnosci Po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystopi¢ do wykonywanio powlok uszczelnia jocych,

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy starannie oczysci¢c podloze betonowe (powierzchnie Scian oraz dna). Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn. wolha od wszelklego rodzaju zanleczyszczen oraz substanc]i pogarsza jocych
przyczepnosc¢ (srodkow antyadhezy jnych, luznych niezwiozanych czastek, mleczka cementowego, kurzu, plasku itp). Najlepszym
sposobem przygotowanio powierzchni pod izolac je podplytowe w basenach jest uszorstkowienie podioza zo pomocg piaskowoanio lub
hydroplaskowania.

11, Do wyrownania ewentualnych nierownosci podloza na jlepiej stosowac¢ gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy przygotowa¢ niecke, wykona¢ prace ulatwia joce utrzymanie wlasciwych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych jok roéwniez zabezpieczy¢ izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym zaobrudzeniem miedzywarstwowym,

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywac przerw technologicznych w powlokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j.

14, Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcyjne jok roéwniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-petni¢ trwale elastycznymi
kitami silikonowymi. Kity sillkonowe charakteryzuja sie duzo odpornoscia no dzialanie wody kboasenowej oroaz posiadajo wspolczynnik
rozszerzalnoscl linlowe j umozliwia Jacy swobodne odksztalcenia do Jakich dochodzl w re jonie szczelin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzegac¢ procedur oplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe, zawartych w zaleceniach stosowania,
instrukc joch wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na placu budowy

Uwagqi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzace z rozblorki przy
pracach remontowych nalezy usung¢ z placu
budowy | skladowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowa¢
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Pro_jektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
cdokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robdt ocbowigzu joi instrukc je
producentow wyrobow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbioru rokoét budowlano - montoazowych”
- wydawnictwa ,Arkody” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy troktowac jako
uzupelnienie ninie jszego opracowania.
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LCTPROJEKT przemysiaw BeOocH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:

Basen kgpielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 59/11
projektant konstrukcja: podpis:

mgr inz. Przemystow Bloch
uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKk/18 do
projektowania w spec jalnosci

konstr. — budowlane j bez ograniczen

sprawdza jocy konstrukc jar podpis:

mar inz. Ryszard Teterycz
uprawn. budowlane nr. 98/79/7ZG do pro jektowania
w specjaln. konstr.— budowlanej bez ograniczen

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5 CM

opracowal: podpis:
mgr inz, Lukasz Chelmicki

tytul rysunku
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