WIDOK Z BOKU

Wzmocnienie sciany pionowe |

Projektowana karona zbiornika jako betonowa,
prefabrykowana z wyttoczona warstwa antyposlizgowa, z
zachowaniem istniejacej kolorystyki, zgodna z Rys. K3

Spoinowanie krawedzi styku korony zbiornika i
sciany silikonem basenowym np. Schonox MES

WIDOK Z PRZODU

Spoinowanie krawedzi styku korony

zbiornika i

sciany silikonem basenowym np. Schonox MES

Normal

Montaz prefabrykowane] korony zbiornika
na Scianie pionowej niecki za pomoca
kleju epoksydowego np. Sikadur 31 CF %

Poziom lustra wody

v

Projektowana korona zbiornika jako betonowa,
prefabrykowana z wyttoczona warstwa antyposlizgowa, z
zachowaniem istniejacej kolorystyki, zgodna z Rys. K3

Istniejaca konstrukcja sciany pionowe]
podlegajaca wzmocnienieniu

I

Otwor fi 14 mm nawiercony w $cianie
do montazu kotew z preta

Istniejaca konstrukcja sciany pionowe] zbornika

Warstwa szczepna natryskowa np. Sika Baudispersion

Projektowana warstwa wzmacniajaca z betonu C30/37, gr. min 10 cm

Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard—720 EpoCem

Powtoka basenowa akrylowa x3 np. Sikagard PoolCoat
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Projektowane wyoblenie

Sciany pionowe] i ptyty dennej niecki,
promien wyablenia — min. 5 cm,
wyprofilowane zaprawa np. Sika Repair—20F

Zokres rokot:

1. Demontaz istnie jocej korony zbiornika.

2. Oczyszczenie powlerzchniscion scian ze storych powlok i
zanleczyszczeh zo pomocg np. piaskowania.

3. Odtworzenie dylatacji konstrukcy jnych sScian pinowych.
4, Uzupelnienie zarysowah i peknie¢ masg uszczelniojoco np.
SikaSwell S2.

5. Wykonanie worstwy szczepnej w formie natrysku np. Sika
Baudispersion.

6. Montaz kotew z pretow zebrowanych fil2 o dtugosci ok,
18 cm w lloscl 2szt/m2 przy uzyciu kleju do zokotwlen np.
Sika AnchorFix S.

7. Montaz siatek zbrojeniowych z pretow fi8 mm, o
rozmiarze oczka max 15 cm.

8. Montaz szalunkow | tasm uszczelnia jocych np. Sika
Waterbar—elastomer Type F w miejscach wykonywania przerw
roboczych.

9. Betonowanie scianyz uzyciem ketonu klasy C30/37 z
zachowaniem odpowiednie j wodoszczelnosci.

10. Wykonanie wyoblenia na krawedzi styku Sciany pionowej i
dna niecki za pomoca np Sika Repelr—-20F,

11. Natozenie warstwy wyrownwczej ze szpachlowki np.

Sikagard-720 EpoCem o gr. ok. 1,5-2 mm na sciany | wyobklenie.

12. Naniesienie poloki okrylowej basenowej w trzech
warstwach np. Sikagard PoolCoat w kolorze adriatic blue.
13, Wykonanie przerw dylatacy jnych w dobetonowej scianie z
uzyciem silikonu np. Schonox MES.

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5 CM

na krawedzi stykuj

Istniejaca konstrukcja pryty denne;j
’ ‘ zbiornika

Uwagl wykonawcze:
1. Beton uzywony do wykonywania niecek boasenowych powinien byc¢ starannie zapro jektowoany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c

oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka ketonowa powinna odznoaczoac¢ sie
wodoszczelnoscia,

2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypeinionych woda wodociggowa,.

3. Grubosc scian | dna hiecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4, Otulina pretow stali zbro jeniowej powinna wynosi¢ 5 cm z uwag na agresje otaczajocego srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie i srednice
pretow stali zbrojeniowej powinny zapoblegac powstawaniu tzw. rys skurczowych.

S. Mieszanka podczas ukladania w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomoco wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ betonowane w jednym, cioglym zakiegu technologicznym.

7. W przypoadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwach technologicznych nalezy
montowac tasmy uszczelniojoce z PCV lub metalowe wkladki uszczelnia joce, ktorych zadaniem jest wydluzenie drogi filtracji wody.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywac¢ w miejscu wystepowanio przerw technologicznych zgodnie z opisem powyze |

Prze j$cia rurowe przez dno oraz sSciany niecki powinny posiada¢ kolnierze uszczelnia joce. Dodatkowo zaleca sie aby przejscia rurowe doszczelniac¢
zoa pomoce zywic epoksydowych przerywojoacych podciaganie kapilarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm oraz roki nalezy doszczelnia¢ zo pomocqa iniekc ji cisnieniowe j
zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowe j nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po zakohczeniu proby szczelnosci z wynikiem
pozytywnym mozna przystgplc do wykonywanio powlok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy storannie oczyscic podioze betonowe (powierzchnie scian oraz dnod. Powierzchnia betonu musi byc¢
nosna, stabilna oraz czysta tzn, wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczet oraz substancji pogarszajocych przyczepnosc (Srodkow

antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czgstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). Najlepszym sposokem przygotowania powierzchni pod
izolac je podplytowe w basenach jest uszorstkowienie podloza zo pomoca piaskowania lub hydropiaskowania.

11. Do wyroéwnania ewentualnych nierownosci podioza na jlepiej stosowa¢ gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy przygotowad niecke, wykona¢ prace ulotwiajoce utrzy-manie wlasciwych woarunkow
cieplno-wilgotnosciowych jok rownlez zobezpleczy¢ izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym.

13.Nalezy przestrzegac zasady, aby nie wykonywac przerw technologicznych w powlokach izolacyjnych w narozach niecki basenowe j.

14, Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcyjne jok roéwniez szczeliny w narozach basenu nhalezy wy-pelnic trwale elastycznymi kitami silikonowymi
Kity silikonowe charokteryzujo sie duzo odpornoscig na dzialanie wody basenowej oraz posiada jo wspélczynnik rozszerzalnosci liniowej umozliwia jocy
swobodhne odksztalcenia do jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacy jnych.
15.Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji uzytych produktéw na elementy zelbetowe,
ktore zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy

zawartych w zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania,

Uwaqi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

2. Wszystkie materialy pochodzoce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usunog¢ z placu budowy | skladowac na wysypisku

mie jskim/zutylizowac

3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy wykonac¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje poszczegolne tresci i roboty budowlone wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow poszczegolnych robot obowiozuja: instrukcje producentow
wyrokow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlano - montazowych” -
wydawnictwa Arkady” oraz adekwatne wydoawnictwa ITB, ktore to materiatly nalezy traktowac jako uzupelinienie ninie jszego oproacowania.
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LCTPROJEKT przemyseaw BrocH

ul., Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Goéra
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kagpielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 59/11

projektant konstrukeja: podpis:
mgr inz. Przemystaw Bloch

uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKb/18 do
projektowanla w specjalnosct

konstr. - budowlanej bez ograniczen

sprawdza jocy konstrukc ja: podpis:
mgr inz. Ryszard Teterycz

uprawn, budowlane nr. 98/79/ZG do pro jektowania

w spec joln. konstr.— budowlanej bez ograniczen
opracowal: podpis:
mgr inz. Lukasz Chelmicki

tytut rysunku

Wzmochienie Sciony pionowe j

skala: data: nrorys.:
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