Plyta denna niecki dla dzieci — rzut

RZUT Z GORY NICKI DLA DZIECI

skala 1:100

Projektowana balustrada wykonanej ze stdli
nierdzewne] z zachowaniem przeswitéw
uniemozliwiajacych przeptywanie dzieci do

Wyspoinowac krawedZ styku ptyty dennej i
sciany oporowej silikonem basenowym np.

rojektowana zelbetowa, monolityczna
Sciana oporowa gr. min. 20 cm
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Uwagi wykonhawcze: Uwaal oqolne:

1. Beton uzywany do wykonywania niecek kasenowych powinien by¢ starannle zaprojektowany | wykonany. Dotyczy to rodzaju
cementu, stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka
betonowa powinna odznaczo¢ sie wodoszczelnoscio.

2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1l dla niecek wypelnionych wodq wodociogowa,.

3. Grubosc scian i dna niecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4. Otulina pretow stali zbrojeniowej powinna wynosi¢ S cm z uwagi na agresje otaczajocego srodowiska zewnetrznego.
Rozmieszczenie | Srednice pretdw stali zbrojeniowej powinny zapokiega¢ powstowaniu tzw. rys skurczowych.

3. Mieszanka podczas ukiadanioa w szalunkach powinna byc¢ zageszczana za pomoco wikratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc betonowane w jednym, ciaglym zokiegu technologicznym.

7. W przypoadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwach
technologicznych nalezy montowac tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkladki uszczelnia joce, ktéorych zadaniem jest
wydtuzenie drogi filtracji wodly.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywa¢ w mie jscu wystepowania przerw technologicznych zgodnie z opisem powyzej

Prze jScia rurowe przez dno oraz s$ciany niecki powinny posiadac¢ kolnierze uszczelnio joce. Dodatkowo zaleca sie aby prze jscia
rurowe doszczelnia¢ za pomocg zywic epoksydowych przerywajocych podcioganie kapilarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomocg
iniekc ji cisnieniowe j zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowe j nalezy przeprowadzi¢ préke szczelnosci. Po zokohczeniu
proby szczelnoscl z wynlkiem pozytywnym mozna przystopic do wykonywania powlok uszczelnla jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy stoarannie oczyscic podtoze betonowe (powierzchnie scion oroaz dnad. Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn. wolnoa od wszelkiego rodzaju zanieczyszczet oraz substancji pogarszajocych
przyczepnosc (Srodkéw antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czogstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Na jlepszym
sposobem przygotowania powierzchni pod izolacje podptytowe w basenach jest uszorstkowienie podioza za pomocg piaskowania lub
hydropiaskowania.

11. Do wyrownanio ewentualnych nieréwnosci podioza najlepiej stosowa¢ gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac lzolacy jnych nalezy przygotowac niecke, wykona¢ prace ulatwiajace utrzy-manie wlasciwych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych jok rowniez zobezpieczy¢ izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym,

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywa¢ przerw technologicznych w powlokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j.

14, Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak roéwniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-pelnic trwale elastycznymi
kitami silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzujo sie duzg odpornoscio na dziolanie wody basenowej oraz posiada jo wspolczynnik
rozszerzalnosci liniowe j umozlivia jocy swobodne odksztalcenia do jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzego¢ procedur aplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe, zoawoartych w zalecenioch stosowania,
Instrukc joch wykonania, ktore zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na placu budowy

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkle materialy pochodzoce z rozblorki przy
pracach remontowych nalezy usuna¢ z placu
budowy i skladowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne trescl | roboty budowlane wynlka joce z
Projektu Budowlanego.

4, Niezaleznie od Informacji technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowiazujg: instrukc je
producentow wyrobow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania | odbioru robét budowlanc — montazowych”
- wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako
uzupetnienie ninie jszego opracowania.

5. Zachowac spadek o wartosci min. 24 w celu
odprowadzenia wody poza niecke przeznaczong dla
dzieci w kierunku basenu glownego.
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LCTPROJEKT przeMysiaw BrOCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:

Basen kgpielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 59/11
projektant konstrukcja: podpis:

mgr inz. Przemystaw Bloch
uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKb/18 do
projektowanio w specjalnosci

konstr. - budowlane j bez ograniczen

sprawdza jacy konstrukc jao! podpis:

mar inz. Ryszard Teterycz
uprawn. budowlane nr. 98/79/7ZG do pro jektowanla
w specjaln. konstr— budowlanej bez ograniczen

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5§ CM

opracowat: podpis:
mgr inz. Lukoasz Chetmicki

tytul rysunku
Ptyto denna niecki dlo dzieci — rzut

skala: data: nr rys.:
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