“lan remontu

Szczeling dylatacyjna ok. 20
cm przewidziana do montazu
szalunkow konstrukeyjnych. Po
wykonaniu $ciany szczeline
przekry¢ blacha ryflowana ze

- przekro | B-B

Remont istniejacych stupkéw startowych stali nierdzewnej

wraz z wykonaniem z gérnej powierzchni

Poziom korony zbiornika
+1,91T m

Projektowana zelbetowa

Piasek drobny, ptukany pozbawiony zanieczyszczen i czastek
organicznych jako podtoze piaskowe plazy, gr. 30 cm

Studnia rewizyjna z kregow
betonowych fi1500mm,
zakoficzona whazem

antyposlizgowej, z zachowaniem istniejace]

kolorystyki, zgodnie z Rys. K1 monolityczna sciana oporowa z

Pospétka zageszczona mech. warstwami co okoto 30 cm

zamykanym na klucz

betonu wodoszczelnego klasy
C30/37, gr. sciany min. 20 cm,

Istniejaca konstrukcja zbiornika

gr. ptyty podstawy min. 30 cm,

dnie z Rys. K
Poziom lustra wody zgodnie z Rys. K6

| Poziom plazy

Teren zewnetrzny przy basenie z kostki brukowej
typu polbruk poza zakresem opracowania

+1,76 m
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Remont istniejacej konstrukcji stupowo—ryglowej 4
polegajacyt na oczyszczeniu powierzchni ze
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Poziom pOSTGOWIenia Sci

Istniejaca siatka oddzielajaca base
olimpijski od czesci przeznacoznej do
spuszczania wody, ktéra podlega
odtworzeniu po przetozeniu instalacji

wod—kan i wykonaniu Sciany oporowe; (Qjektowone qub(eﬂie na kro‘we.dzf .styku
sciany pionowej i ptyty dennej niecki,
promiefi wyoblenia — min. 5 cm,

wyprofilowane zaprawa np. Sika Repeiar—20F

Uwagi wykonawcze:
1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien by¢ starannie zaprojektowany i wykonany., Dotyczy to rodzaju

cementu, stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej joakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka
betonowa powinna odznacza¢ sie wodoszczelnoscia,

2. Klasa betonu nie powinna byc nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypeinionych woda wodociogowa.

3. Grubosc scion | dna niecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4. Otullna pretow stall zbrojeniowej powinna wynosic 5 cm z uwagl na agresje otaczajocego srodowiska zewnetrznego.
Rozmieszczenle i srednice pretow stali zbrojeniowej powinny zapobiegac powstawaniu tzw. rys skurczowych,

S. Mieszanka podczas uktadania w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomocg wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ betonowane w jednym, cioglym zabiegu technologicznym.

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwach
technologicznych nalezy montowa¢ tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkladki uszczelniajoce, ktorych zadaniem jest
wydluzenie drogi filtroacji wody.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywac w miejscu wystepowania przerw technologicznych zgodnie z opisem powyzeJ.

Prze jscia rurowe przez dno oroaz sciany niecki powinny posiadac¢ kolnierze uszczelniojoce. Dodatkowo zaleca sie aby prze jscia
rurowe doszczelnia¢ za pomoco zywic epoksydowych przerywa jocych podciaganie kapilarne w betonie.

S. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokoscl wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia& za pomoco
inlekc ji cisnieniowe j zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢c probe szczelnosci, Po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpic do wykonywania powlok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy starannie oczysci¢c podloze betonowe (powierzchnie Scion oraz dnad. Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn. wolha od wszelklego rodzaju zanlieczyszczen oraz substanc]i pogarsza jocych
przyczepnosc¢ (srodkow antyadhezy jnych, luznych niezwiozanych czoastek, mleczka cementowego, kurzu, plasku itp). Na jlepszym
sposokem przygotowania powierzchni pod izolacje podplytowe w basenach jest uszorstkowienie podloza za pomoce piaskowania lub
hydropiaskowania.

11. Do wyrownania ewentualnych nierownosci podloza hajlepiej stosowac gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowa¢ niecke, wykona¢ prace utatwiajoce utrzymanie wtasciwych warunkéw
cleplno-wilgotnosciowych jok roéwniez zabezpieczy¢ izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym.

Odprowadzenie wody ze zbiornika rura fi300
do istniejacej, przetozonej instalacji sanitarne;j.
Wykonanie instalacji z zachowaniem
minimalnych spadkéw.

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywa¢ przerw technologicznych w powl{okach izolacy jnych w narozach nleckl basenowe J.

14, Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcy jne jok rowniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-pelnic trwale elastycznymi
kitami silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzujo sie duza odpornoscia na dziolanie wody boasenowej oroz posiadajo wspolczynnik
rozszerzalnoscl linlowe j umozlivla Jocy swobodne odksztalcenia do Jakich dochodzi w rejonie szczellin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzegac procedur oplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe, zawartych w zaleceniach stosowania,
instrukcjach wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na placu budowy

Uwagi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkle materlaly pochodzgace z rozbkiorki przy
pracach remontowych nalezy usuno¢ z placu
budowy | sktadowa¢ na wysypisku mle Jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od Informacji technicznych zawartych w
dokumentac ji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot cbowigzujo: instrukc je
producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbioru robét budowlano — montazowych”
- wydawnictwa Arkady” oraz adekwoatne wydawnictwa
ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac¢ Jako
uzupeltnienie ninie jszego opracowania.

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5 CM
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