Remont stupkow
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Zaokres robot:

1. Uszorstkowienie powierzchni stupkow — podioza za
pomoco np. plaskowania.

2. Ewentualne ubytki, zarysowania uszkodzenia nalezy
uzupelni¢ masami haprawczymi np. Sika Repeir—20F.

3. Nalozenie warstwy wyrownwczej ze szpachlowki np.
Sikagard-=720 EpoCem o gr. ok. 1,5-2 mm.

4. Naniesienie poloki akrylowe j basenowe j w trzech
warstwach np. Sikagard PoolCoat w kolorze zéltym,
3. Gorne powierzchnie siupka startowego wykonac z
uzyciem piasku kwarcowego, ktory uszorstni
powierzchnie | nada cechy antyposlizgowosci.

Uwagi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzoce z rozbiorki przy
pracach remontowych nalezy usung¢ z placu
budowy | skladowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Nlezalezenie od ninie jszeJ dokumentac ji nalezy
wykonac¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | rokoty budowlane wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegoélnych robdt cbowigzujoi instrukc je
producentow wyrobow zastosowoanych do realizac ji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbioru robét budowlano — montoazowych”
- wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy troktowac jako
uzupelnienie ninie jszego opracowanio.,

startowych
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LCTPROJEKT przemyseaw BeocH

ul, Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Goéra
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kapielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 59/11

projektant konstrukcja: podpis:
mgr inz. Przemysiaw Bloch

uprawnienio. budowlane nr LBS/0078/PBKb/18 do
projektowania w specjalnosci

konstr. - budowlane j bez ograniczen

sprawdza jocy konstrukc ja: podpis:

mgr inz. Ryszard Teterycz
uprawn. budowlane nr. 98/79/ZG do projektowania
w spec jaln, konstr.— budowlane bez ograniczen

oproacowat: podpis:
mgr Nz, Lukasz Chelmicki

Tytul rysunku

Remont stupkéw startowych

skala: data: nrorys.:
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