“lan remontu — rzut z gQory .

1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych
powinien byc¢ starannie zoprojektowany | wyko-any.
Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
zastosowania kruszywa o odpowiedniej jaoko-6ci oraz
krzywe j przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa
powinna odznaczoa¢ sie wodoszczelnoscio.

2. Klasa betonu nie powinna by& nizsza niz C30/37 dla
klasy ekspozycji XC4, XF1 dlo niecek wypetnionych

a

wodo, woclociggowa,.

3. Grubosc¢ Scian | dna niecek basenowych nie powinna
by¢& mnie jsza od 20 cm

4. Otulina pretow stali zbrojeniowe j powinna wynosic 5
cm z uwagi na agresje otaczajocego srodowiska
zewnetrznego. Rozmieszczenie | srednice pretow stali
zbro jeniowej powinny zapokiegac powstawaniu tTzw, rys
skurczowych.

S. Mieszanka podczas ukfacdonia w szalunkach powinna
byc zogeszczana za pomoca wibrotorow.

6. Niecki basenowe, zblorniki no wode powinny byc¢
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starannie oczyscic podioze betonowe (powierzchnie

cm, zbrojonej siatka fi 8 mm. Remant istniejacych sfupkow scian oroz dna). Powlerzchnia betonu must byc nosno,

(
g | | — — | TL—— betonowane w Jednym, ciaglym zabiegu
{ T technologicznym.
.gzg' E : : | : | 7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw
{ technologicznych w betonowaniu w mie jscach
" ‘ NIE,CKA DLA DOROSLYCH | o . | wykonywania przerwach technologicznych nalezy
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'?/ ‘'S 4.Naprawa uszkodzonych dylatacji Scian e - T, 7 kanalizacyjnej w projektowane miejsce ; :
9/ S 2 niecki. 8sS 8 &S Demontaz istniejacej siatki na czas 2 D sk biornik opisen powyze . ) -
l, 7 2o . L o ) S < s i ) st ey \ , . . 2. Demontaz korony zbiornika. Prze jscia rurowe przez dno oraz sclony niecki
n 2 é 2 5.Dobetonowanie nowej $ciany niecki gr. min g o=y o=z rwaniaprac 1 odtworzene siatk rojekfowana zelbetowa monolityczna 3.Wykonanie zelbetowej $ciany gporowej| gr. min 20 powinny posiadac kotnierze uszczelnio joce. Dodatko-wo
n B ._ 3 10 cm, zbrojonej siatkg fi 8 mm. £= % —" £= % jI——I L $ciana| oporowa z betonu cm. zaleca sie aby przejscia rurowe doszczelnia¢ za
N NTE 6.Wykonanie ~ wzmocnienia  piyty ~ dennej U ——H . - - wodosgczelnego gr. min 20 ¢cm 4.Uzupetnienie przestrzeni gruntem do |wiasciwego pomoco, zywic epoksydowych przerywa jocych
N 232 zbiornika. 225 | 225 BASEN OLIMPIJSKI | poziomu. podciaganie kapilarne w e tonie. e ke
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",/// Sa > ptytg aenna. ) ) L 5= 232 1. Demontaz korony zbiornika. s warstwy piaskowo-zwjrowej do plazowania doszczelnlac zo pomoca Inlekc i cisnleniowe ) zywican
'?% 3-M°n‘taz nowej prefabrykowanej korony % 2. Demontaz drabinek basenowych. epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy
.9" Z zbiornika. 3. Demontaz siatek stalowych. . o . przeprowadzic probe szczelnoscl Po zakonczeniu
9. Wymiana drabinek basenowych. | 4. Remont stupkow startowych. | szgzelnic przejscia ins{glacyjng proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
10. Wykonanie powioki basenowej akrylowej. i) | <//T © 5. Naprawa uszkodzonych dylatacji $cian niecki. | przez sciane oporowa E’O"ZPVWSZZ%D‘Soioogzggﬁmﬂicpggii u‘iziierg?éJ;CYCh
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7.Wykonanie ~ wzmocnienia  ptyty  dennej stabilna oraz czysta tzn. wolna od wszelkiego

startowych wraz z wykonaniem z gornej

|

wsparczej dla niecki basenéw Remont istniejace] konstruke;i

nowej balustrady wykonanej ze stali 10. Wymiana drabinek basenowych. za pomocg plaskowania lub hydropiaskowania.
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'?7// — zbiornika. . . . . —_— ’/// rodza ju zanieczyszczen oraz substoncji

'% — 8.Wykonanie krawedzi styku $cian niecki z ptyta powierzehni antypos lizqowe] — 1 7 pogarsza jocych przyczepnose (srodkow

." . denna % antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czgstek,

.‘ D t stie: lonstrukei 9Moniaz nowej prefabrykowanej  korony pZ mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). Na jlepszym
) s etnieiqcel siatkl ; CMOntaz 1Stiejace) Konstrukeyt hiomni 7 Przetozenie is{niejacej instalacji wodocjagowe] zasilajacej zbiorni w miejsce nowoprojekiowanej [Eciany opofowe sposobem przygotowania powierzchni pod izolac Je
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nierdzewne] z zachowaniem przeswitow 11. Wykonanie powtoki basenowej akrylowe;. stupowo~—ryglowej polegajacyt no 11. Do wyrownania ewentualnych nieréwnosci podioza

oczyszczeniu powierzehni ze starych na jlepiej stosowac gotowe

12.Przed rozpoczeciem proc izolacy jnych nalezy

)

uniemozliwiajacych przeptywanie dzieci do

o

qornej powierzchni antyposlizgowe]

Remont istniejacych stupkow
startowych wraz z wykonaniem z

MNRIVANY E NRNNN

stupofo—ryglowe] polegajacyt na oczyszczeniu

powiefzchni ze starych powtok, wyréwnaniu i
naniegieniu nowej powtoki basenowej akrylowej

Remapnt istniejacej konstrukeji

TEREN ZEWNETRZNY Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

TEREN ZEWNETRZNY Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

uniemozliwiajacy h przep%ywqme dzieci do produktow na elementy zelbetowe, zawartych w

Projektowana zelbetowa monolif
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mamym  poziomie., I bet czesci gtebokiej Demoptoz {Stmejqcej S\GM na czas
SCiana oporowa 7 beton trwania prac i odtwarzenie siatki zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych

betonowych fi1500mm,

dnia VGWiZ)/JﬂG z kregéw J P zaleceniach stosowania, instrukc jach wykonania, ktore

warunkow no placu budowy
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7/ g = ?Q 14. Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne
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{ = istnieiacel sigtki. Proiektuie si erd . h . . hoY | dylatacy jnych.
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wykonanie nowej prefabrykowanej z
zachowgniem istniejacej kolorystyki

+—Demontpz istniejacej korony basenu i
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NATRYSKI BASENOWE

Ogodlny zakres prac:

1. Wymiana brodzikéw.

3. Wymiana natryskéw basenowych.
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