Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywonla nlecek basenowych powinien by¢ starannle
L . zapro jektowany | wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
SCI Qmo\ ODOY\OWO\ 8 zastosowania kruszywa o odpowiedniej jokosci oraz krzywej przesiewu.

Projektowana mieszanka betonowa powinna odznaczac¢ sie wodoszczelnoscio.
2. Klasa betonu nie powinna byc¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4,
XF1 dla niecek wypelnionych woda wodociogowa,.
Szczeling dy\gtgcyjnq ok, 20 ¢cm p(ZGWideOﬂO 3. Grubos¢ scian | dna niecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm,
do montazu szalunkéw korwstrukcyjrwych. Po 4, Otulina pretow stali zbrojeniowej powinna wynosi¢ 5 cm z uwagi na agresje

L . otacza jocego srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie i srednice pretéow stali

wykonaniu $ciany szczeline przekry¢ blacha
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B ! zbro jeniowe j powinny zopobiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.
TyﬂOWGﬂQ ze stali WE(dZGWHEJ 3. Mleszanka podczas uktadanioa w szalunkach powinna by¢ zageszczana zo
pomoce wibratorow.
7. W przypadku wykonywonia przez wykonawce przerw technologicznych w
Poziom lustra WOdy . _ N ~ +1,86 m betonowaniu w mie jscach wykonywanla przerwoach technologlcznych nalezy
/ - =l 7 N ' ~ - = A [ ' - T s - - montowac tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkladki uszczelnia jace,
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. ., N L . , - SN , . = 56 m - =T Sy ; N Prze jscia rurowe przez dno oraz Sciany niecki powinny posiadac¢ kolnierze
! =L = = S 4 S W = ML} ] = ~ 4 : uszczelnio joce. Dodatkowo zaleca sie aby prze jscia rurowe doszczelniac za
— 0,4 mm oraz raokl nalezy doszczelnla¢ za pomocg Inlekc ji clsnienlowe ] zywlcaml
/ Y / / / / / / epoksydowyml. Po wykonanlu nleckl basenowe ] nalezy przeprowadzic probe
‘D D D D D D szczelnosci. Po zokohczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
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betonowe (powierzchnie $cian oraz dnad. Powierzchnia kbetonu musi by¢ nosna,
p y
stobilna oraz czysta tzn wolna od wszelkiego rodza ju zanieczyszczeh oroaz
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Pl ‘ ‘ ‘ . Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard—720 EpoCem substancji pogarszajacych przyczepnosc (srodkow antyadhezy jnyc uznyc
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N N N~ ~ — N[ Sciana oporowa z betonu C30/37 wodoszczelnego, gr. min 20 cm uszorstkowienie podioza za pomoca plaskowania lub hydropiaskowania.
J/ s D a D a D a 2 D 2 D 2 D 11. Do wyrownania ewgntuo[nycb Newc?wnosd podioza na jJleple J Stlosowac gotowe
_ _ _ _ 12.Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowac niecke, wykonac
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B B B | B B B B B rownlez zabezpleczy¢ Izolowane po-lerzchnle przed przypadkowyn zabrudzenlemn
miedzywarstwowym,
. . , ‘ | 14, Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcyjne jok rowniez szczeliny w
P(OJE&OWOHG zelbetowa WO@\WOZHO sciana < 7 norozach basenu hnalezy wy-pelni¢ trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity
oporowa z betonu WOdOSZEZQMEgO k\GS)/ - - silikonowe chorakteryzujo sie duzg odpornosclg na dzlalanle wody kbasenowe
S . Ve
€30/37, gr. spd}y min. 20 cm, df. ptty

6. Nlecki basenowe, zblorniki na wode powlnny byc betonowane w Jednym, claglym
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ktorych zadaniem jest wydluzenie drogi filtracji wody.
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' pomoca zywic epoksydowych przerywajocych podciogoanie kapilarne w betonie.
' | ' ' ' ' ' ' f przystaopi¢ do wykonywania powlok uszczelniajacych,

niezwiozanych czostek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). No jlepszym

prace uwlatwia joce utrzy-manie wlasciwych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych jak
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A\ N\ N\ N\ AN N\ N\ 13.Nalezy przestrzego¢ zasady, aby nie wykonywoa¢ przerw technologicznych w

/ D / D / D oraz posiada jo wspolczynnik rozszerzalnhosci liniowej umozliwia jacy swobodne

" podstawy, min. 3\0 cm

zabiegu technologicznym.
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- v 8. Dylatac je konstrukcyjne wykonywac w miejscu wystepowania przerw
S. Zauwozone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok.
AN N ' AN N ' AN 10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy starannie oczysci¢ podioze
sposobem przygotowanioa powierzchni pod izolac je podplytowe w basenach jest
. AN . AN . AN AN , AN , N | . N powlokach izolacyJnych w narozach nleckl basenowe j.
odksztotcenia do jakich dochodzi w re jonie szczelin dylatacy jnych.
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' | ' ' ™ . . ' . ' 15. Nalezy przestrzegac¢ procedur aplikacji uzytych produktow na elementy

B N B [ B N B N B N B zelbetowe, zawartych w zaleceniach stosowania, instrukcjaoch wykonania, ktore
zawsze nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw no placu budowy
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1. Wszystkle roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

' ' <~ 7 < 2. Wszystkle materialy pochodzoce z rozblorkl przy pracach remontowych nalezy

Pr(ﬁ%owoﬂe WyOb\eﬂfET\OYOWEdZ‘\ styku — - - usuna¢ z placu budowy i skladowa¢ no wysypisku mie jskim/zutylizowac¢

& . TN o . oA 3. Nlezalezenle od ninle sze | dokumentac ]l nalezy wykonac¢ Projekt Wykonawczy, ktor

SC!GH)LP!OHOWEJ Dphﬂy deﬂ,ﬂeJ 7‘“{(’5’ Wwen, 4 4 D — 4 D, 4 J> doprecyzuje poszczeggtne Jtresd i r‘obthy budo%/vla%e wynikajqjce z onjektu gudow[azego‘

WyOb[?ﬂ\q B mm' 5 em, WypfOfyHOWO © Zaprawaq . . ' . ' . ' 4. Niezaleznie od informacji technicznych zawortych w dokumentacji projektowe j,

@S\ko Repeidr—20F B N B N B N B N B N B wykonawcow poszczegolnych robot obowlazujo: instrukcje producentow wyrobow

| zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne wykonania i
AN aN aN aN aN AN odbioru robot budowlano - montazowych’” - wydawnictwa Arkacdy” oraz adekwatne

N N N N AN N , wydawnictwa ITB, ktore to materialy nalezy traktowad jako uzupelnienie ninie jszego
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Projektowane posadowienie $ciany oporowej na opracowania.
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‘ . obiekt:
N N N I\ N Basen kagpielowy zewnetrzny

adres:

\ \ 69-100 Stubice, dz.ewid 359/11
POZIO@%F)OSQdOWiemG édﬂﬂy . projektant konstrukcja: podpis:

-1,69"m" I mgr inz. Przemyslaw Bloch
\ uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKbk/18 do

\ projektowania w spec jalnosci
\ \ \‘ sprawdza jocy konstrukc ja: podpis:

konstr. - budowlane j bez ograniczen
\ mgr ihz. Ryszard Teterycz
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uprawn. budowlane nr. 98/79/Z2G do projektowania
\ w spec jaln. konstr.— budowlane bez ograniczen
\ \ \ \ \ N opracowatl: podpis:
AN magr inz. kukasz Chelmicki
A

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W | tytul rysunku

Sciona oporowa 2

OTULINAMIN. 5 CM

skala: data: nr rys.:
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