Uwagi wykonawcze:

1. Beton uzywoany do wykonywanio niecek

basenowych powinien by¢ starannie zaprojektowany i
I wykonany. Dotyczy to rodzoju cementu, stosunku

[l I
7/
w/c oraz zostosowania kruszywa o odpowiednie j
Jakoscl oraz krzywej przesiewu, Projektowana
mieszanko betonowa powinnoa odznaczac sie

wodoszczelnoscia,

2. Klasa bketonu nle powinna byc nizsza niz C30/37
dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek
wypelnionych woda wodociogowa,.

3. Grubose scion i dno niecek basenocwych nie
powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4. Otulina pretow stali zbro jeniowej powinna wynosic
S cm z uwagl ha agresje otaczajocego srocdowiska
zewnetrznego., Rozmieszczenie | srednice pretow
stall zbro jeniowe j powinny zapoblegac¢ powstawaniu
tzw. rys skurczowych.

S, Mieszanka podczas ukladanio w szalunkach
powinna by& zageszczana za pomoco wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc
betonowane w Jjednym, ciaglym zabiegu
technologicznym.

7. W przypadku wykonywanio przez wykonawce
przerw technologicznych w ketonowaniu w mie jscoach
wykonywanio. przerwach technologicznych nalezy
montowac tasmy uszczelniojoce z PCV lub metalowe
wkladki uszczelnia jace, ktorych zadaniem jest
wydluzenie drogi filtracji wody.

8. Dylatacje konstrukcy jne wykonywa¢ w mie jscu
wystepowania przerw technologicznych zgodnie z
opisem powyze j.

Prze jscia rurowe przez dno oraz sciany niecki
powinny posiadac kolnierze uszczelnio joce.
Dodatkowo zaleca sie aby przejscia rurowe
doszczelnla¢ za pomoca zywic epoksydowych
przerywa jocych podciaganie kapilarne w betonie.

Rzut z Qory

Projektowane wzmocnienie Sciany

pionowej niecki z dobetonowane;j
warstwy gr. min 10 cm zgodnie z
Rys. K2

o

rojektowane wzmocnienie scigny
pipnowej niecki z dobetonowane;j

. ; Remont istniejace] konstrukeji- stupowo—ryglowej
| | warstwy gr. min 10 cm zgodnie z polegajacyt naoczyszczeniu powierzchni ze
{ Rys. K2 starych powtok| wyréwnaniu i naniesieniu npwej
- powtoki basenopej akrylowe]

R R

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
skurczowych ptyty dennej silikonem \ skurczowych phyty dennej silikonem \
basenowym np. Schonox MES po basenowym np. Schdnox MES po

uprzednim  przygotowaniu uprzednim  przygotowaniu i [
oczyszezeniu szczelin. oczyszezeniu szczelif.

/ Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
skurczowych ptyty dennej silikonem \
basenowym np. Schonox MES po

T uprzednim przygotowani
oczyszezeniu szczelin.
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E 9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerckascl wieksze j
niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm oraz raki nalezy
doszczelnia¢ za pomoca iniekc ji cisnieniowe j Zywicami
epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowe j nalezy
_] przeprowadzic probe szczelnosci. Po zakonczeniu
proby szczelnoscl z wynikiem pozytywnym mozna
przystgpic do wykonywanlo powlok uszczelnia jocych,
10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy
starannie oczysci¢ podioze betonowe (powierzchnie
Scian oraz dna)., Powlerzchnia betonu musi byc¢
nosna, stabilna oraz czysta tzn. wolnha od
wszelkiego rodza ju zanleczyszczen oraz substanc]i
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Og6iny zakres prac: Erqektowcno zelbetowa monohtyczmo—\
1.Przygotowanie  powierzchni podioza za sciana oporowa z betonu ™~
pomocg np. piaskowania. wodoszczelnego kldsy C30/37, gr.
2.Naprawa| miejscowych peknie¢ i zarysowan sciany min. 20 cm, gr. piyty ' h Cerodk
ptyty der] gj. Wykon'ac:: naciecia | miejqu podstawy min. 30 tm, zgodnie 7 [ Z Dylatacje w zakreskowanym obszarze nie E2%32jﬁg;@j%jchpﬁigﬁjiﬁ”ﬁiiWii;gwﬁﬂ czostek
uszkodzen|do gtebokosci ok. 10 mm i|szerokosci Rys. K6 2 podlegajg remontowi z uwagi na modernizacje mleczka Cementov/vego, kurzu, plasku itpo. Najteps/zym
ok. 5 mm | .nastepnie'wypetnié uszgzelniajaca Z czegsci basenu przeznaczonej do spuszczania sposobem przygotowania powierzchni pod izolac je
\ masg peczniejaca np. SikaSwell S2. zgognie z pozastatymi rysunkami. podplytowe w basenach jest uszorstkowienie
= = = = = = = = = = = = = = = > = = = = = = = = = = = = — — 3_Wykeﬁaﬁ1'e—wyréwnujqcej—wafstwy—f D podioza za pomocq plaskowania lub hydropiaskowania.
L — ] szpachléwki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 u 11 Do erown&nia ewentualnych nterownosclt podloza
EpoCem. na jleplej stosowac gotowe ‘ ‘ )
. . i . 12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy
.4.P.OS'ZEI'Z nie dO' ok. 8 m'm I oczyszczenie przygotowac niecke, wykonac prace utatwiajoce
istniejacycl ‘szczelm nyIatacyjnyc_h. ) [ utrzymanie wlasciwych warunkow
Projektowana| zelbetowa, 5-Wy!<°na ie powtoki basenowej ak.ry-owej x 3 cleplno-wilgotnosciowych jak rowniez zakezpieczyc
/monomyum - np. Slkagg d. POOl(?OElthOlOI’Z? agnam blue.. Izolowane po-wierzchnle przed przypadkowym
. . 6.Wypetnignie i uszczelnienie szczelin
min 20 c¢m pgodnie z Rys. K&

zabrudzentem miedzywarstwowym.
dylatacyjnych silikonem basenowym np. Schonox 13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywac¢
MES.

Projektowana zelbetowa,
monolityczna sciana oporowa, gr.
min 20 cm zgodnie z Rys. K5
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przerw technologicznych w powtokach izolacy jnych
w narozoach niecki basenowe J.

14. Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne
Jak rowniez szczeliny w narozach basenu nalezy
_I_ (_] wypetnic trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity
siltkonowe charakteryzujo sie duza odpornoscia na
dzialanie wody basenowe ] oroaz posiada jo
wspotczynnik rozszerzolnosct liniowe j umozliwia jocy
swobodne odksztalcenla do Jakich dochodzt w

re jonie szczelin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzegac¢ procedur aplikacji uzytych
produktow na elementy zelbetowe, zawartych w
zalecenioch stosowania, instrukcjoch wykonania,
ktore zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkow no placu budowy
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Dylatacje piyty dennej w zakreskowanym
obszarze wykonywane podczas modernizacji
niecki przeznaczonej dla dzieci. Dylatacje
[_ wykona¢ zgodnie z rys. K 4.1

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych — Uszczelnienie szezelin dylatacyjnych — Remant istniejace] konstrukefi stupowo—ryglowej
skurczowyeh ptyty dennej silikonem skurczowytch ptyty dennej silikonem polegajacyt na oczyszczeniu! powierzchni ze
basenowyrn np. Schonox MES po basenowyrn np. Schonox MES po starych powtak, wyréwnaniu i naniesieniu nowej
\_‘ uprzednim! przygotowaniu i uprzednim' przygotowaniu i powtoki basenowej akrylowe; [
M oczyszczeniu szezelin. oczyszezeniu szczelin.
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- - —] [: Z Uwagl ogolne:
EEp— 1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu

z Konserwatorem Zobytkow.

2. Wszystkie materioly pochodzace z rozbiorki przy
pracach remontowych nalezy usung¢ z placu
budowy | sktadowac na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jsze j dokumentac ji nalezy
wykonac Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4, Niezaleznie od informacji technicznych zoawartych w
dokumentac ji projektowej, wykonawcow poszczegodlnych
robot obowiazujoi Instrukcje producentow wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy
budowlane, “Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” — wydawnictwa
Arkady” oraz adekwatne wydownictwa ITB, ktére to
materiatly nolezy traktowac jako uzupetnienie

ninie jszego opracowania.

Projektowane wzmocnienie sciany
pionowej niecki z dobetonowane;]

warstwy gr. min 10 cm zgodnie z
Rys. K2
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Ogodlny zakres prac:

1. Demontaz istniejacej korony zbiornika.
2.Usuniecie starych powtok malarskich i stabych
fragmentow betonu w poblizu dylatacji.
3.Wykonanie nacie¢ istniejacych szczelin
dylatacyjnych do gteboko$ci ok 10 mm i na

o szerokoécok..s mm. ' . LCT PROJEKT PRZEMYSELAW BLOCH
PV\Z@RV\OJ EfE 4.0czyszczenie z pylu i kurzu szczelin ul, Noftowa 4/4, 65-705 Zielono Gora

I\
/]

dylatacyjnych ‘
5.Wypetnienie szczelin uszczelniajacg masg NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
peczniejgca np. SikaSwell S2. obiekt:
Uszczelnienie dylatacji kosntrukeyjnych w scianie 6.W ftrakcie wykoywania nowej warstwy Uszczelnienie dylatacji kosntrukeyjnych w scianie Uszczelnienie dylatacji kosntrukeyjnych w scianie Bosen kopielowy zewnetrzny
. L pionowej niecki w sposdb polegajacy wykonaniu wzmacniajgcej $ciany, w miejscu wystepowania pionowej niecki w sposab polegajacy wykonaniu pionowej niecki w sposob polegajacy wykonaniu p—
P{rmekto{wavne Wzmocnieme sciany nacie¢ do gtebokosci ok. 10 mm i szerokosci dylatacji  przewiduje ~ sig montaz  tasm naciec do gtebokosci ok. 10 mm i szerokosci nacie¢ do gtebokasci ok. 10 mm i szerokosci adres. ‘ ‘
pionowe; meck( z dobefonowang ok. 5 mm i wypetnieniu masa uszczelniajaca np. uszczelniajgcych np. Sika Waterbar - Elastomer ok. 5 mm i wypefnieniu masa uszczelniajaca np. ok. 5 mm i wypetnieniu masa uszczelniajaca np. 69-100 Stubice, dz.ewid 59/11
warstwy gr. min 10 cm zgodnie Sikaswell S2. Type F. Sikaswell S2. SikaSwell S2. pro jekctowat: podpis:
Rys. K2 l\ l\ mar inz. Przemyslaw Bloch
> Y uprawnienia kudowlane nr LBS/008l/WBKk/18 do
7 VAN kierowania w specjalnosci konstr. — budowlane j
\ \ \ % , ” bez ograniczen
/// sprawdza jocy konstrukc ja: podpis:
Z mar inz. Ryszard Teterycz
- /// uprawn. budowlane nr. 98/79/ZG do projektowania
’ w spec jaln. konstr.— budowlone j bez ograniczen
N < N N < N < < N N < N < = N < N N < N < < < N < N N < N N < < N < N < N N SANN ///
| | | 7 opracowal: podpis:
Projektowane wyoblenie na krawedzi styku Remont istniejace] konstrukcii- stupowo-ryglowe] ' 1 ngr inz. Lukesz Chelmicki
sciany pionowe; | piyty ‘demej niecki, polegajacyt na oczyszezeniu powierzchni ze %
promien wyoblenia — min. 5'cm, ] starych powtok, wyréwnaniu i naniesieniu nowej \%\
wyprofilowane  zaprawa np. Sika Repeiar—20F powtoki basenowej akrylowej Remont istniejacej konstrukeji stupowo—ryglowe; k M% %/‘ tytut rysunku:
polegajacyt na oczyszcezeniu powierzchni ze

Remont dylatac ji sclan pionowych 1 plyty

starych powtok, wyréwnaniu i naniesieniu nowej X
yen p o Wy ! cenne j

powtoki basenowej akrylowej
skala: data: nr rys.:
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