SClana oporowa

rojektowana balustrada wykonanej ze stali
nierdzewnej z zachowaniem przeswitow

uniemoz liwigjacych przeptywanie dzieci do
czesci gtebokiej

Poziom barierek

I — rewizja

+2,40 m

Poziom lustra wody

+1,7/6 m
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Projektowane wyciecie w istniejacej ptycie
dennej i wykonanie przegtebienia w celu
posadowienia Sciany oporowej
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Uwagi ogolne:

1. Wszystkie rokoty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki przy

pracach

remontowych

nolezy usung¢ z placu
budowy | skiadowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszeJ dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Pro jektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
cdokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot okowigzujoi instrukc je
producentow wyrobow zastosowanych do realizac Ji,
stosowne normy budowlane, “Warunk! technlczne
wykonania | odbioru roboét budowlano - montoazowych”
— wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to moaterialy nalezy troktowac jako
uzupelniente ninie jszego opracowania.

rojektowany fragment ptyty dennej, uzupetniony

po wykonaniu Sciany oporowej.

3. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wykona¢
mie jscowg odkrywke gruntu w
mie jscu posadowienia Sciany
oporowe j tj. pod istniejocg
ptyta denna zbiornika, aby
zweryfikowac stan foktyczny
gruntu. Nalezy wykonoac min. 1
odkrywke na kazde 10 mb
sciony oporowej. W przypadku
stwierdzenio niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych
nalezy pilnie skontaktowac sie
z jednostkg projektowa.

6. Stosowa¢ zabezpieczenie w
postaci 2x warstwa roztworu
osfaltowego w czesci
zasypowe j konstrukc ji

Projektowane posadowienie Sciany oporowej na
warstwie chudego betonu gr. 20 cm i klasy
€10/15.

Uwagi wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien by¢ starannie

zapro jektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
zastosowania kruszywa o odpowiednie j jakosci oraz krzywe ] przesiewu. Projektowana
mieszanka betonowa powinna odznaczac¢ sie wodoszczelnoscia,.

2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla
niecek wypeinionych wodo wodociogowa.

3. Grubosc sclan | dna nlecek basenowych nle powlhna by¢ mnle Jjsza od 20 cm.

4. Otullna pretow stoall zbrojenlowe ] powlnna wynosic 5 cm z uwagl na agresje

otacza jocego srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie | srednice pretow stali

zbro jeniowe j powinny zapobiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.

5. Mieszanka podczas ukladanio w szalunkach powinna by& zoageszczana za pomocag
wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ kbetonowane w jednym, cioglym zakiegu
technologicznym.

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w
mie jscach wykonywania przerwach technologicznych nalezy montowa& tosmy

uszczelnla Joce z PCV lub metalowe wkladkl uszczelnla joce, ktorych zadanlem Jest
wydiuzenie drogl filtracji wody.

8. Dylatacje konstrukcy jne wykonywa¢ w mie jscu wystepowania przerw technologicznych
zgodnle z opisem powyze ]

Prze jscioa rurowe przez dno oroaz sciany niecki powinny posiadac kolnierze

uszczelnia joce. Dodatkowo zaleca sie aby przejscia rurowe doszczelnia¢ za pomocg
zywic epoksydowych przerywa jocych podcigganie kapilarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm
oraz raoki nalezy doszczelnia¢ za pomoco iniekcji cisnieniowej zywicami epoksydowymi. Po
wykonaniu niecki basenowe j nalezy przeprowadzi¢c probe szczelnoscl. Po zakohczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystopi¢ do wykonywania powlok
uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy starannie oczysci¢c podioze betonowe
(powierzchnie scian oroaz dnod. Powlerzchnla betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz
czysta tzn. wolna od wszelkiego rodzaju zanleczyszczen oraz substanc]i
pogarszajoacych przyczepnosc (srodkow antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych
czgastek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). Najlepszym sposobem przygotowania
powierzchni pod izolacje podplytowe w basenach jest uszorstkowienie podloza za
pomoca piaskowania lub hydropiaskowania.

11, Do wyroéwnanio ewentualnych nierownosci podloza na jlepiej stosowa¢ gotowe
12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy przygotowac niecke, wykonac¢ prace
utatwia joce utrzymanie wlasciwych warunkow cieplno-wilgotnosciowych jak rowniez
zobezpieczy¢ izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem
miedzywarstwowym,

13.Nalezy przestrzegac zasady, aby nie wykonywac przerw technologicznych w
powlokach izolacy jnych w narozoach niecki basenowe j.

14, Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne jok roéwniez szczeliny w norozach
basenu nalezy wypelnic trwale elastycznymi kitami silikonowyml, Kity silikonowe
charakteryzujo sie duzo odpornosciag na dziatanie wody basenowej oraz posiada jo
wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej umozliwia jocy swokodne odksztalcenia do jakich
dochodzi w rejonie szczelin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzegac procedur oplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe,
zawartych w zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktore zawsze nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy
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LCTPROJEKT przemysiaw BrocH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kgpielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 59/11

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5 CM

projektant konstrukcja: podpis:
mgr inz. Przemystow Bloch

uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKk/18 do
projektowania w spec jalnosci

konstr. — budowlane j bez ograniczen

sprawdza jocy konstrukc jor podpis:

mar inz. Ryszard Teterycz
uprawn. budowlane nr. 98/79/7ZG do pro jektowania
w specjaln. konstr.— budowlanej bez ograniczen

opracowal: podpis:
DYLATACJAMURU CO MAX 15 M mgr Inz. Lukasz Chetnickl

tytul rysunku
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