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9. Wymiana drabinek basenowych.
10. Wykonanie powtoki basenowej akrylowej.

Demontaz istniejacej siatki i montaz
nowej balustrady wykonane] ze stali
nierdzewnej z zachowaniem przeswitow
uniemozliwiajacych przeptywanie dzieci do

=2,5%

Demontaz istniejacej konstrukeji
wsparczej dla niecki basenéw

nrl
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=2,5%

8.Wyréwnanie ptyty dennej w czesci spadkowej
przed projektoewang $ciana oporowa poprzez
uzupetnienie gruntem oraz wykonanie nowego
fragmentu ptyty dennej.

9.Wykonanie krawedzi styku $cian niecki z ptytg
denna.

10.Montaz nowej prefabrykowanej korony
zbiornika.

11. Wymiana drabinek basenowych.

12. Wykonanie powtoki basenowej akrylowe;.

sz¢zelnic przejscia instalacyjng
przez Sciane oporowq
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qornej powierzchni antyposlizgowe]

Remont istniejacych stupkow
startowych wraz z wykonaniem z
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NIECKA DLA DZIECI NR 1 ORAZ NR 2
Ogodlny zakres prac:
1. Demontaz korony zbiornika.

+—Demontpz istniejacej korony basenu i
wykonanie nowej prefabrykowanej z
wyttoczona warstwa antyposlizqowa, 7
zachowgniem istniejacej kolorystyki

wodoszczelnego, ge—in ok. 20 cm
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2. Demontaz drabinek basenowych.
3. Demontaz siatek stalowych.
4.Demontaz konstrukcji wsporczej oraz ptyty

5. Remont stupkéw startowych.
6. Naprawa uszkodzonych dylatacji $cian niecki.
7.Dobetonowanie nowej $ciany niecki gr. min 1

=).5%
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cm, zbrojonej siatkg fi 8 mm.
8.Wykonanie zelbetowej $ciany o

basenowe] i wykonanie nowej ze

Demantaz istniejacej drabinki
stali nierdzewnej

ntaz nowych siatek ogrodzeniowych.
nowej prefabrykowanej korony

13. Wymiana drabinek basenowych.
14. Wykonanie powtoki basenowej akrylowej.

stali nierdzewnej

Demontaz istniejace]j konstrukeji

ptyty dennej. Projektuje sie
zelbetowq monolityczna nowa
niecke wykonana na gruncie
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basenowe] i wykonanie nowej ze

Demantaz istniejacej drabinki
basenowe] i wykonanie nowej
stali nierdzewne;j

stali nierdzewnej
Demantaz istniejacej drabinki
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Demontaz istniejacej korony basenu i
wykonanie nowej prefabrykowanej z
wyttoczona warstwa antyposlizgowa, 7

zachowaniem istniejacej kolorystyki
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NATRYSKI BASENOWE
Ogolny zakres prac:

1. Wymiana brodzikéw.
— 3. Wymiana natryskow basenowych. J_r o
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Uwagi wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych
powinien byc¢ starannie zoprojektowany | wyko-any.
Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
zastosowania kruszywa o odpowiedniej jaoko-6ci oraz
krzywe j przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa
powinna odznaczoa¢ sie wodoszczelnoscio.

2. Klasa betonu nie powinna by& nizsza niz C30/37 dla
klasy ekspozycji XC4, XF1 dlo niecek wypetnionych
wodo, woclociggowa,.

3. Grubosc¢ Scian | dna niecek basenowych nie powinna
by¢& mnie jsza od 20 cm

4. Otulina pretow stali zbrojeniowe j powinna wynosic 5
cm z uwagi na agresje otaczajocego srodowiska
zewnetrznego. Rozmieszczenie | srednice pretow stali
zbro jeniowej powinny zapokiegac powstawaniu tTzw, rys
skurczowych.

S. Mieszanka podczas ukfacdonia w szalunkach powinna
byc zogeszczana za pomoca wibrotorow.

6. Niecki basenowe, zblorniki no wode powinny byc¢
betonowane w jednym, cigglym zakiegu
technologicznym.

7. W przypadku wykonywanio przez wykonawce przerw
technologicznych w betonowaniu w mie jscach
wykonywanio przerwach technologicznych nalezy
montowac tasmy uszczelniajace z PCV (ub metalowe
wktadki uszczelnia joce, ktorych zadaniem jest
wydtuzenie drogi filtracji wodly.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywac w mie jscu
wystepowania przerw technologicznych zgodnie z
opisem powyze .

Prze jscla rurowe przez dno oraz sciany nlecki
powinny posiadac kotnierze uszczelnia joce. Dodatko-wo
zaleca sie aby przejscia rurowe doszczelnia¢ za
pomoco zywic epoksydowych przerywa jocych
podciaganie kapilarne w betonie.

S. Zauwozone rysy, pekniecia o szerockosci wiekszej
niz dopuszczalna, czyli ok, 0,4 mm oraz raki nalezzy
doszczelnla¢ za pomoca iniekc i cisnieniowe j zywicami
epoksydowyml. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy
przeprowadzic probe szczelnoscl Po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
przystapic do wykonywanio powlok uszczelnia jacych.
10. Przed rozpoczeciem proc izolacy jnych nalezy
starannie oczyscic podioze betonowe (powierzchnie
scian oraz dna). Powlerzchnia betonu must by¢ nosna,
stabilna oraz czysta tzn wolna od wszelkiego
rodza ju zanleczyszczen oraz substancji

pogarsza jocych przyczepnosc (Srodkow

antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czgstek,
mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). Na jlepszym
sposcbem przygotowania powierzchni pod izolac je
podplytowe w basenach jest uszorstkowlenie podioza
za pomocg plaskowanio lub hydropiaskowania.

11. Do wyrownania ewentualnych nierownosci podioza
na jlepiej stosowac gotowe

12.Przed rozpoczeciem proc izolacy jnych nalezy
przygotowac¢ niecke, wykona¢ prace ulatwia joce
utrzymanie wlasciwych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych jok rowniez zabezpieczyc
izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym
zabrudzeniem miedzywarstwowym.

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywac
przerw technologicznych w powfokach izolacy jnych w
narozoch niecki basenowe j.

14. Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne
Jak rowniez szczeliny w norozach basenu halezy
wypeltnic trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity
silikonowe charakteryzujo sie duzo odpornoscia na
dzialanie wody basenowe j oraz posiada jo wspolczynnik
rozszerzalnosci liniowej umozlivia jocy swobodne
odksztalcenia do jokich dochodzi w re jonie szczelin
dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzegac¢ procedur aplikacji uzytych
procduktow na elementy zelbetowe, zawartych w
zaleceniach stosowania, instrukc jach wykonania, ktore
zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkow no placu budowy

Uwaagl ogodlnes

1. Wszystkle roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zobytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzogce z rozbiorki przy
pracach remontowych nalezy usuna¢ z placu
budowy | skltadowac na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jsze ] dokumentacji nalezy
wykonac¢ Projekt Wykonawczy, ktéry doprecyzuje
poszczegolne tresci i roboty budowlone wynika jace z
Pro jektu Budowlanego.

4, Niezaleznle od informacji technicznych zawartych w
dokumentoc ji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowiazujao instrukc je
producentow wyrobow zastosowanych do realizac ji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania | odbioru robot budowlono — montazowych”
- wydawnictwa ,Arkoady” oraz odekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako
uzupelinienie ninie jszego opracowania.

S, Zachowac spadek o wartosci min. 27 w celu
odprowacdzenia wody poza niecke przeznaczong dla
dzieci w kierunku basenu glownego.
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NATRYSKI BASENOWE

Ogodlny zakres prac:

1. Wymiana brodzikéw.

3. Wymiana natryskéw basenowych.
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NATRYSKI BASENOWE
Ogolny zakres prac:
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1. Wymiana brodzikow.

" TEREN ZEWNETRZNY Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

3. Wymiana natryskéw basenowych.
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NATRYSKI BASENOWE

Ogolny zakres prac:

1. Wymiana brodzikow.

3. Wymiana natryskéw basenowych.
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LCTPROJEKT crzemvsiaw BrocH

ul, Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

Modernizacja brodzikow oraz w
kolumn natryskowych na nowe

nierdzewnej

kolumn natryskowych na now

Modernizacja brodzikow oraz
nierdzewnej

kalumn natryskowych na nowe

Modernizacja brodzikow oraz w
nierdzewnej
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kolumn natryskowych na nowe

Modernizacja brodzikow oraz
nierdzewnej
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