Remont korony zbiornika

Projektowana korona zbiornika jako betonowa,
prefabrykowana z wyttoczona warstwa antyposlizgowa lub D

PRZEKROJ Z BOKU

42 L

wykoriczona warstwa piasku kwarcowego nadajago cechy 1
antyposlizgowe, z zachowaniem istniejacej kolorystyki

Spoinowanie krawedzi styku
korony zbiornika i sciany

silikonem basenowym np. Schonox

Montaz prefabrykowanej korony zbiornika na
Scianie pionowej niecki za pomoca kleju
epoksydowego np. Sikadur 31 CF Normal

MES

Istniejaca konstrukcja sciany pionowe]
podlegajaca wzmocnienieniu

\

Projektowana korona zbiornika jako betonowa,
prefabrykowana z wyttoczona warstwa
antyposlizgowa lub wykonczona warstwa piasku
kwarcowego nadajago cechy antyposlizqowe, z
zachowaniem istniejacej kolorystyki
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WIDOK Z PRZODU

Spoinowanie krawedzi styku
korony zbiornika i sciany
silikonem basenowym np. Schonox
MES
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Montaz prefabrykowane] korony zbiornika na $cianie pionowe]
niecki za pomoca kleju epoksydowego np. Sikadur 31 CF
Normal. Po osadzeniu elementéw wyspoinowac krawedz styku
korony i sciany silikonem basenowym np. Schonox MES

Uwagi ogolne:

1. Wszystkle roboty nalezy prowadzi¢c po uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzoce z rozkiorki przy pracach
remontowych nalezy usung¢ z placu budowy i skladowac na
wysypisku mie jskim/zutylizowac

3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy wykonac¢
Projekt Wykonawczy, ktoéry doprecyzuje poszczegoélne tresci i
roboty budowlane wynlka joce z Projektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zoawoartych w
dokumentacji projektowej, wykonawcéw poszczegoédlnych roboét
obowigzu joi instrukcje producentow wyrokow zastosowanych do
realizac ji, stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania i odkioru robét budowlanc — montazowych” -
wydawnictwa Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktoére to
materialy nalezy traktowac¢ jako uzupelnienie ninie jszego
opracowanio.
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