Plan remontu — przekro |

Teren zewnetrzny przy basenie z kostki brukowej
typu polbruk poza zakresem opracowania

rojektowana korona zbiornika jako

D=D

betonowa, prefabrykowana z
wyttoczona warstwa antyposlizgowa, z

Powtoka basenowa akrylowa x3 np. Sikagard PoolCoat

zachowaniem istniejacej kolorystyki,
zgodna z Rys. K3

Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard—720 EpaCem

Istniejaca konstrukcja ptyty dennej
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Projektowane wzmocnienie $ciany pionowej/
niecki z dobetonowanej warstwy gr. min 10
cm zgodnie z Rys. K2

Projektowane wyoblenie na krawedzi styku
sciany pionowe] i ptyty dennej niecki,

Istniejaca konstrukcja sciany pionowe]j zbornika

promief wyoblenia — min. 5 ¢m,

Warstwa szczepna natryskowa np. Sika Baudispersion

wyprofilowane zaprawa np. Sika Repeiar—20F

Projektowana warstwa wzmacnigjaca z betonu C30/37, gr. min 10 cm

Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard-720 EpoCem

Powtoka basenowa akrylowa x3 np. Sikagard PoolCogt

Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien byc¢ starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodza ju
cementu, stosunku w/c oraz zastosowanioa kruszywa o odpowiednie]j jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka
betonowa powinna odznacza¢ sie wodoszczelnoscia,

2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypelnionych wodg wodociaogowa,.

3. Grubosc sclan | dna nlecek basenowych nie powinna byc< mniejsza od 20 cm.

4, Otulina pretow stali zbrojeniowej powinha wynosic 5 cm z uwagi na agresje otaczajocego srodowiska zewnetrznego.
Rozmieszczenie i srednice pretéw stali zbrojeniowej powinny zapobiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.

S. Mieszanka podczas ukladanio w szalunkach powinna by¢ zoageszczona za pomoco wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc betonowane w jednym, cioglym zabiegu technologicznym.

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwoach
technologicznych nalezy montowac tasmy uszczelnia joce z PCV lub metalowe wkladki uszczelnia joce, ktérych zadaniem jest
wydtuzenie drogl filtracjt wody.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywa¢ w mie jscu wystepowanio przerw technologicznych zgodnie z opisem powyzej.

Prze jscia rurowe przez dno oraz sciany niecki powinny posiada¢ kolnierze uszczelnia joce. Dodatkowo zaleca sie oby prze jscia
rurowe doszczelnla¢ za pomocg zywlc epoksydowych przerywajocych podcigganie kapilarne w betonle.

S, Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnio¢ za pomocg
iniekc ji cisnieniowe j zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci Po zakonczeniu
préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystopi¢ do wykonywania powlok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy starannie oczyscic podloze betonowe (powierzchnie scian oraz dnad. Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn, wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen oraz substancji pogarsza jocych
przyczepnosc¢ (srodkow antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czastek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Na jlepszym
sposckem przygotowania powlerzchnl pod Izolacje podptytowe w basenach Jest uszorstkowlenie podioza za pomocqg plaskowania (ub
hydropiaskowania.

11. Do wyrownania ewentualnych nierownosci podloza na jlepiej stosowa¢ gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy przygotowac niecke, wykona¢ prace ulatwiajoce utrzy-manie wlasciwych warunkow
cieplho-wilgotnosciowych jak rowniez zobezpieczyc¢ izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym.

13.Nalezy przestirzega¢ zasady, aby nie wykonywa¢ przerw technologicznych w powlokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j

14, Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne jok rowniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-pelni¢c trwale elastycznymi
kitaml silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzujo sle duzg odpornoscia na dzialanle wody basenowej oraz posiadajo wspotczynnlk
rozszerzalhosci liniowej umozliwia jocy swobodne odksztalcenia do jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacy jnych,

15.Nalezy przestrzegac¢ procedur oplikacji uzytych produktow no elementy zelbetowe, zowartych w zaleceniach stosowania,
instrukcjoch wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy

Uwagi ogélne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zaokytkow.

2. Wszystkie materialy pochodzoce z rozbiorki przy
pracach remontowych nalezy usuna¢ z placu
budowy i skladowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegoélne tresci i rokoty budowlane wynika joce z
Pro jektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowlazujo: instrukc je
producentow wyrokow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych’
- wydawnictwa Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako
uzupelnienie ninie jszego opracowania.,
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LCTPROJEKT przeMysiAw BrOCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Goéra
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kagpielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz.ewid 359/11

BETON C30/37 WODOSZCZELNY
STAL ZBROJENIOWA RB500W
OTULINAMIN. 5 CM

projektant architektura: podpis:
mgr inz. arch. Jolanta Duziak

urprawnienia budowlane nr 68/83/GW do

projektowania w specjalnosci architektoniczne j

bez ograniczen

sprawdza jocy architektura: podpis:
mgr inz arch. Krzysztof Jurkowicz
urprawnienia budowlane nr LOIA/17/2005/GW do
projektowania w spec jalnosci architektoniczne j

bez ograniczen

opracowat: podpis:
mgr inz. arch. Anna Zasacka

tytut rysunku
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