Plan remontu — przekro ) C-C
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Powtoka basenowa akrylowa x3 np. Sikagard PoolCoat

Szpachlowka wyréwnujaca gr. ok. 2 mm np. Sikagard-720 EpoCem

- . . czesci grebokie]
Istniejaca konstrukcja ptyty dennej

Poziom lustra wody

+1476 m

R T R

A

nierdzewnej z zachowaniem przeswitow
uniemozliwigjacych przeptywanie dzieci do

A AN

rojektowana balustrada wykonanej ze stali ‘

Poziom barierek
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Poziom dna niecki
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Poziom istniejacej konstrukcji

+/- 0,00

Projektowane wyoblenie na krawedzi styk
$ciany pionowe] i ptyty dennej niecki,
promien wyoblenia — min. 5 cm,
wyprofilowane zaprawq np. Sika Repeiar—20F

rojektowana zelbetowa, monolityczna $ciana
oporowa gr min. 20 cm, zgodnie z Rys. K5

Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywanio niecek basenowych powinien by¢ starannie zoprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzoju
cementu, stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowanoa mieszanka
betonowa powinna odznaczoa¢ sie wodoszczelnoscio,.

2. Klasa betonu nie powinna byc¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypetnionych woda wodociagowa,.

3. Grukosc sclan | dna nlecek basenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4, Otulina pretow stali zbrojeniowej powinna wynosic S cm z uwagi na agresje otaczajocego srodowiska zewnetrznego.
Rozmieszczenie | $rednice pretow stali zbrojeniowej powinny zapobiega¢ powstowaniu tzw. rys skurczowych.

3. Mieszanka podczas ukiadania w szalunkach powinna byc¢ zageszczana za pomoco wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc betonowane w jednym, cioglym zabiegu technologicznym.

7. W przypoadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwach
technologicznych nalezy montowad tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkiladki uszczelnia joce, ktérych zadaniem jest
wydtuzenie drogi filtracji wody.

8. Dylatac je konstrukcyjne wykonywa¢ w mie jscu wystepowania przerw technologicznych zgodnie z opisem powyze j

Prze jscia rurowe przez dno oraz s$ciany niecki powinny posiada¢ kolnierze uszczelnio joce. Dodatkowo zaleca sie aby prze jscia
rurowe doszczelnia¢ za pomoco zywic epoksydowych przerywa jocych podciggonie kapllarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢c za pomocg
inlekc ji cisnieniowe j zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, Po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystopic do wykonywania powlok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy storannie oczyscic podtoze betonowe (powierzchnie scian oroaz dnoad. Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczet oraz substoncji pogarsza jaocych
przyczepnos¢ (srodkow antyoadhezy jnych, luznych niezwiozanych czostek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp). Najlepszym
sposobem przygotowania powlerzchnl pod izolacje podplytowe w basenach jJjest uszorstkowlenie poditoza za pomoca piaskowania lub
hydropiaskowania.

11. Do wyrdéwnoania ewentualnych nierownosci podloza na jlepiej stosowac¢ gotowe

12.Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy przygotowac¢ niecke, wykona¢ prace ulatwiajoce utrzymanie wlasciwych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych jok rowniez zabezpleczy¢ izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym.
13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywac¢ przerw technologicznych w powtokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j
14, Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak roéwniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-pelni¢ trwale elastycznymi
kitaml slllkonowyml. Kity slllkonowe charakteryzujo sle duzg odpornosclo na dzlatanle wody basencwej oraz posladajo wspolczynnik
rozszerzalnosci liniowe j umozlivia jocy swobodne odksztalcenia do jakich dochodzi w re jonie szczelin dylatacy jnych.

15.Nalezy przestrzego¢ procedur aplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe, zoawoartych w zalecenioch stosowania,
Instrukc jach wykonania, ktore zawsze nalezy dostosowac do rzeczywlstych warunkow na placu budowy

Projektowana balustrada ze stali nierdzewnej

Projektowana zelbetowa ptyta denna C30/37, gr min. 20 cm, zqgodnie z Rys. K4

2x warstwa z masy uszczelnigjacej np. Sikalastic—152

Chudy beton C8/10, gr. 10 cm

Pospotka zageszczona mech. warstwami co okoto 30 ¢m

Istniejaca konstrukcja zbiornika

Uwagi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materioly pochodzace z rozbiérki przy
pracach remontowych nalezy usung¢ z ploacu
budowy | sktadowa¢ na wysypisku mle jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4, Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
dokumentacji projektoweJ, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzuja: instrukc je
producentow wyroboéw zastosowoanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbioru robot budowlano — montazowych”
- wydawnictwa Arkody” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac¢ jako
uzupetnienie ninie jszego opracowania.

S. Zachowac spadek o wartoscl min, 2% w celu
odprowadzenia wody poza niecke przeznaczong dla
dziecl w kierunku basenu gltownego.
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