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Istniejaca konstrukcja zbiornika

DYLATACJAMURU CO MAX 15 M

Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywanio niecek basencwych powinien byc¢ starannie
zapro jektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
zastosowania kruszywa o odpowiedniej jokoscl oraz krzywej przesiewu.
Projektowana mieszanka betonowo powinna odznacza¢ sie wodoszczelnoscia,

2. Klasa betonu nie powinna byc nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4,
XF1 dla niecek wypetnionych wocla wodociaggowa,.

3. Grubosc¢ sScion | dnoa niecek basenowych nie powinno by¢ mnie jsza od 20 cm.
4, Otulina pretow stali zbrojeniowej powinna wynosic 5 cm z uwagl na agresje
otacza jocego srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie | Srednice pretéw stali
zbro jeniowe J powinny zapobkiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.

S, Mleszanka podczas ukladania w szalunkach powinna byc¢ zageszczana za
pomoca wibratorow.

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny byc¢ betonowane w jednym, cloglym
zoblegu technologicznym.

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w
betonowaniu w mie jscach wykonywanio przerwach technologicznych nalezy
montowac¢ tasmy uszczelnia joce z PCV lub metalowe wkladki uszczelniajoce,
ktorych zadaniem Jest wydtuzenie drogi filtrocji wody.

8. Dylatacje konstrukcyjne wykonywac w mie jscu wystepowania przerw
technologicznych zgodnie z opisem powyze J.

Prze jscia rurowe przez dno oraz Sciany niecki powinny posiadac kolnierze
uszczelnia joce. Dodatkowo zaleca sie aby prze jscio rurowe doszczelnia¢ za
pomoca zywic epoksydowych przerywa jocych podcigganie kapilarne w betonie.
9. Zauwazone rysy, peknlecia o szerokosci wieksze | niz dopuszczalna, czyll ok.
0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomoca Inlekc ji cisnieniowej zywicomi
epoksydowyml. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowoadzic probe
szczelnoscl. Po zokohczeniu proby szczelnoscl z wynikiem pozytywnym mozna
przystopi¢c do wykonywania powlok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolocy jnych nalezy starannie oczyscic podioze
betonowe (powierzchnie Scian oraz dnad. Powierzchnia betonu musi by¢c nosna,
stabilna oraz czysta tzn wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeh oraz
substanc ji pogarsza jocych przyczepnosc (srodkow antyadhezy jnych, luznych
niezwiogzanych czastek, mleczka cementowego, kurzu, plasku itp). Najlepszym
sposobem przygotowania powierzchni pod izolac je podplytowe w basenach jest
uszorstkowienie podioza zo pomoca piaskowania lub hydroplaskowania.

11. Do wyrownania ewentualnych nierownosci podioza na jlepiej stosowac gotowe
12. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowac niecke, wykonac
prace ultatwla jgce utrzymanie wlasciwych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych jok
rowniez zakezpileczyc izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem
miedzywarstwowym.

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywa¢ przerw technologicznych w
powlokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j.

14 Wszystkie szczeliny dylatacy jne konstrukcy jne jok rowniez szczeliny w
narozach basenu nalezy wypelni¢ trwale elastycznymi kitami silikonowymi Kity
silikonowe charakteryzujo sie duzg odpornosclo noa dzialante wody basenowe j
oraz posiada jo wspolczynnik rozszerzalnosci liniowe j umozliwia jacy swobodne
odksztalcenia do jokich dochodzi w re jonie szczelin dylatacy jnych.

15 Nalezy przestrzegoac¢ procedur aplikacji uzytych produktow no elementy
zelbetowe, zawartych w zalecenioch stosowanla, instrukcjach wykonania, ktore
zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy

Uwagi ogolner

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu z Konserwatorem Zobytkow.

2. Wszystkie materioaly pochodzace z rozbiorki przy proacoch remontowych nalezy
usung¢ z placu budowy | skiadowa¢ na wysypisku mie jskim/zutylizowac

3. Niezalezenie od ninie jsze ] dokumentac ji nalezy wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory
doprecyzuje poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z Projektu
Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowe j,
wykonawcow poszczegodlnych robkot cbowlgzujo: instrukc je producentow wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania |
odbioru robot budowlano — montazowych’ - wydawnictwa ,Arkody” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupelnienie ninle jszego
opracowania.

5. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wykonac
mie jscowa odkrywke gruntu w
mie jscu posadowienia Sciany
oporowej tj. pod istnie jocg
ptyta denna zbiornika, aby
zweryfikowoc stan faktyczny
gruntu. Nalezy wykonac min. 1

LCTPROJEKT rrzevysiaw prock
odkrywke na kazde 10 mb

sciany oporowe ). W przypadku ul, Noftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
stwierdzenia niekorzystnych NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
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worunkéw gruntowo-wodnych

nalezy pilnie skontaktowac sie obiekt:

z Jjednostke projektowao,. Basen kapielowy zewnetrzny

6. Stosowac¢ zokezpieczenie w dres:

postaci 2x warstwa roztworu acres.

asfaltowego w czesci 69-100 Stubkice, dz.ewid 59/11

zasypowe J konstrukc ji -
projektant konstrukcja: podpis:

mgr nz. Przemystaw Bloch
uprawnienia budowlane nr LBS/0078/PBKb/18 do
projektowania w spec jalhosci

konstr. — budowlanej bez ograniczen
opracowal: podpis:

mgr inz. Lukasz Chelimicki

podpis:
tyvtul rysunku:
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