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Uwagl wykonawcze:

1. Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien by¢ starannie zoprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c
oraz zastosowania kruszywo o odpowiedniej jokosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa powinna odznaczac¢ sie wodoszczelhoscia,
2. Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypetnionych woda wodociogowa,.

3. Grubos¢ scion i dno niecek boasenowych nie powinna by¢ mnie jsza od 20 cm.

4, Otullna pretow stall zbrojenloweJ powinna wynosic 5 cm z uwagl na agresje otaczajgcego srodowiska zewngtrznego. Rozmieszczenle | srednice pretow
stall zbrojeniowej powinny zapobkiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.

S. Mieszanka podczas uktodanio w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomocg wibratorow,

6. Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ betonowane w jednym, cigglym zabiegu technologicznym,

7. W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w betonowaniu w mie jscach wykonywania przerwach technologicznych nalezy
montowa¢ tasmy uszczelniajoce z PCV lub metalowe wkladki uszczelnia joce, ktérych zadaniem jest wydluzenie drogi filtracji wody.

8. Dylatac je konstrukcyjne wykonywa¢ w mie jscu wystepowania przerw technologicznych zgodnie z opisem powyzej.

PrzeJscia rurowe przez dno oraz sclany hiecki powinny posiada¢ koinlerze uszczelnia joce. Dodoatkowo zaleca sle aby przejscla rurowe doszczelniac za
pomoceg zywic epoksydowych przerywajocych podciggoanie kapilarne w betonie.

9. Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyl ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomoco iniekcji cisnieniowe j
zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢ proébe szczelnosci Po zakohczeniu proéby szczelnosci z wynikiem pozytywnym
mozna przystopi¢c do wykonywania powtok uszczelnia jocych.

10. Przed rozpoczeciem prac izolacy jnych nalezy storannie oczyscic podioze betonowe (powierzchnie scian oraz dnoad. Powierzchnia betonu musi byc¢
nosna, stabilna oraz czysta tzn, wolna od wszelkiego rodzoju zonleczyszczeh oraz substancji pogarszajocych przyczepnosc (srodkow

antyadhezy jnych, luznych niezwigzanych czostek, mleczka cementowego, kurzu, plasku itp). Na jlepszym sposcbem przygotowania powlerzchnl pod izolac je
podpltytowe w basenach jest uszorstkowienie podioza za pomocg piaskowania lub hydropiaskowania.

11. Do wyrownania ewentualnych nieréwnosci podloza najlepie j stosowa¢ gotowe

12. Przed rozpoczeclem praoc izolacy jnych nalezy przygotowoa¢ niecke, wykona¢ prace ulatwlajoce utrzy-manie wlasciwych warunkow
cieplno—wilgotnosciowych jak rowniez zabezpieczyc¢ izolowane po-wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem miedzywarstwowym,

13.Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby nie wykonywa¢ przerw technologicznych w powlokach izolacy jnych w narozach niecki basenowe j

14, Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak rowniez szczeliny w narozach basenu nalezy wy-peinic trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity
silikonowe charakteryzujo sie duzg odpornoscia na dziatanie wody basenowej oraz posiadajg wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej umozliwia jocy
swobodne odksztalcenia do jakich dochodzi w re jonie szczelin dylatacy jnych.
15.Nalezy przestrzegoac¢ procedur oplikacji uzytych produktow na elementy zelbetowe,
ktore zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na placu budowy

zawortych w zalecenioch stosowania, instrukc joch wykonania,

Uwaqi ogoélne:
1. Wszystkie roboty nalezy prowadzic po uzgodnieniu

z Konserwatorem Zabytkow.

2. Wszystkie materioly pochodzace z rozbiérki przy
pracach remontowych nalezy usung¢ z placu
budowy i sktadowac na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktéry doprecyzuje
poszczegolne tresci | roboty budowlane wynika joce z
Pro jektu Budowlanego.

4, Niezaleznie od informoacji technicznych zawartych w
dokumentacjl projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowiazuja: instrukc je
producentow wyrokow zastosowanych do realizoc ji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbkioru robot budowlanc - montazowych”
- wydawnictwa Arkoady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy troktowac¢ jako
uzupeinienie ninie jszego opracowania.,

S. Przed rozpoczeciem robkot budowlanych nalezy
wykona¢ mie jscowg odkrywke gruntu w mie jscu
posadowienia Sciany oporowej tj. pod istniejoco plytq
denna zbiornika, oky zweryfikowac stan faktyczny
gruntu. Nalezy wykonac min. 1 odkrywke na kazde 10 mb
Sciany oporowe j. W przypoadku stwierdzenia
niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych nalezy
pilnie skontoktowac sie z jednostka projektowa.

6. Stosowa¢ zabezpieczenie w postaci 2x warstwa
roztworu asfaltowego w czescl zasypowej konstrukcji
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