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WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW

tacznik rurowo-kotnierzowy dla rur PE/PVC o $rednicy DN125

Tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 zeliwny

Zasuwa kotnierzowa DN100 z przedtuzeniem trzpienia (teleskopowym) i skrzynka uliczng duza
Tuleja kotnierzowa Dn125 PE z luznym kofnierzem DN100 stalowym

Zasuwa kotnierzowa DN80 z przediuzeniem trzpienia (teleskopowym) i skrzynkg uliczng duzg
Tuleja kotnierzowa Dn90 PE z luznym kotnierzem DN80 stalowym

Kolano stopowe DN80 zeliwne

Kolumna hydrantu nadziemnego DN80

Trojnik redukeyjny PE Dn125/90

10.  Tréjnik kotnierzowy DN100 Zeliwny

11. Tuleja kotnierzowa Dn110 PE z luznym kotnierzem DN100 stalowym

12.  Redukcja doczotowa/elektooporowa Dn110/90 PE

©ENDO AN

UWAGA:

e Dopuszcza sig zamienne stosowanie ksztattek doczotowych i elektrooporowych, ktérych
faktyczne uzycie moze wynikac z postepu robét lub warunkéw wykonania.

e Pod armature i hydranty nalezy stosowac podparcia betonowe (np. z bloczkéw betonowych),
ktére nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie w wykopie.

e W przypadku pofgczen z ksztattkami kielichowymi w weztach, nalezy zapewnic stafe rozparcie
blokami oporowymi, ktore nalezy posadowic na nienaruszonym gruncie w wykopie.

e Faktyczny sposéb wigczenia do istniejacego wodociggu nalezy zweryfikowac na etapie realizacji
robot.

. Wykonawce zobowiazuje sie do wykonania wykopéw kontrolnych w celu ustalenia dokladnych miejsc skrzyzowan i
faktycznych rzednych uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z projektowanymi sieciami.

. Podczas realizacji prac metoda wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywac recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
podziemnej nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej.

. W przypadku kolizji robét z niezinwentaryzowanymi ciagami drenarskimi, w przypadku naruszenia (uszkodzenia) ich

podczas realizacji robét, nalezy je bezwzglednie odtworzy¢.

W miejscach wskazanych w dokumentaciji, a takze w innych miejscach, w ktérych zachodzi mozliwo$¢ uszkodzenia

istniejacych rur wodociagowych - podczas realizacji przewiertow na zblizeniu / w kolizji z istniejacym wodociagiem,

nalezy zapewni¢ montaz by-passu umozliwiajacego dostawy wody do odbiorcow.
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