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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Uprawnienia i zaswiadczenia z izhy

4"« : WIELKOPOLSKA
[jrivi.  OKREGOWA
LUIAMNAS 1ZBA

~ 5 " INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIB-OKK-DP-DW-0054-0055-270/2018 Poznad, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architekidow oraz
imzynicrow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 2,31 4
oraz d¢ pkt 3, art. 13, art, 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z pdin. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze¢ zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzamini na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Brudlo

magister inZynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1987 r. Grodzisk Wielkopolski

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosdci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicaych w budownictwic stanowi wpis do centrlnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego orz wpis na liste crbonkow wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji duzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiel Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia
Zgodnie z trefcin art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjrego { tekst jednolity Dz, U. 22017 1. poz. 1257 2
pain. zm. )
§ 1. W trnkcie biegu terminu do wnicsienin odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administrac)i publiczne, kidry wydal decyzie.
§ 2. Z dniem dorgczenin organowi administracji publiczne oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolnnia
Przez ostatnin ze stron postgpowania, decyzjn stuje sig ostateczni 1 prawomocna.
W przypadku zbozenia przez strong oswiadczenia ¢ zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie prayslugue prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyinege

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3. 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Brudlo jest upowazniony w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic § 10 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Brudio

61-131 Poznan, ul. Polanka 18e/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA

\\IEBA

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

WEKP-H24-HK4-53F *

Pan Tomasz Brudlo o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0011/19

adres zamieszkania ul. Poznariska 24/6, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosici damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeny weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIB-OKK-DP-0054-267/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1, an. 12 ust. 2,3 i 4
oraz ust, 4c pkr 1 oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r, poz 1332 z pdén, zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz, U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Konowalski

magister iInZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 wrzesnia 1987 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1, Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanows wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czdonkdw whisciwe) izby samorzgdu zawodowego,

2. Od ninigjsze decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7z podrednictwenn Wictkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopalskiej
Okrggowej Izby [nzynierdw Bodownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnic z tredcig arnt. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U, 22017 r. poz 1257 z
poin. zm.):

§ 1. W trukcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracii publiczne), ktéry wydal decyzie-

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne oswiadczenia o zrzeczeniu s¢ prawa do wniesienia odwolania
przez Ostalnig z¢ stron posigpowania, decyz)a staje si¢ 0Stateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia preez strong oswisdezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolanin od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracynego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Konowalski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikiacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.:. 4,./..7;‘_,‘ ..........

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Konowalski
60-369 Poznan, ul. Brzask 21/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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@ POLSKA

\IEBA

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

WEKP-TVS-ELW-KTE *

Pan Marcin Konowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0410/18

adres zamieszkania ul. Brzask 21/3, 60-369 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www. pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Projekt architektoniczno-budowlany 9



Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie

2. Uzgodnienie PSG nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112323.22 z dnia 28.10.2022

' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobig 8, 61-860 Poznar

tel, (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien MTM Infrastruktura Brudto, Graczyk,
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Konowalski sp. k.

Plac 20 Pazdziernika 14

62-050 Mosina

W/ znak: TB/01/18/10/2022 zdnia 18-10-2022
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112323.22 z dnia 28-10-2022

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Mosina Miejscowo$¢: Mosina ul. Pozegowska

dotyczy: budowy odcinka drogi

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-10-2022 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg sieciq gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe drogi przy
zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosic¢ obiektow budowlanych, urzadzaé stalych sktadéw

i magazynéw oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dzialafi mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, Ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrzne] Scianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odleglo$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujagce zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Poiska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowle,
ul. Wejciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziai Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142738518 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajgcych rzeczywisty trase gazociagu/przylgczy oraz jego glgbokosc
ulozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaC normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m/ od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylgczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylgczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawiC do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan

azownia.poznan.poludnie az.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

6. Waznosc¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

. KIEROWNIL
Zatgczniki: Sekcja Eksploafpcif
- mapa sytuacyjna %—L‘O
Hietonim Horow ski

Do wiadomoéci:
- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343

Projekt architektoniczno-budowlany 11



Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie

Projekt architektoniczno-budowlany

A

LEGENDA:
e prbes

O abasrarsconspsiewetris
S cones @cdnboms BANIO T

o = pro). ORETIL bikORONY 123254300 0 WiORETY
—— peai dciek irdkdicoy 2 ko] betosowe . 3 ¢n

PR

Ugedierts oy R ALIVB D
P —é—:»

\WALNOSL UZGOONIENIA 2 LA

TRONGETEA PAGIRTOWA.

o MoslNAi

Gmina Mosina
pl. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosing

VIABIUM BOSNMIRTACH
PROJEKT BUDOWLANY
RAZWA mESTYCN : o —
PRZEBUDOWA ODCINKA DROG) WEWNETRZNE)
0D UL. POZEGOWSKIES DO WIAZOU PRZY
WIEZY WIDOKOWE) W MOSINIE

SAANIA

DROGOWA

TYTUL RTAUARU

PLAN SYTUACYINY

FRGIRTOWAL 3 Troeris:

mar int. fomasz Bradte
ot somwose =" g
=

bk 0t e 8 e
et e gt

Veawien paAmwn e W Ry
1 | 14.09.2022 1:500

WAZWA PLINL

259_PB_DR_ps.dwg (259_PB_OR_ps-02.p4f}

12
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3. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTDSILU/PR.215-43775/22 z dnia 07.11.2022r.

orange’

Orange Pokka 5.4 BATH Infrastrukiura Brudlo, Graczyk, Konowsiski
Domana Hurt an.k

Irfrastrukiura | Sereis Ushag Pl 20 Pagdrarnica 14

Zearzadzanie Zasobami infrasirukiury | Obshagi Kienta G2-N50 Mosing

ul. Baluckeego 10012, 93-273 kodd

tal.- 42 GEB 33 71

wewnr burt-orange,

ECCE ddata O7-11-2022

Mumer pEma;  TTOSLWFR 2154377522
Temat: Uzgodnienie projekdu pr.: Presbudowa odcinka drogl wewnstrzng od ul. Pozegowskaj do wiazdu prey wissy widokows]
W hosinie,

Szanownl Panshwo,

informujemy, e wzgadniamy pozyiyvwnie projekt pn. Przebudowa odoinka drogl wewngtrzng) od ul.
Pozegowskie] do wiazdu przy wiety widokowe| w Mosinie,

Istniejgoe kable oraz kanalizacie telekomunikacying pod projektowana drogg Zabezpieczyd rurami oskonowymi
dwudzielnymi,

Przy realizac)l procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgeych warunkdw, kidre sg integralng
czedciy uEgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosid do ORANGE POLSKA 54, prace w strefie sieci telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystapleniem do robdt, powohijge sig na numer przedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne 83 na  stronke:
www orange plfwniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 3.4, bez zghoszenia |
nadzory wiasdcicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A, | bedzie zglaszane organam
scigania,  ZgloszeniefWniosek o nadzdr  wiadcicielski  moine  przesfad  ze  stromy

W IF i i rluf kigrowad na adras:

Crange Polska 5.4

Cestuga Techniczna Klienta Zachad
Whydzial Itrzymania Usheg | Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznar

e-mail; DISLLEWWULIIPoznan@orange.com
Powiadomienie powinng zawierad nazwe | adres wykonawoy prac oraz telefon kontaktowy,

2. Foboty budowlane - montazowe w obreble slec) telekomunikacyine] wykomywad zgodnie 2z normami
| przepisami obowlazujacymi w budownictwie kgcznodcl recznie | pod nadzorem UDOWAZMHONEgo
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Usheg Obshugl Technlczme] Klanta

w Poznaniu,
Orangs Poinka Spdia Skoyima ¢ ssdribe | s e -2 proy A 7 ¥ wemmea oo Mg L e proee el i il ¥
0l AT G LT B aprerge P s Rl (ol i DS IRE HHITRA, il 3 pdary Ty Sl DO T poon

Projekt architektoniczno-budowlany
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Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie

3. Lokalizacje podzemnych urzadzen telekemunikacyjnych w terenie naledy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnypeh urzadzed nienaniesionych na
plania nalety jo zabezpleczyd na koszt inwestora | powladomid przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4,
Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugl Techniczne] Klienta w Poznaniu oraz inspekiora nadzoru, 1stnlejaca
sied teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSEA S.A. pokazano na zakgczonym podkliadzie
geodezy|nym Kolorem pomaraniczowym,

4, Migjsca zhlized | skreyzowan oraz elementy zankowe shech telekemunikacyine] przed ich zasypaniem
podlegajg chowiazkow! zgloszenia pracownikowl sprawujgeemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5.  Po zakenczeni prac inwestor jest zobowigzany do plsemnego zghoszenia z 14-dnicwym wyprzedzenlem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odblons techniczrego w zakresie
migjsc kolizyinyeh z sleclami teletechnicznyml oraz otrzymania plsemng akceptac)l w formie protokotu
odbdoru lub notatk| shebowe).

B. W przypadku usskodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczng], w szcregdinosci w wyniku
nisdatrzymania wymagan | warunkow okreslonyeh w niniegszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4,
obcigky sprawee pelnymi kosztami naprawy oraz edszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi 2
wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgoymi z zawartych preaz ORANGE POLSKA 5.A omdw z klisntami,
a takze innymi karami administracyjrymi,
bgezna wysokodd roszeren ORANGE POLSKA 5.4 w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawaet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

7. Minigjgzae uzgodnisnia wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsre urgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Maleznosc nalezy uregulowad
w tarminie ockreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebng korespondancig.

ORAMGE POLSKA 5.4, Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obsfugi Klienta w bodzi otrzymat do
caltw shuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowegoe uzgodnienia,

Z powazanism

Rydzon FEFﬂystLw
/ 4|

Ghawny é'p-anialista ds. Faschdw Infrastrubtury
Diziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obstugi Klienta

Zakacenik: 1 ege. planu syluacyjnego,

Projekt architektoniczno-budowlany 14
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/

zm‘l
‘Spécjal;sta ds. Zasob6w Infrastruktury

Infrastruktura | Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
z dnia 2022-11-07
Przemys[avt\kyd
~ /7 ‘
Glgwny pe
Zarqd@bami Infrastruktury i Obslugi Klienta

1 Obstugl Kiienta

ul. Batuckiego 10112, 93-273 Lodz

Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-43775/22

Projekt architektoniczno-budowlany 15



Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie

4. Uzgodnienie Aquanet S.A. nr IBM/80-9-1/1282/2022 z dnia 15.11.2022r.

Tomasz Brudto

Od: Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aquanet.pl> w imieniu Joanna Patron
<joanna.patron@aguanet.pl=

Wystano: wtorek, 15 listopada 2022 06:24

Do: tbrudlo@mtm-infrastruktura.pl

Temat: Opinia dot. przebudowy drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej do wjazdu przy
wierzy widokowej w Mosinie

Zataczniki: AQ-RODO-50.pdf; 259_PB_DR_ps-02.pdf; pud_95_2022 mapa.pdf;, pud_95_2022
legenda.pdf

Numery spraw: IBM/80-9-1/1282/2022

Inwestar:

Gmina Mosina

pl. 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Whioskodawca:

MTM Infrastruktura

Brudto, Graczyk, Konowalski Sp. k.
pl. 20 Pazdziernika 1

52-050 Mosina

W odpowiedzi na zlecenie zaopiniowania projektu drogowego przebudowy drogi wewnetrzne] od ul. Pozegowskiej
do wjazdu przy wierzy widokowej w Mosinie informujemy, ie po zapoznaniu sie z dokumentacjg przekazujemy
nastepujgce uwagi i informacje:

I. W zakresie potwierdzonego uzbrojenia:

1. O rozpoczeciu robot powiadomic Aquanet 5.A. — Dziaf Sieci Wodociggowej przy ulicy Pigtkowskiej 117/119 w
Poznaniu (Marek Grzelewski tel. 697 892 063, e-mail marek.grzelewski@aquanet.pl lub Artur lezewicz tel. 885 979
020, e-mail arturjezewicz@aquanet.pl) z co najmniej 2-tygodniowym

wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikow naszej
Spdtki pray uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdhb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich

uzbrojenia.

3. Odbidr nawierzchni dokonac przy wspotudziale pracownikdw Aguanet S.A.
(adres kontaktowy patrz pkt.1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach
wodociggowych i na przytgczach wodociggowych, skrzynki hydrantow

podziemnych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki naleiy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z hydrantami, skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieciina
przytaczach wodociagowych.

6. Krawezniki, ktore zostaty zaprojektowane nad wodociggiem naleiy ukfadac na lekkiej podbudowie betonowe).

7. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek
materiatow budowlanych.

Projekt architektoniczno-budowlany 16
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8. Wykonawca powinien podaé osobe do kontaktu w razie koniecznoici wspdtpracy podczas interwencji
naszych stuzb technicznych w rejonie objetym budowa.

9. W wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istniejgcego uzbrojenia wododociggowego nie moze byé
mniejsze od ocbecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowej 1,5m i
nie moie by¢ zwiekszone >0,3m). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow naleiy w Aguanet S.A,
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym

istniejacym | projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym

uzbrojeniem. Naleiy odtworzyt oznakowanie infrastruktury jesli takowe istnialo w momencie podjecia prac
budowlanych.

10. Wszelkie niejasnoici i nieprawidtowosci wynikte podczas prowadzenia prac nalety wyjasnic¢ z dziatami
eksploatacyjnymi Aguanet S.A. (adres kontaktowy patrz pkt.1.).

11. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogow eksploatacyjnych nalezy
zachowac pasy ochronne pozbawione zabudowy stalej], tymczasowe] i
zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kaidg strone zgodnie z zatgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci |
oraz przytacza |

wodociggowe |
Srednica [mm] | Strefa[m]
DN<1S0 | 1,5
____________________ I
DN=150<300 | 3,0
S T
DN=300 | 5.0

Il. W zakresie inwestycji Aquanet S.A.:

informujemy, ie w rejonie przedstawionym na planie nie mamy aktualnie zaplanowanych inwestycji w
Wieloletnim Planie Rozwoju | Modernizacji.

W zalaczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dzial GI5 Aguanet 5.A,
uzbrojeniem (opisanym: srednica, material, rok budowy)

Informujemy ze:
opinia jest waina tylko iwytacznie z planem sytuacyjnym (nr rys. 02

rew.1l) opracowanym z datg 11.2022r. oraz zalgczong mapg z potwierdzonym
uzbrojeniem,

opinia Aguanet 5.A. nie wymaga podpisu ani stempla.
Sprawe prowadzita:

Joanna Patron
Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 885 992 830

Informacja RODO:
(See attached file: AQ-RODO-50.pdf)
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(See attached file: 255_PB_DR_ps-02.pdf} (See attached file: pud_95_2022

mapa.pdf) (See attached file: pud_95_2022 legenda.pdf)

AQUANET 5.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Wydziat VIIl Gospodarczy KRS Nr 0000234819 NIP PL777-00-
03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1121 290 222 zt (w catosci optacony) www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomoié oraz wszelkie zataczniki s przeznaczone wytacznie dla adresata korespondencji e-
mail i moga stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet 5.A.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorcg, dla ktorego wiadomosé jest przeznaczona, prosimy niezwfocznie powiadomicé o
powyiszym nadawce i usungc przesyike ze swojego systemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Kopiowanie,
rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesylki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

Projekt architektoniczno-budowlany 18
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5. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
dla zadania pn.

Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od ul. Pozegowskiej
do wjazdu przy wiezy widokowej w Mosinie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Imie i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Tomasz

Brudto Projektant | WKP/0120/PWOD/18 | 12.12.2022

Drogowa
mgr inz. Marcin

Konowalski Sprawdzajacy | WKP/0113/PO0OD/18 | 12.12.2022
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Mosina.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przebudowa odcinka drogi wewnetrznej od
ul. Pozegowskiej do wjazdu przy wiezy widokowej, powiat poznanski woj. wielkopolskie.

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.

e Wytyczne Zamawiajgcego;

e Mapa do celéw projektowych;

e QOpinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269, 7 2022 r. poz. 1079, 1260);

e Uzgodnienia i opinie;

e Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.3. Stan istniejacy

Droga wewnetrzna posiada aktualnie jezdnie o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie technicznym.
Jezdnia posiada nieuregulowang zmienng szerokos$¢ (od ok.2,5 m do 4,5m). Jezdnia posiada przekrdj
drogowy. Wystepujg podejscie i zjazdy do posesji. Na koncowym odcinku wystepuje zjazd na istniejgcy

parking o nawierzchni z kruszywa.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej.
Kategoria obiektu budowlanego:
e Kategoria IV — elementy drdg publicznych, jak: skrzyzowania, zjazdy

e Kategoria XXV —drogi

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem z drogi gminnej.
Jest to obiekt liniowy o dtugosci ok. 230m. Po wykonaniu inwestycji droga bedzie stuzyta do

prowadzenia ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego na terenie m. Mosina.
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4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
4.1. Uksztattowanie w planie.

Inwestycja zaktada przebudowe jezdni drogi wewnetrznej na dtugosci 232,33 m.

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie w km 0+000,00 w rejonie wtgczenia w drogg gminng nr
333115P — ul. Pozegowskg nr 3726E, natomiast koniec znajduje sie w km 0+232,33 w miejscu
dowigzania do istniejgcego parkingu o nawierzchni z kruszywa.

0O$ przebudowywanego fragmentu jezdni drogi skfada sie z odcinkéw prostych zzatomami
wyokragglonym tukami poziomymi:

e W, —promien R;=250,0 m w km 0+025,05 — 0+034,23
e W, —promien R,=200,0 m w km 0+077,18 — 0+103,80

Projektowany jest przekréj jednojezdniowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni od 3,5m do 5,90 m

4.1.1. Skrzyzowania.

Projekt nie przewiduje skrzyzowan.

4.1.2. Zatoki autobusowe

Projekt nie przewiduje lokalizacji zatok autobusowych.

4.1.3. Miejsca postojowe.

Projekt nie przewiduje lokalizacji miejsc postojowych.
4.1.4. Chodniki
Projekt nie przewiduje lokalizacji chodnika. Lokalnie przy zjazdach na posesji wprowadzono

podejscia do posesji. Podejscia zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu

»CEGLA” koloru szarego, gr. 8 cm.

4.1.5. Zjazdy.

Dostepno$¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono
utwardzajac istniejgce zjazdy indywidualne. Szerokosci zjazdéw oraz ich lokalizacje dostosowano do
istniejgcych bram.

Zjazdy projektuje sie z betonowej kostki brukowej typu ,,CEGLA” koloru grafitowego, grubosci 8 cm,
ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, od strony jezdni wyniesionym 2 cm

powyzej projektowanej nawierzchni jezdni.
4.1.6. Przejscia dla pieszych.

Projekt nie przewiduje lokalizacji przejs¢ dla pieszych.
4.1.7. Przepusty drogowe.

Projekt nie przewiduje lokalizacji przepustow.

4.1.8. Bariery ochronne drogowe.

Projekt nie przewiduje lokalizacji barier drogowych.
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4.2, Uksztattowanie w przekroju podtuznym.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego zostato nawigzane do

istniejgcego terenu w celu minimalizacji réznic terenu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:
e Nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa
e Szerokos$¢ jezdni—5,60 m
e Potaczenie z krawedziami drogg gminng — wyokraglenia tukami o promieniach 5m oraz 6m
e Pochylenia podtuzne zjazdu — 2,5%

e Pochylenie poprzeczne zjazdu — dostosowane do niwelety ul. Pozegowskiej (ok. 4%)

Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna.
e Przekréj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy
e Dtugosc drogi—232,33 m
e Kategoria ruchu — KR1
e Nawierzchnia drogi — kostka betonowa/ptyty azurowe
e Szerokos$¢ jezdni—3,50- 5,60 m

e Pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2% oraz jednostronna 2%

5.2. Zestawienie powierzchni.

e Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej — 890 m?

e Nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych — 118 m?

e Nawierzchnia podejécia z kostki betonowej, gr. 8 cm =5 m?
e Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr. 8 cm — 72 m?

e Regulacja nawierzchni zjazdu z kruszywa — 17 m?

e Pobocze z kruszywa, gr. 15 cm — 32 m?

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
6.1.0Opinia geotechniczna.

Podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi, a inwestycje zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowej

Projektowana nawierzchnia drogowa bedzie posadowiona na utworach zaliczonych do grupy
nosnosci G1 (piaski drobne i $rednie). Przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé warstwe gleby oraz

nasypow niekontrolowanych i zastgpic je warstwg gruntu niewysadzinowego.
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6.2.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania
pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametréw:

o Wtdrny modut odksztatcenia: E;>=80 MPa;
o Wskaznik zageszczenia: 1:>=0,97;

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypdw pod projektowane drogi wykonaé nalezy
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”. Przy
wykonaniu robét nalezy zachowaé wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykona¢ recznie.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw podtoza o grupie nosnosci G1
(badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego badz zastosowad

wzmocnienie podfoza geosyntetykiem.

7. Technologia robét nawierzchniowych.

7.1.Przekroje konstrukcyjne.

a) Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 (0/31,5), gr. 20 cm

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem Ci5/20,, gr. 15 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 46 cm

b) Jezdnia o nawierzchni z ptyt azurowych

e ptyta azurowa typu Meba kolor grafitowy, gr. 10 cm

e podsypka piaskowa, gr.5cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 (0/31,5), gr. 20 cm
e warstwa z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>25%, k10>8m/dobe, gr. 60 cm

e geowtdknina separacyjno-filtracyjna

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 95 cm

¢) Zjazd (kostka betonowa):

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu ,,CEGLA” koloru grafitowego, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 (0/31,5), gr. 15 cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy Cis/2.0, gr. 15 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 41 cm

d) Podejscia:
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e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu ,CEGLA” koloru szarego, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 (0/31,5), gr. 10 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 23 cm

7.2.Kraweziniki i obrzeza.

Nawierzchnie jezdni drogi wewnetrznej projektuje sie ograniczong opornikiem betonowym
o wymiarach 12x25x100 cm.

Nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100 cm, od strony jezdni wyniesionym 2 cm powyzej projektowanej nawierzchni jezdni.

Podejscia ograniczono obrzezem betonowym typu wysokiego o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegdtowe rozwigzanie projektowanych elementéw przedstawiono na rysunku przekroje

normalne.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie narusza w zaden sposéb uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

8.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz wéd

opadowych.

Brak zapotrzebowania na wode, wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach pasa
drogowego.

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej odbywa sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie podtuzne ipoprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe projektowanej nawierzchni

przepuszczalnej (ptyty azurowe)

8.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie lokalizowania urzadzen lub tez realizacji proceséw technologicznych, ktére

bytyby Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza.
8.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Funkcjonowanie obiektu spowoduje niewielki przyrost ilosci odpaddw, ktére beda sukcesywnie
wywozone na wysypisko $Smieci.
Na etapie budowy powstang odpady state, ktére zostang usuniete, wywiezione i zutylizowane przez
Wykonawce w trakcie robot budowlanych.
8.4.Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie funkcjonowania zrédet hatasu, wibracji oraz emitujgcych promieniowanie

jonizujace i zaktécenia elektromagnetyczne.
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8.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

W liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki.

9. Informacje

o zasadniczych

elementach wyposazenia
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Inwestycja nie koliduje z istniejacg infrastrukturg techniczna.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

11. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

budowlano-instalacyjnego,

W trakcie wizji w terenie dokonano opisu dendrologicznego wszystkich rosngcych w zakresie

opracowania drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Dla zinwentaryzowanych gatunkéw okreslono lokalizacje, wykonano pomiary obwodéw pnia na

wysokosci 130 cm (tzw. piersnica) od poziomu gruntu w celu uzyskania decyzji na usuniecie. Dla drzew

spornych wykonano pomiary pni na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu w celu okreslenia czy te drzewa

podlegajg uzyskaniu decyzji, poniewaz ustawa wprowadza zwolnienie z obowigzku uzyskania zezwolenia

na wycinke drzew, ktérych obwéd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm — w przypadku pozostatych gatunkdw drzew.

W czasie prac inwentaryzacyjnych oceniono réwniez, czy w koronach drzew gniazdujg ptaki,

znajdujg sie tam miejsca legowe i bytujg gatunki chronione. Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono

na mapie.
Obwad pnia dla drzew na wys. 130 cm IOdI.prf!.
5 i i elementéw
Oznaczenie Nazwa Nazwa dla krzewow powlerzchnia W m2 Czy drzewo | od zewn
facinska polska . °
drzewa 130 drzewa 5cm | krzewy | kohdule.z strony pni
inwestycja? | drzeww m
Tilia lipa .
1 cordata | drobnolistna 67,70,70 180 - nie 1
2 Fraxinus | Jesion 228 240 . nie 1
excelsior wyniosty
3 Prunus | Sliwa 40,26,60 80 : tak | O Wpasie
domestica| mirabelka inwestycji
4 Fraxinus | Jesion | 3 58 56,30,27,26 | 30,37,47,38,31| - nie 05
excelsior wyhiosty
5 Ro_sa Dzika r6za - - im2 nie 1,7
canina
6 Fraxinus Jesion 360 371 - nie 0,8
excelsior | wyniosty
7 Prunus | Sliwa 25,26,15 a7 : nie 2,1
domestica | mirabelka
8 Prunus |- Sliwa 23,3 31 : nie 16
domestica | mirabelka
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9 Prunus | Sliwa 24,30,25 73 : tak | Q- whpasie
domestica m|r,abelka inwestycji
10 Prunus | Sliwa 15,26 44 : tak | O Wpasie
domestica m|r,abelka inwestycji
11 Prunus | Sliwa 35 58 55 70 15,72 166 i tak | Q- wpasie
domestica | mirabelka inwestycji
12 Prunus Sliwa 28 47 47 tak 0 - w pasie
domestica | mirabelka inwestycji
Odrosty
Prunus Sliwa do
13 . mirabelka - 39,5 tak .
domestica do przyciecia
przyciecia

12. Zabezpieczenie drzew podczas robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia.

Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemdow korzeniowych. Podczas wykonywania

robot budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82, ust.1):

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie

e zadbad o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane
ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy powietrzem i glebg, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe
moga wyptukiwaé z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe
dla roslinnosci

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlany

¢ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni

= nalezy wykonaé poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem
amortyzatora w postaci mat ze stomy, witdknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich. Nie dopuszcza sie stosowania folii
pecherzykowych i jut.

= ostona z desek wokét catego pnia,

= wysokos$¢ desek powinna siega¢ do pierwszych gatezi korony drzewa, jednak
nie mniej niz 150 cm,

= W przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi w poziomie gruntu, nasady
pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong na podtozu i
przymocowang do podioza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do

jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i odbierania go przy pomocy
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sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegow samym podtozem jako
warstwe ochronna.
= oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),
e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujacych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

13. Projekt rozbiérki.
W zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni

bitumicznej.

Opracowat:

Tomasz Brudto
Nr upr. WKP/0120/PWOD/18
upr. bud. do projektowania i kierowania
rob. bud. bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
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CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) ........cccccuuiiiiiimniiiirennnieierenneserensnsssssennssessssnnes rys. 01
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).....cc.cccciremniiiiiimniiiiieniiiiiinniiniieeniiniienessensssssees rys. 02
3. Przekroje podtuine (skala 1:100/1000).......ccccceeeerrerreerereereeresssesesesssesssssesesssssnns rys. 03
4. Przekroje normalne (skala 1:500) .....ccccceiiiienniiiiiinniiiiiennniieiienniiinienneessenneesaens rys. 04
5. Plan sytuacyjny — inwentaryzacja zieleni i plan wycinki (skala 1:500) ................ rys. 05
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