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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Wartosc¢

Udziat %

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

BIWIN| =

ROBOTY MONTAZOWE

ROBOTY ODTWORZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w km
d.1] 0119-03 | terenie rbwninnym
analogia
poz.61 /1000 km 0,38
RAZEM 0,38
2| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1| 0212-03
sciana 0,785*0,3*0,3*0,3*2*3 m3 0,13
piwniczna
RAZEM 0,13
3| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1] 1103-01 zmianeg robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 m3 0,13
RAZEM 0,13
4| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
poz.3 m3 0,13
RAZEM 0,13
5 Oplata za skladowanie gruzu (2,4 t/m3 dla gruzu t
d.1 asfaltowego, 2,2 t/m3 dla gruzu ceglane betonowego, 1,0
t/m3 dla gruzu mieszanego)
poz.4 * 2,2 t 0,29
RAZEM 0,29
2 ROBOTY ZIEMNE
6| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km (kat.
0214-04 | gruntu IlI)
1,3*(0,1+1,6-0,3) * 53,59 97,53
1,3*(0,1+1,4-0,3)* (63,3 +2,14) 102,09
1,3*(0,1+1,5-0,3) * (40,55 + 14,03 + 18,71) 123,86
A (Obliczenie pomocnicze) ========
323,48
poz.6 A {A}* 0,5 m3 161,74
RAZEM 161,74
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0205-02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
poz.6 m3 161,74
RAZEM 161,74
8| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2| 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV
0322-08 | wraz z rozbiorka(szer. 1,3 m)
poz.6/0,5/1,3*2 m2 497,66
RAZEM 497,66
9| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
10[ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
poz.9 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
11 Odwodnienie wykopu kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7113




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2[ 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.6 + poz.7 - poz.18 A m3 227,45
RAZEM 227,45
13| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowychw | m3
d.2| 0320-0501 | gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
poz.12* 0,5 m3 113,73
RAZEM 113,73
14| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-01 sypkie kat. I-lll
poz.15 m3 113,73
RAZEM 113,73
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.12* 0,5 m3 113,73
RAZEM 113,73
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.6 + poz.7 - poz.12 m3 96,03
RAZEM 96,03,
17 Oplata za skladowanie nadmiaru ziemi (1,6 t/m3) t
d.2| kalk. wtasna
poz.16 * 1,6 t 153,65
RAZEM 153,65
3 ROBOTY MONTAZOWE
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.3| 0511-03/04
1,3*(0,1+0,225+0,1) * 53,59 m3 29,61
1,3*(0,1+0,2+0,1) * (63,3 +2,14) m3 34,03
1,3*(0,1+0,14 +0,1) * (40,55 + 14,03 + 18,71) m3 32,39
A (Suma czesciowa) m3| =
96,03
-0,785 * 0,225 * 0,225 * 53,59 * 2 m3 -4,26
-0,785*0,2*0,2* (63,3 +2,14) * 2 m3 -4,11
-0,785* 0,14 * 0,14 * (40,55 + 14,03 + 18,71) * 2 m3 -2,26
RAZEM 85,40
19 Koszt wpigcia do istniejgcej sieci grzewczej 2xDN400 kpl
d.3| kalk. wtasna | metoda wcinki na gorgco za pomocg: 2xzawodr do wcinki
na gorgco dla rur preizolowanych DN125 mm wraz z
odtworzeniem izolacji termicznej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20 Koszt wpigcia do istniejgcej sieci grzewczej 2xDN400 kpl
d.3| kalk. wiasna | metodg wcinki na gorgco za pomoca: 2xzawor do wcinki
na gorgco dla rur preizolowanych DN65 mm wraz z
odtworzeniem izolacji termicznej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy do 139.7/225 mm m
d.3] 0501-04 | (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
montaz zamawiajgcego)
12,0*8 m 96,00
RAZEM 96,00
22| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - kolana tukowe | szt.
d.3| 0219-05 | o srednicy 139.7/225 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych
3.6 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej
po stronie zamawiajgcego)
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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23| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - odgatezienia | szt.
d.3| 0224-08 teowe DN125x100x100 mm (dostawa rur, ksztattek i
armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy 114,3/200 mm m
d.3] 0501-04 | (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
montaz zamawiajgcego)
12,0*10 m 120,00
RAZEM 120,00
25| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - kolana tukowe | szt.
d.3| 0219-03 | o srednicy 114,3/200 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych
3.6 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej
po stronie zamawiajgcego)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
26| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - odgatezienia | szt.
d.3] 0224-08 |teowe DN100x100x80 mm (dostawa rur, ksztattek i
armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych -zaslepka o szt.
d.3| 0219-03 | $rednicy 114,3/200 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 3.6
mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po
stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych -redukcja o szt.
d.3] 0219-03 | $rednicy 114,3/200 x 76,1/140 mm; grubosc¢ Scianek rur
stalowych 3.6 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury
preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - redukcja o szt.
d.3|] 0219-01 Srednicy 88.9/160 mm - 76,1/140 mm (dostawa rur,
ksztaltek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy 76,1/140 mm m
d.3] 0501-02 | (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
12,0*10 m 120,00
RAZEM 120,00
31| KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - kolana tukowe | szt.
d.3| 0218-09 | o srednicy 76,1/140 mm (dostawa rur, ksztaltek i armatury
preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
2+2+18 szt. 22,00
RAZEM 22,00
32| KNR-W 2-20 [ Zawory DN 125 z stali weglowej w obudowie szt.
d.3| 0301-06 preizolowanej z przedluzonym trzpieniem (dostawa rur,
analogia ksztaltek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR-W 2-20 | Zawory DN 100 z stali weglowej w obudowie szt.
d.3] 0301-05 | preizolowanej z przedluzonym trzpieniem (dostawa rur,
analogia ksztattek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 KNR-W 2-20 | Zawory DN 65 z stali weglowej w obudowie preizolowanej | szt.
d.3| 0301-04 |z przedluzonym trzpieniem (dostawa rur, ksztattek i
analogia | armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
35[ KNR-W 2-18 | Rura PVC o sr. zewn. 200 mm (dostawa obudowy po m
d.3| 0408-03 | stronie zamawiajgcego)
0,9*10 m 9,00
RAZEM 9,00
36[ KNR-W 2-18 | Osadzenie skrzynek ulicznych zeliwnych z regulacja szt.
d.3| 0529-05 | wysokosci wraz z pierscieniem betonowym 300/200/80
analogia | mm (dostawa skrzynki i pierécienia betonowego po stronie
zamawiajgcego)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
37| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.3| 0506-02 [ ostonowej 225 mm i srednicy zewnetrznej rury stalowej do
139.7 mm (dostawa rur, ksztaltek i armatury preizolowane;j
po stronie zamawiajgcego)
22 muf. 22,00
RAZEM 22,00
38| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.3| 0506-01 ostonowej 200 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej
114.3 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowane;j
po stronie zamawiajgcego)
30 muf. 30,00
RAZEM 30,00
39[ KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.3| 0505-05 [ ostonowej 160 mm i srednicy zewnetrznej rury stalowej do
88.9 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej
po stronie zamawiajgcego)
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR-W 2-20 | Montaz muf skladanych dwuczesciowych o $rednicy rury [ muf.
d.3| 0505-03 | ostonowej 140 mm i Srednicy zewnetrznej rury stalowej
76,1 mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowane;j
po stronie zamawiajgcego)
53 muf. 53,00
RAZEM 53,00
41| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy ziac
d.3| 0504-02 139,7/225 mm ze stali weglowych i niskostopowych. z.
Spoiny badane radiologicznie
poz.37 ziac 22,00
z.
RAZEM 22,00
42| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy ztac
d.3| 0504-02 | 114,3/200 mm ze stali weglowych i niskostopowych. z
Spoiny badane radiologicznie
poz.38 ztac 30,00
z.
RAZEM 30,00
43| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy zigc
d.3| 0504-01 88,9/160 mm ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny | z.
badane radiograficznie
poz.39 zigc 2,00
z.
RAZEM 2,00
44| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy ztac
d.3] 0504-01 76,1/140 mm ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny | z.
badane radiograficznie
poz.40 ztac 53,00
z.
RAZEM 53,00
45| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztagczy | zlgc
d.3| 0602-04 | spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z.
Srednica zewnetrzna rur 139,7 mm. Grubos¢ scianki 3,2
mm
poz.37 ztac 22,00
z.
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RAZEM 22,00
46| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy | zlgc
d.3| 0602-01 spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z.
Srednica zewnetrzna rur 114,3 mm. Grubos¢ scianki 3,2
mm
poz.38 ztac 30,00
z.
RAZEM 30,00
47| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy |zlgc
d.3| 0601-07 | spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z.
Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢ Scianki 3,2 mm
poz.39 zigc 2,00
z
RAZEM 2,00
48| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy |zlgc
d.3| 0601-05 | spawanych rur metodg obwodowg przez dwie Scianki. z.
Srednica zewnetrzna rur 76,1 mm. Grubos¢ scianki 2,9
mm
poz.40 zigc 53,00
z.
RAZEM 53,00
49 Dostarczenie i montaz maty piankowej PE 40x1000x1000 | szt
d.3| kalk. wlasna | mm (dostawa rur, ksztattek i armatury preizolowanej po
stronie zamawiajgcego)
206 szt 206,00
RAZEM 206,00
50 Dostarczenie i montaz pokryw zamykajacych szt
d.3| kalk. wiasna | termokurczliwych "end-cap" DN 140 (dostawa rur,
ksztaltek i armatury preizolowanej po stronie
zamawiajgcego)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
51 Dostawa i montaz pierscienia uszczelniajgcego gumowego| szt
d.3| kalk. wtasna | DN 140 wraz z taSma smarng (dostawa rur, ksztattek i
armatury preizolowanej po stronie zamawiajgcego)
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
52| KNR 2-20 | Zawory kulowe z kro¢cami do spawania dla sieci szt.
d.3| 0407-04 | cieptowniczych DN65 PN40
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53] KNR 2-20 | Zawory kulowe z kro¢cami do spawania dla sieci szt.
d.3] 0407-01 cieptowniczych DN15 PN40
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
54 KNR 2-20 | Rurociggi z rur stalowych czarnych o ér. 65 mm tgczonych | m
d.3| 0401-05 przez spawanie w pomieszczeniach weztow cieplnych i
przepompowniach ( w tym kolano 90st. -6 szt.; trojnik
DN65/15 - 6 szt.)
rury stalowe P235GH sr. 76,1/2,9 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
55| KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych | m
d.3] 0401-01 przez spawanie w pomieszczeniach weztow cieplnych i
przepompowniach ( w tym kolano 90st. -12 szt.; trojnik
DN15 - 3 szt.)
rury stalowe P235GH sr. 21,3 /2,3 mm
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
56| KNR 4-01 | Miniowanie farba kroedurowa rur o srednicy ponad 50 do m
d.3| 1212-32 | 100 mm
Krotnos¢ = 2
poz.54 m 6,00
RAZEM 6,00
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57| KNR 4-01 | Malowanie farbg epoksydowa rur o $rednicy ponad 50 do m
d.3| 1212-31 100 mm
Krotnos¢ = 2
poz.56 m 6,00
RAZEM 6,00
58] KNR 4-01 | Miniowanie farba kroedurowa rur o srednicy do 50 mm m
d.3] 1212-29 Krotnos¢ = 2
poz.55 m 7,50
RAZEM 7,50
59 KNR 4-01 | Malowanie farbg epoksydowa rur o $rednicy do 50 mm m
d.3| 1212-27 | Krotno$¢ =3
poz.58 m 7,50
RAZEM 7,50
60[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.76,1 mm otulinami PUR gr. 50 mm m
d.3| 0101-20 | w plaszczu z folii PVC
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
61| KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy m
d.3] 0207-01 do 150 mm
(116,68 + 42,69 + 14,03 + 18,71) * 2 m 384,22
RAZEM 384,22
62 KNR-W 2-20 | Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm| m
d.3| 0207-02
analogia
poz.61 m 384,22
RAZEM 384,22
63| KNR-W 2-20 | Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek do 100 | szt.
d.3] 0208-01 m dtugosci o $r. 25-150 mm
2*1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR-W 2-20 [ Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za szt.
d.3| 0208-06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
10*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00
65 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy cieplociagu utozonego w ziemi tasmg z| m
d.3] 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.61 m 384,22
RAZEM 384,22
66 KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodow alarmowych na mufie pota
d.3] 0521-01 cz.
(p0z.37 + poz.38 + poz.39 + poz.40) * 2 potg 214,00
cz.
RAZEM 214,00
67[ KNR-W 2-20 | Montaz elementow systemu alarmowego - puszka szt.
d.3| 0522-05 przytgczeniowa z elementami mocujacymi i uziemiajgcymi
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
68| KNR-W 2-20 | Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel szt.
d.3| 0522-08 | przylgczeniowy
kabel czterozytowy I=1,6m
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
69 KNR-W 2-20 | Montaz elementow systemu alarmowego - kabel szt.
d.3| 0522-08 | przytgczeniowy
kabel dwuzytowy 1=0,5m
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
70| KNR-W 2-20 | Montaz elementéw systemu alarmowego - fgcznik szt.
d.3] 0522-09
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
71| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3| 0523-01
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1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3] 0523-02
5 pom. 5,00
RAZEM 5,00
73 Dostarczenie i montaz: Rura ochronna stalowa 323,9x7,1 | szt
d.3| kalk. wiasna | L=9,0m z kompletem pt6z i manszetami zamykajgcymi,
RO1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
74 Dostarczenie i montaz: Rura ochronna stalowa 273x7,1 szt
d.3| kalk. wtasna | L=6,0m z kompletem pt6z i manszetami zamykajgcymi,
RO3
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
75 Dostarczenie i montaz: Dwudzielna rura ochronna PVC szt
d.3| kalk. wtasna | DN100 mm L=3000 mm - na kable nN i tt
30*8 szt 24,00
RAZEM 24,00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
76| KNR 4-01 [ Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm | m3
d.4[{0203-03 z.sz.| z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
2.6. 9905-01 | miejscu do 0.5 m3
Sciana 0,785*(0,3*0,3-0,2*0,2)*0,3*2*3 m3 0,07
piwnicy
RAZEM 0,07,
77 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.4| 0711-10 | zaprawy cementowej na scianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt
wiorowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
- 1*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
78| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. lll o m2
d.4| 0726-04 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
- 1*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
79| KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych m2
d.4| 0603-04 lepikiem
- 1*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
80[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
- 5*3 m2 15,00
RAZEM 15,00
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