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Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.

[ 4

rura AROTA @110

nadsypka i podsypka
piaskowa min. 15cm /

rura AROTA @160
rura AROTA 9110

trojnik 150/65/150

parking kostka

wior]

kolano 90°

chodnik plyty

chodnik plyty
1

0$ ul.Zwirki i Wigury (boczna)

10,0m

25 sztuk 7

rura ochronna stalowa bez szwu
z izolacja 3LPP ©9219,1x8,0 L

+ plozy typ BR H:

0,9m
\

__+§90

kolano 90°
kolano 90°
kolano 90°

parking asfalt

LR

kolano 90°

chodnik asfalt
 —

kolano 90°

trojnik 65/40/65

kolano 90°
kolano 90°

Rodzaj terenu

grunt + zielen grunt + zielen

unt + zieleh

—

grunt + zielen

I
ulica asfalt

grunt + zielen

Rzg¢dna istn. terenu

Rzedna osi przewodu

Rz¢dna dna wykopu

230,02{230,23]231,80

Zaglebienie do pt. rury

1,23 230,18]230,45/231,80

1,54 [229,99(230,20

1,32 [230,01/230,22|231,60

1,47 [230,06/230,27|231,80
1,16 |230,07/230,28|231,50

1,51

1,03 230,10{230,31|231,40

1,02 [230,11/230,32|231,40

1,00 [230,13]230,34/231,40
0,85 1230,13[230,34|231,25
0,84 230,14{230,35|231,25

0,66 230,32 230,53

Spadki

0,1%

Srednice, material

Rury preizolowane 2xDz76,1/140

Rury preizolowane 2xDz76,1/140

Oznaczenia

Tl

74

75

76

Odlegtosci

0,0

18,0

28,8
69,1
80,5

109,8

117,3

139,1
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151,4
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Szczegdt przejscia przez $ciang budynku

pomieszczenie

wezla c.o.
Lotnikéw 75

trojnik 65/40/65

kolano 90°
kolano 90°
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0,66 1230,32{230,53|231,25
0,65 1230,33[230,54|231,25
0,64 1230,34]230,55]231,25
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2xDz48,3/110

0,0
1,9
7,4

UWAGA:
1. Zaglebienie wodociggow oraz gazociggow sq nieznane.

1:10

zaprawa cementowa 1:3

T pier$cien gumowy

tasma smarna

2. Dokladne polozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocq przekopow kontrolnych recznych.
3. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla i gazociggu.

4. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.
5. Na kablach zatozy¢é rury AROT'a o diugosci 3m i srednicy Q110

na kablach telekom. oraz @160 na kablach eS. Koncowki rur zaslepic.
6. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.
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- EKO-WILMAR

s p. z 0.0.

ul. Gagarina 3/15

Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PB-W. Przylqcze sieci cieplnej w/p do budynku PEC Gliwice
mieszkalnego przy ul Lotnikow 75 44-100 Gliwice
Nrproie: w Gliwicach. ul. Krdlewskiej Tamy 135
SC-37/19 :
Podziatka: Nr rysunku
1:100/1:250 Tytut rysunku:
Profi SC-37/19/02

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




