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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa
w km 0+496,00 do 1+422,70 w m. Pigtkowa

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m mape w skali 1: 500
m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie
m Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiarow wtasnych w terenie

m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przebudowy drogi wraz

2 remontem odwodnienia. Teren opracowania to ciag drogi gminnej nr 290067 K
Pigtkowa - Koniuszowa w km 0+496,00 do 1+422,70 w m. Pigtkowa.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy pobocza drogi gminnej na
diugosci 926,70 mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdow. Poczatek
przebudowy drogi gminnej klasy ,Z" lokuje sie w km 0+496,00. Koniec zakresu
przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w
okolicach nowego mostu w km drogi gminnej 1+422,70 - granica wsi Pigtkowa i
miasta Nowy Sacz. Przebudowa zaktada oprocz wykonania nawierzchni poboczy
poprawe/remont odwodnienia jezdni. Odwodnienie posiada swoéj poczatek i
koniec/ujécie w istniejgcych elementach odwodnienia drogi gminnej/przepust, row
drogi gminnej umocniony korytkami/. Wody opadowe z poboczy i jezdni zostang
odprowadzone poprzez spadek poprzeczny poszczegblnych elementow drogi do
wpustéw ulicznych i do korytek betonowych 50/50/45 cm znajdujgcej si¢ poza
poboczem. Ponadto woda naptywajaca ze skarp zostanie ujeta do korytek
betonowych, ktére nalezy utozy¢ z uwagi na mate pochylenia podtuzne rowu oraz
rzedne istniejacych przepustow znajdujacych sie pod droga gminna. Z uwagi na
fakt iz droga gminna posiada nowg nawierzchnie asfaltowg a przebudowa
istniejacych sprawnych/droznych przepustow wigzataby sig z koniecznosécig niszczenia
nawierzchni nalezy istniejace urzadzenia odwadniajace jezdnie i pobocza

dopasowaé¢ do rzednych istniejacych przepustow. Remont istniejgcego rowu




przewiduje sie na diugosci 349 mb i bedzie polegat na profilowaniu dna rowu
rozbiorki istniejgcych koryt utozonych na czesci rowow i utozeniu nowych z
nadaniem odpowiednich spadkéw podtuznych uwzgledniajgcych rzedne wlotow
istniejacych  przepustow. Wykonujac odpowiednie pochylenia podtuzne i
poprzeczne poboczy oraz remont korytek nie zostanie zaburzony i zmieniony
sptyw wod opadowych. llos¢ wod tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega
zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do istniejgcego rowu,

ktory posiada umocnione dno i brzegi elementami betonowymi.

Zanizenia w poboczu wykonane zostang z kostki brukowej betonowe; koloru
czerwonego o grubosci 8 cm. Pobocza utwardzone poza zanizeniami posiadajg
nawierzchnie wykonanag z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni
projektowanej do istniejacej nalezy wykonac z materiatu z jakiego sg wykonane

elementy korpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych o szerokosci 1,50 m wynosi 2,0
% i jest nawigzany do jezdni. Na styku krawedzi jezdni drogi gminnej i kraweznika
nalezy wykonaé uzupetienie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W gr. 5 cm a
nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej - zapewniajgc odpowiednig
szczelno$é stykow technologicznych.

W miejscach wykopow - przykanaliki nalezy wykona¢ podbudowe i zasypke z
zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali Proctora. Wykopy nalezy uzupetiac

kruszywem naturalnym i zaggszcza¢ warstwami.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy uktada¢ na podsypkach i

tawach zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi projektu.

Przebudowa obejmujg odcinek 926,70 mb drogi gminnej a wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa

drogowego tj. wskazanych dziatek.
4. Przykanaliki wpustéw deszczowych

Przebudowa obejmuje wykonanie 19 szt. wpustéw ulicznych potgczonych z rowem
drogowym umocnionym korytkami - przykanalikami z rur PVC fi 200 mm biegngcymi
pod poboczami. Wpusty - kratki zlokalizowane sg rowniez w dnie rowu. W
miejscach bez spadkowych projektuje si¢ odcinkowo kolektor deszczowy fi 400 mm
PVC SN 8, ktéry umozliwi przeprowadzenie wod z korytek i wpustow do istniejgcych
przepustow. Lokalizacja kratek i uksztattowanie elementéw korpusu drogowego
zapewni grawitacyjny sptyw woéd opadowych z jezdni asfaltowej oraz poboczy do

rowu - korytek betonowych. Przykanaliki wpustow deszczowych projektuje sig¢ o




$rednicy fi 200 mm z rur dwusciennych PVC /SN8/. Wody opadowe z nawierzchni
drogi zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne wykonane z rur betonowych o
srednicy fi 500 mm z osadnikiem gtebokosci 0,5 m ponizej dna wylotu. Projektowane
wpusty uliczne z osadnikami bedg petnity funkcje oczyszczania wod deszczowych
poprzez wykorzystanie procesu sedymentacji. Wpusty nakry¢ rusztem zeliwnym
klasy D400. Rury kolektora deszczowego i przykanalikow nalezy uktada¢ w wykopie
na odpowiednio przygotowanym podtozu wyprofilowanym podtuznie i poprzecznie
zgodnie z profilem. Po utozeniu rur na podsypce z piasku grubosci 10 cm nalezy
wykonaé zasyp ochronny grubosci 30 cm. Konieczne jest okresowe czyszczenie
wpustdéw ulicznych z osadow.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektébw budowlanych, biorac pod uwage analizg warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej przebudowy drogi gminnej zalicza sie do pierwszej kategoril
geotechnicznej. W poditozu pod remontowana jezdnig i poboczem wystepujg proste
warunki gruntowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni - uzupetnienie przy krawezniku zaprojektowano z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z kruszywa jako podbudowy. Dla jezdni,
poboczy i zjazdow, przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia przy krawezniku

-w-wa $cieraina AC11S -gr. 5cm

-w-wa wigzaca AC 16 W -gr. Scm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm

~kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 30 cm

b/ pobocza utwardzone .

-kostka brukowa betonowa szara - gr. 6 cm

-podsypka piaskowo-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm

¢/ pobocza utwardzone - zanizone

-kostka brukowa betonowa-gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm




-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 25cm

d/ skarpy na odcinku umacnianym

- ptyty Yumbo gr. 8 cm

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i poboczy, zapewniono zakiadajac odpowiednie spadki
podituzne i poprzeczne, umozliwiajace sptyw wod opadowych na przylegty teren, do
wpustéw ulicznych, ktére nastepnie poprowadzono przykanalikami do kolektora
deszczowego i istniejacych rowow a nastepnie do istniejacych przepustow
zlokalizowanych pod drogg gminng. Woda przez wpusty prowadzona przez korytka
betonowe doprowadzona zostanie do rowu i/lub przepustu pod drogg dale]
odprowadzona jest w kierunku cieku wodnego. lloé¢ prowadzonych wod opadowych
i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie. Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.
8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, poboczy i zjazdéw przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci energetyczne NN i sieci
teletechniczne ktére nie kolidujg z planowanym zakresem prac.

9, Zasady prowadzenia robdt w pasie drogowym
Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:

- przestrzega¢ zasad BHP

- wykonaé oznakowanie prac i zabezpieczenie robot i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:




I MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
- OKREGOWA
AN
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONIB/KK/0054-0012/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeklow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nrr 3 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art, 13 ust. 3 14, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm,), § 11 ust 1 pkt |, §151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm,) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Michal Konicki

urodzony dnia 22.12.1983 1. w Krynicy-Zdroju
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0011/PWOD/11

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Malopalskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Adam Konicki
posiada wymagane prawein wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskal -pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegdlowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Tzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I, Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekujacego
mer inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
. Pan Adam Konicki G 3
Posadowa Mogilska 87 [rm-v.. gr fn
33-326 Mogilno i ..”-W”;(:,; B
2. Glowny Inspektor MNadzoru Budowlanego bez ogra "Ji:: robdinm| o
3. am ' USZ8%1T spacialnosel )

N AT f0011/PW( /1 J. N




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci drogowej

I, Na mocy art. 12 ust. 1 plkt 1-5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poéin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnodceis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru avtorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz naclzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budm\'hictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Lt INZYNIEROW

(A0l | BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1MW-P51-356 *

Pan Adam Konicki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/09

adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby InZzynierow

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy: Przebudowy drogi gminnej nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa w
km 0+496,00 do 1+422,70

potozony w: Gminie Chetmiec Obreb Pigtkowa
- DG nr 290067 K w m. Pigtkowa

Inwestor:

Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami).




INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K
Piatkowa - Koniuszowa

ADRES : gm. Chetmiec - DG nr 290067 K w m. Pigtkowa

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K
Pigtkowa - Krasow w km 0+496,00 do 1+422,70

INWESTOR : Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Konicki

MOGILNO: Maj 2016 r.




SPIS TRESCI:

1.Wstep.

2.Zakres robot oraz kolejno$¢ wykonania poszczegoinych robot.
2.1.Zakres robot.

2.2.Kolejnosé wykonania poszczegolnych robot.

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

4 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robot mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz migjsce i czas

ich wystepowania.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
7.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.




1.Wstep

W zwigzku z:

W art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu: Przebudowa drogi gminnej
nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa w km 0+496,00 do 1+422,70 polegajgca
wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej potozonego w miejscowosci
Piatkowa sporzadzonego dla Gminy Chetmiec opracowano informacjg dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot oraz kolejno$é wykonywania poszczegoélnych robét

2.1. Zakres robot

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy pobocza drogi gminnej na
diugosci 926,70 mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdow. Poczatek
przebudowy drogi lokuje sie w km 0+496,00. Koniec zakresu przebudowywane]
drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w okolicach nowego mostu w
km drogi gminnej 1+422,70 - granica wsi Pigtkowa i miasta Nowy Sacz.
Przebudowa zaklada oprécz wykonania nawierzchni poboczy poprawe/remont
odwodnienia jezdni. Odwodnienie posiada swoj poczatek i koniec/ujscie w
istniejgcych elementach odwodnienia drogi gminnej/przepust, row drogi gminnej
umocniony korytkami/. Wody opadowe z poboczy i jezdni zostang odprowadzone
poprzez spadek poprzeczny poszczegdlnych elementow drogi do wpustow
ulicznych i do korytek betonowych 50/50/45 cm znajdujacej sie poza poboczem.
Ponadto woda naptywajaca ze skarp zostanie ujeta do korytek betonowych, ktore
nalezy ulozy¢é z uwagi na mate pochylenia podtuzne rowu oraz rzedne
istniejacych przepustéw znajdujgcych sie pod droga gminng. Z uwagi na fakt iz
droga gminna posiada nowg nawierzchnie asfaltowg a przebudowa istniejgcych
sprawnych/droznych przepustow wigzataby sie¢ z koniecznoscig niszczenia
nawierzchni nalezy istniejgce urzadzenia odwadniajgce jezdnie i pobocza
dopasowaé do rzednych istniejacych przepustow. Remont istniejacego rowu
przewiduje sie na dtugosci 349 mb i bedzie polegat na profilowaniu dna rowu
rozbiorki istniejgcych koryt utozonych na czesci rowdéw i ufozeniu nowych z
nadaniem odpowiednich spadkéw podtuznych uwzgledniajgcych rzedne wiotow
istniejacych przepustéw. Wykonujac odpowiednie pochylenia podiuzne |
poprzeczne poboczy oraz remont korytek nie zostanie zaburzony i zmieniony

splyw wod opadowych. llos¢ wod tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega




zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do istniejacego rowu,

ktory posiada umocnione dno i brzegi elementami betonowymi.

Zanizenia w poboczu wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o gruboéci 8 cm. Pobocza utwardzone poza zanizeniami posiadajg
nawierzchnie wykonang z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni
projektowanej do istniejacej nalezy wykonaé¢ z materiatu z jakiego sg wykonane

elementy korpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych o szerokosci 1,50 m wynosi 2,0
% i jest nawigzany do jezdni. Na styku krawedzi jezdni drogi gminnej i kraweznika
nalezy wykonaé uzupetnienie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W gr. 5 cm a
nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej - zapewniajac odpowiednig

szczelno$é stykdéw technologicznych.
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty: roboty ziemne, wykonanie warstwy

podbudowy zasadniczej, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, poprawe

odwodnienia.

2.2. Kolejnosé wykonania poszczegdlnych robot

1. Roboty ziemne
2. Wykonanie warstwy podbudowy i remont odwodnienia

3. Wykonanie nawierzchni na jezdni i poboczach

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie przebudowywanej drogi gminnej wystepuje gazowa sie¢ uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne, ktore - nie
kolidujg z pracami remontowymi. Prace majg charakter wytgcznie powierzchniowy

brak ingerencji w zasypki i strefy ochronne urzadzen i sieci.

4. Wvykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robot

mogacych stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Element zagospodarowania terenu mogacy stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, to ruch drogowy w ciggu drogi gminnej. Roboty moggce stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swoj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia, to roboty wykonywane przy uzyciu maszyn

budowlanych; koparek, ubijarek mechanicznych i cigzaréwek.




5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci

Pigtkowa, moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

L.p- Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. | Potkniecie sie na tym samym poziomie
2. | Poslizgniecie si¢ na tym samym
poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu
4. | Rozerwanie sie czesci  narzedzi Przez caty rok
recznych
D Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
6. | Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
7. Uderzenie o nieruchome przedmioty -
8. | Hatas W okresie wykonywania wykopow
sprzgtem mechanicznym,
zageszczania podbudowy [
nawierzchni oraz pracy sprezarki
9. | Wibracje W czasie zageszczania
podbudowy i nawierzchni
10. | Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze | Podczas prac wykonywanych w
lub gruncie okresie zimowym N

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze sie z wykonywaniem robot
szczegdlnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:
1. Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla

pracownikow nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

9 Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych

pracownikow w przypadku niewykonywania danych robot/.

3. Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
$rodowiska,

. Okre$lenie  koniecznosci  stosowania  $rodkéw  ochrony indywidualnej




zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP.

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyhikajacym z wykonywania

robot budowlanych

al Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym DG, zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapic uderzenie przez
ruchome lub uderzenie o nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne i wykonywanie

podbudowy/ zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni

przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
b/ Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne.

¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na drodze i na wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Roboty prowadzone w poblizu drogi nie

mogg powodowac zaktécen w ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdiuz drogi nalezy ogranicza¢ czasowo do
minimum.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia rob6t budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21al/.

Opracowat:
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 186, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu Pan Adam Konicki

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz

tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01

rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.pl Mogilno 234
33-326 Mogilno

Wasz znak: - Nowy Sacz, 19.05.2016
Nasz znak: PSG/RDG/313/68b/104/ 62 /{I‘I 6

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej (budowa chodnika) w m.Piagtkowa,
Nowy Sacz ,Januszowa w rejonie skrzyzowan z siecig gazowg .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 16.05.2016 w sprawie j/'w PSG sp.zo.0
Oddziat w Tarnowie ,Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sgczu uzgadnia w/w projekt
budowlany z nastepujgcymi uwagami:

LW zakresie projektowanych nawierzchni nad gazociggiem.

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonane
w sposob podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ w
obecnosci przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Sgczu. O terminie
rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ RDG pisemnie z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. W miejscu skrzyzowania nawierzchnia nad istniejacymi gazociggami sr/c moze by¢
jedynie z elementéw rozbieralnych np.: z kostki brukowej na podbudowie sypkiej (bez
cementu)oraz klinca stabilizowanego mechanicznie .

3. Nie moze nastagpi¢ zmniejszenie istniejacego nakrycia nad gazociggiem.

4. Zachowa¢ odlegtos¢ pionowa min 0,4m od sieci przy uktadaniu kraweznikow
betonowych.

5. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora
lub wykonawcy budowy drogi .

6. Zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ demontazu nawierzchni w przypadku:
powstania awarii, prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. sl. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




Nowy Sacz, 20.06.2016

OPINIA HYDROTECHNICZNA

dla zadania
PRZEBUDOWA DROG:
1. Piatkowa - Koniuszowa dr 290067K, km 0+496,00 — 1+422,70
2. Piatkowa ~ Kraséw dr 290066K, km 0+000 - 281,46, na odcinku zagrozonym wodami
powodziowymi

Inwestor:
Gmina Chelmiec
Ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zakres projektowanych prac:

Przebudowa odcinkéw polega¢ bedzie na wykonaniu pobocza utwardzonego z kostki betonowej wraz z
remontem odwodnienia. W zwigzku z projektowanymi pracami przewiduje sie podniesieni pobocza o okolo 12 -
15 cm wzgledem istniejacej krawedzi asfaltu.

Szkic sytuacyjny w skali 1:10000
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Polozenie i morfologia terenu:

Teren badan polozony jest w migjscowosci Piatkowa, gm. Chefmiec, powiat nowosadecki, wojewddztwo
matopolskie. Morfologicznie lezy w dolinie potoku Leg, bedacego prawym doplywem rzeki Lubinka. Wediug
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, usytuowany jest w terenach zagrozonych okresowo
wodami powodziowymi i wezbraniowymi. Teren projektowanej inwestycji w zakresie objetym opracowaniem
potozony jest w calosci na terasie potoku.

Budowa geologiczna:

W rejonie badan nad podlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin
gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skalnego. W zaleznoéci od rodzaju skaly macierzyste]
zwietrzeliny te zawierajg zmienng iloé¢ okruchéw skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny mogg w calosci
sklada¢ sie z okruchow, bez gliniasto-lastego materiafu wypetniajacego, lub by¢é w calosci utworzone z
materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejscie miedzy
podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesieri budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzte. W gormych partiach profilu gruntowego mogg,
wystepowac rowniez grunty o charakterze peryglacjalnym. Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow
buduja typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczeéciej jako naprzemianlegle warstwy gruntéw spoistych i
niespoistych, lokalnie z wkiadkami slabono$nych namulow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze
stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloscig materialu organicznego i niskimi
parametrami wytrzymato$ciowymi. Na granicy terasy i zbocza czesto grunty te sg przemieszane.

Warunki wodne:

Wody powierzchniowe reprezentowane sg przez potok Leg i niewielkie cieki bedace jego lewymi doptywami.
Warunki hydrogeologiczne terenu sg $Scisle zwigzane z jego budows geologiczna, Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu
skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej,
wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na
zmiennej glebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gléwnie od por roku. Saczenia wody
gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio
swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogét ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntéw
spoistych.

Whioski.

W $wietle przedstawionych przez Inwestora zalozen projektowych i w obniesieniu do istniejacego i
projektowanego uksztaltowania terenu nalezy stwierdzié, ze projektowana inwestycja nie wplynie na
zwigkszenie zagroZenia powodziowego powodziowego mieszkaricow i mienia.

mg -,\mz. Grzegor
GEQOL@G-
u geok; V-1415
. geol.- inz,: Wi-12
_Mf. Tafnowska 23C, 33- Sgcz
tel. 18 44460 04




www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sgcz

telifax: (18) 441 33 45

kom: +48 604 45 87 33

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

« geologia inzynierska
+ geotechnika
* hydrogeologia

« ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych warun
kow posadowienia obiekiu

projekty i dokumentacje
studni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
moggcych niekorzystnie
wplywac na $rodowisko (stacje
paliw, skladowiska odpaddw)

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekly i monitoring
srodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdan

° opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania $ciekow i wod
opadowych

= okreslanie zasiegu terenow
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

= opracowania
ekofizjograficzne

+ oceny, prognozy i raporty
oddzialywania inwestycji na
Srodowisko

= badania stopnia skazenia
Srodowiska gruntowo-wodnego

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu,
okreslenia grup nosnoséci podioza gruntowego i poziomu wéd gruntowych

obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 290066 K Piatkowa - Kraséw
miejscowos¢: Piatkowa

gmina: Chelmiec

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: malopolskie

Inwestor:  Gmina Chetmiec
33-395 Chelmiec
ul. Papieska 2

data wykonania: czerwiec 2016

autor:

mgr inZz, Grzegorz Staporek

upr.

zawarto$¢ opracowania:

spis lrescei:

o,
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1.2. Literatura
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3. Polozenie lerenu
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5. Warunki grunlowe i kalegoria geolechniczna
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6.1, Charaklerystyka negalywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charaklerystyka negalywnych procesow antropogenicznych
6.3. Charaklerystyka wydzielonych zespolow gruntow
7. Warunki wodne
8. Whioski

spis zalgcznikow:

orientacja i mapa dokumenlacyjna w skali 1:500
profil sondowania badawczego i objasnienia do zalgcznikow graficznych
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1. Informacje ogoélne

- inwestor: Gmina Chelmiec, ul.Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- lyp opracowania: opinia geotechniczna

- prace lerenowe wykonano: czerwiec 2016

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa syluacyjna w skali 1:500

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznoéci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Slownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. ' glebokoéé(mr: ' wykonawca:

sondowanie 1 2,0 | mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydregeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

Uwaga: llos¢ i gleboko$¢ otwordw okreslif projektant obiektu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

1.5. Prace kameralne

- zeslawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pobocza drogi gminnej nr 290066 K na dlugosci 281,46 mb oraz remont edwodnienia drogi w miejscowoéci Pigtkowa.

UWAGA: przedstawione zafozenia projeklowe nalezy uzna¢ za wstepne. W chwili obecnej Inweslor nie posiada oslatecznego projeklu obieklu - zostanie on dostosowany do
warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- miejscowos¢: Pigtkowa

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewddziwo: malopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84):

" stopnie '] ‘ minuty [] ‘ sekundy [']
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4. Morfologia:

- poloZenie: zbocze

- roznica wysokoSci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 30 m
- spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: do 50%

- ekspozycja; W

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: |

Oslateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charaklerystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

6. Budowa geologiczna

Pro Geo A.G. Sigporek, hllp:/fwww progeo pl Strona 1




W rejonie badan nad podlozem skalnym wyslepuje warstwa czwarlorzgdowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznoici od rodzaju skaly macierzyslej zwielrzeliny te zawieraja zmienng ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny mogg w calosci skladac sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego lub by¢ w calodci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaly macierzystej. Niejednokrolnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowiace gérny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoisle wyksztalcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gornych partiach profilu gruntowego moga wystgpowac rowniez grunty
o charakterze peryglacjalnym.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, kiore na ogdl moga negalywnie oddzialywaé na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dzialalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projeklowanej inweslycji nie stwierdzono zmian morfologicznych mogacych $wiadczy¢ o wystgpowaniu procesow osuwiskowych. Czgs¢ terenu pod projeklowang
inwestycje znajduje sig w bliskim sasiedztwie ze skarpami ¢ duzym nachyleniu, pochodzenia antropogenicznego, ktrych nie nalezy zbylnio podcinac.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscia czlowieka, ktérych istnienie moze negalywnie oddzialywac na
projektowane inweslycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni lerenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nasypy antropogeniczne. Obszar inwestyciji graniczy ze skarpami o znacznym nachyleniu pochodzenia antropogenicznego.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/8-04452, PN-81/B-03020, wystgpujace w podlozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wlasciwosci, geneze i siratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystgpowania przedstawiono na zalgczniku 2.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $cisle zwiazane z jego budowg geologiczna. Na terenie opracowania wystgpujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwiazany z wodami wystepujacymi w podlozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrgbie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadla - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wysigpuja na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czgsto powodujg wzrost
ich wilgotnoci i pogorszenie parametrow geolechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napigte, a jego pionowy zasigg jest
na ogol ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wod pedziemnych do osiggnietej glgbokosci.

8. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, kidre zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w lerenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

5. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzenych w niniejszym opracowaniu.
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