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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa
w km 1+422,70 do 2+170,41 w Nowym Sgczu

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m mape wskali 1:500
m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie
m Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiarow wtasnych w terenie

m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe przebudowy drogi wraz

7 remontem odwodnienia. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 280067 K

Pigtkowa - Koniuszowa w km 1+422,70 do 2+170,41 w Nowym Saczu.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy pobocza drogi gminnej na
diugosci 747,71 mb wraz z dopasowaniem do istniejacych zjazdow. Poczatek
przebudowy drogi gminnej klasy ,Z”" lokuje sie¢ w km 1+422,70 - granica Wwsi
Pigtkowa i Nowego Sacza. Koniec zakresu przebudowywanej drogi gminnegj
zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w okolicach dziatki nr 9 w km drogi gminne;
2+170,41 - granica wsi Januszowa i Nowego Sacza. Przebudowa zaktada oprocz
wykonania  nawierzchni  poboczy poprawe/remont —odwodnienia  jezdni.
Odwodnienie posiada swdj poczatek i koniec/ujscie w istniejacych elementach
odwodnienia drogi gminnej/przepust, row drogi gminnej umocniony korytkami/.
Wody opadowe z poboczy i jezdni zostang odprowadzone poprzez spadek
poprzeczny poszczegolnych elementéw drogi do wpustoéw ulicznych i do korytek
betonowych 50/50/45 cm znajdujgcej sie poza poboczem. Ponadto woda
naptywajaca ze skarp zostanie ujeta do korytek betonowych, ktore nalezy utozyc¢
z uwagi na mate pochylenia podtuzne rowu oraz rzedne istniejacych przepustow
znajdujacych sie pod droga gminna. Z uwagi na fakt iz droga gminna posiada
nowa nawierzchnie asfaltowg a przebudowa istniejacych sprawnych/droznych
przepustéw wigzataby sie z koniecznoécig niszczenia nawierzchni nalezy istniejgce

urzadzenia odwadniajgce jezdnie i pobocza dopasowac do rzednych istniejgcych




przepustow. Remont istniejacego rowu przewiduje si¢ na diugosci 464 mb i
bedzie polegat na profilowaniu dna rowu rozbiorki istniejacych koryt utozonych na
czesci rowow i utozeniu nowych z nadaniem odpowiednich spadkéw podtuznych
uwzgledniajacych rzgedne  wlotow istniejacych  przepustow.  Wykonujgc
odpowiednie pochylenia podituzne i poprzeczne poboczy oraz remont korytek nie
zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. llo$¢ wod tj. powierzchnia
zlewni réwniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang
wprowadzone do istniejacego rowu, ktory posiadat umochione dno i brzegi

elementami betonowymi.

Zanizenia w poboczu wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o grubosci 8 cm. Pobocza utwardzone poza zanizeniami posiadajg
nawierzchnie wykonanag z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni
projektowanej do istniejacej nalezy wykonac¢ z materiatu z jakiego sg wykonane

elementy korpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych o szerokos$ci 1,50 m wynosi 2,0
% i jest nawigzany do jezdni. Na styku krawedzi jezdni drogi gminnej i kraweznika
nalezy wykonaé¢ uzupetnienie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W gr. 5 cm a
nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej - zapewniajac odpowiednig
szczelnosé stykéw technologicznych.

W miejscach wykopéw - przykanaliki nalezy wykonac podbudowe i zasypke z
zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali Proctora. Wykopy nalezy uzupetiac

kruszywem naturalnym i zageszczaé warstwami.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy uktadaC na podsypkach i

tawach zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi projektu.

Przebudowa obejmuje odcinek 747,71 mb drogi gminnej a wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa

drogowego tj. wskazanych dziatek.
4. Przykanaliki wpustéw deszczowych

Przebudowa obejmuje wykonanie remontu odwodnienia fj. 5 szt. wpustow ulicznych
potaczonych z rowem drogowym umocnionym korytkami - przykanalikami z rur PVC
fi 200 mm biegnacymi pod poboczami. Wpusty - kratki zlokalizowane sg rowniez w
dnie rowu. W miejscach bez spadkowych projektuje sig¢ odcinkowo kolektor
deszczowy fi 400 mm PVC SN 8, ktéry umozliwi przeprowadzenie wod z korytek i
wpustéw do istniejgcych przepustow. Lokalizacja kratek i uksztattowanie elementow

korpusu drogowego zapewni grawitacyjny sptyw wod opadowych z jezdni asfaltowe;




oraz poboczy do rowu - korytek betonowych. Przykanaliki wpustéw deszczowych
projektuje sie o $rednicy fi 200 mm z rur dwusciennych PVC /SN8/. Wody opadowe
z nawierzchni drogi zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne wykonane z rur
betonowych o $rednicy fi 500 mm z osadnikiem gtebokoéci 0,5 m ponizej dna
wylotu. Projektowane wpusty uliczne 2z osadnikami bedg petnity funkcje
oczyszczania wod deszczowych poprzez wykorzystanie procesu sedymentacii.
Wpusty nakry¢ rusztem zeliwnym klasy D400. Rury kolektora deszczowego i
przykanalikow nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu
wyprofilowanym podiuznie i poprzecznie zgodnie z profilem. Po utozeniu rur na
podsypce z piasku grubosci 10 cm nalezy wykona¢ zasyp ochronny grubosci 30 cm.

Konieczne jest okresowe czyszczenie wpustéw ulicznych z osadow.
5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej przebudowy drogi gminnej zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W podiozu pod remontowang jezdnig i poboczem wystepujg proste

warunki gruntowe.
6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni - uzupetnienie przy krawezniku zaprojektowano z
wykorzystaniem istniejacej nawierzchni z kruszywa jako podbudowy. Dla jezdni,

poboczy i zjazddw, przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia przy krawezniku

-w-wa $cieralna AC11S -gr. 5cm

-w-wa wigzgca AC16 W -gr. 5cm

-kruszywo famane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 15¢cm
-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 30 cm
b/ pobocza utwardzone

-kostka brukowa betonowa szara -gr. 6 cm

-podsypka piaskowo-cementowa -gr. 3 .cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
¢/ pobocza utwardzone - zanizone

-kostka brukowa betonowa- gr. 8 cm




-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm
d/ skarpy na odcinku umacnianym

- ptyty Yumbo gr. 8 cm

7. Odwodnienie

Remont odwodnienia jezdni i poboczy, zapewniono zaktadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wdd opadowych na przylegty teren, do
wpustdéw ulicznych, ktére nastepnie poprowadzono przykanalikami do kolektora
deszczowego i istniejacych rowdw a nastepnie do istniejgcych przepustow
zlokalizowanych pod drogg gminng. Woda przez wpusty prowadzona przez korytka
betonowe doprowadzona zostanie do rowu i/lub przepustu pod drogg dalej
odprowadzona jest w kierunku cieku wodnego. llo$¢ prowadzonych wéd opadowych

i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie. Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.
8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, poboczy i zjazdow przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci energetyczne NN i sieci
teletechniczne ktére nie kolidujg z planowanym zakresem prac.

9. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:

- przestrzegac zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robdt i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:




MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r
OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROQW
BUDOWNICTAA

MAP OUB/KK/0054-0012/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust, L pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust | pkt 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 z pdin. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administvacyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, z¢

Pan mgr inz. Adam Michal Konicki

urodzony dnia 22.12.1983 r. w Krynicy-Zdroju
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny MAP/001L/PWOD/11

do projektowania i kierowania vobotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa [Comisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawis
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzita, ze Pan Adam Konicki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskat-pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiaj Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dai od daty jei dorgrzenia
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Szezegolowy zakres upravwniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez pgraniczen

w specjalnodcl drogowej

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawao budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymicniong

specjalnodein, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowaq lub innymi robotami hudowlanymi,

3)  kierowania wybwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyhsarzania tych elemeniow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania koniroli technicznej uirzymania obiekiow budowlanych.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwva 2z dnia

28 lowictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U,

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidw
ingynierskich opracz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju siatkdw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnogci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnogel.
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A NIV NIEROW

Fo BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1MW-P51-356 *

Pan Adam Konicki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/09

adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okrggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy: Przebudowy drogi gminnej nr 290067 K Piatkowa - Koniuszowa w
km 1+422,70 do 2+170,41

potozony w: Nowy Sacz - DG nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa
w Nowym Sgczu

Inwestor:

Gmina Cheftmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami).




INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K
Pigtkowa - Koniuszowa

ADRES : Nowy Sacz - DG nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa
~w Nowym Sgczu

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Przebudowa drogi gminnej nr 290067 K
Pigtkowa - Kraséw w km 1+422,70 do 2+170,41

INWESTOR : Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Konicki

MOGILNO: Maj 2016 r.




SPIS TRESCI:

1.Wstep.

2 .Zakres robot oraz kolejno$¢ wykonania poszczegoélnych robot.
2.1.Zakres robot.

2.2 Kolejnosé wykonania poszczegélnych robot.

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

4 Wykaz elementow zagospodarowania terenu oraz rob6t mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.




1.Wstep
W zwigzku z:

W art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu: Przebudowa drogi gminnej
nr 290067 K Pigtkowa - Koniuszowa w km 1+422,70 do 2+170,41 polegajgca
wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej potozonej w Nowym Sgczu
sporzgdzonego dla Gminy Chetmiec opracowano informacje dotyczacy

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot oraz kolejnosé wykonywania poszczegolnych robot

2.1. Zakres robot

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy pobocza drogi gminnej na
dtugosci 747,71 mb wraz z dopasowaniem do istniejacych zjazdow. Poczatek
przebudowy drogi lokuje sie w km 1+422,70 - granica wsi Pigtkowa i Nowego
Sacza. Koniec zakresu przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z
przebiegiem w okolicach dziatki nr 9 w km drogi gminnej 2+170,41 - granica wsi
Januszowa i Nowego Sacza. Przebudowa zaktada oprocz wykonania nawierzchni
poboczy poprawe/remont odwodnienia jezdni. Odwodnienie posiada swoj
poczatek i koniec/ujscie w istniejacych elementach odwodnienia drogi
gminnej/przepust, réw drogi gminnej umocniony korytkami/. Wody opadowe z
poboczy i jezdni zostang odprowadzone poprzez spadek poprzeczny
poszczegolnych elementow drogi do wpustéw ulicznych i do korytek betonowych
50/50/45 cm znajdujgcej sie poza poboczem. Ponadto woda naptywajgca ze
skarp zostanie ujeta do korytek betonowych, ktére nalezy utozy¢ z uwagi na mate
pochylenia podtuzne rowu oraz rzedne istniejacych przepustow znajdujacych sie
pod droga gminna. Z uwagi na fakt iz droga gminna posiada nowg nawierzchnie
asfaltowg a przebudowa istniejgcych sprawnych/droznych przepustow wigzataby
sie z koniecznoscig niszczenia nawierzchni nalezy istniejace urzadzenia
odwadniajgce jezdnie i pobocza dopasowaé do rzednych istniejgcych
przepustéw. Remont istniejacego rowu przewiduje sie na diugosci 464 mb i
bedzie polegat na profilowaniu dna rowu rozbiérki istniejgcych koryt utozonych na
czesci rowdw i utozeniu nowych z nadaniem odpowiednich spadkow podiuznych
uwzgledniajgcych  rzedne  wlotow istniejacych  przepustow.  Wykonujac
odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne poboczy oraz remont korytek nie

zostanie zaburzony i zmieniony splyw wod opadowych. llo$¢ wod tj. powierzchnia




zlewni rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang
wprowadzone do istniejgcego rowu, ktory posiadat umocnione dno i brzegi

elementami betonowymi.

Zanizenia w poboczu wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o grubosci 8 cm. Pobocza utwardzone poza zanizeniami posiadajg
nawierzchnie wykonang z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni
projektowanej do istniejacej nalezy wykona¢ z materiatu z jakiego sg wykonane

elementy korpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych o szerokosci 1,50 m wynosi 2,0
% i jest nawigzany do jezdni. Na styku krawedzi jezdni drogi gminnej i kraweznika
nalezy wykona¢ uzupetnienie warstwy asfaltowej wigzacej AC 16 W gr. 5 cm a
nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej - zapewniajac odpowiednig

szczelnosé stykéw technologicznych.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty: roboty ziemne, wykonanie warstwy
podbudowy zasadniczej, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, poprawe
odwodnienia.

2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych roboét

1. Roboty ziemne
2. Wykonanie warstwy podbudowy i remont odwodnienia

3. Wykonanie nawierzchni na jezdni i poboczach

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie przebudowywanej drogi gminnej wystepuje gazowa sie¢ uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne, ktore - nie
kolidujg z pracami remontowymi. Prace majg charakter wytgcznie powierzchniowy

brak ingerencji w zasypki i strefy ochronne urzadzen i sieci.

4. Wvykaz elementow zagospodarowania terenu oraz robot

mogacych stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Element zagospodarowania terenu mogacy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, to ruch drogowy w ciggu drogi gminnej. Roboty mogace stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swdj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia, to roboty wykonywane przy uzyciu maszyn

budowlanych; koparek, ubijarek mechanicznych i ciezaréwek.




5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robét zwigzanych z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci

Piatkowa, mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania _

1. | Potkniecie sie na tym samym poziomie

2. Poslizgniecie sie na tym samym

poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu
4, Rozerwanie  sie czeSci  narzedzi Przez caty rok
recznych
5. | Najechanie przez srodki transportu
drogowego
6. | Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
7. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
8. Hatas W okresie wykonywania wykopow

sprzetem mechanicznym,
zageszczania podbudowy i
nawierzchni oraz pracy sprezarki

9. | Wibracje W czasie zageszczania
podbudowy i nawierzchni

10. Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze | Podczas prac wykonywanych w
lub gruncie okresie zimowym

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem robét
szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzi¢:

1. Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikéw nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2. Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy roéwniez innych
pracownikow w przypadku niewykonywania danych robét/.

3. Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
Srodowiska,

- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkow  ochrony  indywidualnej




zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP.

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych

al Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym DG, zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub uderzenie o nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne i wykonywanie

podbudowy/ zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni

przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
b/ Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne.

c/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy powinien by¢é oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na drodze i na wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Roboty prowadzone w poblizu drogi nie

moga powodowaé zaktdcen w ruchu.
Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdtuz drogi nalezy ogranicza¢ czasowo do
minimum.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

przedstawiciela wtasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzgadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robét budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.

Opracowat:




