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. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja;

- przewody i urzagdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia,

- przewodly i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptg wode na potrzeby uzytkowe,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przybordw sanitarnych i urzadzen technologicznych
znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej
wody, odpowiadaj q zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogq dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen e instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw lub elementdw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po Scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodéw).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddw pod twarda podioga na podiozu betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Ukladanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli,

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje ciepina.

11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm 9 od rurociggdw cieplnych - mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna. Przewody
nalezy rowniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki
rurociggu: w przewodach wodociggowych - powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

12. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe;j lub j ej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢
€O najmnie; :

dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

w.,lecz  32=50 mm-5cm,

jw.,lecz .65=80 mm-7cm.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytoéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewniaC swobodne przesuwanie sig rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodéw zasilanych z innych zrodet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw wodociggowych z wymiennikami ciepta i instalacjg
centralnego ogrzewania.



16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej,
nalezy izolowac przed za- marznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.

2. MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktdre moga stykac sie bezposrednio z wodg pitna, powinny by¢
wykonane z materiatow nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywaé z wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywac wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest faczenie- rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur PVC.

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do piondw spustowych powinny by¢ wykonane z
tych samych materiatow co piony spustowe.

2.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopii. Do urzadzen
wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw; niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych zardwno na zimno, jak i na gorgco.
3. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnagji.

2.2.2. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:
- 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
- 160 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwaérzowych, piondw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w
zakfadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
3. Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
- 40 mm od umywalek
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznoSci od $rednicy przewodu wynosza;
dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,
jw., lecz- 150 mm-1,5%,
jw., lecz - 200 mm-1,0%.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ +
10%. Spadki podejS¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodéw.
6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tropikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.
7. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy
stosowaC podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytdw dla przewodéw poziomych wynosza;
- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm-1,25 m.
9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg potaczen roztacznych powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg,
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 ¢cm; dno wykopow
powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.
11. W razie niemoznosci uktadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic . dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy uktadaé na odpowiednich wspornikach, w sposéb



uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodéw; czyszczaki na
pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodéw,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace dostep osobom
niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi
pokrywami czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewoddw spustowych nad
najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspding rure wentylacyjna. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze byC mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojéw potaczonych przewodéw
wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

2.2.3. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN
1. Zlewy, umywalki nalezy mocowa¢ do Sciany, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek w sposob zapewniajacy
latwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny by¢é ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek
ustepowych i bidetéw mocowanych do Sciany.
2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysoko$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknieé wodnych dla
przybordéw sanitarnych powinna wynosic¢ co najmniej:
przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
przy wpustach podtogowych - 50 mm,
- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.
3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé¢ na wysokosci
0,80-0,90m.
4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

2.2.4. MONTAZ ARMATURY
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura)
danej instalacji.
2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw nalezy w miejscu
tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawdr przelotowy.
3. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna
by¢ nastepujaca:
a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakéw - 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
§cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
b) gtéwki natryskow statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki.
4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac sie z osig
symetrii przyboru.
5. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu
i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

3. BADANIA
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnoSc¢.
a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie
préby koficowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.



c) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociaggowa lub z innego zrodta, dokfadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegodlng
uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywacé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacii
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacie wodq zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,
b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospadarcze sprawdza sie na szczelnosé
po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4. ODBIORY ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i .pionowych,
- elementy .kompensacii, - lokalizacja przyboréw sanitarnych
2. Odbiér czesciowy
a) Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
3. Odbior korcowy
a) Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.
c) W szczegoino$ci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzadzenia, prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkdw przewodow,
odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i ciepinej, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacig techniczna.



Il. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. WYMAGANIA OGOLNE
1. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych do stosowania odrebnymi normami i blachy stalowe;
ocynkowanej oraz z blachy kwasoodpornej. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo
przynitowanie profili usztywniajacych.
2. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne a potaczenia uszczelnia¢ za pomocg uszczelki gumowe.
3. Pofaczenia kotnierzowe nalezy skrecac Srubami.
4. Kanaty wentylacyjne mocowaé na zawieszeniach lub podporach.
5. Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci powyzej 80% powinny by¢ utozone ze. spadkiem min 5% w
kierunku ruchu powietrza.
6. Kanaly elastyczne nalezy taczy¢ na opaski roztaczne, z uszczelnieniem gumg mikroporowats. Dopuszcza sie
stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.
7. Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami, zarbwno po
stronie ttocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.
8. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia,
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
9. Palna izolacja ciepta i akustyczna przewoddw moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni z ostonieciem
oktadzing niepalna.
10. Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacii
fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.
11. Wentylatory powinny by$ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi.
12. Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystepuje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze czy szczelina migdzy wirnikiem a obudowa wentylatora jest jednakowa
na catym obwodzie.
13. Czerpnie $cienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
14. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego
lub od $wietlikdw otwieranych.
15. Montaz i posadowienie klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
16. Przewody dla odprowadzenia skroplin nalezy w przypadku niebezpieczehstwa zamarzania zaizolowac ciepinie.
17. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
18. Po zakorczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
19. Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoiczeniu montazu i przeprowadzeniu préb. Odbior ma
na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane
parametry.

2. BADANIA

1. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek
nawiewno -wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacii.

3. Prébny ruch urzadzen powinien trwac nie- przerwanie 72 godziny.

4. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

5. W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.



6. Po zakoriczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiarow i regulacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT
1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do
obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami, kanaty stanowigce cze$¢ nadci$nieniowg
urzadzen wyciggowych, pozostate kanaty - w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacq a odbierajaca,
- fundamenty pod centrale wentylacyjne,
- otwory w $cianach, stropach i dachach.
2. Odbior robot urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacii i osigga zaktadane parametry.



lll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO

1.  MATERIALY
Rury
Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury stalowe typu steel.
Armatura:
- zawory odcinajace gwintowane kulowe
- samoczynne odpowietrzniki ptywakowe.
Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne
Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub katowe
- manometry wskazoéwkowe

2. MONTAZ RUROCIAGOW
1. Rurociggi poziome w instalacjach ciepta technologicznego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%
w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodfa ciepta lub odwodnienia.
2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagoéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.
3. Rurociggi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych,
usytuowanych w odstepach
8. Przewodu /mm/ 15 20 25 32 40 50
Max. odl. /m/ 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 3,5

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwiac swobodny ruch rurociggdw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi.

5. Jako podpory ruchome mozna traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo
wykonane w tulei przejScia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu.

6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statq odlegtos¢ migdzy osiami
wynoszacg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi 5 mm.

7. Rurociaggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo | cm na jedng
kondygnacje.

8. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci poziomego ramienia co najmniej:
- 1,5 m dla piondéw wysoko$ci do 15 m,

-20m jw., do35m.

10. Wszystkie rurociagi instalacii, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach, w kanatach itd.)
muszg by¢ zaizolowane.

11. Odlegtos¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni
przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.

3. MONTAZ ARMATURY
1. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane prze- grody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
2. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji ciepta technologicznego,
przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.
4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy dokonywaé
pomiardw w nastepujacy sposab:
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru £ 0,5°C; termometr ten
nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;
b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca; - termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C,



c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalaciji ciepta technologicznego za pomocg manometru réznicowego podtaczonego
do kroccow na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m
nad podtogg w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢
punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi- 10 m;
e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach, posrednio za pomoca termometréw
dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C- Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z far- by i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

4, BADANIA
|. Badanie szczelno$ci na zimno
1. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.
2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed
catkowitym za- koriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci cze$ci instalacii.
3. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej, niezwtocznie po zakoniczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg sieciowa z miejskiej sieci cieplnej.
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem ba- dania szczelno$ci instalacii
powinna by¢ napetiona wodag zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacii.
5. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjeci, a badania szczelnosci nalezy odtaczyé naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podnie$¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tiokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o0 500/0 wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie
do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia prodbnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologu gwintowanej),
- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

4.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar zabezpieczenia
instalacji.

2. Prébe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

4. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.6. Odbior robot

Odbiory cze$ciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. S.O.
niniejszych Specyfikacji Technicznych.



IV. Instalacja gazéw technicznych
Wstep

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazéw technicz-
nych:
- instalacja azotu
- instalacja helu
- instalacja argonu
- instalacja acetylenu.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w punkcie 4.1.

3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie w/w instalacji w obiekcie
oraz zrodta zasilania instalacji gazow technicznych tj. azotu oraz zbiornika azotu ciektego. Niniejsza specyfikacja technicz-
na zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- badania instalacji.

4, Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, War-
szawa 1988. - Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wyzej wymienionych do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoci. Wszelkie zmiany i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalagji.

5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu na caty okres budowy, tacznie z odbiorami.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego.

1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyma-
gany przez odpowiednie przepisy. Butle z gazami sprezonymi bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstate przez wykonywanie
prac niezgodnie z przepisami.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szcze-
gblnie zadba, by robotnicy nie wykonywali pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i zycia. Pracownicy powinni by¢ za-
opatrzeni w odziez roboczg oraz Srodki ochrony osobiste;.

9. Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uSyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi przepisami i normami.



1.9.1. Rurociagi

Instalacje argonu i acetylenu wykonane beda z rur miedzianych(R290), bez szwu wg. PN-EN 1057. Rury taczone beda na
lut twardy przy uzyciu spoiwa AS-55Sn, wg. DIN 8513. Instalacja sprezonego powietrza wykonana bedzie, rowniez wyko-
nana z rur miedzianych (R290), bez szwu wg. PN-EN 1057. Rury taczone bedg na lut twardy przy uzyciu spoiwa L-
Ag45Sn. Natomiast instalacja azotu ciektego wykonana bedzie z rur izolowanych prézniowo ze stali nierdzewnej, taczo-
nych na typowe ztaczki w systemie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw spo-
wodowanych uszkodzeniami.

1.9.2. Stanowiska rozprezania
Zastosowano pdtautomatyczny panel redukcyjny, jednostopniowy, mosiezny z powtokg chromoniklowang, z systemem
przeptukiwania do gazow o wysokiej klasie czysto$ci:

- zawor regulacyjny i zawory odcinajace

1.9.3. Armatura
- zawory odcinajace ze stali kwasoodpornej z uszczelnieniem z czystego teflonu

10.  Transport i sktadowanie

1.10.1.Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w od-
powiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczysz-
czenia.

1.10.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazy-
nach zamknietych. Armatura specjaina jak panele redukcyjne, zawor bezpieczenstwa, regulator ciSnienia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

11. Wykonanie robét

1.11.1. Opis rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczna réwniez za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Rurociagi ze stali nierdzewnej taczone
na ztaczki w systemie (azot ciekty). Rurociagi miedziane faczone na lut twardy.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen me-
chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- pasowanie rur,

- zatoZenie tulei ochronnych,

- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- przepusty instalacyjne dla przewoddw przechodzacych przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase od-
porno$ci ogniowej jak przegroda. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 4 cm, przechodzacych przez $ciany i stropy o wy-
maganej odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 stosowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci
ogniowej El tych elementow.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku punktéw poboru. W miej-
scach przejé¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pofaczen. Przej$cia przez przegrody bu-
dowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetnié odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ru-
chu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.



Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytdéw umieszczonych
co 0,8m dla DN6i8mm

1,0m DN 10
1,2m DN 12i15
1,5m DN 18
20m DN 22

1.11.2. Montaz armatury i osprzetu
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworéw,

- wykonanie potaczen,

- wkrecenie srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowa-
ne do gbry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu. Rurociggi faczone bedg z armaturg i
osprzetem za pomocg lutu twardego i potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen
wykona¢ za pomoca np. tasmy teflonowe;j.

1.11.3.Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje przedmuchaé w celu usuniecia ewentualnych nieczysto-
§ci. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powyzej 5°C. Probe szczelnosci instalacii
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli dopuszczalny spadek cisnienia jest zgodny z warun-
kami technicznymi. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

12. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadec-
two kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

13.  Odbior robot

Odbiory robét, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepuja-
cych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych, nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz przydatno$¢ robét i ele-
mentow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji. Do odbioru koricowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacii projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacii.



14. Obmiar robét

Nalezy okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna.
Jednostka obmiaru rurociggdw oraz elementéw instalacji jest sztuka oraz mb. liczony po osi rurociggu. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Ogdlne zasady obmiaru robét okre$laja, zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdw
oraz jednostki obmiaru podane w poszczegolnych tablicach.

15. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obo-
wigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

16. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

- PN-ISO 8573-1;1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania. Klasy czystosci.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75/02  poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 oraz z
2004r. Nr 109, poz. 1156).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych do-
zorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicz-
nych w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych (Dz.U. Nr 135 poz.1269).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkciji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw z gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu
karbidu (Dz.U. Nr 7 poz.59).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczaja-
cych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowi-
ska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania cer-
tyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dia potrzeb sporza-
dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 201 poz. 1239).



V. Instalacja klimatyzacji

1.WSTEP S- 01.00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z wykonaniem instalaciji klimatyzacji w remontowanych pomieszczeniac.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji klimatyzacji stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robét. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji klimatyzacji.
Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty montazowe instalacji klimatyzacji

- proby

- kontrola jakosci,

- odbiory robét.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Zamawiajacego.

1.4. 1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganym i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz  dokumentacje projektowq i
Specyfikacie Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego celem dokonania
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene umowna.



1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu tub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

a) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) uszkodzeniem istniejgcych instalaciji i urzadzen w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie jak instalacje elektryczne itp.
oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymania instalacji nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco :

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodno$ci- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wiasciwymi przepisami

- deklaracja zgodnosci- o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

- dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét.

- rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

- Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢é nowe,odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow :

«atest

«certyfikat

«aprobate techniczng ITB

«certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkltad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Przechowywanie materiatow powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem , suchym o temp. powyzej
+5°C i nie powodujacym zagrozenia w komunikaciji na placu budowy.

2.4.0dbiér materiatow na budowie.

-Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci , kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego.

-Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

-Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, je$li bedzie wymagane to do badar prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6. Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia.

1. Jedna jednostka zewnetrzna z jednostkami wewnetrznymi kasetonowg 70 x70 cm. W podtaczone do jednej jednostki
zewnetrznej o parametrach : wydajnos¢ chtodzenia 15,5 KW, grzania 18 KW.

2. Przewody miedziane wg EN1057 ( $rednice przewoddw gazowych nalezy sprawdzi¢ przy doborze typu klimatyzatora) ,
taczone za pomoca lutéw migkkich.

3.1zolacja z kauczuku syntetycznego do przewoddw chtodniczych przewodoéw gazowych gr. 13mm

4. Rurociggi PVC o $r. 20 i 25 mm o potaczeniach klejonych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji. Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce zachowania Warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé

dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z instalacjg klimatyzacji.



5.2.Zakres robot obejmuije:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku strazy granicznej na poziome pietra Il w poszczegdlnych pomieszczeniach. W
skfad instalacji wchodzi montaz:

- klimatyzatoréw — montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznej zgodnie z projektem,

- odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej,

- montaz przewodow cieczowych i gazowych.

5.3.Roboty przygotowawcze i montazowe.

Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

5.3.1.Po ustaleniu miejsca montazu klimatyzatoréw, przymocowacé je do stropu , wg instrukcji montazu klimatyzatorow i
DTR.

5.3.2.Wykona¢ otwory w $cianach wewnetrznych i stropach o $rednicy 1 cm wigkszej od Srednicy przewodéw chtodniczych

5.3.3.Zamontowa¢ przewody gazowe i cieczowe klimatyzatora, i potaczy¢ je z jednostkg zewnetrzng ktéra umieszczona
bedzie na $cianie zewnetrznej budynku. Przewody skroplin odprowadzi¢ do piondéw kanalizacyjnych wskazanych w czesci
rysunkowej projektu. Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykona¢ trojnik i syfon do odprowadzania skroplin. Przewody
gazowe miedziane bedg prowadzone do (z) jednostki zewnetrznej w przestrzeni miedzy stropowej. Przejscia przez $ciany i
stropy wykonac¢ w tulei ochronnej o $r. odpowiednio 20 i 25mm i diugosci 0 2 cm wigkszej od grubos$ci Sciany. Przestrzen
wolng uzupeti¢ masa plastyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.

6.1. Badanie materiatow.
Uzyte materiaty do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow do montaz
u przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

a) Sprawdzenie , czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentaciji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

6.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

a) poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak
i ilosci .

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie czyszczenie i konserwacije.

c) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

6.4.Badania ogolne.
a) dostepnosci dla obstugi,

b) stanu czysto$ci urzadzen,

c) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzadzern i, zamocowania przewodow, itp. W sposob nie przenoszacy drgan,
e) $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.5.Badanie klimatyzatorow.

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty podtaczone w prawidiowy sposob,
b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),

c) sprawdzenie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych.

6.6. Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.



7. Odbior koncowy.
Odbiory cze$ciowe i odbiory korcowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz niniejszej
Specyfikacji Technicznej
1.Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich rozdziatach,
nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
2. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa,wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
3.Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan.

8.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i S$rednicy, ilos¢ kompletéw urzadzen
klimatyzacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
prPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji
prPN-EN 12236 Wentylacja budynkdw- Podwieszenia i podpory przewoddw-Wymagania wytrzymato$ciowe.
[1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.U. 106/00 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr 120/00 poz. 1268 Nr5/01
poz. 42;Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 poz.1190)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. NT 75/02 poz. 690).
[3] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- montazowych. T.II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady W-wa 1988 .
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