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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

-1/20-

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIA 4101 i 410.2) 1 20
1.1 ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE 1 4
1.1.1 Zabezpieczenie posadzek ptyta OSB i folig PE 1 2
11.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig PE 3 4
1.2 SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zalozenie : 100 % do skucia) 5 7
1.2.1 Skucie tynkdw c-w na sufitach 5 5
122 Transport gruzu poza budynek 6 6
123 Transport gruzu poza plac budowy 7 7
1.3 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH 8 9
131 |Scianki w systemie G-K 8 8
132 Zamurowanie otworu drzwiowego 9 9
1.4 PRZECIERANIE TYNKOW ISTNIEJACYCH 10 11
1.4.1 Uzupetnianie tynkdw na $cianach i osciezach (30 %) 10 10
142 Przecieranie tynkéw na na $cianach i o$ciezach 1 1
1.5 WYKONANIE GLADZI i MALOWANIE SCIAN 12 15
1.5.1 Gtadzie gipsowe na $cianach 12 13
15.2 Malowanie 14 15
1.6 RENOWACJA POSADZEK 16 18
1.6.1 Cyklinowanie i lakierowanie 16 18
1.7 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 19 19
1.7.1 Sufity rastrowe 60x60 cm 19 19
1.8 STOLARKA i SLUSARKA 20 20
1.8.1 Drzwi ptytowe 1-skrzydtowe 20 20
2 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIE 4.10.3) 21 49'
21 ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE 21 23
211 Zabezpieczenie posadzek ptytg OSB i folig PE 21 22
2.1.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig PE 23 23
22 SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zalozenie : 100 % do skucia) 24 26
2.2.1 Skucie tynkéw c-w na sufitach 24 24
2.2.2 Transport gruzu poza budynek 25 25
2.2.3 Transport gruzu poza plac budowy 26 26
23 SKUCIEi UZUPELNIENIE TYNKOW NA SCIANACH i OSCIEZACH (zalozenie: 30 % do 27 31
skucia i uzupetnienia)
2.31 Skucie tynkéw c-w i oktadzin na $cianach i o$ciezach 27 28
232 Transport gruzu poza budynek 29 29
233 Transport gruzu poza plac budowy 30 30
234 Uzupetnianie tynkdw na $cianach i oSciezach 31 31
24 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH 32 32
241 |Scianki w systemie G-K 32 32
25 WYKONANIE GLAZURY 33 36
251 Glazura 33 35
2.5.2 Lustra 36 36
26 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 37 37
2.6.1 Sufity rastrowe 60x60 cm 37 37
2.7 USUNIECIE WARSTW POSADZKI 38 41
271 Rozbiérka 38 39
2.7.2 Transport gruzu / odpadéw poza budynek 40 40
2.7.3 Transport gruzu / odpaddéw poza plac budowy 41 41
28 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK 42 48
281 GRES (WC) 42 48
2.8.1.1 |Wylewka betonowa (szlichta) 42 43
2.8.1.2  |Wylewka samopoziomujaca 44 46
2.8.1.3 |Wykonczenie - gres 47 48
29 STOLARKA i SLUSARKA 49 49
291 Drzwi ptytowe 1-skrzydtowe 49 49
3 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIE 408 - HALL) 50 56
3.1 Demontaz drzwi 50 50
3.2 Uzupetnienie tynku i malowanie 51 55
3.3 Montaz witryny wewnetrznej aluminiowej EI 30 s (dymoszczelnej) 56 56
4 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIA 3101 i 3.88) 57 96
41 ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE 57 60
411 Zabezpieczenie posadzek ptyta OSB i folig PE 57 58
41.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig PE 59 60
4.2 WYBURZENIE 8SCIAN  (pomieszczenie 3.88) 61 63
421 Wyburzenie $cian 61 61
422 Transport gruzu poza budynek 62 62
423 Transport gruzu poza plac budowy 63 63
43 USUNIECIE WARSTW POSADZKI 64 68
4.31 Rozbiérka 64 66
432 Transport gruzu / odpadéw poza budynek 67 67
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -2/120-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
433 Transport gruzu / odpaddw poza plac budowy 68 68
4.4 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH 69 70
441  |Scianki w systemie G-K 69 69
442 Zamurowanie otworu drzwiowego 70 70
45 WYKONANIE GLADZI i MALOWANIE SCIAN 7 74
451 Gtadzie gipsowe na $cianach 71 72
452 Malowanie 73 74
46 SKUCIEi UZUPELNIENIE TYNKOW NA SCIANACH i OSCIEZACH (zatozenie : 100 % do 75 78
skucia i uzupetnienia pod glazure)

4.6.1 Skucie tynkdw c-w i oktadzin na $cianach i o$ciezach 75 75
46.2 Transport gruzu poza budynek 76 76
46.3 Transport gruzu poza plac budowy 77 77
464 Uzupetnianie tynkéw na $cianach i o$ciezach 78 78
4.7 SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zalozenie : 100 % do skucia) 79 81
471 Skucie tynkdw c-w na sufitach 79 79
472 Transport gruzu poza budynek 80 80
473 Transport gruzu poza plac budowy 81 81
4.8 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 82 82
481 Sufity rastrowe 60x60 cm 82 82
49 WYKONANIE WYKLADZINY NA SCIANACH 83 84
4.91 Wyktadzina chemoodporna PCW 83 84
4.10 SZPACHLOWANIE | MALOWANIE NA HALLU 335 85 89
4.101 Uzupetnienie tynku 85 85
4.10.2  |Szpachlowanie i malowanie 86 89
4.11 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK 90 95
4111 WYKLADZINA 90 95
41111 |Wylewka betonowa (szlichta) 90 91
411.1.2  |Wylewka samopoziomujaca 92 93
411.1.3  |Wykonczenie - wykladzina 94 95
4.12 STOLARKA i SLUSARKA 96 96
4121 Drzwi ptytowe 1-skrzydtowe 96 96
5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN 97 131
51 Wyposazenie pomieszczen biurowych 97 103
5.2 Wyposazenie pomieszczen mokrych (WC) 104 107
5.3 Wyposazenie pomieszczen laboratoryjnych 108 128
54 Wyposazenie w multimedia 129 129
5.5 Wyposazenie dodatkowe 130 131
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIA 4101 i 4.10.2)
11 ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE
111 Zabezpieczenie posadzek ptyta OSB i folig PE
1 KNR AT-26 |Zabezpieczenie posadzki folig PE grubg m?2
d.1.1.1 | 0103-02
ilo$¢ z poz.: 16 m?2 31.04
plus hall
15.00 m2 15.00
RAZEM 46.04
2 KNR 0-21 |Zabezpieczenie posadzki ptytami OSB m?2
d.1.1.1 | 4007-03
ilo$¢ z poz.: 1 m?2 46.04
RAZEM 46.04
1.1.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig PE
3 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien oraz drzwi od wewnatrz grubg folig PE m2
d.1.1.2 | 0103-02
okna 1,50x2,05 m, szt. 2
1.50*2.05*1.15"[2] m2 7.07
drzwi 1,00x2,00 m, szt. 2
1.00*2.00*1.15*[2] m?2 4.60
RAZEM 11.67
4 KNR AT-26 |Zabezpieczenie parapetow z lastryko od wewnatrz grubg folig PE m?2
d.1.1.2 | 0103-02
parapety
1.60*0.50"1.25"[2] m2 2.00
RAZEM 2.00
1.2 SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zatozenie : 100 % do skucia)
1.21 Skucie tynkdw c-w na sufitach
5 KNR-W 4-01|Skucie tynkéw c-w na sufitach m?2
d.1.21 | 0701-08
4.10.1 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 15,52 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82*3.21 15.47
4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 15,61 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., §ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82*3.23 15.57
SUMA POWIERZCHNI SUFITOW :
A (obliczenia pomocnicze) =========
31.04
zatozenie : 100 % do skucia bez naprawy
ilo$¢ z poz.: 5A*[1.00] m?2 31.04
RAZEM 31.04
1.2.2 Transport gruzu poza budynek
6 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego taczkg na odlegtos¢ do 20 m na poziomie kondygnacji m3
d.1.2.2 | 0112-01.01
skucie tynkéw c-w na sufitach
ilo$¢ z poz.: 5*0.035*[1.40] m3 1.52
RAZEM 1.52
1.2.3 Transport gruzu poza plac budowy
7 optata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d.1.23
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 6 m3 1.52
RAZEM 1.52
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1.3 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
1.31 Scianki w systemie G-K
8 KNR AT-12 |Wykonanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKW 12,5 mm zwyktych na pojedynczej konstrukcji m2

d.1.3.1 | 0103-06 |no$nej U100/C100 z pokryciem 2-stronnym 2-warstwowym
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
6.69%3.50 m2 23.42
4.94*3.50 m2 17.29
4.82*3.50 m2 16.87
RAZEM 57.58
1.3.2 Zamurowanie otworu drzwiowego
9 KNR-W 4-01|Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko- | m3
d.1.3.2 | 0304-02 |wego
otwdr 0,98 x 2,10 x 0,40 m, szt. 1
0.98*2.10*0.40 m3 0.82
_ RAZEM 0.82
1.4 PRZECIERANIE TYNKOW ISTNIEJACYCH
141 Uzupetnianie tynkéw na $cianach i osciezach (30 %)
10  |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu | m?2
d.14.1 | 0711-01
zatozZenie : 30 % do uzupetnienia na $cianach
0.30%ilo$¢ z poz.: 11A m2 13.19
RAZEM 13.19
14.2 Przecieranie tynkéw na na $cianach i o§ciezach
11 |KNR-W 4-01|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z usunigciem farby na Scianach i ociezach m?2
d.14.2 | 0713-01
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
3.21*3.50 11.24
(1.60+2.04*2)*0.40*[1] 2.27
4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
3.23*3.50 11.31
4.82*3.50 16.87
(1.60+2.04*2)*0.40%[1] 2.27
A (obliczenia pomocnicze) =========
43.96
zatozZenie : 70 % na $cianach
0.70%lo$¢ z poz.: 11A m?2 30.77
_ RAZEM 30.77
1.5 WYKONANIE GLADZI i MALOWANIE SCIAN
151 Gladzie gipsowe na $cianach
12 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujacym m2
d.1.5.1 202 1134-01
Scianki nowe G-K - 2-stronnie
ilo$¢ z poz.: 8*2 m2 115.16
Sciany istniejace przecierane i uzupetniane
ilo$¢ z poz.: 11A m?2 43.96
RAZEM 159.12
13 |KNR-W 2-02|Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach i o$ciezach m2
d.1.5.1 | 0830-04
ilo$¢ z poz.: 12 m? 159.12
RAZEM 159.12
1.5.2 Malowanie
14 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni §cian i osciezy srodkiem gruntujacym m2
d.1.5.2 202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 12 m?2 159.12
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 159.12
15 |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i o$ciezy farba lateksowa odporng na zmywanie i szorowa- | m?2
d.1.52 | 1204-02 |nie
ilo$¢ z poz.: 12 m2 159.12
RAZEM 159.12
1.6 RENOWACJA POSADZEK
1.6.1 Cyklinowanie i lakierowanie
16 KNR 4-01 |Ocyklinowanie parkietu istniejacego m?2
d.1.6.1 | 0816-02
4.10.1 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 15,52 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82"3.21 m2 15.47
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 15,61 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82*3.23 m? 15.57
RAZEM 31.04
17 |KNR-W 2-02|Lakierowanie parkietu m?2
d1.6.1 | 112207
ilo$¢ z poz.: 16 m2 31.04
RAZEM 31.04
18 |KNR-W 2-02|Wykonanie nowych listew przypodtogowych (100 % obwodu pomieszczenia) m
d1.6.1 | 1122-05
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 15,52 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82°2+3.21*2 m 16.06
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 15,61 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.8272+3.23*2 m 16.10
listwa od strony hallu 4.08
2.41+0.52+2*0.40+2.02+6.69 m 12.44
listwa w hallu 4.08 przy likwidowanych drzwiach
0.39*2 m 0.78
RAZEM 45.38
1.7 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
1.71 Sufity rastrowe 60x60 cm
19 KNR AT-43 |Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm m2
d.1.7.1 | 0212-02
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 15,52 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82*3.21 m2 15.47
4.10.2 - pokdj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 15,61 m2
(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
4.82*3.23 m2 15.57
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PRZEDMIAR ROBOT

-6/20-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

31.04

1.8

STOLARKA i SLUSARKA

1.8.1

Drzwi ptytowe 1-skrzydtowe

20
d.1.8.1

KNR-W 2-02
1022-01
KNR-W 2-02
1026-01

Montaz drzwi ptytowych 1-skrzydtowych o wymiarach w $wietle 1.00x2.00 m z oscieznica regulowang
(w systemie bezprzylgowym pokryte ptyta HDF wykofczone laminatem, skrzydta drzwiowe wyposa-
zone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa)

4.10.1 - pokaj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50m

Pmetka : 15,52 m2

(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)

1.00*2.00%[1]

4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m

Pmetka : 15,61 m2

(posadzka - parkiet cyklinowany istn., $ciany - nowe GK + renowacja tynku + szpachlowanie + malo-
wanie, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)

1.00*2.00*[1]

m2

m2

m?2

2.00

2.00

RAZEM

4.00

ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIE 4.10.3)

21

ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE

2141

Zabezpieczenie posadzek plyta OSB i folig PE

21
d.2.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie posadzki folig PE grubg

4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2

(posadzka - nowa gres, $ciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.89

m2

m2

1.27

RAZEM

1.27

22
d.2.1.1

KNR 0-21
4007-03

Zabezpieczenie posadzki ptytami OSB

ilo$¢ z poz.: 21

m2

m?2

7.27

RAZEM

1.27

21.2

Zabezpieczenie okien i drzwi folia PE

23
d2.1.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien oraz drzwi od wewnatrz grubg folig PE

drzwi 1,00x2,00 m, szt. 3
1.00*2.00*1.15*3]

m2

m2

6.90

RAZEM

6.90

22

SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zatozenie : 100 % do skucia)

221

Skucie tynkéw c-w na sufitach

24
d.2.21

KNR-W 4-01
0701-08

Skucie tynkéw c-w na sufitach

4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2

(posadzka - nowa gres., Sciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.89

SUMA POWIERZCHNI SUFITOW :

A (obliczenia pomocnicze)

zatozenie : 100 % do skucia bez naprawy
ilos¢ z poz.: 24A*[1.00]

m2

m2

1.27

222

Transport gruzu poza budynek

25
d222

KNP 01
0112-01.01

Przewiezienie gruzu budowlanego taczkg na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnacii

skucie tynkéw c-w na sufitach
ilo$¢ z poz.: 24*0.035*[1.40]

m3

m3

0.36

RAZEM

0.36

223

Transport gruzu poza plac budowy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 optata  |Wynajm kontenera na gruz m3

d223
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 25 m3 0.36
RAZEM 0.36
23 SKUCIEi UZUPELNIENIE TYNKOWNA SCIANACH i OSCIEZACH (zatozenie : 30 % do skucia i uzu-
petnienia)
2.31 Skucie tynkow c-w i oktadzin na $cianach i o$ciezach
27 |KNR-W 4-01|Skucie tynkéw c-w na $cianach i o$ciezach m?2
d.2.3.1 | 0701-05
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., $ciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
brutto
(1.8772+3.89*2)*3.50 40.32
minus otwory
-1.00%2.00*2 -4.00
SUMA POWIERZCHNI SCIAN :
A (obliczenia pomocnicze) =========
36.32
oscieza
SUMA POWIERZCHNI OS8CIEZY :
B (obliczenia pomocnicze) =========
0.00
SUMA POWIERZCHNI SCIAN :
ilo$¢ z poz.: 27A 36.32
SUMA POWIERZCHNI OS8CIEZY :
ilo$¢ z poz.: 27B 0.00
C (obliczenia pomocnicze) =========
36.32
zatozenie : 30 % do skucia i naprawy na $cianach
ilo$¢ z poz.: 27A*[0.30] m2 10.90
zatozenie : 30 % do skucia i naprawy na o$ciezach
ilo$¢ z poz.: 27B*[0.30] m?2 0.00
RAZEM 10.90
28 KNR 4-01 [Skucie glazury c-w na $cianach m?2
d2.3.1 | 0819-15
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., Sciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
brutto
(1.87*2+3.89%2)*2.20 m?2 25.34
minus otwory
-1.00%2.00*2 m2 -4.00
RAZEM 21.34
2.3.2 Transport gruzu poza budynek
29 KNP 01 |Przewiezienie gruzu budowlanego taczkg na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnacii m3
d.2.3.2 | 0112-01.01
skucie tynkéw c-w na $cianach i osciezach
ilo$¢ z poz.: 27*0.035*[1.40] m3 0.53
skucie glazury
ilo$¢ z poz.: 28*0.025*[1.40] m3 0.75
RAZEM 1.28
2.3.3 Transport gruzu poza plac budowy
30 opfata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d.2.3.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 29 m3 1.28
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.28
2.3.4 Uzupeknianie tynkdw na $cianach i o$ciezach
31 |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu |  m2
d2.34 | 0711-01
zatozenie : 30 % do uzupetnienia na Scianach
ilo$¢ z poz.: 27A*[0.30] m?2 10.90
zatozZenie : 30 % do uzupetnienia na o$ciezach
ilo$¢ z poz.: 27B*[0.30] m2 0.00
RAZEM 10.90
24 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
2.441 Scianki w systemie G-K
32 KNR AT-12 |Wykonanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKW 12,5 mm zwyktych na pojedynczej konstrukcji m2
d.24.1 | 0103-03 |nosnej U100/C100 z pokryciem jednostronnym 2-warstwowym
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., $ciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.50 m?2 6.55
RAZEM 6.55
25 WYKONANIE GLAZURY
2.51 Glazura
33 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.25.1 | 0602-02
ilo§¢ z poz.: 35 m?2 45.41
RAZEM 45.41
34 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujacym m2
d.2.5.1 202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 35 m?2 45.41
RAZEM 45.41
35  |KNR-W 2-02|Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.2.5.1 | 0840-05
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., $ciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
brutto
(1.8772+3.89*2)*3.50 m2 40.32
1.87*3.50*2 m2 13.09
minus otwory
-1.00*2.00*3 m2 -6.00
-1.00*2.00%1 m2 -2.00
RAZEM 45.41
2.5.2 Lustra
36 analiza  |Dostawa i montaz luster m2
d.2.5.2 wiasna
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., Sciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
0.90%0.90*[1] m?2 0.81
RAZEM 0.81
2.6 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
2.6.1 Sufity rastrowe 60x60 cm
37 KNR AT-43 |Wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm m2
d.2.6.1 | 0212-02
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., Sciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.89 m2 7.27
RAZEM 7.27
2.7 USUNIECIE WARSTW POSADZKI
2.71 Rozbiérka
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2

d.2.7.1 | 0504-03
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., $ciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.89 m?2 1.27
RAZEM 1.27
39 KNR 4-04 |Wyburzenie podktadu (szlichty) betonowego o grubosci do 6 cm m?2
d.2.7.1 | 0504-01
notatka nr 2
ilo$¢ z poz.: 38 m?2 7.27
RAZEM 1.27
2.7.2 Transport gruzu / odpadéw poza budynek
40 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego / odpadéw taczka na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnacji | m3
d.2.7.2 | 0112-01.01
gres
ilo$¢ z poz.: 38*0.020*[1.40] m3 0.20
stara szlichta
ilo$¢ z poz.: 39*0.060*[1.40] m3 0.61
RAZEM 0.81
2.7.3 Transport gruzu / odpadéw poza plac budowy
41 opfata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d2.7.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 40 m3 0.81
RAZEM 0.81
28 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK
2.8.1 GRES (WeC)
2.8.1.1 Wylewka hetonowa (szlichta)
42 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m2
d.2.8.1.1{202 1134-01
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
(posadzka - nowa gres., Sciany - nowe GK + glazura, sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm)
1.87*3.89 m2 1.27
RAZEM 1.27
43 |KNR-W 2-02|Wykonanie wylewki betonowe;j (szlichty) o grubosci 6 cm m?2
d2.8.1.1| 1116-02
KNR-W 2-02
1116-03
ilo$¢ z poz.: 42 m? 7.27
RAZEM 7.27
2.8.1.2 Wylewka samopoziomujaca
44 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m?2
d.2.8.1.2{202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 42 m?2 7.27
RAZEM 1.27
45 KNR K-04 |Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci do 25 mm m?2
d.2.8.1.2| 0501-02
KNR K-04
0501-03
ilo$¢ z poz.: 42 m2 1.27
RAZEM 1.27
46 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.8.1.2| 0602-01
ilo$¢ z poz.: 42 m?2 7.27
RAZEM 1.27
2.81.3 Wykonczenie - gres
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m2

d.2.8.1.3{202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 42 m? 7.27
RAZEM 7.27
48  |KNR-W 2-02|Utozenie gresu o wymiarach 30x30 cm (bez cokolikéw - glazura do poziomu posadzki) m?2
d.2.8.1.3| 1109-05
ilo$¢ z poz.: 42 m2 1.27
RAZEM 1.27
29 STOLARKA i SLUSARKA
291 Drzwi ptytowe 1-skrzydiowe
49  |KNR-W 2-02|Montaz drzwi ptytowych 1-skrzydtowych o wymiarach w $wietle 1.00x2.00 m z o$cieznica regulowana| m?2
d.2.9.1 1022-01 |(w systemie bezprzylgowym pokryte ptytq HDF wykofczone laminatem, skrzydta drzwiowe wyposa-
KNR-W 2-02|Zone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa)
1026-01
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
1.00*2.00%[1+1] m?2 4.00
RAZEM 4.00
49' KNR 2-02 |Montaz drzwi stalowych 1-skrzydtowych o wymiarach w $wietle 1.00x2.00 m o odporno$ci ogniowej m?2
d.2.9.1 1203-01 |El 60 z samozamykaczem
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
Pmetka : - m2
1.00*2.00*[1] m?2 2.00
RAZEM 2.00
3 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIE 4.08 - HALL)
31 Demontaz drzwi
50  |KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaz skrzydet szt.
d.3.1 0353-04
hall 4.08 do 4.43
1.70*2.20*[1] szt. 3.74
RAZEM 3.74
3.2 Uzupetnienie tynku i malowanie
51 |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu |  m?
d.3.2 0711-01
w miejscu demontowanych drzwi
(1.70%0.40+2.20%0.40*2)*1.10 m2 2.68
RAZEM 2.68
52 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujgcym m?2
d.3.2 202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 51 m?2 2.68
RAZEM 2.68
53  |KNR-W 2-02|Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach i oSciezach m?2
d.3.2 0830-04
ilo$¢ z poz.: 51 m?2 2.68
RAZEM 2.68
54 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian i ociezy srodkiem gruntujacym m2
d.3.2 202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 51 m? 2.68
RAZEM 2.68
55  |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i o$ciezy farbg lateksowa odporng na zmywanie i szorowa- | m?2
d.3.2 1204-02 |nie
ilo$¢ z poz.: 51 m2 2.68
RAZEM 2.68
33 Montaz witryny wewnetrznej aluminiowej El 30 s (dymoszczelnej)
56  |KNR-W 2-02|Montaz witryny wewnetrznej aluminiowej przeszklonej o wymiarach 2,90x3,50 m z drzwiami 2-skrzyd-| m?
d.3.3 1040-06 |towymi EI 60 (drzwi wyposazone w elektroniczny przycisk zdjecia blokady, drzwi i EI60 A2 -s1 d0)
hall 4.08 do 4.43
2.90*3.50*1 m? 10.15
RAZEM 10.15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 ROBOTY BUDOWLANE (POMIESZCZENIA 3.101 i 3.88)
4.1 ZABEZPIECZENIE POSADZEK, OKIEN | DRZWI FOLIA PE
411 Zabezpieczenie posadzek ptyta OSB i folig PE
57 KNR AT-26 |Zabezpieczenie posadzki folig PE grubg m?2
d4.1.1 | 0103-02
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 31,39 m2
31.39 m2 31.39
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2
18.39 m2 18.39
plus hall
15.00 m2 15.00
RAZEM 64.78
58 KNR 0-21 |Zabezpieczenie posadzki ptytami OSB m2
d4.1.1 | 4007-03
ilo§¢ z poz.: 57 m?2 64.78
RAZEM 64.78
41.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig PE
59 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien oraz drzwi od wewnatrz grubg folig PE m?2
d4.1.2 | 0103-02
okna 1,50x2,05 m, szt. 3
1.50*2.05*1.15*(3] m2 10.61
drzwi 1,00x2,00 m, szt. 2
1.00*2.00*1.15*[2] m2 4.60
RAZEM 15.21
60 KNR AT-26 |Zabezpieczenie parapetéw z lastryko od wewnafrz gruba folig PE m2
d4.1.2 | 0103-02
parapety
1.60*0.50*1.25*[3] m?2 3.00
RAZEM 3.00
4.2 WYBURZENIE SCIAN  (pomieszczenie 3.88)
4.21 Wyburzenie $cian
61 KNR 4-04 |Wyburzenie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej przy uzyciu mtotbw pneumatycznych m3
d4.21 | 0602-01
$ciana dziatowa 12 cm
3.99%3.50%0.12 m3 1.68
2.77*3.50*0.12 m3 1.16
1.30*3.50*0.12*2 m3 1.09
RAZEM 3.93
4.2.2 Transport gruzu poza budynek
62 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego taczka na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnacji m3
d4.22 | 0112-01.01
ilo$¢ z poz.: 61*[1.20] m3 4.72
RAZEM 4.72
4.2.3 Transport gruzu poza plac budowy
63 optata  |Wynajem kontenera na gruz m3
d4.2.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 62 m3 4.72
RAZEM 4.72
43 USUNIECIE WARSTW POSADZKI
4.31 Rozbidrka
64 KNR 4-04 |Rozebranie parkietu m?2
d4.3.1 | 0501-05
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Pmetka : 31,39 m2
32.78 m2 32.78
RAZEM 32.78
65 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d4.3.1 | 0504-03
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2
18.39 m2 18.39
RAZEM 18.39
66 KNR 4-04 |Wyburzenie podktadu (szlichty) betonowego o grubosci do 6 cm m?2
d4.3.1 | 0504-01
ilo$¢ z poz.: 65 m?2 18.39
ilo$¢ z poz.: 64 m? 32.78
RAZEM 51.17
4.3.2 Transport gruzu / odpadéw poza budynek
67 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego / odpadéw taczka na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnacji | m3
d.4.3.2 | 0112-01.01
parkiet
ilo8¢ z poz.: 64*0.030%[1.40] m3 1.38
gres
ilo$¢ z poz.: 65*0.020*[1.40] m3 0.51
stara szlichta
ilo$¢ z poz.: 66*0.060*[1.40] m3 4.30
RAZEM 6.19
4.3.3 Transport gruzu / odpadéw poza plac budowy
68 opfata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d4.3.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 67 m3 6.19
RAZEM 6.19
44 WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
4.4.1 Scianki w systemie G-K
69 KNR AT-12 |Wykonanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKW 12,5 mm zwyktych na pojedynczej konstrukcji m?2
d4.4.1 | 0103-06 |no$nej U100/C100 z pokryciem 2-stronnym 2-warstwowym
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
6.55*3.50 m2 2293
4.99*3.50 m2 17.47
RAZEM 40.40
4.4.2 Zamurowanie otworu drzwiowego
70 |KNR-W 4-01|Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko- | m3
d4.4.2 | 0304-02 |wego
otwdr 0,90 x 2,10 x 0,40 m, szt. 1
0.90*2.10*0.40 m3 0.76
RAZEM 0.76
4.5 WYKONANIE GLADZI i MALOWANIE SCIAN
4.51 Gladzie gipsowe na $cianach
71 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujacym m2
d.4.5.1 202 1134-01
Scianki nowe G-K - 1-stronnie od strony hallu 3.10 i klatki 3.01
(5.00+6.51)*3.50 m2 40.29

dodatkowe malowanie pasa powyzej wyktadziny w pomieszczeniach laboratoryjnych Hs=3,50 m,
Hwyktadziny=2,00 m, pas Hmalowanie=1,50 m

3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 31,39 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m

Pmetka : 18,39 m2

brutto
(6.43*2+4.88*2)*(3.50-2.00) m2 33.93
(4.00*2+4.60*2)*(3.50-2.00) m2 25.80
RAZEM 100.02
72 |KNR-W 2-02|Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach i oSciezach m2
d4.51 | 0830-04
ilo$¢ z poz.: 71 m? 100.02
RAZEM 100.02
4.5.2 Malowanie
73 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni §cian i osciezy srodkiem gruntujacym m2
d.4.5.2 202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 71 m?2 100.02

RAZEM 100.02

74 |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i osciezy farbg lateksowg odporng na zmywanie i szorowa- | m?2

d4.52 | 1204-02 |nie
ilo$¢ z poz.: 71 m?2 100.02
RAZEM 100.02
4.6 SKUCIEi UZUPELNIENIE TYNKOW NA SCIANACH i OSCIEZACH (zatozenie : 100 % do skucia i uzu-
petnienia pod glazure)
4.6.1 Skucie tynkéw c-w i okfadzin na $cianach i o$ciezach
75 |KNR-W 4-01|Skucie tynkdw c-w na $cianach i oSciezach m?2

d4.6.1 | 0701-05

3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 31,39 m2

3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2

brutto

(6.43+4.88)*3.50 39.59
(4.00*2+4.60*2)*3.50 60.20
minus otwory

-1.50*2.05*3 -9.23
-1.00*2.00*1 -2.00

SUMA POWIERZCHNI SCIAN :
A (obliczenia pomocnicze) =========

88.56
oscieza
okno 1,50x2,05 m, o$cieze o gteboko$ci do 60 cm, szt. 3
(1.50%1+2.05*2)*0.60%[3] 10.08
SUMA POWIERZCHNI OSCIEZY :
B (obliczenia pomocnicze) =========
10.08
SUMA POWIERZCHNI SCIAN :
ilos¢ z poz.: 75A ) 88.56
SUMA POWIERZCHNI OSCIEZY :
ilos¢ z poz.: 75B 10.08
C (obliczenia pomocnicze) =========
98.64
zatozenie : 100 % do skucia i naprawy na $cianach
ilo$¢ z poz.: 75A*[1.00] m?2 88.56
zatozZenie : 100 % do skucia i naprawy na o$ciezach
ilo$¢ z poz.: 75B*[1.00] m2 10.08

RAZEM 98.64
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4.6.2 Transport gruzu poza budynek
76 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego taczkg na odlegtos¢ do 20 m na poziomie kondygnacji m3
d4.6.2 | 0112-01.01
skucie tynkéw c-w na $cianach i osciezach
ilo$¢ z poz.: 75*0.035*[1.40] m3 4.83
RAZEM 4.83
4.6.3 Transport gruzu poza plac budowy
77 optata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d4.6.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 76 m3 4.83
RAZEM 4.83
4.6.4 Uzupetnianie tynkéw na $cianach i o$ciezach
78  |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 1l na $cianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu | m2
d4.64 | 0711-01
zatozenie : 100 % do skucia i naprawy na $cianach
ilos¢ z poz.: 75A*[1.00] m?2 88.56
zatozenie : 100 % do skucia i naprawy na o$ciezach
ilo$¢ z poz.: 75B*[1.00] m?2 10.08
RAZEM 98.64
4.7 SKUCIE TYNKOW NA SUFITACH (zalozenie : 100 % do skucia)
4.71 Skucie tynkdw c-w na sufitach
79 |KNR-W 4-01|Skucie tynkéw c-w na sufitach m?2
d4.7.1 | 0701-08
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 31,39 m2
31.39 31.39
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2
18.39 18.39
SUMA POWIERZCHNI SUFITOW :
A (obliczenia pomocnicze) =========
49.78
zatozenie : 100 % do skucia bez naprawy
ilo$¢ z poz.: 79A*[1.00] m?2 49.78
RAZEM 49.78
4.7.2 Transport gruzu poza budynek
80 KNP 01  |Przewiezienie gruzu budowlanego taczkg na odlegtos¢ do 20 m na poziomie kondygnacji m3
d.4.7.2 | 0112-01.01
skucie tynkéw c-w na sufitach
ilo$¢ z poz.: 79%0.035*[1.40] m3 2.44
RAZEM 2.44
4713 Transport gruzu poza plac budowy
81 optata  |Wynajm kontenera na gruz m3
d4.7.3
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 80 m3 2.44
RAZEM 2.44
4.8 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
4.81 Sufity rastrowe 60x60 cm
82 KNR AT-43 |Wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm m?2
d4.8.1 | 0212-02
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
Pmetka : 31,39 m2
31.39 m2 31.39

3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
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Pmetka : 18,39 m2
18.39 m?2 18.39
RAZEM 49.78
4.9 WYKONANIE WYKLADZINY NA SCIANACH
491 Wykiadzina chemoodporna PCW
83 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujacym m?2
d.4.9.1 |202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 84 m2 78.49
RAZEM 78.49
84  |KNR-W 2-02|Montaz wyktadziny PCW chemoodpornej na $cianach m?2
d4.9.1 | 1123-03
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 31,39 m2
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2
brutto
(6.43*2+4.88*2)*2.00 45.24
(4.00*2+4.60*2)*2.00 34.40
minus otwory
-1.50*2.05*3 -9.23
-1.00*2.00*1 -2.00
SUMA POWIERZCHNI SCIAN :
A (obliczenia pomocnicze) =========
68.41
oscieza
okno 1,50x2,05 m, o$cieze o gteboko$ci do 60 cm, szt. 3
(1.50%1+2.05*2)*0.60*[3] 10.08
SUMA POWIERZCHNI OSCIEZY :
B (obliczenia pomocnicze) =========
10.08
ilo$¢ z poz.: 84A m2 68.41
ilo$¢ z poz.: 84B m?2 10.08
RAZEM 78.49
4.10 SZPACHLOWANIE | MALOWANIE NA HALLU 3.35
4101 Uzupeknienie tynku
85  |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu |  m?
d.4.10.1 | 0711-01
w miejscu zamurowanych drzwi od strony hallu 3.35
1.20*2.20*1.10 m?2 2.90
RAZEM 2.90
4.10.2 Szpachlowanie i malowanie
86 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujacym m2
d.4.10.2 |202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 85 m? 2.90
RAZEM 2.90
87  |KNR-W 2-02|Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach i o$ciezach m?2
d.4.10.2 | 0830-04
ilo$¢ z poz.: 85 m2 2.90
RAZEM 2.90
88 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni §cian i osciezy srodkiem gruntujacym m2
d.4.10.2 {202 1134-01
ilo$¢ z poz.: 85 m?2 2.90
RAZEM 2.90
89  |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i osciezy farbg lateksowa odporng na zmywanie i szorowa- | m?2
d4.10.2 | 1204-02 |nie
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ilo$¢ z poz.: 85 m2 2.90
RAZEM 2.90
4.1 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK
4111 WYKLADZINA
411141 Wylewka betonowa (szlichta)
90 NNRNKB |Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujgcym m?2
d.4.11.1.1202 1134-01
1
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
Pmetka : 31,39 m2
31.39 m2 31.39
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
Pmetka : 18,39 m2
18.39 m2 18.39
RAZEM 49.78
91  |KNR-W 2-02|Wykonanie wylewki betonowe;j (szlichty) o grubosci 6 cm m?2
d4.11.1.| 1116-02
1 KNR-W 2-02
1116-03
ilo$¢ z poz.: 90 m2 49.78
RAZEM 49.78
411.1.2 Wylewka samopoziomujaca
92 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym m?2
d.4.11.1.1202 1134-01
2
ilo$¢ z poz.: 90 m?2 49.78
RAZEM 49.78
93 KNR K-04 |Wykonanie warstwy wyrownujacej z zaprawy samopoziomujacej o grubosci do 25 mm m?2
d4.11.1.| 0501-02
2 KNR K-04
0501-03
ilo$¢ z poz.: 90 m?2 49.78
RAZEM 49.78
41113 Wykonczenie - wykladzina
94 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujgcym m?2
d.4.11.1.1202 1134-01
3
ilo$¢ z poz.: 90 m?2 49.78
RAZEM 49.78
95  |KNR-W 2-02|Montaz wyktadziny PCW chemoodpornej na posadzkach m?2
d4.11.1.| 1123-03
3
ilo$¢ z poz.: 90 m? 49.78
] RAZEM 49.78
412 STOLARKA i SLUSARKA
4121 Drzwi ptytowe 1-skrzydtowe
96 |KNR-W 2-02|Montaz drzwi ptytowych 1-skrzydtowych o wymiarach w $wietle 1.00x2.00 m z o$cieznica regulowang| m?
d.4.12.1 | 1022-01 |(w systemie bezprzylgowym pokryte ptyta HDF wykoriczone laminatem, skrzydta drzwiowe wyposa-
KNR-W 2-02|zone w samozamykacze, zamki z wktadkg systemowa)
1026-01
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
1.00*2.00*[1] m?2 2.00
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00*2.00*[1] m2 2.00
wewnetrzne drzwi pomigdzy pomieszczeniami j.w.
1.00*2.00*[1] m2 2.00
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] RAZEM 6.00
5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
5.1 Wyposazenie pomieszczen biurowych
97 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - biurko 150x70x75 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 4.00
98 zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - kontener biurowy podblatowy kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 4.00
99 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - biurko 100x50x75 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 2.00
100 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - regat 100x50x190 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 4.00
101 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - regat 100x35x190 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 2.00
102 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - szafa 95x200x190 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
4.10.2 - pokéj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 2.00
103 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen biurowych - stolik na drukarke 60x40x75 cm kpl
d.5.1 taz
4.10.1 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,21 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
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4.10.2 - pokoj biurowy - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,82x3,23 m, Hs=3,
50m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 2.00
5.2 Wyposazenie pomieszczerh mokrych (WC)
104 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia WC - suszarka do rak kpl
d.5.2 taz
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
105 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia WC - dozownik mydfa kpl
d.5.2 taz
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
106 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia WC - podajniki na papier toaletowy kpl
d.5.2 taz
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
107 | zakup/mon- | Zakup wyposazenia WC - kosz na $mieci kpl
d.5.2 taz
4.10.3 - WC - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 1,87x3,89 m, Hs=3,50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Wyposazenie pomieszczen laboratoryjnych
108 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stét o wymiarach 120x60x90 z wbudo- kpl
d.5.3 taz wanym zlewem 50x40 cm
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
109 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stét 300x80 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stét z nadstawka 300x110x90 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
111 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stt 190x70x90 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
112 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stolik 60x45x75 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
113 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stolik mobilny 45x69x75 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50m
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1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
114 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafa na szkto laboratoryjne 60x60x200 |  kpl
d.5.3 taz cm
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
115 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka podblatowa szerokosci 120 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
116 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka ze zlewem i oczomyjkq kpl
d.5.3 taz 120x60x90 + ociekacz nad zlewem
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
117 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafki wiszace szeroko$ci 270 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
2.00+2.00+1.00 kpl 5.00
RAZEM 5.00
118 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - dygestrorium kpl
d.5.3 taz
1.00+1.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
119 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stot 230x80x90 cm kpl
d.5.3 taz
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00+1.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
120 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stot 80x40x90 cm z szafka mobilng sze-|  kpl
d.5.3 taz roko$ci 45 cm
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka mobilna z drzwiami szerokosci kpl
d.5.3 taz 45¢cm
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
122 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka mobilna z drzwiami szerokosci kpl
d.5.3 taz 60 cm
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
123 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka mobilna z 4 szufladami szeroko$-|  kpl
d.5.3 taz ci45cm
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

1_Kb-1_LAB_Dwie_ KOND_UMwB_vost2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082



-El- PRZEDMIAR ROBOT -20/20-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
124 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - szafka mobilna 45x50x60 cm, 1x drzwi, |  kpl

d.5.3 taz 1x4 szuflady
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
125 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stét mobilny 80x70x75 cm kpl
d.5.3 taz
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
126 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - krzesta laboratoryjne kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
2.00 kpl 2.00
3.88 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 4,00x4,60 m, Hs=3,50
m
3.00 kpl 3.00
RAZEM 5.00
127 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - taborety laboratoryjne kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
20.00 kpl 20.00
RAZEM 20.00
128 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - stét komputerowy 80x70x75 cm kpl
d.5.3 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Wyposazenie w multimedia
129 | zakup/mon- | Zakup i montaz zestawu : projektor, ekran, rolety okienne zaciemniajace (sterowanie pilotem) kpl
d.54 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.5 Wyposazenie dodatkowe
130 | zakup/mon- |Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - tablica sucho$cieralna 250x150 cm kpl
d.5.5 taz
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
131 | zakup/mon- | Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych - wyciag ze stali nierdzewnej minimum kpl
d.5.5 taz 70x70 cm nad ASA
3.10.1 - Laboratorium - pomieszczenie o wymiarach projektowanych (LxSxHs) : 6,43x4,88 m, Hs=3,
50 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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