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Il INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ hallu na kondygnacii Il i Il bloku ,C1"i ,D” Collegium Universum z
wejsciami od. Ul. Mickiewicza.

Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficznej
Opracowanie obejmuje:

Przebudowe czesci hallu wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi na I i Il kondygnacii

Zaprojektowano :
Na Il kondygnacji:

dwa pomieszczenia laboratorium
Na [l kondygnaci:

dwa pokoje biurowe

W.C pracownikow

Wysoko$¢ projektowana pomieszczen pomieszczen-300,00 cm.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi :

. instalacja wentylacji mechaniczne;
. instalacja klimatyzacji

. instalacja wod-kan

. instalacja centralnego ogrzewania
. instalacja gazéw technicznych.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyj$ciowe:
. uzgodnienia z Inwestorem;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r wraz z pOzniejszymi

Zmianami.
. obowigzujace normy i przepisy.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej

wspomaganej i mechanicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych.

3.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI
W projekcie przewidziano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne;.

Ukltad N1 - wentylacja laboratorium - wentylacja mechaniczna nawiewna o wydajno$ci Ln =3500 m3/h

sterowana w zalezno$ci od ci$nienia w kanale wentylacyjnym (presostaty).

Ukltad NW2 — wentylacja bytowa - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta o

wydajnosci Ln/Lw=800 m3/h.



Wentylatory w wykonaniu chemoodpornym do wspdtpracy z urzadzeniami:

W1 - wentylator wywiewny z szaf na butle z gazami technicznymi Lw=150m3/h /zgodnie z wytycznymi producenta/
W2 - wentylator wywiewny - odciag z okapu urzadzenia ASA Lw=600-1200m3/h /zgodnie z wytycznymi Inwestora/
W3 - wentylator wywiewny - odciag z dygestorium Lw=1200m3/h /zgodnie z wytycznymi Inwestora/

W4 - wentylator wywiewny - odciag z dygestorium Lw=1200m3/h /zgodnie z wytycznymi Inwestora/

W5 - wentylator wywiewny - odciag z okapu turbowap Lw=500m3/h /zgodnie z wytycznymi Inwestora/

W6 - wentylator wywiewny - odciag z mineralizatora Lw=500m3/h /zgodnie z wytycznymi Inwestora/

Wentylator W1 pracuje w trybie ciggtym we wspotpracy z centralg NW2.

Wentylatory W2-W6 pracujg wraz z wigczeniem urzadzenia, ktére obstugujg i wspotpracujg z centralg N1. Z
tego wzgledu przyjeto wspétczynnik nierownoczesnosci pracy urzadzen 0,75.

Laboratorium wyposazono w system detekcji tlenu (standardowy prog alarmowy 19/18 %) i acetylenu
(standardowy prég alarmowy 10/30 %DWG) w przypadku zadziatania detektora centrala wentylacyjna N1 i
wentylatory tj. W2-W6 powinny uruchomic sie w celu przewietrzenia pomieszczen.

Uwaga!

Centrala wentylacyjna dostarczona powinna byc¢ wraz ze sterownikiem $ciennym, ktory nalezy umiescic
W pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora.

Centrala wentylacji bytowej powinna ona pracowac na 100% w czasie dziatania, za$ obnizenie powinno
by¢ do 40% wéwczas gdy budynek nie pracuje.

Na wszystkich przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zamontowac klapy odcinajace przeciwpozarowe El o odpornoSci ogniowej danej przegrody oraz
zabezpieczy¢ przejscia instalacji chtodniczej systemem np. PROMAT lub HILTI.

Opis szczegotowy instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg zaworami wentylacyjnymi z
przepustnicami, nawiewnikami i wywiewnikami zamontowanymi pod stropem pomieszczen.

Wykonanie kanatoéw przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej w przypadku wentylacji bytowej oraz
centrali nawiewnej laboratorium. Wentylacja wywiewna laboratorium z z blachy kwasoodporne;.

Klapy odcinajace przeciwpozarowe

W miejscowych przejSciach kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego przewidziano klapy
odcinajace przeciwpozarowe o klasie EIS 120 z wyzwalaczem topikowym. Klapy odcinajace przeciwpozarowe
zastosowano w stropie na lll pietrem w miejscu przejscia na poddasze. Klapy odcinajace przeciwpozarowe sg
urzadzeniem przeciwpozarowym i nalezy je poddawac przegladom technicznym nie rzadziej niz raz do roku.

|zolacje

Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokq
z folii aluminiowej o grubo$ci minimalnie 20 mm w celu izolacji akustyczne;.

Kanaly wentylacyjne znajdujace sie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowa¢ matami
z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci 100 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
stalowej. Kanaty wentylacyjne, ktorymi ptynie chtodne powietrze nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o
grubosci 30 mm.

Opis sterowania wentylacii laboratorium

Do przygotowania powietrza przewidziane sg centrale wentylacyjng nawiewng wyposazong w filtry,
przepustnica, nagrzewnicg wodng (glikolowg), a takze w automatyke regulacyjno-sterujaca. Silniki wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w falowniki.

Wentylatory W2-W6 nalezy spig¢é w jeden uktad sterujgcy. Wraz zatgczeniem wyciggu powinna
zatgczy¢ sie centrala wentylacyjna N1. Centrala wentylacyjna sterowana w zalezno$ci od cisnienia w kanale
wentylacyjnym (presostaty).

Dygestorium powinno by¢ wyposazone w ukfad monitorujgcy prace wyciagu sktadajacego sie z
umieszczonego w kanale wlotowym czujnika przeptywu powietrza, zasilacza oraz modutu elektronicznego z
wysSwietlaczem danych i umieszczonym na lewym pionowym panelu komory roboczej. Zadaniem uktadu
monitorujacego jest informowanie w sposdb Swietlny (czerwona dioda) i dzwiekowy (brzeczyk), ze nastapit
spadek przeptywu powietrza w dygestorium ponizej niezbednego dla bezpiecznej pracy poziomu. Automatyka
centrali wentylacyjnej, wentylatora wyciggowego i dygestorium lub okapdw powinna by¢ spieta w jeden uktad.




Centrale zlokalizowane bedg na poddaszu nieuzytkowym. Pod centrale wentylacyjne nalezy wykonaé
konstrukcje wsporcze.

Do wytlumienia hatasu powstajacego podczas pracy central wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ ttumiki
akustyczne szumu.

Do opracowania dotgczono przyktadowe dobory urzadzen wentylacyjnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkéw jednorodzinnych

i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek;
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw o klasie reakcji na
ogie co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatéw i przewoddéw wentylacyjnych, w ktorych
drzwiczki zostang zainstalowane. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy faczace wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dtugos¢ nie powinna przekraczac

0,25 m.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych $redniowysokich (SW) i wyzszych oraz
w innych budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E
| 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku. Wydzielenie maszynowni
wentylacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Kanaiy wentylacyjne i ksztaftki

kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej oraz nawiew wentylacji laboratorium projektuje sie z blachy
stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-05, ksztattki wg BN-70/8865-04 oraz kanaty
wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO.

—  kanaty wentylacyjne wentylacji wywiewnej laboratorium projektuje sie z blachy stalowej kwasoodpornej

—  powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mie¢ ubytkow,
pekniec i tym podobnych wad;

—  podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.
Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem, a
konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne z ptyty pilSniowej o gr. 5 mm.

—  przejcia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtaciwosciach;



Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych, ktore znajdujq sie na
nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjne;.
W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac¢ presostaty réznicowe do pomiaru spadku
ci$nienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym spadku cisnienia
sygnalizujg (sygnat elektryczny) o koniecznosci wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.

Opis szczegotowy instalacji klimatyzacyjnej

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym  przeptywie czynnika. Do
pomieszczen biurowych oraz laboratorium zastosowano klimatyzatory sufitowe /moce podano w czesci
rysunkowej/.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania
stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski
pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osdb
przebywajacych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery,
monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (ukfad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany jest z
rur miedzianych w izolacji. Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen Sciennych. W
obiekcie projektuje sie 1 system jednostki zewnetrznej, oraz 4 systemy do kasetonow $ciennych. System
pierwszy to zaawansowany system multi o zmiennym przeptywie czynnika chfodniczego. UmozZliwia on
przewymiarowanie uktadu chtodniczego o 150%. System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym,
nieszkodliwym dla srodowiska. Poza tym posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi, ktore
odbywa sie za pomoca pilota bezprzewodowego (z ekranem dotykowym). Pilot ma duzy i czytelny wy$wietlacz.
System jest bardzo prosty w obstudze i ma wbudowany program tygodniowy/dzienny.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na Scianie budynku, wg zataczonych rysunkéw. Agregaty nalezy
umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej.  Sugerowana zabudowa pionéw np. ptytami G/K. Rozprowadzenie
przewodow korytarzami, w przestrzeni miedzy stropowej. W pomieszczeniach przewody nalezy zabudowac
korytami systemowymi. Zaprojektowano piloty przewodowe. Piloty nalezy zlokalizowa¢ w kazdym z
klimatyzowanych pomieszczen na $cianie w poblizu drzwi wejsciowych.

Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych.
Roboty budowlane.
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych

- w przypadku obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej musi by¢ mozliwos¢ dostepu do
niej — dostep serwisowy

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia klimatyzacyjne

- klapy zamontowaé zgodnie wytycznymi producenta klap. Poszczegdlne elementy instalacji
wykona¢ po zamontowaniu klapy w przegrodzie oddzielenia przeciwpozarowego, wiaczajac sie do
istniejacej instalacji.

- W przypadku zastosowania obudowy (zapewniajace odpowiednig odporno$¢ ogniowg) od klapy prze-
ciwpozarowej do elementu oddzielenia pozarowego muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi produ-
centa klap, pozostawiajac dostep do mechanizmu klap.

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownicy central wentylacyjnych i wentylatorow,

- doprowadzenie energii elektrycznej bezposrednio do ukfadéw klimatyzaciji,

- Zgodne z przepisami nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.
Roboty instalacyijne.
W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

doprowadzenie energii ciepinej do central wentylacyjnych
odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych



e montaz, proby szczelnoSci, uruchamianie instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czes¢ Il insta-
lacji sanitarne i przemystowe.

Wykonawstwo i odbior

Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-
EN 1507:2007, dla kanatéw okragtych wg PN-EN 1506:2007 . Kanaly wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do
stropdw badz Scian budynku, podwieszenia wykona¢ co 1,5 =2m wg PN-EN 12236:2003. Potgczenia
kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym. Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujacg
nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjne. kanaty wentylacyjne wentylacji wywiewnej laboratorium projektuje
sie z blachy stalowej kwasoodpornej

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i ustawi¢ odpowiednie napigcie na
falownikach w centralach wentylacyjnych, tak aby byt osiagniety zaktadany dla nich wydatek powietrza. Nalezy
takze wyregulowac przeptyw powietrza przez kratki przez odpowiednie ustawienie przepustnic.

3.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek bedzie zasilany w wodg z istniejacej instalacji w budynku.

Na odejéciach do poszczegdinych odbiornikéw zaprojektowano zawory kulowe odcinajace umozliwiajace w
przypadku awarii lub konieczno$ci wymiany elementéw instalacji odtgczenie jedynie czesci pomieszczen od
zasilania przy pozostawieniu sprawnej instalacji pozostatej.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie w istniejacym wezle cieplnym. W
instalacji c.w.u. nalezy na podejSciach do pionéw zaprojektowaé ograniczniki cyrkulacji z elementem
termostatycznym.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku zaprojektowano do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
z rur kanalizacyjnych z PCV, nisko szumowych, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Na Il kondygnacii
nalezy przesunag¢ istniejacy pion kanalizacyjny tak aby nie kolidowat z projektowanymi instalacjami. Instalacje
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano w bruzdach z mozliwo$cig ich obudowy.

3.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy przenie$¢ grzejnik z bezposredniego sasiedztwa urzadzenia ASA zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na
trzeciej kondygnacji nalezy wstawi¢ dwa grzejniki ptytowe i wigczy¢ do istniejacej instalacji c.o. w systemie
steel.

3.4 INSTALACJI GAZOW TECHNICZNYCH

W projektowanym laboratorium niezbedne bedzie uzycie gazow technicznych do urzadzen laboratoryjnych.
Gazy techniczne przechowywane bedg w butlach w szafach ognioodpornych.

Acetylen, argon - do urzadzenia ASA zlokalizowane we wspdlnej szafie.

Azot - do urzadzenia turbowap.

Hel - do chromatografu.

Hel, Azot i Argon sg gazami tzw. obojetnymi to ew. wyciek gazu moze wptyng¢ na zmiane skfadu powierza
(m.in. uboga atmosfera w tlen) a w konsekwencji stwarza¢ ryzyko uduszenia. W przypadku acetylenu mamy do
czynienia z gazem palnym. Dlatego zaprojektowano system detekcji tleni i acetylenu z alarmem.

Butle sg ciezkie wigc posadzka musi by¢ wytrzymata, trzeba je wtaczac i wytaczac z szaf.

Nalezy przewidzie¢ droge dostawy szaf do pomieszczen. Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ gabaryty szafy
ze wzgledu na pionowe wnoszenie szafy i dostosowa¢ do etapu budowy tak, aby wniesienie byto mozliwe
(wzig¢ pod uwage wniesienie przed montazem futryn).

Butle wyposazy¢ w reduktor butlowy labolatoryjny — dwustopniowy lub panel ML1.




Rurociggi instalacji gazowych nalezy wykona¢ z rur miedzianych fi 16. Odcinki rur sg taczone ze sobg za
pomocg spawania orbitalnego w ostonie argonu lub ztgczek systemowych z pierScieniami zaciskowymi.

Odcinki poziome instalacji nalezy uktada¢ bezspadkowo. Rurociagi nalezy utozy¢ w odpowiednich odlegtosciach
od przegréd budowlanych i innych instalacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rurociagi nalezy mocowaé
do $cian i stropow obejmami do rur. Przej$cia rurociggdw przez $ciany, powinny by¢ zaopatrzone w tuleje
ochronne.

4. Sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.

5. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy.
6. WSKAZOWKI DOTYCZACE MONTAZU INSTALACJI

Wytyczne dla branz wspétpracujacych

W $cianach i stropach wykona¢ otwory dla przejs¢ przewoddw rurowych. Otwory powinny umozliwi¢ osadzenie
tulei ochronnych. Szczeliny w $cianach i w stropach, wokét tulei nalezy uszczelnié (zamurowac) po ich
zamontowaniu.

Instalacje gazéw technicznych prowadzone na zewnatrz budynku przewidziano w korytkach instalacyjnych
poprowadzonych po elewacji budynku — w studzience okiennej wzdtuz budynku po $cianie piwnicy ponizej
poziomu terenu.

Wykonanie instalacji wg dyrektywy PED/2014/68 - SEP oraz wg systemu zarzadzania jakos$cig w procesach
spawalniczych ISO 3834-2.

Zastosowane rury i materiaty wg norm europejskich EN.

100% zlacz spawanych na warsztacie przechodzi badanie na wykrywaczu detektorem helowym z
dopuszczalnym maksymalny poziomem nacieku 10-9 mbar I/'s wg ASTM E498 met.A

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z dobrg praktyka inzynierskg obowigzujacg w technice prozniowe;j i
kriogenicznej. Po montazu wykonana zostanie préba szczelnosci.

Wytyczne dla pomieszczen, w ktorym znajduja sie zbiorniki ciSnieniowe lub bezcisnieniowe
przeznaczone do magazynowania cieklego azotu lub oparéw ciektego azotu.

Dostep do pomieszczenia powinni posiada¢ tylko uprawnieni oraz przeszkoleni pracownicy.
Przechowywanie oraz obstuga zbiornikow powinna odbywac sie w pomieszczeniu o kubaturze nie
mniejszej niz 20 m3. Drzwi w pomieszczeniu nalezy wykona¢ z transparentnego materiatu, aby cate
pomieszczenie byto widoczne z zewnatrz. Jesli to konieczne, nalezy zamontowaé system luster. Drzwi
powinny by¢ typu “antypaniczne”. Jesli wejScie do pomieszczenia jest mozliwe poprzez system kart
wejsciowych, powinien by¢ réwniez dostepny kluczyk w przypadkach awaryjnych. Oswietlenie
pomieszczenia powinno by¢ wigczane zaréwno z zewnatrz jak wewnatrz.

W tego typu pomieszczeniach konieczny jest system detekcji tienu i acetylenu. System detekcji powinien
sktada¢ sie co najmniej z dwdch czujnikéw. W przypadku pomieszczenia o kubaturze wigkszej niz 100 m3
powinien by¢ zamontowany dodatkowo jeden czujnik na kazde kolejne 50 m3. Jesli pomieszczenie jest w



konfiguracji korytarza lub w ksztafcie litery L, czujniki powinny by¢ zamontowane co 10 m. Czujniki detekcji
tlenu powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 0,8-1,0 m. System detekcji nalezy podtaczy¢ do systemu
alarmowego wizualno- dzwiekowego wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczenia.

System detekcji tlenu nalezy rowniez podtaczy¢ do systemu wentylacji awaryjnej o wydajnosci
V=25%0bjetos¢ pomieszczenia/h.

System detekcji powinien by¢ zasilany z dwdch niezaleznych zrddet energii. Panel systemu detekcji
powinien by¢ umieszczony na zewnatrz pomieszczenia przy gtéwnym wejsciu aby uzytkownik mégt
odczyta¢ poziom tlenu w pomieszczeniu.

Na zewnafrz oraz wewnatrz pomieszczenia nalezy zamontowa¢ awaryjne przyciski uruchamiajgce system
wentylacji awaryjnej, alarmy wizualno-dzwigkowe.

Alarm systemu detekcji powinien réwniez uruchamiac sie w przypadku braku zasilania elektrycznego. Progi
wyzwolenia alarmu z systemu detekcji tlenu powinny by¢ dwustopniowe: niski poziom tlenu 19.5% oraz
bardzo niski poziom tlenu 18%. W przypadku alarmu niskiego poziomu tlenu 19.5% powinny uruchomic sie
alarmy wizualno-dzwigkowy oraz system wentylacji awaryjnej. W pomieszczeniu oraz na zewnafrz
pomieszczenia nalezy zapewnic ratunkowg aparature oddechowg, ktéra bedzie ogdinodostepna.
Pomieszczenie powinno by¢ prawidtowo oznaczone i zawierac informacije o rodzaju zagrozen oraz nakazie
uzywania odziezy ochronnej. Klient powinien przygotowa¢ procedure na wypadek alarmu, wycieku,
ewakuacji oraz jak pracownicy powinny sie zachowa¢ w takich przypadkach.

Projektant:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0113/POOS/11
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DANE URZADZENIA

v ENERGY EFFICIENCY

KLIMOR Sp. z 0.0.

Klimor Air Designer 09.008

EVO 20.05.003
Www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJINE

.

ASHRAE 2017 (ref. city/db.S/wb.S/dp.5/db.W)
Warszawa/30.5/20.5/15.5/0.0

J

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Wielkos¢ 0400 Przeptyw powietrza 3500 0 m3/h
Obudowa Szkielet stalowy Cisnienie dyspozycyine 300 0 Pa
Izolacja Wetna mineralna - 50mm Predko$¢ powietrza 1.9 0 m/s
Wykonanie Standardowe Pobdr mocy wentylatorow 0.89 0 kW
Wersja Wewnetrzna Moc silnikow wentylatorow 15 0 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 6.6 0 A
Szerokos¢ 1200 mm Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Wysoko$¢ 720 mm Strona obstugi Prawa
Dhugoéc 1800 mm i}gégofssgg%vietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Rama Petna rama 120.0 mm SFPv 982 W/m3/s
Masa 245 kg SFPe 915 W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
EUROVENT - Klasa efektywnosci
energetycznej E(2016)/BG (2023) WARUNKI PROJEKTOWE
* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow, .
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kré¢cow wymiennikow, Parametry powietrza zewnetrznego
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp. /%
Zima -22.0/100.0 %
Lato 30.0/45.0 °C/%
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) P ; ot .
arametry powietrza wewnetrznego
Wytrzymatos¢ mechaniczna <2 mm D1 (M
+/1000 Pa M) Zima 20.0 / 40.0 °C/%
Klasa izolacji termicznej k=094 W/m?K T2 (M) 25.0/ 50.0 °C /%
Lato . .| ©
Klasa mostkow cieplnych kb =0,45 TB3 (M) " o )y
Recyrkulacja (]

Szczelnos$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R)

Szczelno$¢ obudowy
+700 Pa/+400 Pa

0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ mocowania filtrow
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)
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www. eurovent-certification. corm

Nawiew: 3500 m3/h 300 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugosc [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 238 1800 600 1200
Inne [
Suma 244

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose

1100/480 mm

Przepustnica

Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc

1100/480/115 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0400 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / D/ 1778

RZE)

Whkitad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

1100x450x500 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza

Spadek ci$nienia

Opory przeptywu powietrza - Filtr
czysty

Opory przeptywu powietrza -
Maksymalne

2 m/s
118 Pa
68 Pa
168 Pa

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa

0400_WCL_04_1_R_EU

Spadek ciénienia

83 Pa
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Nagrzewnica wodna (WH)

Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -22/100 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/3.6 C/%
Moc Zima 50.27 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 30/45 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 30/45 C/%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 35 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdét °C/°C
Jima 40/30 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdét 65/45 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x4.76 m3/h
Opory przeptywu czynnika 21.32 kPa
Pojemnos¢ wymiennika 1x64 |
Liczba sekgji 1

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrodt

1x11/4"/11/4"

* Nagrzewnica wodna: zawarto$¢ glikolu dla temperatury -22

powinna wynosi¢ minimum 36.4 %

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

Wentylator (VF)

Nazwa 0400 VF3 EC x1
Przeptyw powietrza 3500 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 51 Pa
Cisnienie statyczne 502 Pa
Ciénienie catkowite 553 Pa
Wspotczynnik K 116
Obroty 2603 1/min
e, R bovanie 0%
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.89 KW
Spr. wentylatora dla JSW 41.28 %

(NSW)
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Wentylator (VF)

SFP 982 W/m3/s
o ot ss s
Sprawno$¢ statyczna zespotu 54.86 %
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 60.43 %
Moc akustyczna wentylatora 85.07 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 67.2 729 728 681 67.3 73 705 [dB]
Wylot 70.1 73.7 74.4 77.4 765 76.7 728  [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x15 kW
Napiecie 230 V/Hz
Napiecie sterujace 8.14 \
Prad znamionowy 1x6.6 A
Nominalne obroty 3200 1/min
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54

* Dobér wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statej wydajnosci.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 1100/480 mm

strona 6 /12



Data: 2024-12-04
Data doboru: 2024-12-04
NR DOBORU: 1029826

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 2. Laboratorium v3

EUROVENT
CERTIFIED
FORMANCE

Nawiew: 3500 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 65.2 68.9 66.8 56.1 48.3 45.0 37.5 72.1
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 49.1 60.3 63.6 56.1 49.5 46.0 36.4 66.0
Wylot nawiewu (SUP) dB 70.1 73.7 74.4 77.4 76.5 76.7 72.8 83.6
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 54.0 65.1 71.2 77.4 77.7 777 71.7 83.1
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 54.4 49.4 42.0 47.3 459 355 32.8 56.8
dB (A) 38.3 40.8 38.8 47.3 47.1 36.5 31.7 514

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 34.6 37.1 35.1

43.6

43.4

32.8

28.0

47.7

strona7 /12



Data: 2024-12-04

Data doboru: 2024-12-04
NR DOBORU: 1029826
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 2. Laboratorium v3

OVENT

EUR
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-ce

>rtification.com

Nawiew: 3500 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ROZPORZADZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-JSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

UOC z medium posredniczacym

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

0 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.97 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.96 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 137.4/230.0 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.9 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne dps,ext 300 [Pa]
I) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 68 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 134 [Pa]
n) sprawno$¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 54.9 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.10 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 514 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA

Kod aplikacji: SCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 2
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 1000264 1
3W.VALVE KVS10 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1008483 1
CG.ETH N11-1/400 ETH Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026987 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 1011490 1
ALL PRSS.TRR Przetwornik ci$nienia 1010687 1

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje

jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje iloSciowa.
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OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca

jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-12-04
Data doboru: 2024-12-04
NR DOBORU: 1029826

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 2. Laboratorium v3 Www.surovent-certification.com

Nawiew: 3500 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

>
o
>
o
>
o
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Data: 2024-12-04

Data doboru: 2024-12-04

NR DOBORU: 1029826

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 2. Laboratorium v3

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
AT

Nawiew: 3500 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki centrali nawiewnej z nagrzewnica wodna

PANEL
STERUJACY

m:
AP
PPOZ
—>
Wwyc.
1
[oXe) O O
1 2 3 456 8 9 101

Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,8 2
02 | Presostat 3 1
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 6 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 2 1
05 | Zawdr tr6jdrogowy nagrzewnic z sitownikiem 0-10V 4 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 7 1
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Panel zdalnego sterowania n 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu w zaleznodci od
temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury T (8) sterujacego praca nagrzewnicy wodnej.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (6).
Spadek temperatury powietrza za nagrzewnica ponizej nastawy otwiera za-
wor nagrzewnicy na 100%, zamyka przepustnice wlotowg oraz wytacza silnik
wentylatora i powoduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne uru-
chomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

6. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

+ Motzliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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KOMPAKTOWA CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPL/
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

2.4 Parametry techniczne

1l 3
\, N |_| |_| Tabela 1 Parametry techniczne
— — B
§ i
Nominalna wydajnos¢ powietrza [m*/h] przy ciénieniu dyspozycyjnym [Pa] 300/100 5007130 800/130
H 705 850 949
4 t i H1 752 898 997
H2 780 925 1025
T h 05 549 649
B 731 900 1061
m “I] = < b 21 600 760
I b1 89 107 127
Wymiary urzadzenia b2 [mm] 29 187 29
b3 196 256 262
C 460 560 660
18 ke w = | a 163 163 203
- 2 2 90 0 150
L d 1 a 65 15 125
j— L3 —T
b | d 125 160 200
g 19 D 160 200 250
Waga netto [kgl 37 50 68
Waga brutto z paleta [kgl 62 75 93
: T 1-zewnetrzne " 3x0125 3%0160 30200
i g Wyloty kanalow (Txnawiew)  [mm] 1x 0160 1% 0200 10250
2'WyW|eWane Napigdie zasilania 230V; 50 Hz
3_ nawi | ewane Temperatura otoczenia/maks.wilgotnos¢ +5°C/30% + 45°C/60%
D) Wymiennik ciepta krzyzowy
o 4-USUW& ne Sprawnosc wymiennika ** 92% ‘ 91% 91%
Moc 2x67W ‘ 2A74W 2X178W
Napiecie 230V; 50 Hz
Wentylatory
Prad pobierany 2%0,5A ‘ 2X1,1A 2x11A
Temperatura powietrza -25+50°C
1 30% 32dB(A) 35dB(A) 33dB(A)
Do pomieszczenia przy wydajnosci
b1 B2 b i Poziom mocy 100% 514B(A) 50dB(A) 524B(A)
akustycznej Do kanal 30% 4548/ 41dB(A) 57dB/ 50dB(A) 54dB / 49B(A)
B przy wydajnosci 100%. 60dB / 57dB(A) 66dB / 60dB(A) 60dB / 57dB(A)
Automatyka Sterownik cyfrowy
Rys. Nr 1 Kompaktowa centrala KCX+ Filtr powietrza zewnetrznego i wywiewanego Kaseta G4 (F7)***
Grzatka na wlocie powietrza nawiewanego 1200W 2400W 3600W
* Uwaga:Dla 6 yany faczach, kanatowych
oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach.
* Uwaga d 6

pod
*** Opcja F7 na nawiewie dla PassiveHouse




wentylator chemoodporny

Zadane parametry pracy

Kanatowe wentylatory promieniowe przeznaczone do
przettaczania agresywnych chemicznie gazéw, par i mgiet
o zawartosci pytu mniej niz 5 mg/ m3 i maksymalnej
temperaturze medium 60 st. C.

Przeptyw Q 1200 m%h
Cisnienie Ap 250 Pa
Temperatura medium tuen 20 °C
Parametry w punkcie pracy
Przeptyw Q 1200 m°h
Predkosé v 5.4 m/s
Ciénienie statyczne Apsr 250 Pa
Cisnienie dynamiczne Apy 18 Pa
Cisnienie catkowite Apror 268 Pa
Moc absorbowana Phss 166 W
Predkos$¢ obrotowa chwilowa n 1207 min’
SFP SFP 498 W/(m®/s)
Sprawnos¢ statyczna Nsr 502 %
Sprawnosé catkowita Nror 537 %
Regulacja 449 Hz

_Ciénienie statyczne [Pa]

Pa
350~
300~
250~
4 70%nmax
200~
150-
30Hz)
100- e &
(25Hz)
50-
a
o = — ! |
07 | | i 103 0 10, \ 6 1 0. |08 . |
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 mé/h
| | | | i |
Cisnienie catkowite [Pa] Moc [W]
Pa w W
300 300
200 \ 200 /
100 % 100 %
\ /
—
0- 0-
I I I I I I I I I I I
0 750 1500 2250 3000 m¥%h 0 750 1500 2250 3000 m¥h
Predkos¢ obrotowa chwilowa [1/min] Sprawnos¢ catkowita [%]
1/min %
1200 Mh/rs/
80
1000 — >~
/h/_\_/
800 J 60
——
400 -
20 -
200 -
0- 0-
I I I I I I I I I I I I
0 750 1500 2250 3000 m#h 0 750 1500 2250 3000 mi/h
Wartosci mocy akustycznej dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
WIOt - Lyyps 51 62 70 71 73 70 61 50 77
Wylot - Liyss 53 65 73 73 76 73 64 53 80
Emitowany - Ly, 41 53 60 61 63 60 51 41 67
Poziom cisnienia akustycznego dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Loyg 44 55 63 64 66 63 54 43 70
Wylot - Lesg 46 58 66 66 69 66 57 46 73
Emitowany - Lp,, 34 46 53 54 56 53 44 34 60

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla warunkéw

odlegtos¢ od wentylatora 3m, wspétczynnik kierunkowy Q: 2, zaktécenia fali dzwigkowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 20m’ Sabine



Podstawowe informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Dostepne akcesoria

et X [ L

ADS 280 PVC
przepustnica regulacyjna
6101280

FLC 280 PVC
zlgcze elastyczne
6104280

GRS 280 PVC
przepustnica
6102280

GS 03
wylgcznik serwisowy
10763300

LV0008G100-4EOFN
przemiennik czestotliwosci
72250098

PTC do 7,5kW
czujnik temperatury
6001006

STDT 16
wytgcznik
38202900

STDT 16E
wytgeznik
38202800

U EK230E
wytgcznik
38200800

Maksymalny przeptyw Q 2900 m'/h Predkos$¢ obrotowa maksymalna Nyax 1370 min’
powietrza
Natezenie prgdu maksymalne loper 1.11 A
Maksymalne ci$nienie statyczne ~ Apyux 350 Pa operacyjne
Moc nominalna Prom 370 W Maksymalna czestotliwos$¢ przy Fiax 50 Hz
regulacji
Predkos$¢ obrotowa nominalna Nyow 1370 min’
Minimalna temperatura pracy topmin -20 °C
Natezenie pradu nominalne Inow 111 A
Maksymalna temperatura pracy topmax 60 °C
Napiecie nominalne Uyom 400 V
Maksymalna temperatura medium tueomax 60 °C
llo¢ faz pradu ~ 3
Maksymalna temperatura otoczenia tamBmar 60 °C
Czestotliwo$¢ nominalna fuom 50 Hz
Maksymalna temperatura medium tyeomanr 60 °C
Poziom ci$nienia akustycznego  Lp,, 66 dB(A) przy regulacji
od obudowy -
. Maksymalna temperatura otoczenia tamemaxk 60 °C
Srednica 2 280 mm przy regulacji
Masa urzadzenia m 26 kg Typ silnika AC
Rodzaj regulacji silnika Hz
Klasa izolacji silnika F
Schemat elektryczny Klasa ochrony silnika IP55
i ' (~ Klasa ochrony urzgdzenia IP55
Vo TTO @171 e [ TO@
BB ook | BBl oo
BEIoeT) | B o]
i@ ©e Lle m
& T s A L L
— rep—
Wymiary [mm]
H
T 1 ———
oA oA
2B T o8B
oD T oD
V/// |
i T
w \ w \
1 !
! w ! w
| o
\ \
. o H (&}
| | ) ‘
i = ‘ } ! !
Lo } I e |l
‘ 2l il T i | 2l ‘
oL T oL
i |
[ . 1
I I | ZI I ; iz
0o ‘ 0o
oM oM
VITT.L200 - 450 VITT.L500 - 630
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UWAGA:

Alternatywna lokalizacja jednostki
zewnetrznej klimatyzatora na dachu
budynku

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

KLIMATYZACII
Qch=15,5kW
Qgrz=18kW

3N400V 50Hz
P=4,96kW

1=8,8A

CZERPNIA SCIENNA 630X500

poziom ciénienia akustycznego 53dB(A)
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Komunikacja

UWAGA:

1. ALTERNATYWNA LOKALIZACJA DLA
BUTLI GAZOWYCH W STARYM SZYBIE

WIDNOWYM

W POZYCJI PIONOWEJ.

2. SZAFY DO PRZECHOWYWANIA BUTLI
GAZOWYCH MUSZA BYC WNOSZONE

3. PRZED ZAMOWIENIEM SZAF DO
PRZECHOWYWANIA BUTLI GAZOWYCH

SPRAWDZIC WYMIARY | MOZLIWOSQI
TRANSPORTU ICH DO POMIESZCZEN.
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Wtgcznik awaryjny sygnalizacji

alarmowej oraz wentylaciji
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52,42 M? parkiet
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