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ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
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Zatwiadczenie
o mmerze wenyfikacyryr
PDL-ESI-LL1-W34 =

Pan Waojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDLAE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkierm Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswimdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysziof Ciunczyk, Preewodniczaoy Rady Podlaskiej Dkregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE K.

§ 1 Dozac i icznej farmy coynnos p j wystarco soienie cowiadczenia woll w posted elelironicne] | gpstrzenie po
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 OFwindizenie wod Zioone w formie sleiironicnes) jast rownowaine 2 ewiacczeniem woli Zoionym w formie pisemne].

" Werytiknge popr ‘:mn,m i L Eniu maodna i mpwmqmmmﬁhcﬂ zaswisdoEniE nE

mmmmlmmmwﬁqwnhqummmmmlmm
Budicwnictwa.
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnia 1992:09.12

URZAD WOJEWDDZKI

)
W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29.maja_1963r. w Bialywstoku ___________________________

posiaeds przygotowanie zawodowe, upoweznia jgce do wykonywania sesmo-

dzielne] funkcji__p??jefffnfa_: _________________________________

W specjalnoéci

elektrycznych.-

- " - - T = = —— " = = " - = = = o W - =

________________________________ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi

3,

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m
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OSWIADCZENIE

Na podstawie § 41 ust. 4a pkt. 2) oswiadczamy, ze projekt techniczny - wykonaweczy instalacji
elektrycznych na potrzeby przebudowy czesci pomieszczenn budynku Collegium Universum
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Akademickiej 2c w Biatymstoku z przeznaczeniem na
pomieszczenia laboratoryjne i biurowe sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej projektem zagospodarowania terenu oraz projektem

architektoniczno — budowlanym i rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zespot Imie i Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data Podoi
odpis
autorski nazwisko budowlanych opracowania | opracowania 2
mgr inz. Uprawnienia budowlane w .
. - . - . Instalacje
Projektant Woijciech specjalnosci elektrycznej 05-07-2024
o elektryczne
Grudzinski Bt/138/92
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz
obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- rozdzielnice elektryczne,

- uktfad rozdziatu energii elektrycznej,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje oswietleniowe,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje zasilajgce urzadzenia technologiczne,

- instalacje zasilajgce odbiory sanitarne, w tym wentylacje,
- potaczenia wyréwnawcze,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje LAN

3. Przeznaczenie obiektu

Przebudowa czesci pomieszczen budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego
w Biatymstoku z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe.

4. Zasilanie pomieszczen, rozdziat energii

Moc dla budynku Collegium Universum pozostaje niezmieniona, w ramach istniejgcego
przydziatu mocy.

Zasilanie projektowanych pomieszczen odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
RG. Zlokalizowana jest ona na parterze budynku C1 kompleksu Collegium Universum, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Na potrzeby projektowanych pomieszczen na pietrze Il oraz
IIl zaprojektowane zostaty rozdzielnice na tych pietrach.

Projektowane dla nowych rozdzielnic WLZ-ty typu N2XH-J 5x10mm? wyprowadzi¢
z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku pod sufitem w istniejacych drabinkach i korytkach
kablowych.

W istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku zamontowaé zabezpieczenia prgdowe
projektowanych WLZ-téw. W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejgcg rezerwe wyposazona.
Zamontowane listwowe roztgczniki bezpiecznikowe doposazyé we wktadki bezpiecznikowe typu
NHOO 40A gG.

Do zasilania odbioréw elektrycznych w pomieszczeniach laboratoridw na |l pietrze

zaprojektowana zostata rozdzielnica RL wewnatrz pomieszczenia 3.10.1. Natomiast na potrzeby
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zasilania obwodéw elektrycznych wewnatrz pokoi biurowych na lll pietrze zaprojektowana
zostata rozdzielnica RB.

Z projektowanych nowych rozdzielnic RL i RB wyprowadzi¢ przewody zasilajgce obwody
oswietleniowe, gniazd wtykowych, odbiory sanitarne i technologiczne w pomieszczeniach.
Projektowane obwody wykonac¢ przewodami typu N2XH-J uktadanymi podtynkowo.

Rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym
tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

5. Demontaz

Istniejgce w hallu na Il i lll pietrze oprawy oswietleniowe, gniazdo elektryczne i tgcznik
oswietlenia nalezy zdemontowaé. Podczas prac demontazowych zwrdci¢ uwage aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie podlegajgcych pracom
demontazowym. Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych zagospodarowac zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

Na Il pietrze w hallu pod oknem zamontowany jest w puszce natynkowej wytgcznik
zmierzchowy. Nalezy go zdemontowac tacznie z puszka i listwami instalacyjnymi, a wytgcznik
zmierzchowy zamontowa¢ w projektowanej rozdzielnicy RL. Przewody elektryczne przedtuzyc
takimi o zgodnym przekroju zyt.

Rowniez na Il pietrze w toalecie nalezy zdemontowaé tgcznik oswietlenia. Bedzie ona

przytaczona do sasiadujacego wc. Oswietlenie w pomieszczeniu toalety nalezy podtgczy¢ do
obwodu oswietleniowego wc.

6. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy IP20 oraz bryzgoszczelny IP44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
1,4m dla tgcznikoéw, przyciskow;
- 1,2m gniazda wtykowe nad blatowe;
- 0,3m gniazda wtykowe w pokojach biurowych, .

Ostateczng wysokos$¢ montazu tacznikdw i gniazd oraz typ osprzetu nalezy uzgodnic z
Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych.

7. Oprawy oswietleniowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, przeznaczenie,
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposob montazu do sufitu. Typy opraw wyszczegdlniono
na zatgczonych legendach opraw oswietleniowych.

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy zatgczane lokalnie tgcznikami swiecznikowymi.
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8. Zasilanie urzqgdzen sanitarnych

Do wentylacji projektowanych pomieszczen zaprojektowano systemy wentylacji ujete
w projekcie branzy sanitarne;j.

W miejscach wskazanych na rzutach i schematach nalezy przewidzie¢ wypusty przewodéw
elektrycznych na potrzeby zasilania urzgdzen wentylacyjnych.

Z kazdego wypustu pozostawic¢ zapas przewodu po 2 metry kazdy.

Doktadng lokalizacje wypustéw zasilajgcych ustali¢ w oparciu o wytyczne branzy sanitarne;j,
oraz o dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczone przez producentéw urzadzen. Zasilanie
urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé z rozdzielnic RL i RB. Do momentu montazu urzadzen
sanitarnych nie nalezy doprowadzac zasilania do projektowanych wypustéw elektrycznych.

Niniejszy projekt przewiduje jedynie doprowadzenie zasilania do projektowanych urzadzen
branzy sanitarnej. Pofgczenia wewnetrzne miedzy urzadzeniami oraz sterowanie ich pracg
nie sg tematem niniejszego opracowania.

9. Pofgczenia wyrownawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody
lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wkiadki topikowe i wytgczniki nadpragdowe
z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany
w przypadku uszkodzenia s$rodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony
przy uszkodzeniu, a takie w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw zaprojektowano
urzgdzenia ochronne roéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdéznicowopradowym
nie przekraczajgcym 30mA oraz Srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny byé wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukgji.
Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi
ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem zfaczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W pomieszczeniach laboratoriow przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania
potencjatéw SWP. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatow SWP podfgczy¢ za pomoca
przewoddw LgYzo 6mm? rury instalacji sanitarnych, metalowe stoty, baseny, zlewy, wanny itp.,
zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, kanaty wentylacyjne, inne
masy metalowe, a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw pofaczy¢ z szyng GSU
budynku.

10. Uktadanie kabli i przewodow

* Przewody elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ pod tynkiem oraz w $cianach g-k.
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e Poza projektowanymi pomieszczeniami WLZty prowadzi¢ w kanatach kablowych, a na
kondygnacji parteru w istniejgcych korytach / drabinkach kablowych

e Kazde przejscie przewodoéw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane

e Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewoddw niskopragdowych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, facznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

* Uwaga. Do ukfadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania
pod tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodow
w tynku okragtych, nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié pozarowo zgodnie
z wymaganiami dla danego wydzielenia. Srodki zapewniajgce odporno$é ogniowa nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
§234  rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E |1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny  byé  zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania  gazu
do wnetrza budynku.

11. Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne wszystkich
projektowanych instalacji.

12. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objeta przebudowywana czes$¢ budynku.
Instalacja okablowania strukturalnego zostata zaprojektowana z lokalizacjq lokalnego punktu
dystrybucyjnego LPD w pom. Hall (pom. 3.10) na poziomie Il pietra w miejscu wskazanym na
rzucie kondygnacji. Okablowanie zostanie wykonane w standardzie klasy Ea w wers;ji
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ekranowanej. Na terenie przebudowywanej czesci budynku zostang zlokalizowane punkty
przyfaczeniowy 1xRJ45 FTP oraz 2xRJ45 FTP klasy Ea kat.6a.

Lokalizacja elementdw instalacji okablowania strukturalnego zostata wskazana na rzutach

kondygnacji przedmiotowego obiektu budowlanego.
Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ uwzgledniajgc nastepujace zatozenia:

* okablowanie nalezy wykona¢ w standardzie 6a klasy Ea,

e instalacja okablowania strukturalnego na potrzeby projektowanego budynku bedzie
oparta o projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD zlokalizowany w miejscu
wskazanym na rzucie kondygnaciji Il pietra,

e projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD nalezy potaczy¢ z istniejgcym punktem
dystrybucyjnym PD5 okablowaniem swiattowodowym,

Istniejgcy punkt dystrybucyjny PD5 wyposazy¢ nalezy w osprzet pasywny:

e panel Swiattowodowy 19”/1U, 12xSC/APC simplex,

Istniejgca szafe punktu dystrybucyjnego PD5 nalezy wyposazy¢é w patchcordy
Swiattowodowe niezbedne do potgczenia projektowanej instalacji okablowania strukturalnego z
istniejgcy instalacjg okablowania strukturalnego obiektu.

Projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD instalacji okablowania strukturalnego w
pom. Hall na poziomie Il pietra bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna wiszgca 19”/15U
600x500mm. Projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD stanowi¢ bedzie nastepujacy
osprzet pasywny:

e panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem,

* listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U,

e panel $wiattowodowy 19”/1U, 12xSC/APC simplex,

* panel krosowy 24xRJ45 kat. 6a FTP,

e panel porzadkujgcy 19”/1U.

Projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD stanowié¢ bedzie nastepujace urzadzenia
aktywne:

e przetgcznik (switch) zarzadzalny, L3Lite, stackowalny, 48xRJ45 GE Base-Tx PoE+, +2 x

10G PoE+, 1xRS-323, 1xUSB, 1xO0B, 1x4x10G SFp+ ports, PoE Budget max. 740W

e wktadki SFP+ 10G z DDM.

Integralnym wyposazeniem szafy LPD bedg przewody krosowe RJ-45 —RJ-45 kat. 6a klasy
Ea FTP odtugosci 2m oraz patchcordy sSwiattowodowe. W celu podtgczenia zestawdw
komputerowych do punktéow przytgczeniowych nalezy dostarczyé kable krosowe typu RJ-45 —
RJ-45 kat. 6a klasy Ea FTP o dtugosci 3m.

Z punktu LPD nalezy wyprowadzié, zgodnie ze schematem ideowym punkty przytgczeniowe
abonenckie do instalacji komputerowej.

W projektowanych salach laboratorium i pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzie¢
gniazda 1xRJ45 (ujete w punkcie dotyczacym instalacji okablowania strukturalnego) na
potrzeby system sieci bezprzewodowej zapewniajacy catosciowe pokrycie wszystkich
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pomieszczen. Gniazda montowa¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem.
Okablowanie projektowanych punktow dostepowych na potrzeby sieci bezprzewodowej nalezy
sprowadzi¢ do proj. lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD.

Kazdg z przebudowywanych sal i pomieszczen biurowych nalezy wyposazy¢ w punkt
dostepu sieci bezprzewodowej Access Point WiFi (ACP WiFi). Zasilanie ACP WiFi realizowane
bedzie w standardzie PoE z przewidzianego do tego celu przetgcznika PoE+ zlokalizowanego w

proj. lokalnym punkcie dystrybucyjnym LPD.

Proj. ACP WiFi powinny posiada¢ parametry:

praca w pasmie 2,4 i 5 GHz jednoczesnie,

do 800 Mb/s w pasmie 2,4 GHz,

do 1733 Mb/s w pasmie 5 GHz,

Standard Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-Wave?2,

dwa gigabitowe porty Ethernet,

zasilanie poprzez PoE+ 802.3at,

ilo$¢ podtaczonych jednoczesnie klientow minimum 500,
1 Port USB.

ACP WiFi powinny by¢ zgodne ze wszelkimi standardami, normami oraz protokotami

uzytkowanymi przez Inwestora.

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:

przewdd U/FTP kat.6a klasy Ea LSOH, B2ca — potaczenia punktéw przytgczeniowych z
panelami w szafie PD1 (okablowanie poziome),

przewdod U-DQ(ZN)BH 12j - potaczenie projektowanego Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD z istniejgcym punktem dystrybucyjnym PD5.

Przewody nalezy uktadac¢:

w rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32 mm - ukfadanych pod tynkiem i w
konstrukcji scian dziatowych z ptyt g-k.

w rurach elektroinstalacyjnych montowanych na tynku o srednicy 32 mm - w
przestrzeniach miedzy stropem a sufitem podwieszanym,

W miare mozliwosci wykorzystac istniejgce trasy kablowe do prowadzenia okablowania

Swiattowodowego do punktu PD5.

Projekt przewiduje wykonanie punktow przytgczeniowych pojedynczych i podwdjnych oraz

wypustow okablowania skretkowego.

Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowi¢ beda:

modut RJ-45 FTP kat. 6a kl. Ea (1 szt.),
adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),
ramka 1-krotna (1 szt.),

puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkt przytgczeniowy podwadjny stanowic beda:

modut RJ-45 FTP kat. 6a kl. Ea (2 szt.),
adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
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e ramka 1-krotna (1 szt.),

e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytagczeniowe oraz wypusty okablowania nalezy instalowa¢ w miejscach
wskazanych na rzutach kondygnacji oraz po  wczesniejszym  uzgodnieniu z
Inwestorem/Uzytkownikiem obiektu.

Punkty Dystrybucyjne umozliwiajg krosowanie przebiegdw poziomych do portéw sprzetu
aktywnego lub do przebiegdw pionowych. Projektowane punkty dystrybucyjne powinny by¢
zlokalizowane tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow. Punkty dystrybucyjne
powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujgce potgczenia o podobnej funkcji, obszarze
itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowaé dtugo$¢ wystepujacych
kroséw. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep dla celéw serwisowych. Nie
mniej niz 90 cm od frontu szafy.

Kable biegnace ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do konstrukcji
sufitu. Kable nalezy umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowac¢ przejrzystosc instalacji i
utatwic obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecac
tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-
krotnos$¢ srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdza¢ czy nie sg
naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej
przestrzeni, powinny by¢é umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota
rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na scianie do projektowanych i punktéw dystrybucyjnych,
powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naciec
lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze  okablowania. Wszelkie adaptacje polegajagce na  wspdtdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza
infrastruktura statg systemu okablowania.

Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtdwnej szyny uziemiajacej
budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych). System uziemienia jak
i zasilanie projektowanego punktu dystrybucyjnego zostat ujety w opracowaniu dotyczacym
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m,
pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku
dopusci¢ do tego, by catkowita diugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m
(kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary sg podtgczone do
poszczegdlnych kontaktow we wtykach modutowych., np.: ktore piny stanowig pare pierwsza.
Istnieje 7 standardowych sekwencji potaczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT,
EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce
istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowac zwiekszenie poziomu szumu i

przestuchu przy koricach (NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt.
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Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetfniania

wymogow klasy Ea / kategorii 6a obowigzujgcych przepiséw i warunkow technicznych:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z
kablami krosowymi i kablami przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzyc
odrebnej pary kabli potgczeniowych, ktéra w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w
powigzaniu wifasnie z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnié¢ peten
zestaw kabli potgczeniowych RJ45.
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.
Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametrow tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.
Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

- Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych pofaczen

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

- Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.

ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

- Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang.

ACR-F — ro Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

- Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

- Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Pomiary okablowania swiattowodowego

Wszystkie tacza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania

wymogow aktualnych i obowigzujacych norm:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktorych Zzrédio sSwietlnego sygnatu
referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu tacza, a w
kolejnym kroku na drugim koricu tacza.

tacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowa¢ w dwdch oknach transmisyjnych, dla
dtugosci fali: 850 nm i 1300 nm.

tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowaé w dwdch oknach transmisyjnych, dla
dtugosci fali: 1310 nm i 1550 nm.
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Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametrow fgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Wymagany zakres mierzonych parametrow:

- Ciggtosc tacza.

- Dtugosc¢ tacza.

- Ttumienie witdkien dla dwdch dtugosci fali.

Ogdlne wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe

fizyczng sieci teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow

transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia

najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

Okablowanie miedziane spetniajgce lub przewyzszajagce wymagania kategorii 6a (klasy
Ea).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej zgodnie ze schematem.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi i obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego. Nalezy zapewnic
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz
niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentdéw, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Nalezy uzyé réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czes¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych tg sama nazwa lub logo.

Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce,
ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowal przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w
catym tym okresie musi obejmowaé produkcje okablowania miedzianego (kabli
skretkowych, paneli 19”, ztgczy RJ45), oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtéwng siedzibe w jednym z krajéw Unii
Europejskie;j.

Dostawca okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standardow jakosci PN-EN ISO 9001:2015, nalezy przedtozyc
odpowiedni certyfikat.
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* Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

* Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

* Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

Ogolne wymagania dotyczgce Wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym
poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonad
wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikow — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiardow certyfikacyjnych sieci.

* Certyfikat Instalatora, ktory posiadaja osoby wykonujgce instalacje musi by¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator
musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez
producenta lub dystrybutora okablowania.

e Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancja
niezawodnosci.

13. Instalacja AV

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie dobdr oprzewodowania oraz punktow
przytgczeniowych instalacji AV. Dobér projektoréw multimedialnych oraz ekranow
projekcyjnych nie jest tematem niniejszego opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujgcymi kablami i przewodami:
* przewdd HDMI — potaczenie punktow przytaczeniowych dedykowanych do podfaczenia

projektoréw multimedialnych,
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Przewody nalezy uktadaé¢ w rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych
pod tynkiem i w konstrukcji Scian dziatowych z ptyt g-k.

Projekt przewiduje wykonanie zestawu punktdw przyfagczeniowych audio-video do
wspotpracy z projektorami multimedialnymi.

Punkt przytgczeniowy pojedynczy (HDMI) stanowi¢ beda:

e gniazdo HDMI, 2M, (1 szt.),

e puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowaé¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnaciji
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

14. Konserwacja nowoprojektowanych urzqdzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one
zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac regularne
czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen,

- pomiary rezystancji izolacji,

- konserwacja elementéw korodujacych,

- wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnos¢ z wymaganymi,
- czyszczenie kloszy opraw Swietlnych.

15. Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V - Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.
Stosowac wszystkie, odpowiadajgce zagadnieniu normy techniczne.

- Podfaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami BHP.

- Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzagdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania.

— Osprzet zastosowany w projekcje (tgczniki,oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza
sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spefniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora,
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— Przejscia kablowe przez $ciany budynkdéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie
ze strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

— Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty
oraz realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.

16. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw instalacje niskoprgdowe

Zestawienie materiatéw instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegdlnienie | llos¢ | j.m.
Istniejacy punkt dystrybucyjny PD5
1. [Panel swiattowodowy 19””/1U 12xSC/APC sx 1 szt.
2. |Pigtail SC/APC 12 szt.
3. |Patchcord swiattowodowy 2mb wg. zapotrzebowania 1 szt.
Proj. lokalny punkt dystrybucyjny LPD
4. [Szafa RACK wiszgca 19” 15U 600x500 1 szt.
5. |Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 1 szt.
6. |Listwa zasilajgca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 2 szt.
7. [Panel $wiattowodowy 19”'/1U 12xSC/APC sx 1 szt.
8. |Pigtail SC/APC 12 szt.
9. |Panel krosowy 24-portdéw RJ-45 kategorii 6a ekranowany 2 szt.
10. |Panel porzadkujgcy 19”/1U 1 kpl.
11. |Przetacznik (switch) zarzadzalny L3Lite, 48xRJ45 GE Base-Tx PoE+, 1xRS-323, 1xUSB, 1x00B, 1 szt.
1x4x10G SFP+, PoE Budget max.740W
12. |SFP+ transceiver with DDM, 10G 4 szt.
13. |Kabel krosowy RJ45-RJ45 FTP kat.6a, 2mb 31 szt.
14. |Patchcord swiattowodowy 2mb wg. zapotrzebowania 1 szt.
15. |Access point WiFi 4 szt.
Punkty przytgczeniowe PD1
16. [Modut RJ-45 kat.6a FTP, 568A/B 31 szt.
17. |Adapter gniazda 45x22,5mm 31 szt.
18. Ramka 1-krotna 18 szt.
19. |Puszka podtynkowa, gt. 60mm 13 szt.
20. |Puszka natynkowa do gniazda RJ-45 5 szt.
21. [Kabel przytgczeniowy RJ45-RJ45 FTP kat.6, 3 mb 18 szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
22. |Przewdd U/FTP kat.6a LSOH B2ca 520 mb
23. |Przewdd U-DQ(ZN)BH 12j LSOH B2ca 70 mb
24. Rura gietka karbowana o srednicy 32mm 120 mb
25. [Rura elektroinstalacyjna natynkowa o srednicy 32mm 120 mb
26. [Materiaty pomocnicze 1 kpl
Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
2. Zestawienie materiatéw instalacji AV
Lp. Wyszczegdlnienie | llos¢ | j.m.
Punkty przytgczeniowe
1. [Gniazdo Audio-Video HDMI montowane n/t i p/t 2 szt.
2. |Puszka podtynkowa, gt. 60mm 1 szt.
3. |Puszka natynkowa do gniazda HDMI 1 szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
4. |Przew6d HDMI 10 mb
5. |Rura gietka karbowana o srednicy 32mm 6 mb
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| 6. |Materiafy pomocnicze | 1 | kpl |
Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

BUDYNEK COLLEGIUM UNIVERSUM UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W BIALYMSTOKU

Teren UMwB przy ul. Akademickiej 2C w Biatymstoku

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Woijciech Grudzinski

Bt-138/92
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Zakres robét:

1.1. Modernizacje rozdzielnic elektrycznych

1.2. Demontaz czesci starych instalacji elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego
1.4. Wykonanie instalacji zasilajgcych 230V

1.5. Wykonanie potgczen wyréwnawczych

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek Collegium Universum UMwB w Biatymstoku.
2.2. Istniejace instalacje elektryczne w budynku.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne na terenie UMwB w Biatymstoku
3.2. Istniejgce ulice i budynki w poblizu budynku Collegium Universum UMwB.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegodlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom  wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego
badzZ rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komdrkowy
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Spis rysunkow

nr E1.
nr E2.
nr E3.
nr E4.
nr ES.
nr E6.
nr E7.

nrT1
nrT2
nrT3

RZUT PARTERU — FRAGMENT. TRASA WLZ-éw

RZUT Il PIETRA — FRAGMENT. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT 11l PIETRA — FRAGMENT. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PODDASZA — FRAGMENT. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RL

SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RB

SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RW

RZUT Il PIETRA — FRAGMENT. INSTALACJE NISKOPRADOWE
RZUT 1l PIETRA — FRAGMENT. INSTALACJE NISKOPRADOWE
SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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