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Architektura

1.0 Opis do sytuacji.

1.1

1.2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy i zmiany przeznaczenia czesci
pomieszczen budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku na
pomieszczenia laboratoryjne i biurowe

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek Collegium Universum objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwaty jak ponizej:

» UCHWALA NR LXII/860/22
RADY MIASTA BIALYSTOK
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Centrum w
Biatymstoku

w rejonie ulic Swietojariskiej i Akademickiej
$27.
1. Ustala sie, z zastrzezeniem ust. 2, nastepujgce minimalne wskazniki urzqdzania miejsc
postojowych dla samochoddw w granicach dziatki budowlanej, w tym miejsc postojowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1,0 miejsce postojowe na 1 mieszkanie (nie dotyczy
istniejgcych budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych);
2) zabudowa ustugowa:
a) administracja, biura — 10 miejsc postojowych na 1000 m2,
b) budynki zamieszkania zbiorowego — 10 miejsc postojowych na 100 tozek,
¢) sale wystawowe, muzea — 10 miejsc postojowych na 100 odwiedzajgcych (jednoczesnie),
d) szkoty wyzsze — 5 miejsc postojowych na 100 studentdéw, 10 miejsc postojowych na 100
zatrudnionych,

$ 40.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.4U przeznacza sie pod zabudowe ustugowq
wraz

z obiektami i urzqdzeniami towarzyszqcymi oraz zieleniq urzqdzongq.

2. Teren, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc¢ przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu
publicznego.

3. Ustalenia ogdlne obowigqzujgce dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, zostaty okreslone w
dziale Il.

4. W zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie:
1) wskazniki i parametry zagospodarowania w granicach dziatki budowlanej:

a) powierzchnia zabudowy — maksimum 50 %,

b) intensywnos¢ zabudowy — minimum 0,8, maksimum 4,0,

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 10 %,

d) wysokos¢ budynkéw — maksimum 20 m, przy czym:

- w przypadku rozbudowy budynkdéw zabytkowych i zastosowania dachow ptaskich — 16 m,

- w przypadku rozbudowy budynkdéw zabytkowych i zastosowania dachow symetrycznych —
maksymalnie do kalenicy budynku istniejgcego,

e) dachy:

- ptaskie,
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- w przypadku rozbudowy budynku posiadajgcego inng geometrie dachu niz ptaski — jak w
budynku istniejgcym,

f) miejsca postojowe — zgodnie z § 27 ust. 2;

2) obstuge komunikacyjng — od otaczajqgcych drog publicznych.

5. Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledniajgcy
relacje

z otoczeniem, wymaga uzyskania opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.”

Dziatka budowlana jest uzbrojona w sieci komunalne.

Dziatka jest zabudowana- istniejgce budynki zespotu Patacu Branickich i, budynki dydaktyczne UMwB
, od strony potudniowo-wschodniej bulwary J. Bicharskiego , od potnocy ul. A.Mickiewicza

Dziatka posiada przytgcza infrastruktury technicznej.

Otoczenie —otoczenie budynku Collegium Universum stanowig budynki dydaktyczne i
administracyjne UMwB:.

Projektowane zagospodarowanie
Projektowana inwestycja nie zaktada istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna- istniejacy dojazd zjazdem z drogi publicznej —ul.A.Mickiewicza.
Nawierzchnie dojazdu , chodnikdw —istniejgce .

Miejsca postojowe.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania zaktada zmiane funkcji czesci
pomieszczen Collegium Universum z aktualnej,( czes¢ holu i toalety), na pomieszczenia
laboratorium i biurowe .

Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego dla tego typu funkcji nalezy zabezpieczyé zgodnie

z § 27 pkt. d ,,szkoty wyzsze — 5 miejsc postojowych na 100 studentéw, 10 miejsc postojowych na
100 zatrudnionych”

Projektowana przebudowa zaktada utworzenie miejsca pracy dla 8 pracownikéw

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych wynosi 1.Wymagane mp. zostanie zabezpieczone w ramach
istniejgcych miejsc postojowych na terenie UMwB

Istniejgce i projektowane sieci uzbrojenia terenu

Uzbrojenie dziatki wodociggowe - istniejace
Odprowadzenie sciekéw bytowych sanitarnych - istniejace
Zasilanie w energie elektryczng - istniejace

Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowe na wtasnej dziatce - istniejgce

1.3 Obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatorska:
Decyzja WKZ nr.KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09 1977 pod Nr. REJ. A-286

1.5 Teren nie znajduje sie w strefie wptywdw eksploatacji gérniczej.

1.6 Ochrona srodowiska.
Projektowana przebudowa oraz roboty w ramach biezgcej konserwacji nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi, Srodowiska i innych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z art34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
terenie bedgcym wtasnoscig Inwestora.
Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. Bt 107/91
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2.0 Opis do koncepcji architektonicznej
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania jest czes¢ hallu na kondygnacji Il i lll bloku ,,C1”i ,D” Collegium
Universum z wejsciami od. Ul. Mickiewicza.

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficznej

Opracowanie obejmuje:

Przebudowe czesci hallu wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymina Il i lll
kondygnacji

Zaprojektowano :

Nal Il kondygnaciji:

- dwa pomieszczenia laboratorium

Na Il kondygnacji:

- dwa pokoje biurowe

- W.C pracownikéw

Wysokos¢ projektowana pomieszczen pomieszczei-300,00 cm.
Przewidywana ilo$¢ oséb zatrudnionych -8

Dostep i obstuga osdb niepetnosprawnych: dostep zapewniony jest poprzez istniejgcg winde
zewnetrzng przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych

2.1.1 Prace budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.
Il kondygnacja:
W pomieszczeniu istniejgcych toalet ( pom. 3.87 i 3.88)

=  Woyburzenie $cian dziatowych wraz z demontazem istniejgcego osprzetu sanitarnego w
pomieszczeniachoraz skciem istniejgcych oktadzin Sciennych

= Usuniecie istniejgcej posadzki i utozenie nowej wg. opisu

=  Wykonanie oktadzin sciennych PCV na Scianach wg. rys.

=  Wymiane instalacji elektrycznej, oswietlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z
proj. instalacji elektrycznych

= Usuniecie starej instalacji wod-kan w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. | wykonanie
nowej zgodnie z proj. instlacji wod-kan.

= Montaz sufitu podwieszanego

=  Zamurowanie otworu drzwiowego na korytarz

=  Wykonanie kanatu instalacyjnego wg. rys konstrukgcji

= Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z proj. wentylacji

W czesci pomieszczenia hall’'u ( pom. 3.10)

=  Budowa s$cian wewnetrznych wraz z montazem drzwi wewnetrznych
= Usuniecie istniejgcej posadzki i utozenie nowej wg. opisu
=  Wykonanie oktadzin sciennych PCV na Scianach wg. rys.
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Wymiane instalacji elektrycznej, oswietlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z
proj. instalacji elektrycznych

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z proj. wentylacji

Montaz sufitu podwieszanego

Usuniecie istniejgcych drzwi i montaz nowych w istniejgcym otworze drzwiowym.

Il Kondygnacja:
W pomieszczeniu istniejgcych toalet ( pom. 4.91 i 4.92)

Wyburzenie Scian dziatowych wraz z demontazem istniejgcego osprzetu sanitarnego w
pomieszczeniach wg. proj.architektury

Usuniecie istniejgcej posadzki i utozenie nowej w czesci objetej przebudowa wg.rys.

Wykonanie kanatu instalacyjnego wg. rys konstrukcji

Budowa scian wewnetrznych wraz z montazem drzwi wewnetrznych

Wymiane instalacji elektrycznej, oswietlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z
proj. instalacji elektrycznych

Usuniecie starej instalacji wod-kan w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i wykonanie
nowej zgodnie z proj. instlacji wod-kan.

Montaz sufitu podwieszanego

W czesci pomieszczenia hall’'u ( pom. 4.08)

Budowa s$cian wewnetrznych wraz z montazem drzwi wewnetrznych

Wymiane instalacji elektrycznej, oswietlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z
proj. instalacji elektrycznych

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z proj. wentylacji

Montaz sufitu podwieszanego

Montaz witryny w korytarzu z drzwiami przeszklonymi, dymoszczelnymi, El 30.

Odtworzenie ,,opaski-profilu” z tynku na suficie holu, tak by tworzyta symetryczny wzér na

nowej powierzchni sufitu, do projektowanej sciany pomieszczen biurowych.

2.2 Stan obecny

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej , $sciany murowane z cegty petnej gr. 51i12 cm,
tynkowane , malowane farba emulsyjna..

Stropy gestozebrowe ceramiczne / Ackerman/ i zelbetowe wylewane.

Sufity-tynkowane i malowane farbg emulsyjna.

Posadzki- parkiet debowy z listwami przypodtogowymi oraz wyktadzina PCV w pokojach, na
korytarzu posadzka z ptytek z gresu 30x30.

Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane filongowe, z ptycinami, z futrynami drewnianymi
,malowane na kolor brgzowy .Drzwi istniejgce w korytarzu z PCV, przeszklone , dymoszczelne
Stolarka okienna: nowa, PCV w kolorze biatym.
Parapety: lastriko i lastriko obtozone ptytkami z gresu

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji obiektu takich
jak peknieé, ubytkow powtok, sladéw korozji i innych uszkodzen, nadmiernych odksztatcen i
ugie¢ elementéw konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.
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Technologia wykonawstwa prac robét budowlanych.

Sciany i sufity

* Na scianach pomieszczen istniejgcych zbicie luznych tynkéw i ich naprawa.

® Zbicie glazury wraz z masa klejagcg w pomieszczeniach istniejgcych tazienek i nastepnie
uzupetninie ubytkow tynku.

¢ Wykonanie oktadzin sciennych PCV w Laboratorium do h=205 cm wg. rys

e Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w W.C. wg. rys

- ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych, o wymiarach 30x30 i 30x60 cm
Parametry:
Ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych.

—  Wymiary ptytek: ok. min.30x30i 30x60 cm;

—  Grubos$é: 10 mm;

—  Wytrzymatos¢ na zginanie - 50 N/mm2;

— Klasa nasigkliwosci - E 0,01% + 0,04%;

— Klasa antyposlizgowosci - R R11;

— Doktadno$¢ wymiarow:

— dtugo$é, szerokosc: £ 0,1%

— grubosé: +2,0%

— prostoliniowosé: £ 0,1%

— prostokatnosé: £0,1%

— wichrowatos¢: +0,2%

— Odporno$é na zaplamienia: odporny;

—  Scieralno$¢ wgtebna - 139 mm?;

— Odpornos$é na szok termiczny: petna;

— Mrozoodpornosé: tak;

— Posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno-sanitarne.

— Fuga szerokosci 2mm,

®  Wykonanie oktadzin sciennych z PCV w pomieszczeniach laboratorium
Parametry:

Oktadzina w rolkach klejona, zgrzewana

Klasyfikacja Norma Wartos¢

Typ produktu wg ISO EN 259-1 Zwarta, elastyczna,
wielowarstwowa oktadzina
Scienna

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 | 1,50 mm Waga catkowita EN
ISO 23997 2400 g/m?

Grubos¢ warstwy uzytkowej ENISO 24340 | 0,15 mm

Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP

Instalacja Klejona

Wtasciwosci techniczne zgodne z

oznakowaniem CE (EN 14041)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 15102 0132-0065-DoP-2022-10

Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 B-s2,d0 klejone na podtozu
Al lub A2s1,d0
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Odpornos¢ na $wiatto ISO 105-B022 | =6
6
Odpornos¢ na uderzenia EN 259-2 Odporna
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 Odporne
Zmywalnos¢ EN 12956 Brak zmian w wygladzie
Elastycznosc ISO 24344 - EN | Brak uszkodzen, brak
435 peknieé
Odpornos¢ na bakterie ISO 846 part A | Nie sprzyja wzrostowi
and C
Test Ryboflawiny ISO 4628-1 - Klasa 0 :
VDI 2083 P17
Test ,,Clean room” ISO 8690 Clean room suitable
tatwosc odkazania ISO 8690 Dobra

VDE 0100, Part 600 Ri<5x 104 Q
EN 1815 <2kV

Izolacja elektryczna
Wtasciwosci elektrostatyczne
Opor elektryczny

EN 1081

EN/IEC 61340-4-1

EN/IEC 61340-4-5

R<109 Q R1 5 x 104<R<106 Q

R2 5 x 104<R<106 Q

5x104<R<106 Q
<3.5x107Q
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423)
Odpornos¢ przeciw grzybom i
bakteriom 10S 846

Tynkowanie $cian murowanych tynkiem kat Il + gtadZ gipsowa , nastepnie gruntowanie i
malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie .

Sciany projektowane z ptyt g-k przed malowaniem oczysci¢ , zagruntowaé gruntem
polimerowym, a nastepnie przeszlifowac.

Malowanie:

Malowanie $cian w pomieszczeniach suchych:

Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikéw,
odporna na szorowanie.

Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych:

Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro  klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez
rozpuszczalnikdéw, odporna na szorowanie

Kolorystyka - jasne odcienie bezu (ostatecznie kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym po
przedstawieniu przez Wykonawce wzornikdw koloréw - wszystkie pomieszczenia),

Sufity w projektowanych pomieszczeniach: skucie luznych fragmentow istniejgcego tynku , a
nastepnie uzupetnieni ubytkdw masa tynkarska.
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Sufity podwieszane:

Wykonanie sufitéw podwieszanych z niewidoczng konstrukcjg nosng, gdzie istnieje potrzeba
fatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych.

Materiat ptyt — wetna szklana o duzej gestosci.

Rodzaj konstrukcji nosnej rusztu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, niewidoczna,
lub réwnowazna (zaleznie od rodzaju i producenta ptyt).

Pokrycie ptyt — powtoka typu, nie gorsza niz Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczono
welonem szklanym, krawedzie malowane.

Grubos¢ ptyt — 20mm.

Wymiary ptyt —60 x 60cm.

Krawedz — D (niewidoczna konstrukcja nosna).

Odbicie Swiatta — 85%.

Odporno$¢ na wilgo¢ — ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia.

Bezpieczenstwo pozarowe — ptyty sg materiatem niepalnym. System, ptyty wraz z
konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem.

Reakcja na ogien — A2-s1,d0.

Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach takich jak tazienka, laboratorium, w ktdrych bedg oktadziny ceramiczne
nalezy zastosowac odpowiednig izolacje. Izolacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm. Elastyczng
powtoke uszczelniajgcy nalezy zastosowac réwniez pod ptytki Scienne we wszystkich
pomieszczeniach.

Podtogi , posadzki

Pomieszczeniach laboratorium

Usuniecie istniejgcej posadzki wraz z warstwami podtogi na stropie do poziomu podktadu
betonowego.
wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi:
warstwa wyréwnawcza na stropie ok. 3 cm
izolacja przeciwwodna 2x papa na zaktad lub folia w ptynie.
masa samopoziomujgca gr. ok. 2 cm - grubos¢ jest uzalezniona od istniejgcych warstw
podtogowych
utozenie posadzki PCV o parametrach nie gorszych niz:
Typ wyktadziny ISO 10581

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowe;j ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR

WHASCIWOSCI TECHNNICZNE
Wegniecenie resztkowe

Srednia wartoé¢ zmierzona 0.02mm
ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
Odpornos$¢ chemiczna : ISO 26987 (EN 423

Reakcja na ogien

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok ul. Pradzynskiego 30 tel ; 502 37 60 64
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Antyposlizgowos¢

Stabilno$¢ wymiarow

Oddziatywanie kétek krzeset
Przewodzenie cieplne
Odpornos¢ na $wiatto
Izolacja elektryczna
Wiasciwosci elektrostatyczne
Opor elektryczny

Odpornos$¢ chemiczna
Odpornos¢ przeciw grzybom i
bakteriom

W pomieszczeniu W.C pracownikdw:

EN 13501-1 Bfl s1

EN ISO 9239-1 28 kW/m?2

DIN 51130R9

EN 13893 >0.30

ISO 23999 (EN 434) <0.40% dla rolek
<0.25% dla ptytek

ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
EN ISO 10456 (EN 12524) 0.01m2K/W
EN ISO 105-B02 > poziom 6

VDE 0100, Part 600 Ri<5x 104 Q
EN 1815 <2kV

EN 1081
EN/IEC 61340-4-1

EN/IEC 61340-4-5

R<109 Q R1 5 x 104<R<106 Q
R2 5 x 104<R<106 Q
5x104<R<106 Q

<3.5x 107 Q

ISO 26987 (EN 423)

10S 846

Usuniecie istniejgcej posadzki wraz z warstwami podtogi na stropie do poziomu podktadu

betonowego.

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi:

warstwa wyréwnawcza na stropie ok. 3 cm

izolacja przeciwwodna 2x papa na zaktad lub folia w ptynie.

masa samopoziomujgca gr. ok. 2 cm - grubos¢ jest uzalezniona od istniejgcych warstw

podtogowych

ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych, o wymiarach 30x30 i 30x60 cm

Parametry:

Ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych.
Wymiary ptytek: ok. min.30x30i30x60 cm;
Grubosé: 10 mm;

Wytrzymatos¢ na zginanie - 50 N/mm?2;
Klasa nasigkliwosci - E 0,01% + 0,04%;

Klasa antyposlizgowosci - R R11;

Doktadnos$¢ wymiarow:

dtugos¢, szerokosc: +0,1%

grubosé: + 2,0%

prostoliniowosé: + 0,1%

prostokatnosé: £ 0,1%

wichrowatos$¢: £ 0,2%

Odpornosé na zaplamienia: odporny;

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok ul. Pradzynskiego 30 tel ; 502 37 60 64
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—  Scieralno$¢ wgtebna - 139 mm?;

— Odpornosé na szok termiczny: petna;

— Mrozoodpornosé: tak;

— Posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno-sanitarne.
— Fuga szerokosci 2mm,

W pomieszczeniach biurowych
Istniejgca posadzka ( parkiet) do zachowania. Posadzke nalezy poddac renowacji

wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ ,wycyklinowaé , nastepnie polakierowaé. Przy istniejgcych i
nowych $cianach zamontowac listwy przypodtogowe drewniane , o ksztatcie identycznycm i
parametrach zgodnymi z istniejgcymi.

Projektowany poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowg i
remontem pozostaje zgodny ze stanem istniejacym i nie zmienia kubatury pomieszczen.

Parapety
Istniejgce parapety okienne z lastriko obtozone ptytkami z gresu oczysci¢ , uzupetni¢ fugi. W
ramach biezgcej konserwacji. Parapety z lastrico obtozy¢ oktadzing / ptytkami/ z gresu.

Stolarka drzwiowa :

Projektowane drzwi w pomieszczeniach.

Drzwi drewniane wykonane z ramiaka drewnianego, w systemie bezprzylgowym pokryte ptyta
HDF ,wykonczone laminatem. Oscieznice drewniane, regulowane, licujgce narozniki Scienne
(glefy).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa.

Drzwi do tazienek z otworami nawiewnymi w dolnej partii skrzydta o powierzchni nie mniejszej
niz 0,022 m’.

Projektowana witryna na korytarzu oddzielajgca czes$¢ dydaktyczng od hall’u z profili
aluminiowych, szklona szktem bezpiecznym przeziernym , barwionym w masie na kolor biaty.
Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadkg systemowgq. Drzwi
wyposazone w elektroniczny przycisk zdjecia blokady drzwi i EI60 A2 —s1,dO.

Instalacje

Instalacje elektryczne , niskopragdowe, okablowania strukturalnego
— wg. proj. Instalacji elektrycznych

Instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji

— wg. proj. Instalacji sanitarnych i wentylacji

Instalacje gazéw technicznych

- wg. proj. Instalacji gazéw technicznych

Meble laboratoryjne

Meble zgodne z normami.

PN-EN 13150:2004 Stoty robocze do laboratoriéw

PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne — Zalecenia dotyczgce projektowania i instalowania
PN-EN 14727:2006/U/ Meble Laboratoryjne- Meble laboratoryjne do przechowywania
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PN-EN 14175-2:2006 Wyciagi laboratoryjne — wymagania bezpieczenstwa i sprawnos¢ dziatania

Stoty laboratoryjne

Konstrukcja nosna stalowa, malowana proszkowo farba epoksydowga , na profilu zamknietym
np. 30x30 lub 45x45.Nosnosc stelazy dobrana wg. zapotrzebowania Inwestora.

Blaty ceramiczne , jednorodne / lite/ ew. z obrzezem podwyzszonym / wg. dyspozycji Inwestora/
Nadstawki z profili np.. 30x30 ,konstrukcja z profili stalowych lub aluminiowych malowanych
proszkowo farba epoksydowg, potki z ptyty laminowanej gr. 18 mm na ramce (potki z ptyty
laminowanej gr. 18 mm potozone na ramce aluminiowe] lub stalowe] z kgtownikow 25x25 mm
malowanej proszkowo farbg epoksydowg).Oswietlenie nadstawek oraz ew. rozmieszczenie
gniazdek kroploszczelnych wg. dyspozycji Inwestora.

Szafy i szafki przeznaczone do przechowywania substancji chemicznych wykonane z
laminowanej ptyty widrowej z okleina krawedzi z PCV gr. min. 2 mm i wyposazone w stopki
regulacyjne .

Szafy do przechowywania butli z gazami technicznymi o konstrukcji stalowej ,Scianki z blachy
ocynkowanej gr. 1-2 mm malowanej proszkowo. Szafy na butle powinny posiada¢ wymagane
atesty. Wymagana odpornos¢ ogniowa; min. 60 min zgodnie z normg EN14470-2 BV.
Kolorystyka wg. dyspozycji Inwestora.

Meble biurowe.

Meble z ptyty widrowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gestosci 650 -690 kg/m3
zgodnie z normg PN-EN14322 w klasie higienicznosci E1.

Krawedzie zabezpieczone obrzezami ABS o grubosci min. 1 mm.

Otwory widoczne po montazu mebli, tby srub i wkretéw powinny by¢é maskowane zaslepkami w
kolorze ptyty meblowej. Zastosowac okucia meblowe dobrej jakosci, gwarantujgce dtugotrwaty i
bezawaryjny okres uzytkowania. Drzwi powinny by¢ osadzone na samodomykajcych zawiasach
z cichym domykiem o kacie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie —
zamkniecie. Prowadnik przykreca¢ na euro-wkrety. Drzwi szaf nalezy montowaé na zawiasach
typu puszkowego w ilosci 3 sztuk na skrzydto.

W meblach zastosowac¢ uchwyty aluminiowe 2 — punktowe. Pétki w szafach muszg mieé
mozliwos$¢ regulacji wysokosci. Pétki mocowane systemem zapadkowym, uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

Kolorystyka wg. dyspozycji Inwestora.

2.3.4 Wykaz pomieszczen

Kondygnacja Il

Nr. Nazwa Pow. Wyposazenie Wymagane wykonanie Wymagane
pomieszcz /mz/ pomieszczen wyposazenie
enia Posadzka. ,Sciana, sufit instalacyjne
pomieszczen

3.10.1 | Laboratori | 31,39 Urzadzenia Istn. posadzka . do usuniecia Wentylacja mech.,
um 01 laboratoryjne: Nowa posadzka : PCV Klimatyzacja
ASA (atomowy Sciany istniejgce do remontu i Wod. /Kan,

spektrofotometr biezacej konserwacji Inst. Gazoéw. Tech.

absorpcyjny) Sciany projektowane: ptyta gk Inst. Elektryczna,

Dygestorium
Chtodziarko-zamrazarka
System chtodzacy
Sprezarka
Meble:

Stét 300x80-1 szt.
Stét z nadstawka
300x110x90-2 szt
Stét 190x70x90-1 szt.

na podkonstrukcji stalowej 100
mm
Sciana zgodna z wymaganiami
norm:PN-B-02151-02:1987 i
PN-B-02151-3:1999
O wskazniku [dB] <37
Drzwi wewnetrzne akustyczne
w klasie Rw=37 dB

AV, strukturalna,
sie¢ bezprzewodowa
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Stolik 60x45x75- 1szt.
Stolik mobilny 45x69x75
Szafa na szkto lab.
.60x60x200- 1szt
Szafka podblatowa szer.
120 cm
Szafki wiszgce
szer. 270 cm
Szafka ze zlewem i
oczomyjka
120x60x90 + ociekacz nad
zlewem — 1 szt.
Szafka mobilna 45x50x60
—szt. 2
1x drzwi, 1x 4 szuflady
Stot komp. 80x70x75 —
1 szt.

Krzesto lab.-2 szt.
Taborety lab. 20 szt.
Multimedia
Projektor, ekran ze
sterowaniem + rolety
okienne
Wyposazenie dodatkowe
Tablica suchoscieralna
250x150
Umywalka
Woyciag ze stali
nierdzewnej min. 70x 70
nad ASA
Pojemnik na mydto
Pojemnik na reczniki

Na $cianach oktadzina z ptyt
PCV do h=205cm
Sufit —istniejacy :tynk do skucia
Nowy sufit: podwieszany,
systemowy w module 60x60
cm. H=300 cm

papierowe
3.88 Laboratori | 18,39 Urzadzenia Istn. posadzka . do usuniecia Wentylacja mech.,
um 02 laboratoryjne: Nowa posadzka : PCV Klimatyzacja

Dygestorium z szafkg
90 cmx80x90 cm
Mineralizator ze stotem
90x 80x 90 cm
Zmywarka laboratoryjna

Meble
Stét o wymiarach 120x
60x 90 z wbudowanym
zlewem 50x40 cm
Pod blatem zmywarka
laboratoryjna + szafka po
zlewem
Stot 230x80x90- szt.2
Stot 80x40x90 z szafka
mobilng szer. 45 cm- sztl
Szafa na butle z gazami (
argon+acetylen) 60x 60 x
200 cm z wyciggiem
Stojak na butle gazowe 2x
Szafka mobilna z
drzwiami
Szer. 45 cm —1 szt.
Szafka mobilna z
drzwiami
Szer. 60 cm — 1 szt
Szafka mobilna z 4

Sciany istniejace do remontu i
biezgcej konserwacji
Sciany projektowane: ptyta gk
na podkonstrukcji stalowej 100
mm
Na $cianach oktadzina z pty PCV
do h=205cm
Sufit —istniejacy :tynk do skucia
Nowy sufit: podwieszany,
systemowy w module 60x60
cm. H=300 cm

Wod/Kan,
Ist. Gazow. Tech.
Inst. Elektryczna,
AV, strukturalna,
sie¢ bezprzewodowa
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szufladami szer. 45 cm —
2 szt.

Stét mobilny 80x70x75
Krzesta lab. — 3 szt.
Wyposazenie dodatkowe
Pojemnik na mydto
Pojemnik na reczniki
papierowe
Nad zlewem ociekacz na
szkto laboratoryjne

Kondygnacja lll
4.10.1 | Pokdj 15.52 Meble Istn. posadzka . do Wentylacja mech,
biurowy Biurko 150x70x75- szt.2+ renowacji Klimatyzacja,
kontener biurowy éciany istniejace do Inst. Elektryczna,
podblatowy remontu i biezacej AV, strukturalna,
Biurko 100x50x75 konserwacji sie¢ bezprzewodowa
Regat 100x50x190 — szt.2 ‘. .
Regat 100x35x190- 1szt. Sciany projektowane: ptyta
Szafa 95x200x190 gk na podkonstrukgji
Stolik na drukarke stalowej 100 mm
60x40x75 Sufit —istniejacy :tynk do
pozostawienia
Nowy sufit: podwieszany ,
systemowy w module 60x60
c¢cm. H=300 cm
4.10.2 | Pokdj 15.61 Meble Istn. posadzka . do Wentylacja mech,
biurowy Biurko 150x70x75- szt.2+ renowacji Klimatyzacja,
kontener biurowy §ciany istniejace do Inst. Elektryczna,
podblatowy remontu i biezacej AV, strukturalna,
Biurko 100x50x75 .. sie¢ bezprzewodowa
Regal 100x50x190—szt2 | ,  konserwadji
Regat 100x35x190- 1szt. Sciany projektowane: ptyta
Szafa 95x200x190 gk na podkonstrukcji
Stolik na drukarke stalowej 100 mm
60x40x75 Sufit —istniejacy :tynk do
pozostawienia
Nowy sufit: podwieszany ,
systemowy w module 60x60
cm. H=300 cm
4103 | W.C. 2.44 Miska ustepowa na Istn. posadzka .: do Wentylacja mech,
stelazu podtynkowym usuniecia Wod. /Kan,
Umywalka wiszaca szer. Nowa posadzka: gres 30x30, Inst. Elektryczna
>0.cm fuga3 mm

Suszarka do rak,
dozownik i pojemnik na
papier ze stali szlachetnej
szczotkowanej

Sciany istniejgce do
remontu i biezgcej
konserwacji.
Oktadzina z ptytek
ceramicznych 30x60 do
h=200 cm wg. rys.
Sufit —istniejacy :tynk do
pozostawienia
Nowy sufit: podwieszany,
systemowy w module 60x60
cm. H=250 cm
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2.4 Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem autorskim i w statym
kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej i zgodnie z zaleceniami Podlaskiego
Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkow

3. Ochrona przeciwpozarowa:

3.1. Kategoria zagrozenia ludzi.
Z uwagi na budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby dydaktycznej,
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku.
Powierzchnia uzytkowa kompleksu budynkéw C1, C2, D wynosi 10665,50m?>.
Ze wzgledu na wysokos$¢ — budynki sredniowysokie. Liczba kondygnacji: — IV kondygnacje
nadziemne z cze$ciowym podpiwniczeniem.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego ora wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: materiatami palnymi wystepujgcymi
w budynku s3: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pokojach (meble,
komputery, zastony, kotary, papier, meble z wyrobéw drewnopochodnych i metalowych,
tapicerka, kotary, zastony i wyktadziny dywanowe, materace; w pomieszczeniach
gospodarczych (opakowania, mat. gospodarcze i spozywcze w czesci kuchennej).
Przewidywalna gestosé obcigzenia ogniowego: w pomieszczeniach administracyjnych oraz w
pomieszczeniach mieszkalnych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500MJ/m? a w pomieszczeniach gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m?.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

3.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, a zaprojektowane
elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe t;j.:
- R 120 - gtéwna konstrukcja nosna,
- REI 60 — stropy miedzykondygnacyjne,
- EI 60 —$ciany zewnetrzne,
- EI 30 —$ciany wewnetrzne,
- R 30-konstrukcja dachu,
- RE 30 — przekrycie dachu,
- R 60— biegi i spoczniki schodow.
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.
Wystrdj wnetrza z materiatu niezapalnego i niepalnego, nierozprzestrzeniajagcego ognia.
Elementy drewniane doprowadzone zostang s$rodkami ognioochronnymi do stanu
niezapalnego.

S:)?r’g]a konstrukcja R120 Sciany z cegly petnej gr. 67,51 cm,
. konstrukcja dachu drewniana. ,uodporniona
konstrukcja dachu R30 Srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4
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do stanu trudnozapalnego

stropy REI 60 2e|bet9we, wylewane i ) gestozebrowe -
ceramiczne typu ,Ackerman

$ciany zewnetrzne El 60 z cegly ceramicznej petnej gr.67i51 cm

$ciany wewnetrzne El 15 z cegly ceramicznej petnej gr. 12

przekrycie dachu RE30 Blacha powlekana

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdéw sredniowysokich zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi 5000 m? w zwiazku z czym kompleks budynkéw
zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe o dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tj.
C1- 4333,39 m®, C2-3428,47 m’, D-2903,64 m*.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkow sredniowysokich zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi 5000 m2, w zwigzku z czym kompleks budynkdéw
zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe o dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tj.
C1-4333,39 m2, C2-3428,47 m2, D-2903,64 m2.

Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza poprzez drogi wewnetrzne
spetniajgce wymagania dla drég pozarowych .

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Wymagane parametry warunkdw ewakuacyjnych dla tego typu budynku to :

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach —40 m,

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu — ZL | i ZL V-10 m, przy co najmniej dwdch
dojsciach —40 m, ZL Ill — 30 m, przy co najmniej dwdch dojsciach 60 m

szerokos¢ korytarzy — 1,4 m,

wysokosc¢ korytarzy — 2,2 m,

szerokos¢ biegdw klatek schodowych — 1,2 m,

szerokos$¢ spocznikow klatek schodowych — 1,5 m,

szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczern — 0,9 m (do 3 oséb w pomieszczeniu —0,8m) ,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen —2,0 m,

szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,2 m,

kierunek otwierania sie drzwi z budynku na zewnatrz,
skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie
powinny zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i wyposazenie w gasnice, inny sprzet
gasniczy lub ratowniczy

Poniewaz obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby
dydaktyczne, a wysokos$c¢ nie przekracza 25,0m, w zwigzku z czym nie wymaga wyposazenia
w system sygnalizacji pozarowej jak rowniez w dZzwiekowy system ostrzegawczy.

W wydzielonych pozarowo klatkach schodowych zaprojektowano w oparciu o PN-B-02877-
4:2001r ze zmiang z 2006r. Az1 [7] okno oddymiajgce uruchamiane samoczynnie czujka
dymu (w przypadku technicznych trudnosci zwigzanych z konstrukcja Scian alternatywnym
rozwigzaniem bedzie wykonanie klapy oddymiajacej lub mechanicznej wentylacji
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Projekt techniczny przebudowy czesci pomieszczen budynku
Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku
Z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe

wyciggowej). Powietrze uzupetniajgce dostarczane zostanie poprzez drzwi otwierane od
zewnatrz z zamontowanym urzadzeniem blokujgcym ich przed zamknieciem (co dopuszcza
w/w PN).

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozaroweg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym.

Strefa pozarowa budynku powinna by¢ wyposazona w gasnice, w taki sposdb aby jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 ) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm?®/s. Wokét budynku zlokalizowane sa 3 hydranty nadziemne 75 w odlegtosci mniejszej niz
75 m od budynku przedmiotowego, zapewniajgce wymagania dla zaopatrzenia wodnego.

UWAGA:

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan prawnych w zakresie
praw autorskich-szczegodty konstrukcyjne wg odrebnego projektu konstrukcyjnego.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajgc
przepiséw BHP

Szczegbtowe rozwigzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane beda na roboczo w
porozumieniu z Inwestorem i Wykonawca

Materiaty budowlane powinny zawiera¢ atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajgcy do
obrotu materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” czesc |
,Roboty Ogdlnobudowlane”

Wykonawca przed przystgpien do robdt budowlanych winien zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowg / opisem technicznym i czeScig graficzng/ i potwierdzié
wpisem w dzienniku budowy

Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢é wykonywane pod nadzorem
Inwestora , Urzedu Ochrony Zabytkéw / o ile zobiekt podlega ochronie
konserwatorskiej/ oraz Projektanta.

Opracowat:
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz.
Nr Bt 107/91, Podl.Izba Arch.PD —-021
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