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OPIS TECHNICZNY 

 

„Analiza wykonania przebudowy układu ulic   

Polna - Przemysłowa - Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem 

ulic Spółdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie”                                                                                        

 

    1 1 1 1  Podstawa opracowania i materiały wejściowe. 

● Umowa nr 30.IN.U.2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku pomiędzy Gminą Miasto 
Reda z siedzibą w Redzie, a firmą AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.; 

● Mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę Marka 
Szewczyka; 

● Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana w 
lutym 2019r przez firmę GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne 
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna; 

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 nr 
156 poz. 1118); 

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm. 
Dz.U.04.273.2703 art. 6); 

● Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych; 

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

    2 2 2 2  Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna. 

 Zadaniem niniejszego opracowania jest sprawdzenie możliwości zastąpienia 
obecnie funkcjonującego układu drogowego, w rejonie skrzyżowania Spółdzielcza-
Pucka-Kazimierska jednym skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, bądź też 
skrzyżowaniem skanalizowanym z wyróżnionymi lewoskrętami oraz z możliwością 
sterowania sygnalizacją świetlną. 

Zakres opracowania obejmuje: 

a) rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe układu ulic: Puckiej, Spółdzielczej, 
Kazimierskiej, Przemysłowej, Polnej w Redzie 

 

Rejon objęty analizą znajduje się w zakresie obowiązującego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP]. Z uwagi na miejscowe wyjścia 
poza teren zarezerwowany w MPZP należy rozważyć realizację przedsięwzięcia w 
oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej [ZRID]. 
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    3 3 3 3  Stan istniejący. 
 3.1  Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu. 

 

Podstawową funkcję w układzie pełni ulica Pucka, która leży w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 216 i  komunikuje ruch lokalny oraz tranzytowy z drogą krajową nr 6. 
Stanowi ona główną oś komunikacyjną, do której dochodzą ulice Spółdzielcza i 
Kazimierska. Wloty obu ulic są odsunięte od siebie o ok. 80m, dodatkowo 
skrzyżowanie Pucka – Kazimierska umiejscowione jest w ciągu łuku poziomego ulicy 
Puckiej. 

Ulica Pucka posiada jezdnię bitumiczną, obustronne chodniki i wyposażona jest 
w oświetlenie uliczne (Fot.1). 

Ulica Kazimierska posiada jezdnię bitumiczną, obustronne chodniki i wyposażona 
jest w oświetlenie uliczne(Fot.2). 

Ulica Spółdzielcza posiada jezdnię z prefabrykowanych elementów betonowych 
(trylinka, płyty drogowe) i wyposażona jest w oświetlenie uliczne. Brak wyróżnionych 
chodników (Fot.3). 

Skrzyżowanie Pucka – Kazimierska jest skrzyżowaniem skanalizowanym. 
Posiada wyspę umożliwiającą wyznaczenie lewoskrętu i stanowiącą jednocześnie azyl, 
w ciągu przejścia dla pieszych (Fot.4). 

Skrzyżowanie Pucka – Spółdzielcza zrealizowane jest jako typu zwykłego (Fot.5). 

W zakresie analizy znalazła się również ulica Przemysłowa od skrzyżowania z 
ulicą Spółdzielczą (Fot.6) do skrzyżowania z ulicą Polną (Fot.7). Ulice Spółdzielcza, 
Przemysłowa, Polna, Usługowa usytuowane są w obszarze przemysłowym, w którym 
MPZP zakłada tworzenie terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Ulica Przemysłowa posiada jezdnię gruntową, bez wyróżnionych chodników i bez 
oświetlenia ulicznego(Fot.8). 
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   Fot.1. Ulica Pucka – rejon skrzyżowań z ulicami Spółdzielczą i Kazimierską 

 

 

 

 

   Fot.2. Ulica Kazimierska – rejon skrzyżowania  z ul. Pucką 
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Fot.3. Ulica Spółdzielcza – rejon skrzyżowania z ul. Usługową 

 

 

 

        Fot.4. Ulica Pucka – lewoskręt w Kazimierską 

 

 

 

 

 



AMPIS PROJEKT 

Analiza wykonania przebudowy układu ulic  Polna - Przemysłowa - Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem                                  
ulic Spółdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie 

KONCEPCJA DROGOWA 

 

Fot.5. Ulica Spółdzielcza – wlot na skrzyżowanie z ul. Pucką. 

     

 

 

Fot.6. Ulica Spółdzielcza – skrzyżowanie z ul. Przemysłową 
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Fot.7. Ulica Polna – skrzyżowanie z ul. Przemysłową 

 

 

 

Fot.8. Ulica Przemysłowa – rejon skrzyżowania z ul. Usługową 
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 3.2  Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 

 

Ulica Pucka: 

Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna 

Chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej 

 

Ulica Kazimierska: 

Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna 

Chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej 

 

Ulica Spółdzielcza: 

Jezdnia – nawierzchnia z prefabrykatów betonowych – trylinka, płyty drogowe 

 

Ulica Przemysłowa: 

Jezdnia – nawierzchnia gruntowa 

 

 3.3  Opinia geotechniczna. 

 

 Warunki gruntowo – wodne przeanalizowano na podstawie badań podłoża 
gruntowego wykonanych firmę GEOTEST Badania Geologiczne w lutym 2019r. 

 Pod względem morfologicznym badany teren stanowi fragment Pradoliny Redy 
- Łeby. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 9,4 do 10,2 m n.p.m. 

 W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych holoceńskich reprezentowanych przez: 

nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube, pospółki. 

 Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 1,5m do 3,2 
m w otworach 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 . 

 3.4  Zieleń. 

 Na obszarze objętym inwestycją występuje zieleń w postaci trawników, krzewów 
oraz drzew. Rozwiązanie projektowe koliduje z występującą roślinnością wysoką.  

W celu realizacji inwestycji będzie konieczna wycinka istniejącej roślinności. 

 

 3.5  Uzbrojenie terenu. 

 W rejonie projektowanego układu występuje następujące uzbrojenie terenu: 

� sieć elektroenergetyczna 

� oświetlenie uliczne 

� sieć teletechniczna 
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� sieć kanalizacji deszczowej 

� sieć kanalizacji sanitarnej 

� sieć wodociągowa 

� sieć gazowa 

 
 W celu realizacji inwestycji konieczna będzie przebudowa istniejącego 
uzbrojenia terenu, znajdującego się w kolizji z projektowanym układem drogowym. 
Na etapie opracowania projektu budowlanego należy wystąpić do gestorów sieci o 
uzgodnienie projektowanego zagospodarowania lub wydanie warunków na 
przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPIS PROJEKT 

Analiza wykonania przebudowy układu ulic  Polna - Przemysłowa - Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem                                  
ulic Spółdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie 

KONCEPCJA DROGOWA 

    4 4 4 4  Projektowany układ drogowy. 

 
 4.1  Parametry techniczne. 

 

Przyjęto następujące założenia techniczne: 

 

Ul. Pucka (Wariant 1,2) 

● klasa – lokalna [G] 

● prędkość projektowa – Vp=50 km/h, Vo=50km/h, Vm=60km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,5m 

 

Ul. Kazimierska (Wariant 1) 

● klasa – lokalna [L] 

● prędkość projektowa – Vp=40 km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,0m 

  

Ul. Kazimierska (Wariant 2) 

● klasa – lokalna [Z] 

● prędkość projektowa – Vp=50 km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,0m 

 

Ul. Spółdzielcza (Wariant 1,2) 

● klasa – lokalna [Z] 

● prędkość projektowa – Vp=50 km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,0m 

 

Ul. Przemysłowa (Wariant 1,2) 

● klasa – lokalna [D] 

● prędkość projektowa – Vp=30 km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,0m 

 

Ul. Polna (Wariant 1,2) 

● klasa – lokalna [D] 

● prędkość projektowa – Vp=30 km/h 

● szerokość jezdni: 2x3,0m 
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Ul. Usługowa (Wariant 1,2) 

● klasa – lokalna [D] 

● prędkość projektowa – Vp=30 km/h 

● szerokość jezdni: 2x2,5m 

Ze względu na przemysłowy charakter obszaru, założono poszerzenie jezdni ulic 
Przemysłowej i Polnej do 6m. 

 
 4.2  Rozwiązanie sytuacyjne. 

 

W ramach niniejszego opracowania powstały dwa warianty rozbudowy analizowanego 
układu drogowego: 

 

Wariant 1 

 Skrzyżowanie ulic Pucka – Kazimierska – Spółdzielcza rozwiązano jako 
skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Ze względu na warunki terenowe, zastosowano 
rondo o wydłużonym kształcie, typu „nerka”. Pozwoliło to na wygodne podłączenie 
wszystkich wlotów i zjazdów. Geometria ronda powstała na bazie dwóch rond o 

średnicach zewnętrznych φ32 i φ44. 

 

Plusy rozwiązania : 

+ uspokojenie ruchu w analizowanym rejonie 

+ ułatwienie realizacji wszystkich relacji skrętnych  

+ czytelne i jasne zasady pierwszeństwa  

+ realizacja przejść dla pieszych na wlotach ulic Puckiej, Kazimierskiej i Spółdzielczej 
z azylami w miejscu wysp 

+ możliwość umiejscowienia w układzie ścieżki rowerowej 

 

Minusy rozwiązania: 

- duża zajętość terenu 

 

Wariant 2 

 Skrzyżowanie ulic Pucka – Kazimierska – Spółdzielcza rozwiązano jako 
skrzyżowanie skanalizowane. Zachowano obecny kształt jezdni ulicy Puckiej, 
natomiast skorygowano wlot ulicy Spółdzielczej tak aby możliwe było wykształtowanie 
go naprzeciw wlotu ulicy Kazimierskiej. Dodatkowo w ramach ulicy Puckiej, 
zaprojektowano pasy dla pojazdów skręcających w lewo w ulicę Kazimierską i 
Spółdzielczą. 

 

Plusy rozwiązania : 

+ zachowanie dotychczasowego kształtu ulicy Puckiej, do którego przyzwyczaili się 
lokalni użytkownicy 

+ ułatwienie skrętów w lewo z ulicy Puckiej 

+ zmniejszenie efektu dławienia ruchu przez pojazdy chcące zjechać z ul. Puckiej w 
lewo  
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Minusy rozwiązania: 

- układ nie rozwiązuje problemu pojazdów chcących włączyć się w ulicę Pucką 
skręcając w lewo z wlotów podporządkowanych 

- aby poprawić bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu i ułatwić realizację wszystkich 
relacji skrętnych należy wykonać na skrzyżowaniu sygnalizację świetlną 

- wysokie koszty budowy i utrzymania sygnalizacji świetlnej 

- brak możliwości umiejscowienia w układzie ścieżki rowerowej 

 

 Oprócz wyżej opisywanego skrzyżowania, oba warianty obejmują swoim 
zakresem ulicę Spółdzielczą wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Usługową i 
Przemysłową. Obejmują również ulicę Przemysłową wraz ze skrzyżowaniami z ulicami 
Spółdzielczą, Usługową i Polną. 

 Ze względu na przemysłowy charakter obszaru, w którym ulice te się znajdują, 
zastosowano zwiększone szerokości jezdni i zwiększone promienie wyłukowań na 
skrzyżowaniach. Pokazano również, że wzdłuż jezdni jest miejsce na usytuowanie 
obustronnych chodników. 

 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne pokazano na rysunkach planów sytuacyjnych. 
 
 

 4.3  Rozwiązanie wysokościowe. 
 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do  wysokości i 
pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki  zapewniają 
sprawne odprowadzenie wód deszczowych do wpustów deszczowych i dalej do 
kanalizacji deszczowej. W niniejszej dokumentacji wykonano koncepcyjne profile ulic, 
które wykazały, że możliwe jest rozwiązanie układu wysokościowo, z zachowaniem 
wymaganych parametrów technicznych. 

 Profile ulic przygotowano dla każdego z zaprojektowanych wariantów. 

  

 Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunkach: Przekroje 
normalne i Profile. 

 
 

 4.4  Odwodnienie. 
 
Na etapie niniejszej analizy założono, że woda opadowa z dróg zostanie 
powierzchniowo odprowadzona do ścieków przykrawężnikowych, następnie poprzez 
wpusty deszczowe do kolektora kanalizacji deszczowej. Sama kanalizacja deszczowa 
nie była przedmiotem niniejszej analizy. 
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KONCEPCJA DROGOWA 

    5 5 5 5  Szacunkowe koszty realizacji. 

 Na podstawie wykonanych rozwiązań oszacowano koszty realizacji inwestycji: 

 

Tab.1. Szacunkowe koszty realizacji zadania. Wariant 1.  

  Koszt 

    

roboty przygotowawcze 520 000,00 

roboty drogowe 6 125 390,00 

usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 390 000,00 

budowa kanalizacji deszczowej 1 040 000,00 

budowa oświetlenia drogowego 780 000,00 

prace projektowe (5%) 442 769,50 

  

netto 9 298 159,50 

VAT 23% 2 138 576,69 

brutto 11 436 736,19 

 

Tab.2. Szacunkowe koszty realizacji zadania. Wariant 2.  

  Koszt 

    

roboty przygotowawcze 520 000,00 

roboty drogowe 5 493 460,00 

usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 390 000,00 

budowa kanalizacji deszczowej 1 040 000,00 

budowa oświetlenia drogowego 780 000,00 

budowa sygnalizacji świetlnej  500 000,00 

prace projektowe (5%) 411 173,00 

  

netto 9 134 633,00 

VAT 23% 2 100 965,59 

brutto 11 235 598,59 

 

Szacunki wykazały, że koszty realizacji obu wariantów są zbliżone. Porównując 
kwoty należy pamiętać, że wariant 1 zawiera koszt budowy ścieżki rowerowej, która w 
wariancie 2 nie występuje. 

 
 
 

Sporządził: 
 

       mgr inż. Paweł Nowak 
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Projektant:
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mgr inż. Paweł Nowak
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Sprawdzający:

Faza opracowania: Koncepcja drogowa
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A.  Cz��� tekstowa

1. Wst�p 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Opini� z dokumentacj� wykonano na zlecenie AMPIS PROJEKT dla ustalenia 

geotechnicznych warunków przebudowy uk!adu drogowego, w Gda�sku, ul. Polna - 

Przemys!owa - Spó!dzielcza. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini� geotechniczn�

opracowuje si� dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1). 

Dokumentacja bada� pod!o�a gruntowego spe!nia wymagania okre�lone: 

- Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.                       

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii; 

- Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

- Norm� PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Norm� PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezpo�rednie 

 budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie; 

- Norma PN-EN ISO 22475�1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. 

Pobieranie próbek metod� wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 

gruntowych. Cz��� 1: Techniczne zasady wykonywania; 

- Norm� PN-G-02305�5:2002 P. Wiercenia ma!o�rednicowe i hydrogeologiczne. 

Wiertnice. Wymagania bezpiecze�stwa; 

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar; 

- PN-EN ISO 14688�1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów. Cz��� 1: Oznaczanie i opis; 

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz���
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1: Zasady ogólne; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz���

2: Rozpoznanie i badanie pod!o�a gruntowego; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cz��� 3: Projektowanie geotechniczne 

z zastosowaniem bada� polowych; 

- Instrukcja bada� pod!o�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, 

Warszawa 1998r.; 

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó!sztywnych, 

Warszawa 1997r.;  

- Norm� PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe; 

- Norm� PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne; 

- Norm� PN-EN 1997�1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Cz��� 1: Zasady ogólne 

- Norm� PN-EN 1997�2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i 

badanie pod!o�a gruntowego. 

Celem opinii i dokumentacji jest przed!o�enie wyników bada� pod!o�a 

gruntowego niezb�dnych do w!a�ciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji 

obiektu. 

Lokalizacj� i g!�boko�� otworów okre�li! Zleceniodawca. 

Rz�dne otworów przyj�to z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc�. 

1.2.  Po�o	enie i morfologia terenu. 

Badany teren po!o�ony jest w Gda�sku, ul. Polna - Przemys!owa - 

Spó!dzielcza. 

Powierzchnia terenu jest p!aska, wzniesiona od 9,4 do 10,2 m n.p.m. 

Pod wzgl�dem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Redy - �eby. 

2.  Warunki geotechniczne pod�o	a gruntowego 

2.1. Charakterystyka pod�o	a 

W profilach geotechnicznych stwierdzono wyst�powanie utworów 
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czwartorz�dowych holoce�skich reprezentowanych przez:   

nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne, piaski �rednie, piaski grube, pospó!ki. 

Uk!ad w/w osadów i mi��szo�ci poszczególnych warstw obrazuje za!�czony 

przekrój geotechniczny (za!. graf. nr 5). 

Warto�ci charakterystyczne i wspó!czynniki materia!owe gruntów ustalono na 

podstawie bada� terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu 

tabelarycznym (za!. nr 7). 

2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wod� jako zwierciad!o swobodne stwierdzono na g!�boko�ciach od 1,5 do 

3,2 m w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Woda gruntowa w formie s�cze�, wyst�pi!a na g!�boko�ci 1,5 m, w otworze 

nr: 1. 

Szczegó!y podaj� karty otworów i przekroje geotechniczne. 

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si� do okresu 

wierce� i mo�e ulega� wahaniom w zale�no�ci od pory roku, intensywno�ci opadów 

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

Szczegó!owe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie 

ma uzasadnienia ekonomicznego. 

2.3. Podzia! na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych bada� terenowych, w oparciu o norm�  

PN-81/B-03020 dokonano oceny pod!o�a przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 

Z podzia!u na warstwy wy!�czono nasypy niekontrolowane, które jako 

niejednorodne nie mog� by� jednoznacznie okre�lone pod wzgl�dem cech fizyko-

mechanicznych.

Uwzgl�dniaj�c genez�, stan i rodzaj gruntów wydzielono nast�puj�ce warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa I  Torfy silnie roz!o�one o stopniu humifikacji H7                       

wg L. van Posta. 

Grunty warstwy I s� gruntami organicznymi, o du�ej 

wilgotno�ci  i du�ej �ci�liwo�ci. 
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Warstwa II  Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, �redniozag�szczone  

o stopniu zag�szczenia ID
(n) = 0,50. 

Warstwa III  Piaski �rednie, wilgotne i nawodnione, �redniozag�szczone  

o stopniu zag�szczenia ID
(n) = 0,50. 

Warstwa IV  Pospó!ki, nawodnione, �redniozag�szczone o stopniu 

zag�szczenia ID
(n) = 0,55. 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych bada� i przedstawionych materia!ów mo�na 

wyci�gn�� nast�puj�ce wnioski: 

3.1. Do gruntów s!abono�nych nale��: 

−−−− nasypy niekontrolowane, 

−−−− grunty warstwy I, 

Grunty te nie nadaj� si� do bezpo�redniego posadowienia. 

3.2. Jako pod!o�e no�ne nale�y traktowa� grunty warstw: II, III, IV. 

3.3. Nasypy niekontrolowane, jako grunty s!abono�ne nale�y usun�� z pod!o�a, 

a ewentualne nierówno�ci uzupe!ni� podsypk� piaszczysto-�wirow�, zag�szczon�.  

3.4. Grunty warstwy I s� bardzo wysadzinowe. 

3.5. Grunty warstw: II, III, IV s� dobre i niewysadzinowe. 

3.6. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 nale�y oblicza� na podstawie 

warto�ci charakterystycznych podanych w tabeli (za!. nr 7). 

  Do oblicze� nale�y przyjmowa� wspó!czynnik materia!owy dla gruntów 

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiecze�stwa budowli. 
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Za�. graf. nr 7 

     WARTO�CI    CHARAKTERYSTYCZNE  

    I   WSPÓ!CZYNNIKI   MATERIA!OWE 
    USTALONE METOD� �A� I �B� wg PN-81/B-03020 

Miejscowo��:  Reda, ul. Polna - Przemys!owa - Spó!dzielcza 

Obiekt: Przebudowa uk!adu drogowego 

Nr umowy: 43/13 

Nr 

w-wy 

geo-
techn. 

Warto��

charakt.

Wsp. 
mat.

ID IL
Wn 

[%]
ρρρρ    

[t/m3]

ΦΦΦΦu 

[o]

Cu 

[kPa]

Tumax

[kPa] 

Mo*) 

[kPa] 

Iom

[%] 

I 
X(n) 

γm 

- 

- 

H7** 

1±0,10 

166,9 

1±0,10 

1,06 

1±0,10 

4,4 

1±0,10

6 

1±0,10 

12,4 

1±0,10 

470 

1±0,10 

46,7 

1±0,10 

II 
X(n) 

γm 

0,50 

1±0,10 

- 

- 

16,0/24,0

1±0,10 

1,75/1,90

1±0,10 

30,5 

1±0,10

0 

- 

- 

- 

63000 

1±0,10 

- 

- 

III 
X(n) 

γm 

0,50 

1±0,10 

- 

- 

14,0/22,0

1±0,10 

1,85/2,00

1±0,10 

33,0 

1±0,10

0 

- 

- 

- 

98000 

1±0,10 

- 

- 

IV 
X(n) 

γm 

0,55 

1±0,10 

- 

- 

18,0 

1±0,10 

2,05 

1±0,10 

38,9 

1±0,10

0 

- 

- 

- 

158000

1±0,10 

- 

- 

*)   Dla zakresu obci��e� 50-100 kPa 
**) Stopie� humifikacji wg L. van Posta 


