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POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 45/44

@) Tel. (0-58) 824-89-77 . iy 3 &
For (0-58) 8301-44-98 . Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.

Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEE NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
f

/

/

ICZACY
mjéji Kwalifikacyjnej

Ryszard Koiasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwa!iﬁ& cyjnej
e

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowei isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdarnisk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WXY-EBM-NKP *

Pan Pawel Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul. Agatowa 54, 80-180 Jankowo Gdanskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby InZynieréw
Budownictwa.
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ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr in2. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
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80-840 Gdansk, ul. Sw anska 4,44 .
Y e on Gdarisk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fax (0-58) 3 =4 d=08

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
. Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
Y §

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreggoyvej igji Kwalifikacyjnej
X Ao
iedo

Leszek statkiewicz

CZL EK
Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr in2. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KQ5-XWH-QFH *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr in2. Pawel Nowak






AMPIS PROJEKT

OPIS TECHNICZNY

»Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic

Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem

ulic Spoétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie”

1 Podstawa opracowania i materiatly wejsciowe.

Umowa nr 30.IN.U.2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku pomiedzy Gming Miasto
Reda z siedzibg w Redzie, a firmg AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k;

Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete Marka
Szewczyka;

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana w
lutym 2019r przez firme GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepanska, Szczech Spétka Jawna;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006 nr
156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2 Zakres opracowania i obowigzujaca polityka przestrzenna.

Zadaniem niniejszego opracowania jest sprawdzenie mozliwosci zastgpienia

obecnie funkcjonujacego uktadu drogowego, w rejonie skrzyzowania Spétdzielcza-
Pucka-Kazimierska jednym skrzyzowaniem z ruchem okreznym, badz tez
skrzyzowaniem skanalizowanym z wyréznionymi lewoskretami oraz z mozliwoscig
sterowania sygnalizacjg swietlna.

Zakres opracowania obejmuje:

a) rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe uktadu ulic: Puckiej, Spotdzielczej,
Kazimierskiej, Przemystowej, Polnej w Redzie

Rejon objety analizg znajduje sie w zakresie obowigzujgcego Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP]. Z uwagi na miejscowe wyjscia
poza teren zarezerwowany w MPZP nalezy rozwazy¢ realizacje przedsiewziecia w
oparciu 0 Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej [ZRID].

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem

ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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3 Stan istniejacy.
3.1 Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Podstawowg funkcje w uktadzie petni ulica Pucka, ktéra lezy w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 216 i komunikuje ruch lokalny oraz tranzytowy z drogg krajowg nr 6.
Stanowi ona gtébwng o$ komunikacyjng, do ktérej dochodzg ulice Spétdzielcza i
Kazimierska. WIloty obu ulic sg odsuniete od siebie o ok. 80m, dodatkowo
skrzyzowanie Pucka — Kazimierska umiejscowione jest w ciggu tuku poziomego ulicy
Puckie;.

Ulica Pucka posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona jest
w o$wietlenie uliczne (Fot.1).

Ulica Kazimierska posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona
jest w oswietlenie uliczne(Fot.2).

Ulica Spoétdzielcza posiada jezdnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
(trylinka, ptyty drogowe) i wyposazona jest w oswietlenie uliczne. Brak wyr6znionych
chodnikéw (Fot.3).

Skrzyzowanie Pucka — Kazimierska jest skrzyzowaniem skanalizowanym.
Posiada wyspe umozliwiajgcg wyznaczenie lewoskretu i stanowigca jednoczesnie azyl,
w ciggu przejscia dla pieszych (Fot.4).

Skrzyzowanie Pucka — Spoétdzielcza zrealizowane jest jako typu zwyktego (Fot.5).

W zakresie analizy znalazta sie réwniez ulica Przemystowa od skrzyzowania z
ulicg Spotdzielczg (Fot.6) do skrzyzowania z ulicg Polng (Fot.7). Ulice Spétdzielcza,
Przemystowa, Polna, Ustugowa usytuowane sg w obszarze przemystowym, w ktérym
MPZP zaktada tworzenie terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem realizacji
obiektéw produkcyjnych, sktaddéw i magazynow.

Ulica Przemystowa posiada jezdnie gruntowa, bez wyréznionych chodnikéw i bez
osSwietlenia ulicznego(Fot.8).

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem
ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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o

Fot.1. Ulica Pucka — rejon skrzyzowan z ulicami Spotdzielczg i Kazimierskg

Fot.2. Ulica Kazimierska — rejon skrzyzowania z ul. Puckg
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Fot.3. Ulica Spotdzielcza — rejon skrzyzowania z ul. Ustugowg

Fot.4. Ulica Pucka — lewoskret w Kazimierska

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem
ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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Fot.5. Ulica Spotdzielcza — wlot na skrzyzowanie z ul. Pucka.

Fot.6. Ulica Spotdzielcza — skrzyzowanie z ul. Przemystowg

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem
ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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Fot.7. Ulica Polna — skrzyzowanie z ul. Przemystowg

Fot.8. Ulica Przemystowa — rejon skrzyzowania z ul. Ustugowag

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem
ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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3.2 Istniejgca konstrukcja nawierzchni.
Ulica Pucka:
Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej

Ulica Kazimierska:

Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej

Ulica Spoétdzielcza:

Jezdnia — nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych — trylinka, ptyty drogowe

Ulica Przemystowa:

Jezdnia — nawierzchnia gruntowa

3.3 Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badahn podioza
gruntowego wykonanych firme GEOTEST Badania Geologiczne w lutym 2019r.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment Pradoliny Redy
- Leby. Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 9,4 do 10,2 m n.p.m.

W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych holocenskich reprezentowanych przez:

nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne, piaski srednie, piaski grube, pospétki.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 1,5m do 3,2
m w otworach 1,2,3,4,5,6,7,8.

3.4 Zielen.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci trawnikow, krzewow
oraz drzew. Rozwigzanie projektowe koliduje z wystepujgca roslinnoscig wysoka.

W celu realizacji inwestycji bedzie konieczna wycinka istniejgcej roslinnosci.

3.5 Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
A sie€ elektroenergetyczna
A oswietlenie uliczne
A sieé teletechniczna

Analiza wykonania przebudowy uktadu ulic Polna - Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem
ulic Spétdzielcza - Pucka - Kazimierska w Redzie
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A sie¢ kanalizacji deszczowej
A sie¢ kanalizacji sanitarnej
A sie¢ wodociggowa

A sie¢ gazowa

W celu realizacji inwestycji konieczna bedzie przebudowa istniejgcego
uzbrojenia terenu, znajdujgcego sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Na etapie opracowania projekiu budowlanego nalezy wystgpi¢ do gestoréw sieci o
uzgodnienie projektowanego zagospodarowania lub wydanie warunkéw na
przebudowe istniejgcej infrastruktury podziemnej.
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4 Projektowany ukiad drogowy.
4.1 Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:

Ul. Pucka (Wariant 1,2)
e klasa — lokalna [G]
e predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h, Vo=50km/h, Vm=60km/h
e szerokosc¢ jezdni: 2x3,5m

Ul. Kazimierska (Wariant 1)

e klasa — lokalna [L]
o predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h
e szerokosc¢ jezdni: 2x3,0m

Ul. Kazimierska (Wariant 2)

e klasa — lokalna [Z]
e predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
e szerokosc¢ jezdni: 2x3,0m

Ul. Spotdzielcza (Wariant 1,2)
e klasa — lokalna [Z]

e predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
e szerokosc jezdni: 2x3,0m

Ul. Przemystowa (Wariant 1.2)

e klasa — lokalna [D]
e predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
e szerokosc jezdni: 2x3,0m

Ul. Polna (Wariant 1,2)
e klasa — lokalna [D]

e predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
e szerokosc¢ jezdni: 2x3,0m
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Ul. Ustugowa (Wariant 1,2)
e klasa — lokalna [D]

e predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
e szerokosc¢ jezdni: 2x2,5m

Ze wzgledu na przemystowy charakter obszaru, zatozono poszerzenie jezdni ulic
Przemystowej i Polnej do 6m.

4.2 Rozwiazanie sytuacyjne.

W ramach niniejszego opracowania powstaty dwa warianty rozbudowy analizowanego
uktadu drogowego:

Wariant 1

Skrzyzowanie ulic Pucka — Kazimierska — Spoétdzielcza rozwigzano jako
skrzyzowanie z ruchem okreznym. Ze wzgledu na warunki terenowe, zastosowano
rondo o wydiuzonym ksztatcie, typu ,nerka”. Pozwolito to na wygodne podigczenie
wszystkich wlotéw i zjazdow. Geometria ronda powstata na bazie dwoch rond o
Srednicach zewnetrznych ¢32 i ¢44.

Plusy rozwigzania :

+ uspokojenie ruchu w analizowanym rejonie

+ utatwienie realizacji wszystkich relacji skretnych

+ czytelne i jasne zasady pierwszenstwa

+ realizacja przejs¢ dla pieszych na wlotach ulic Puckiej, Kazimierskiej i Spotdzielczej
Z azylami w miejscu wysp

+ mozliwos¢ umiejscowienia w uktadzie sciezki rowerowej

Minusy rozwigzania:
- duza zajetos¢ terenu

Wariant 2

Skrzyzowanie ulic Pucka — Kazimierska — Spoétdzielcza rozwigzano jako
skrzyzowanie skanalizowane. Zachowano obecny ksztalt jezdni ulicy Puckiej,
natomiast skorygowano wlot ulicy Spétdzielczej tak aby mozliwe byto wyksztattowanie
go naprzeciw wlotu ulicy Kazimierskiej. Dodatkowo w ramach ulicy Puckiej,
zaprojektowano pasy dla pojazdéw skrecajgcych w lewo w ulice Kazimierskg i
Spétdzielcza.

Plusy rozwigzania :

+ zachowanie dotychczasowego ksztattu ulicy Puckiej, do ktdérego przyzwyczaili sie
lokalni uzytkownicy

+ utatwienie skretéw w lewo z ulicy Puckiej

+ zmniejszenie efektu dtawienia ruchu przez pojazdy chcace zjechac z ul. Puckiej w
lewo
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Minusy rozwigzania:
- ukiad nie rozwigzuje problemu pojazdéw chcacych wigczy¢ sie w ulice Pucka
skrecajgc w lewo z wlotéw podporzadkowanych

- aby poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu na skrzyzowaniu i utatwi¢ realizacje wszystkich
relacji skretnych nalezy wykonac¢ na skrzyzowaniu sygnalizacje swietlng

- wysokie koszty budowy i utrzymania sygnalizacji swietlnej
- brak mozliwo$ci umiejscowienia w uktadzie sciezki rowerowe;j

Oprocz wyzej opisywanego skrzyzowania, oba warianty obejmujg swoim
zakresem ulice Spoétdzielczg wraz ze skrzyzowaniami z ulicami Ustugowg i
Przemystowg. Obejmujg réwniez ulice Przemystowg wraz ze skrzyzowaniami z ulicami
Spotdzielczg, Ustugows i Polna.

Ze wzgledu na przemystowy charakter obszaru, w ktérym ulice te sie znajduja,
zastosowano zwiekszone szerokosci jezdni i zwiekszone promienie wytukowan na
skrzyzowaniach. Pokazano réwniez, ze wzdtuz jezdni jest miejsce na usytuowanie
obustronnych chodnikéw.

Szczego6towe rozwigzania sytuacyjne pokazano na rysunkach planéw sytuacyjnych.

4.3 Rozwiagzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu dostosowano do wysokosci i
pochyleh istniejgcego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki zapewniajg
sprawne odprowadzenie wod deszczowych do wpustéw deszczowych i dalej do
kanalizacji deszczowej. W niniejszej dokumentacji wykonano koncepcyjne profile ulic,
ktére wykazaty, ze mozliwe jest rozwigzanie uktadu wysokosciowo, z zachowaniem
wymaganych parametréw technicznych.

Profile ulic przygotowano dla kazdego z zaprojektowanych wariantow.

Szczegobtowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rysunkach: Przekroje
normalne i Profile.

4.4 Odwodnienie.

Na etapie niniejszej analizy zatozono, ze woda opadowa z drég zostanie
powierzchniowo odprowadzona do sciekéw przykraweznikowych, nastepnie poprzez
wpusty deszczowe do kolektora kanalizacji deszczowej. Sama kanalizacja deszczowa
nie byta przedmiotem niniejszej analizy.
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5 Szacunkowe koszty realizacji.
Na podstawie wykonanych rozwigzah oszacowano koszty realizacji inwestycji:

Tab.1. Szacunkowe koszty realizacji zadania. Wariant 1.

Koszt
roboty przygotowawcze 520 000,00
roboty drogowe 6 125 390,00
usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg 390 000,00
budowa kanalizacji deszczowej 1 040 000,00
budowa o$wietlenia drogowego 780 000,00
prace projektowe (5%) 442 769,50

netto 9 298 159,50
VAT 23% 2 138 576,69
brutto 11 436 736,19

Tab.2. Szacunkowe koszty realizacji zadania. Wariant 2.

Koszt
roboty przygotowawcze 520 000,00
roboty drogowe 5 493 460,00
usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg 390 000,00
budowa kanalizacji deszczowej 1 040 000,00
budowa o$wietlenia drogowego 780 000,00
budowa sygnalizacji Swietlnej 500 000,00
prace projektowe (5%) 411 173,00

netto 9 134 633,00
VAT 23% 2 100 965,59
brutto 11 235 598,59

Szacunki wykazaty, ze koszty realizacji obu wariantéw sg zblizone. Poréwnujgc
kwoty nalezy pamietac, ze wariant 1 zawiera koszt budowy $ciezki rowerowej, ktora w
wariancie 2 nie wystepuije.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawetl Nowak
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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie AMPIS PROJEKT dla ustalenia

geotechnicznych warunkow przebudowy uktadu drogowego, w Gdansku, ul. Polna -

Przemystowa - Spoldzielcza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego speilnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i1 projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metoda wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Cz¢$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢

ST Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



1.2

1: Zasady ogolne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢

2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cz¢s$¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,

Warszawa 1997r.;

- Norma PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Norma PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podtoza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenie wynikow badan podloza
gruntowego niezbednych do wihasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje i gtebokos¢ otwordéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w Gdansku, ul. Polna - Przemyslowa -
Spoétdzielcza.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 9,4 do 10,2 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Redy - Leby.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono  wystgpowanie  utworéw

ST Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



czwartorzgdowych holocenskich reprezentowanych przez:
nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube, pospoiki.
Uktad w/w osadow 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zataczony
przekroj geotechniczny (zat. graf. nr 5).
Wartosci charakterystyczne 1 wspolczynniki materialowe gruntow ustalono na
podstawie badafn terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal. nr 7).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.

Wodeg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glgbokosciach od 1,5 do
3.2mwotworachnr: 1,2, 3,4,5,6,7, 8.

Woda gruntowa w formie saczen, wystapita na glebokosci 1,5 m, w otworze
nr: 1.

Szczegoty podaja karty otwordw 1 przekroje geotechniczne.

Podany w opinii 1 dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnos$ci opadoéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.
Uwzgledniajac genezg, stan i1 rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Torfy silnie roztozone o stopniu  humifikacji H7
wg L. van Posta.
Grunty warstwy [ sa gruntami organicznymi, o duzej

wilgotnosci 1 duzej $cisliwosci.

[ Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



Warstwa 11 Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$redniozaggszczone

o stopniu zageszczenia ™ = 0,50.

Warstwa I Piaski $rednie, wilgotne 1 nawodnione, S$redniozaggszczone

o stopniu zaggszczenia Ip™ = 0,50.

Warstwa v Pospdtki, nawodnione, Sredniozaggszczone o  stopniu

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

zageszczenia L™ =0,55.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialdw mozna

wyciggnad¢ nastepujace wnioski:

Do gruntéw stabono$nych naleza:
—  nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstwy I,

Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podloze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: II, 111, IV.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usuna¢ z podtoza,

a ewentualne nierownosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong.
Grunty warstwy I sg bardzo wysadzinowe.

Grunty warstw: IL, III, IV sg dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartos$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 7).

Do obliczen nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

[ Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



% 2

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowane,
W podlozu moga wystapic grunty stabonogne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzic¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na = 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Przebudowywany obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowali:

mgr inz, Marek Sz ch

o3 .,‘ 3]
ceclog nrupr. V!l

Badania Geologiczne 1 Geotechniczne, Gdarsk. tel./fax 058-3410274. tel. 058-3416901
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Reda, ul. Polna - Przemyslowa - Spéldzielcza
OBIEKT : Przebudowa ukladu drogowego
NR UMOWY : 06/19

. >,
ey £ e |9 =
g Symbol g $ . i|2|¢
= y - Nazwa gruntu 23S |8 | =
- gruntu | = 2te |23
= N 2 2 7
2 = S - I
OTWOR NR 1 Rzedna ~ 10,2 m n.p.m.
0== NN(PsH,K Nasyp niekontrolowany (piasek $redni prochniczny, kamienie),
= =105 [ciemnoszary
1— Pd Piasek drobny, bragzowy w |szg
é THPe };; Torf przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy ~ w |H7
,— | Pd//Pg 2.1 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy ﬁ W |szg
é Pd Piasek drobny, szary 21 nw |szg
3— 3.0
4_§ Pospotka, brazowa nw |[szg
5 _; 5,0
OTWOR NR 2 Rzedna ~ 9,8 m n.p.m.
== NNPJHK Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie),
= 0,5 |ciemnoszary
1—= | Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |szg
E 1,5 \ AV/
E 1,5
2—3
3_§ Pr Piasek gruby, brazowy nw |szg
—
s 5,0
OTWOR NR 3 Rzedna ~ 9,4 m n.p.m.
00—
= NN(Pd.H’ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gruby
| — PrH,zufel, 1 prochniczny, zuzel), ciemnoszary
— OTNZ
[ Ps[+H] | Piasek $redni, czesci organiczne, brazowy w |szg
= 1,7 \ AV
2— 1,7
= | Pr[+K] Piasek gruby, kamienie, brazowy nw |szg
3—3 3.0
4— Pospotka, brazowa nw |szg
5 _g 5,0

Zal. graf. nr 2
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MIEJSCOWOSC : Reda, ul. Polna - Przemyslowa - Spéldzielcza
OBIEKT : Przebudowa ukladu drogowego

NR UMOWY : 06/19

- >,
ey £ - T
= [Symbol | : 22202 ¢
= y - Nazwa gruntu 232 |8 | =
- gruntu | = 2te |23
= N ) = =
2 & : (5|7
OTWOR NR 4 Rzedna ~ 10,2 m n.p.m.
U= [NN(PdH, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gruby
- [PrH.gmz)10,6 |prochniczny, gruz), ciemnoszary
1— Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |szg
= 1,6 B AVA
2—2 Pd 23 Piasek drobny, brazowy 16 nw |szg
3—
4_§ Pospotka, bragzowa nw |szg
5 _ 5,0
OTWOR NR 5 Rzedna ~ 10,0 m n.p.m.
00— . . . .. .
o [NN(zuzel, Nasyp niekontrolowany (zuzel, piasek $redi, kamienie), ciemnoszary
= PsH.K) 10,6
1—
— | Pd/Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim, brazowy W |szg
2— 22 A AVS
= . . — . . 2,2
o | Pd/PsH 3.0 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem Srednim prochnicznym, szary nw |szg
3 — >
4_§ Pospoika, brgzowa nw |[szg
s_= 5,0
OTWOR NR 6 Rzedna ~ 9,5 m n.p.m.
é NN(PsH,K Nasyp niekontrolowany (piasek $redni prochniczny, kamienie, gruz),
= 0,8 [ciemnoszary
11—
= | Pd/Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |[szg
= 1,7 A AVA
2— Pd 5 Piasek drobny, brazowy L7 aw [sze
= ,5
3—
4_2 Pospotka, brazowa nw |szg
s 5,0

Zal. graf. nr 3




ZE9EY | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Reda, ul. Polna - Przemyslowa - Spéldzielcza
OBIEKT : Przebudowa ukladu drogowego

NR UMOWY : 06/19

- >,
Dt £ - T
= [Symbol | : 2202 ¢
= y - Nazwa gruntu 23S |8 | =
- gruntu | = 2te |23
= N ) = =
2 & : (5|7
OTWOR NR 7 Rzedna ~ 9,5 m n.p.m.
00—
= NN(PsH, Nasyp niekontrolowany (piasek $redni prochniczny, piasek drobny
1— PdH,K) 13 prochniczny, kamienie), ciemnoszary
21—
o Ps/Pd[+K] Piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym, kamienie, brazowy W |[szg
3= 3,0 B AVS
3 3,0
4_§ Pospotka, brazowa nw |[szg
s 5,0
OTWOR NR 8 Rzedna ~ 10,0 m n.p.m.
00—
—i NN(PdH, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty
1 — |PgH,gruz) 3 prochniczny), ciemnoszary
21—
= | Pd/Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |[szg
3 —i 3,2 A AVA
E 3,2
4—2 Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy nw |szg
s_= 5,0

Zal. graf. nr 4
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

nr otworu archiwalnego
archiwalny otwor badawczy
saczenia wody gruntowej

glebokos$¢ saczenia
nawiercone 1 ustabilizowane

1 numer otworu 3A
o otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowg 33
- . . w
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zg zageszezony 58
. ’
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
/I przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechnicznej ~13
b
Gb | Gleba TIH | Pyl prochniczny
NN | Nasyp nieckontrolowany HpH Pyt piaszczysty prochniczny
NB. Nasyp budowlany PgH Piasek gliniasty prochniczny
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg | Namut gliniasty PsH | Piasek sredni prochniczny
Nmp Namut piaszczysty - It pylasty
Glina pylasta zwigzta
GnzH prochniczna It
GzH gggﬁnf;§:1a - It piaszczysty
GpzH Glina piaszczysta zwigzta I Pvi
prochniczna Yy
GnH | Glina pylasta prochniczna IIp Pyt piaszczysty
ina prochniczna ina pylasta zwi¢zta
H |Gl ochni Gli 1 izt
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwigzta
K Kamienie
H Czgéci organiczne
H1HI0 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnos¢

wilgotny

nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Pg

Glina piaszczysta zwigzta

Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Piasek gliniasty

Pospotka gliniasta

Zwir gliniasty

Pr Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby
Pospotka
Zwir

Burowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 6



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE

USTALONE METODA ,,A” 1,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Reda, ul. Polna - Przemyslowa - Spoldzielcza
Obiekt: Przebudowa ukladu drogowego
Nr umowy: 43/13
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. Ip I Wn p ®du Cu T umax Mo* Tom
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
xX® - H7** 166,9 1,06 4.4 6 12,4 470 46,7
I
Y - 140,10 | 1£0,10 | 140,10 |1%£0,10| 1+0,10 | 1£0,10 | 120,10 | 1£0,10
xX® 0,50 - 16,0/24,0 | 1,75/1,90 | 30,5 0 - 63000 -
Il
Y 1£0,10 - 120,10 | 10,10 | 1£0,10 - - 1£0,10 -
xX® 0,50 - 14,0/22,0 | 1,85/2,00 | 33,0 0 - 98000 -
111
Y 1£0,10 - 1£0,10 | 10,10 | 1£0,10 - - 1£0,10 -
xX® 0,55 - 18,0 2,05 38,9 0 - 158000 -
1\
Y 1£0,10 - 1£0,10 | 10,10 | 1£0,10 - - 1£0,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

**) Stopien humifikacji wg L. van Posta

I Badanie geologiczne i geotechniczne Sp. J. Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zat. graf. nr 7




