






























































INWESTOR

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES
INWESTYCJI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Dzikoński
upr. nr DOŚ/0151/PWBS/18

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO

SANITARNA

PODPIS

STADIUM

PZT

DATA

NR RYSUNKU

SKALA

1:500PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Gorzów Śląski, rejon ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego
24, 3, 1031, 989, 1080, 987, 1069/1, 1069/2 obręb 0046 Gorzów Śląski

jednostka ewid. 160802_4 Gorzów Śląski - miasto

12.2023

1

OZNACZENIA

- trasa projektowanej sieci wodociągowej (oddzielne opracowanie)

- proj. przyłącza wody

- oznaczenie działki inwestycyjnej

- odcinki istniejącej sieci wodociągowej oraz uzbrojenia przewidziane
do likwidacji lub wyłączenia z użytkowania

- trasa kanalizacji deszczowej wg projektu przyjętego pod numerem
GKM-III.6630.1.44.2023

Uwaga: na projekcie uwzględniono trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, która została przyjęta na Naradzie
Koordynacynej pod numerem: GKM-III.6630.1.44.2023 prowadzonej do dnia 17-07-2023

Z  uwagi  na  planowaną  przebudowę  układu  drogowego  ulic  objętych  inwestycją,  Wykonawcę  zobowiązuje  się  do
koordynacji zakresu robót budowlano-montażowych pomiędzy opracowaniami.
Na projekcie zagospodarowania terenu występują istniejące elementy kolidujące z projektowaną siecią wodociągową i z
przyłączami wody, a przewidziane do rozbiórki/demontażu w ramach robót drogowych. Ewentualne kolizje z innym, nie
wykazanym na mapach uzbrojeniem należy rozpatrzywać na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia
Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzów Ślaski i gestorów sieci.
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Budowa przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci
wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim"
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Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Gorzów Śląski, rejon ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego
24, 3, 1031, 989, 1080, 987, 1069/1, 1069/2 obręb 0046 Gorzów Śląski
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2.1

Uwaga: na projekcie uwzględniono trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, która została przyjęta na Naradzie
Koordynacynej pod numerem: GKM-III.6630.1.44.2023 prowadzonej do dnia 17-07-2023

Z  uwagi  na  planowaną  przebudowę  układu  drogowego  ulic  objętych  inwestycją,  Wykonawcę  zobowiązuje  się  do
koordynacji zakresu robót budowlano-montażowych pomiędzy opracowaniami.
Na projekcie zagospodarowania terenu występują istniejące elementy kolidujące z projektowaną siecią wodociągową i z
przyłączami wody, a przewidziane do rozbiórki/demontażu w ramach robót drogowych. Ewentualne kolizje z innym, nie
wykazanym na mapach uzbrojeniem należy rozpatrzywać na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia
Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzów Ślaski i gestorów sieci.

Budowa przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci
wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim"

UWAGA!
1. DOKŁADNY SPOSÓB I RZĘDNĄ POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM PRZYŁĄCZEM PRZY ŚCIANIE BUDYNKU LUB W GRANICY

ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
2. Z UWAGI NA NIEZNANY STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY ZALECA SIĘ, ABY NA ETAPIE REALIZACJI - W

POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ BUDYNKU - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY ZOSTAŁ WPROWADZONY
DO BUDYNKU (ZACHOWANIE JEDNOLITEGO MATERIAŁU I PRZEKROJU RURY).
PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W RURZE OCHRONNEJ STALOWEJ LUB GRUBOŚCIENNEJ PE.
PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ JAKO WODO- I GAZOSZCZELNE.

3. ZAGŁĘBIENIA  ISTNIEJĄCYCH SIECI PODANO W ODNIESIENIU DO DANYCH Z PODKŁADU MAPOWEGO, A W
PRZYPADKU BRAKU TAKICH DANYCH PRZYJĘTO ORIENTACYJNE ZAGŁĘBIENIE. RZĘDNE KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA
NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZEZ WYKONANIE WYKOPÓW KONTROLNYCH.

4. NAD PRZYŁĄCZEM UKŁADAĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ NA WYSOKOŚCI OK. 30 CM POWYŻEJ RURY.

SCHEMAT POŁĄCZENIA Z WODOCIĄGIEM w125 PE

1. elektrooporowa opaska do nawiercania De125/40 (przyłącze De40)   i De125/63 (przyłącze De63)
2. mufa elektrooporowa De40 lub De63
3. przewód przyłącza De40 PE lub De63 PE
4. proj. wodociąg De125 PE
5. zasuwa z obustronnym złączem zaciskowym dla rur PE lub z gwintem GW 5/4" (przyłącze De40)

oraz GW 2" (przyłącze De63)
6. w przypadku zastosowania zasuwy z obustronnym GW:

 przejście zgrzewane PEmosiądz De40  5/4" (przyłącze De40)
 przejście zgrzewane PEmosiądz De63  2" (przyłącze De63)

UWAGA: zasuwy podeprzeć na bloczku betonowym

1.

4.

2. 3.

6.

3.

5.
6.
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Uwaga: na projekcie uwzględniono trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, która została przyjęta na Naradzie
Koordynacynej pod numerem: GKM-III.6630.1.44.2023 prowadzonej do dnia 17-07-2023

Z  uwagi  na  planowaną  przebudowę  układu  drogowego  ulic  objętych  inwestycją,  Wykonawcę  zobowiązuje  się  do
koordynacji zakresu robót budowlano-montażowych pomiędzy opracowaniami.
Na projekcie zagospodarowania terenu występują istniejące elementy kolidujące z projektowaną siecią wodociągową i z
przyłączami wody, a przewidziane do rozbiórki/demontażu w ramach robót drogowych. Ewentualne kolizje z innym, nie
wykazanym na mapach uzbrojeniem należy rozpatrzywać na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia
Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzów Ślaski i gestorów sieci.

Budowa przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci
wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim"

UWAGA!
1. DOKŁADNY SPOSÓB I RZĘDNĄ POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM PRZYŁĄCZEM PRZY ŚCIANIE BUDYNKU LUB W GRANICY

ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
2. Z UWAGI NA NIEZNANY STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY ZALECA SIĘ, ABY NA ETAPIE REALIZACJI - W

POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ BUDYNKU - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY ZOSTAŁ WPROWADZONY
DO BUDYNKU (ZACHOWANIE JEDNOLITEGO MATERIAŁU I PRZEKROJU RURY).
PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W RURZE OCHRONNEJ STALOWEJ LUB GRUBOŚCIENNEJ PE.
PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ JAKO WODO- I GAZOSZCZELNE.

3. ZAGŁĘBIENIA  ISTNIEJĄCYCH SIECI PODANO W ODNIESIENIU DO DANYCH Z PODKŁADU MAPOWEGO, A W
PRZYPADKU BRAKU TAKICH DANYCH PRZYJĘTO ORIENTACYJNE ZAGŁĘBIENIE. RZĘDNE KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA
NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZEZ WYKONANIE WYKOPÓW KONTROLNYCH.

4. NAD PRZYŁĄCZEM UKŁADAĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ NA WYSOKOŚCI OK. 30 CM POWYŻEJ RURY.

SCHEMAT POŁĄCZENIA Z WODOCIĄGIEM w125 PE

1. elektrooporowa opaska do nawiercania De125/40 (przyłącze De40)   i De125/63 (przyłącze De63)
2. mufa elektrooporowa De40 lub De63
3. przewód przyłącza De40 PE lub De63 PE
4. proj. wodociąg De125 PE
5. zasuwa z obustronnym złączem zaciskowym dla rur PE lub z gwintem GW 5/4" (przyłącze De40)

oraz GW 2" (przyłącze De63)
6. w przypadku zastosowania zasuwy z obustronnym GW:

 przejście zgrzewane PEmosiądz De40  5/4" (przyłącze De40)
 przejście zgrzewane PEmosiądz De63  2" (przyłącze De63)

UWAGA: zasuwy podeprzeć na bloczku betonowym
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Budowa przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci
wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim"

- - -SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE


