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profilowanie skarp
oczyszczenie rowu z namufu
i roslinnosci
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5cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 4
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego C90/3 |3
podbudowa pomocnicza z niezwiqzanej
20cm  mieszanki kruszyw C50/30 2
15¢cm warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego 1
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9cm nawierzchnia z ttucznia 4 wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 25,0kN/m
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 |3 gramatura min. 400g/m2 4 nawierzchnia z tucznia 9cm
- — - 3 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3  20cm
podbudowa pomocnicza z niezwiqzane] podbudowa pomacnicza z niezwiqzane]
20cm  mieszanki kruszyw €50/30 2 ) mieszonki kruszyw C50/30 20em
15cm warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 1
- - - — 1 warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 15¢cm
warstwa separacyjno—filtracyjna z geowSkniny warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny
wytrzymatos¢ na rozciqganie min. 25,0kN/m wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 25,0kN/m
gramatura min. 400g/m2 gramatura min. 400g/m2
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) 4.50-5.00 )
1050-0.75 350 0.50-0.75 "
T 050-075 1 1.75 ] 175 1 050-0.75
i 7 i i i
ist. uszkodzona nawierzchnia
10.00
6% —%04 2% - _ 2%
7777777/7/7/777
=~ R @0
1:1.0-1:2.0 - - — 3.00 1:1.0-1:2.0
0.40 J‘ 4.00
profilowanie skarp| 2 2 | profilowanie skarp
oczyszczenie rowu z namufu| 1 1 |oczyszczenie rowu z namufu
i roslinnosci . i roslinnosci
4cm warstw ieraln n faltow AC 11 14
5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowega AC 16W 3
9cm nawierzchnia z ttucznia 4 20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 |2 4 nawierzchnia z ttucznia 9cm
20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego C90/3 3 18cm podbudowa z gruntu stabilizowanego 1 3 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3  20cm
18cm  podbudowa z gruntu stabilizowanego 2 cementem na miejscu Rm = 1.5 + 2,5MPa 2 podbudowa z gruntu stabilizowanego 18cm
cementem na miejscu Rm = 1,5 : 2,5MPa cementem na miejscu Rm = 1,5 : 2,5MPa
(podbudowa pomocnicza z niezwigzanej (podbudowa pomocnicza z niezwigzanej
20cm  mieszanki kruszyw C50/30) 2) (2 mieszanki kruszyw C50/30) 20cm
15cm  warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego 1 1 warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 15¢m

Uwagqi

Jednostronne pochylenia poprzeczne nalezy ksztaftowa¢ zgodnie

z kierunkiem zaprojektowanych fukow.

Dopuszczalna jest niewielka korekta — przesuniecie rowu w celu

uzyskania wymaganych parametrow.

Obsypanie poboczy gruntem na szer. min. 0,15m obustronnie

LEGENDA:

ist. teren

proj. nawierzchnia

Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Dyndw, ul. Jaklow 2, 36-065 Dyndéw

1:50
04.2024

Skala:
Data

Numer

2/

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/151
Podpis

0
a
©
o
a
%
s o
o =
= =
© QL
o i~
[ N
n
5 2
@ (@]
[S) =
o3 S
=R 7]
i S
. o
S S
= a
-
“ a .
o3 ~N
SIS =
»
2
] . v~
= -— O -~ (=]
o
5} S 3 g 3
-— o>
o < e S 8
= T s 8 ®
] o 5
= & & S &

Nazwa
rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE




