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1. CZESC OGOLNA

1.1 WSTEP

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy w zakresie: Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie istniejgcego oswietlenia parkowego wraz z montazem elementéw
matej architektury w celu utworzenia alei im. dr W. Klementowskiego na terenie Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tupkach. tupki 12, 12-200 Pisz, Dz. nr ew. 52/1 obreb tupki

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawe opracowania projektu stanowi:

¢ umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

¢ aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

¢ inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e ustawa z dnia 07-07-1994r ,,Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami

e ustawa z dnia 26-05-2000r ,,Prawo energetyczne" Dz.U. Nr 48 z pdzniejszymi zmianami
e ustawa z dnia 27-03-2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e  Karty katalogowe producentdw opraw i osprzetu.

*  obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia tj.:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 - poz. 690)

b) Norma arkuszowa PN - IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
c) Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa,,

d) Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016. Wybor klas o$wietleniowych

e) Norma PN-EN 13201-2:2016. Wymagania oswietleniowe

f)  Norma PN-EN 13201-3:20160bliczanie cech jakosciowych

1.3 STAN ISTNIEJACY.

Gruntowa aleja wzdtuz ktérej przebiegad bedzie planowana inwestycja jest nieoswietlona . Celem

zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowie istniejgcego oswietlenia parkowego wraz z montazem
elementdéw matej architektury w celu utworzenia alei im. dr W. Klementowskiego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tupkach . Projekt oswietlenia obejmuje
oswietlenie projektowanej inwestycji w zakresie ustalonym z Inwestorem .

1.4 ZAKRES RZECZOWY
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem : .

¢ Demontaz istniejgcych stupdéw oswietlenia parkowego oraz unieczynnienie linii
kablowej
* budowa linii kablowej o§wietlenia parkowego zgodnie z PZT rys.E-1.

e Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,



1.5 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

o rodzaj i przekréj projektowanego kabla o$wietlenia ulicznego,- YAKXS 4*25mm?

o dtugos¢ projektowanych kabli o$wietlenia ulicznego, 330/388m

e moc proj. pojedynczej oprawy oswietleniowej LED,,................. Po-38W 4609Im

e moc projektowanego oSw. parkowego , ......ccccceevcveeeervveeeennee, Ppo -0,57 kW/docelowo/
e napiecie zasilania ....ccccccueee e uUn....230V

o CZESLOLIIWOSC .eveeeeiiiee e 50 Hz

o UKIAd SIECIOWY .o e e TN-C

o dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa..........ccccceeeeevveeeennen. SZYBKIE WYLACZENIE

2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest : przebudowie istniejgcego oswietlenia parkowego wraz z montazem
elementow matej architektury w celu utworzenia alei im. dr W. Klementowskiego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tupkach na Dz. nr ew. 52/1 obreb tupki

w zakresie ustalonym z Inwestorem .

2.1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki, przez ktore przebiegac¢ bedzie planowana inwestycja lezg w miejscowosci tupki na Dz. nr ew.
52/1 obreb tupki .
Teren inwestycji jest nieuzbrojony ,nie przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej

2.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przebudowa istniejacego oswietlenia parkowego wraz z montazem elementéw matej architektury w
celu utworzenia alei im. dr W. Klementowskiego na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w tupkach na Dz. nr ew. 52/1 obreb tupki zgodnie z PZT.

Rozbudowe zaprojektowano na :

a/ Stupach parkowych stylizowanych kompletnych wg. zatacznika nr 1 , z oprawami LED o mocy 38W
4609Im
Rozmieszczenie stupdw i trase kabli energetycznych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU

*  Stupa parkowy stylizowany kompletny wg. zatacznika nr 1 szt.9

e Linia kablowa YAKXS 4x25mm? 330/388m
* Bednarka FeZn 25x4mm mb. 32
e Uziomy pionowe mb.36

2.1.5 INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie jakim jest budowa oswietlenia parkowego nie narusza w zaden sposdb ustaw i

rozporzadzen dotyczgcych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z pdzin.



zm.)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)
 rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 81)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana bedzie w bezposrednim
ich sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét, zostanie zuzyta do ponownego zasypania
wykopdw, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyrdwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.
Materiaty uzyte do wykonania budowy oswietlenia nie bedg pogarszaty jakosci wod powierzchniowych.
Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
Projektowane oswietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

2.1.6 . INFORMAJA O OCHRONIE TERENU

Teren objety planowang inwestycja jest objety nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkéw w Olsztynie- Delegatura w Etku .

2.1.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki zlokalizowane sg poza terenami eksploatacji gorniczej, dlatego tez nie podlegajg wptywom
eksploatacji goérniczej.
2.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej
podziemnej linii energetycznej kablowej i posadowienia stupow ustala sie 1-szg kategorie geotechniczng,
ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie linii energetycznych przy ocenie podtoza gruntowego
polega na oznaczeniu wartos$ci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na
podobnych terenach, ocenianych przy wyznaczaniu lokalizacji i stawianiu stupéw liniowych. Dlatego nie
zachodzi koniecznosé wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow j. w.

2.3. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzesnia 2018r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy



projektu budowlanego, okresla sie obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczaé poza dziatki przez ktére przebiega
projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendéw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie stupéw oswietleniowych, oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane
zgodnie z norma N SEP-E- 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", . Wymagania
eksploatacyjne, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DU 2019 poz 1065 )

3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAANY
3.1. OPIS ROZWIAZAN
3.1.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO

Projektuje sie zasilanie z istniejgcej TG budynku szkolnego tj. podtgczenie nowoprojektowanego
kabla YAKXS4x25mm? z rozdzielni SO zamontowana zgodnie z rys.E-2 i zasilone] z roztgcznika
bezpiecznikowego R303 25A zamontowanego w TG.

Linie kablowg YAKXS 4x25mm? o tgcznej dtugoséci 388 m - trasy (dtugo$é¢ kabla 330m), uktadaé po
trasie zgodnie z PZT rys nr E-1..

W miejscach montazu stupdéw parkowych w pdzniejszym terminie nalezy przewidzie¢ zapas kabla o
dt.c.5m.

Kable energetyczne niskiego napiecia utozy¢ w wykopanym rowie o gtebokosci 70cm na 10-cm
warstwie piasku. Na catej dtugosci trasy kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy
wejsciach do stupdw i rur ochronnych. Utozony kabel przysypaé 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg
ziemi rodzimej, przykry¢ folig z tworzywa koloru niebieskiego a nastepnie row zasypac z uzupetnieniem
i zageszczanym warstwami za pomocg np. wibratora mechanicznego wykopu pozostatg ziemig rodzima.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemng projektowany kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowa fi75mm wykonang z polipropylenu (HDPE) oraz HDPEp110 .

O odbiorze przed zasypaniem utozonych linii kablowych nalezy powiadomic zainteresowane jednostki
branzowe.

Linie kablowg oswietleniowg nalezy uktadaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.
Gtebokosc i sposéb utozenia przepustéw kablowych, powinny byé zgodne z postanowieniami  p. 3.2.2
normy N SEP-E-004 oraz zgodnie z pkt.2.7.2 PN-76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami
branzowymi .

Trase linii kablowej oswietleniowej pokazano na zatgczonym do projektu planie
zagospodarowania terenu i oznaczono kolorem czerwonym .
Uktad potgczen wykonad zgodnie ze schematem zasilania.
UWAGA: Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru jak réwniez zleci¢ wykonanie geodezyjnej



inwentaryzacji powykonawczej.

3.1.2 . ZABUDOWA LATARN | OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stupy parkowe powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 [10-15] .
Parametry techniczne stupéw ,opraw i wysiegnikow rownowaznych wg zatacznikanr 1.

Stup nalezy zamocowaé poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do
danego stupa.

Fundament montowac w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do wymiaréw fundamentu.
Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. Na dnie wykopu nalezy
wykonaé poduszke z piasku o grubosci 20cm zageszczonego mechaniczne i wstepnie wypoziomowang.
Fundament nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu
nalezy go wypoziomowac i obsypa¢ warstwami gruntem zageszczajgc go warstwami.

Do fundamentu nalezy zamontowac stup oswietlenia za pomocg $rub. Nakretki nalezy zabezpieczyé
poprzez naktadki z tworzywa sztucznego.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu IZK z bezpiecznikiem topikowym typu gL 6A dla kazdej
oprawy. Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm?2 tgczacy ztacze
kablowe I1ZK z oprawg o$wietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowa metalowg podlegajaca uziemieniu
wspdlnemu.

Lokalizacje stupdow oraz zapaséw kablowych, pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.1.3 . ROZDZIELNIA OSWIETLENIA PARKOWEGO
Wykona¢ zgodnie z rys.E-2.
Szafa musi by¢ zamykana na ktédke lub zamek z kluczem systemowym w kolorze okreslonym przez

Zamawiajgcego. Szafa musi posiadaé odpowiednia (zgodnie ze schematami) liczbe pdl odptywowych z
roztgcznikiem gtéwnym z widoczng przerwa izolacyjna.

Przyjeto uktad sterujgcy sktadajgcy sie z stycznika zatgczajgcego zasilanie pél odptywowych z
zabezpieczeniami nadpradowymi umozliwiajgcymi podtaczenie kabli do 50 mm? bez uzywania koricéwek
kablowych.

Jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych nalezy stosowac wktadki topikowe.

Szafa musi by¢ wyposazona w cyfrowy programator astronomiczny, przetgcznik z mozliwoscig wyboru
sterowania: samoczynne, reczne. W projektowanej rozdzielni oswietleniowej nalezy zastosowac ogranicznik pragdu
rozruchu opraw LED (soft start LED) .

Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowaé¢ m.in. nastepujace funkcje:

- automatyczne sterowanie czasem zatgczen w funkcji natezenia oswietlenia naturalnego, korygujace czasy

uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;

- petna kontrola sterowania za pomocg smartfona z poziomu dedykowanej aplikacji;

- komunikacja przez Bluetooth 2.0;

- rejestracja zdarzen;

- licznik czasu pracy oswietlenia.

.3.1.4 . OCHRONA PRECIWPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Dodatkowg ochrone od porazen pragdem realizuje sie poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg bezpiecznikdw. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli
zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci) oraz stupy oswietleniowe podlegajg ochronie.
Przewdd ochrono neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej tgczyé z zaciskiem
ochronnym stupa. Obudowy opraw oswietleniowych nalezy przytgczy¢ oddzielnym przewodem
ochronnym PE do zacisku ochronno- neutralnego PEN w ztgczu stupa.



Jako ochrone dodatkowg przed nadmiernym napiecie dotyku zastosowac nalezy SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA. Ochronie podlegajg metalowe elementy latarii . W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano uziemienie 2 stupéw zgodnie z rys E-1.

3.1.5 . UWAGI KONCOWE
> Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp, ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - cz. V Instalacje elektryczne" oraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 - poz. 690 a takze w
koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

> Przed przystgpieniem do robot zapoznac¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Roboty elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem
technicznym oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny
by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone
wpisem do dziennika budowlanego.

> Woytyczenie trasy kabla oraz stanowiska slupéw linii kablowej nN w terenie i inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej .

» Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania
pomontazowe i proby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze". Wyniki dokonanych
pomiaréw i préb, winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy odnotowac¢ w odpowiednich protokétach, ktére wraz z
niniejsza dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres
eksploatacji wykonanych instalacji

> uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty ,certyfikaty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze

> Catos¢ robot wykonaé w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang .



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. Zakres robét
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje :

Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
istniejgcego oswietlenia parkowego wraz z montazem elementow
matej architektury w celu utworzenia alei im. dr W.
Klementowskiego na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w tupkach. tupki 12, 12-200 Pisz,
Dz. nr ew. 52/1 obreb tupki

Inwestor:

Powiat Piski
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

mgr inz. Piotr Ciotrowski | WAM/0050/POOE/08

Projektowat: W.A.M. NR EWID.

WAM/IE/0364/01




OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Zakres robot, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania o$wietlenia drogowego:
Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Montaz kabli i przewodow,

- Montaz nowych instalacji/ stupy + oprawy /

- Montaz uziemien,

- taczenie obwodow elektrycznych i sterowania,

- Sprawdzenie poprawnosci montazu,

- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiaréw,

- Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,

- Odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych, atestéw
(certyfikatéw) dla wyrobow.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- brak
4.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie.
- brak
4.4. Przewidywane zagrozenia.
- Prace wykonywane na wysokosci
- Ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
- Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczna
miejsca budowy.
4.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych objetych
projektem
1. Praca w poblizy czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia
Praca na wysokosci powyzej 2m, (montaz stupéw i opraw oswietleniowych)
Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggdw komunikacyjnych,
Ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

o Uk wnN

Porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacja
elektryczng  miejsca budowy.

4.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik robdt winien udzielié
instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

. wymienienia rodzaju wykonywanych robdt z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
. omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robdt,

. omdwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot,



. omoéwienia sSrodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu

zaplanowanych robot.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtgczonych na state od sieci, nalezy

wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela

sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich

przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie,

winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy i sposdb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od

dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

4.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wyhnikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggdw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robét i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych"..

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne winni posiadac swiadectwo
kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winne posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne
dla oséb sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowaq urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,,
spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z
wysokosci".

DODATKOWE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- Wytaczyé i uziemic urzadzenia energetyczne,

- Wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,

- Egzekwowa¢ od pracownikdw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz witasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot
- Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzagdzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystac z
instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscié strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakonczeniu prac uporzgdkowad i zabezpieczy¢ stanowisko pracy



5. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

5.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

M | WARMINSKO-MAZURSKA
| \'\ ; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
: / f{g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 wustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz Janusz Palmowski & B

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewdcz




Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mer inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Izby . i
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a i



5.2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA

\IZBA

- INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\"Z/4

Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacynym:

WAM-2RM-W3Y-GXQ *

Pan Piotr Ciotrowski o0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01
adres zamieszkania [ N

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczqcy Racy Warminsko-Mazurskiej Okrggowej 1zby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o padpisie elektroniczrvym [D2. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w pastac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronic znym wornfikowanym przy pomacy wainego kwalifkowanego cernyfikatu &3
rdwnowaine pod wighedem skutkdw prawrnmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,)

* Weryfikacie poprawnodo danych w niniejseym zaswiadczeniv mokna sprawdzeid 2s pomocy numery weryfikacyinego raswiasdczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie 2 biurem wisiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

.‘“V‘

5.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Ciotrowski




(imie i nazwisko)
WAM/0050/POOE/08

(nr uprawnien)
WAM//IE/0364/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy dla zadania :

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejgcego oswietlenia parkowego wraz z
montazem elementéw matej architektury w celu utworzenia alei im. dr W. Klementowskiego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tupkach.
tupki 12, 12-200 Pisz, Dz. nr ew. 52/1 obreb tupki
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu KWIECIEN 20221 ... uurreeeeeeeeeiiisirrreeeeeesssssssnssereeesssssssssssssseeeesses

dla: Powiat Piski ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuije, ze:
o W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub numer decyzji
0 nadaniu uprawnien budowlanych

0 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub numer decyzji
0 nadaniu uprawnien budowlanych

Pisz 01.2022
(miejscowosc i data) (pieczec wraz z podpisem)

(podpis)



6.ZALACZNIK TECHNICZNY nr 1

Zalacznik nr 6.1 wzor kompletnego stupa parkowego

Parametry techniczne opraw i stupéw uzytych do realizacji oswietlenia parku musza by¢ zgodne z
opracowang dokumentacjq i spetnia¢ nastepujace nie gorsze minimalne parametry techniczne,
uzytkowe

i fotometryczne:

PRZYKtADOWY WIZERUNEK KOMPLETNEJ LATARNI PARKOWEJ

Materiat:
~815
i - odlew aluminiowy AK9 (baza stupa, ozdobna
! przetyczka)
: 5 - rura aluminiowa 080, ryflowana (kanela)
i - dysk mocujacy stalowy, ocynkowany ogniowo
| )
- Bezpieczenstwo bierne klasa 0
Mocowanie:
S Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym
f*’ fundamencie F100, za pomocg czterech szpilek
gwintowanych M20, w rozstawie osiowym 190x190 mm
3 3
" o 4 Zabezpieczenie antykorozyjne latarni:
2
- cynkowanie ogniowe (elementow stalowych
o konstrukcji) wg PN-EN ISO 1461
¢ 7 - malowanie natryskowe wg PN-EN I1SO 8501-1
2
1
Malowanie latarni:

|
FOUNDATION F100 / P
4xM20 190x190

1236 -kolor standard - RAL 7021 lub RAL9005

Sposéb montazu

!\h ;::;: i .= _’.‘.: IT‘ - e -
a0 Rt o PRETGWINTOWANY " 2 & 7 2~
190x190 = N7
AxM12, FUNDAMENT '




PRZYKtADOWY WIZERUNEK WYSIEGNIKA StUPA

815

S45x3AL
| -245x3AL

#50x3AL

1:25 o
g
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©o
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955x3AL 55 | | jedscAL
— ¢[ A)@
N -
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3
750 =1
7 N 9
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; .
UWAGI: | i
1. Wszystiie spoiny po wykonaniu szlifowac do uzyskonia gladkoscl. 3 .- H
2. Wszystkie spoiny wykona¢ 43 s ’k
3. Mocowanie wykona¢ wg.KATALOGU ZAMOCOWAN RAMION

Materiat:

- odlew aluminiowy AK9 (ozdoby, maskownice potgczen)
- rura aluminiowa 035 (ramie)
- rura aluminiowa 060 (trzon)

- PRZYKEADOWY WIZERUNEK OPRAWY OSWIETLENIOWE)

Pole nawiewu
A=0,18m?

Wymiary:

Wysokos¢ oprawy: 670 mm
Szerokos$¢ oprawy: 410 mm
Dtugos¢ oprawy: 410 mm
Moc oprawy 38W —4536Im

1300




Mocowanie:

Podwieszana do ramienia, gwint M20.

Masa oprawy netto: 14,9 kg
Instalacja:
Wewnetrzna dla napiecia: ~230V t 10% 50 Hz
Klasa ochronnosci: [ub I
IP: 65 (czes¢ optyczna/ czesé elektryczna)
IK 09
Materiat:

-odlew aluminiowy AK9

- poliweglan, tworzywo sztuczne PC

Klosz:,,zmrozony” (opcjonalnie przezroczysty lub mleczny)

Wyposazenie:

modut LED CMA2550 (CRI 80, barwa swiatta 3000K lub 4000K)

- zasilacz z serii LPF D40 lub LPF D60, cos0 >0,95 (sterowanie sygnatem 0-10V)
- soczewka szklana asymetryczna GT-107 (120°x160°)

- radiator aluminiowy

- przewédd 3x1,5mm? YDY

- listwa przytgczeniowa 3 - polowa 16/380/ max 2,5 mm?2

Krzywa rozsytu Swiattosci (biegunowo)

105 15
i 1 r
5 [
& 400 o
500
4 a4
B0
1000
X 15 o 5 0
ca/kim 1= 80%
o-Cieg 90 - CI70
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