OPIDS ROBOT
Remontowych biezni boiska w Cieszkowie ul. Spacerowa

1. Lokalizacja i opis terenu

Dziatka identyfikator 021301_2.0003.160/2, na ktérej znajduje sie planowana do przebudowy
bieznia usytuowana jest w wschodniej czesci wsi Cieszkdw. Dojazd z ul. Spacerowej lub al. Sportowe].
Sasiedztwo dziatki stanowi — od strony wschodniej ul. Spacerowa, pozostate otoczenie to od pdétnocy
al. Sportowa i tereny sportowe.

Teren dziatki ma powierzchnie 1.32 ha, sposdb uzytkowania — ustugi sportowe, dziatka jest
uzbrojona i ogrodzona. Na terenie dziatki usytuowany jest budynek szatni dla sportowcow
jednokondygnacyjny i obiekt sceny. Teren dziatki zagospodarowany zielenig z czesciowym
utwardzeniem kostka betonowa.

2. Bieznia
Boiska do gry w pitke nozng ma bieznie o szerokosci 6,5 m i 4,5 m z nawierzchnia z zuzla
paleniskowego gr. 15 -16 cm na podtozu z piasku. Stan uzytkowy i techniczny biezni mozna ocenié

jako bardzo zty. Zdegradowane betonowe obrzeza 8x25x100 cm, nawierzchnia biezni pylaca z
nierdwnosciami bez odwodnienia i porastajgca chwastami.

3. Zakres projektowanych roboét

Przewidziano remont biezni polegajagcy na wymianie obrzezy i nawierzchni. W celu
ujednolicenia ciggéw komunikacyjnych pracami remontowymi objeto réwniez dojazd od bram do
biezni. Bez zmian pozostawia sie trawniki, w trakcie robdét remontowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ murawe i wyposazenie obiektu. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.

Uwaga : Podczas budowy nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage na podziemne instalacje wodne
zraszaczy pola gry i instalacje elektryczne.

Zakres planowanych robot:

= demontaz istniejgcej nawierzchni biezni i obrzezy z utylizacjg materiatéw z rozbidrki.

= ystawienie na tawie betonowej C12/15 szarych obrzezy najazdowych 10x30x100 cm

= wykonanie warstw podbudowy ( patrz czes¢ graficzna) grubosci 12 cm z ttucznia granitowego 4-
31,5 mm ze stabilizacjg mechaniczna.

= wykonanie nawierzchni biezni mieszanki kruszyw 0-8 mm grubos$¢é warstwy 6 cm

4. Uwagi koncowe:

= wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producentéw
stosowanych materiatéw budowlanych.

= obowigzuje weryfikacja wymiaréw w naturze.

= w przypadku watpliwosci obowigzuje kontakt z projektantem.

= prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych.



