Przekroj poprzeczy biezni

@

- Mieszanka kruszyw 0-8 mm gr 6¢cm

| Tiuczer 4-31.5 mm

12 cm
Podtoze gruntowe - piasek

Obrzeze najazdowe 100x30x10 cm

Uwaga ;
Nawierzchnie biezni nalezy wykonac z mieszanki kruszyuw o ciggtym
uziarnieniu od 0-8 mm i ustbilizowaé machanicznie

Stan istniejcy
Obrzeze do rozbioérki

Nawierzchnia biezni z zuzla

e

gr. 16 cm - do rozbiorki

W

TNV
Piasek

. 2%
Przedmiar :

Powierzchnia nawierzchni biezni 1945 m2
Obrzeza perzejezdne 10x30 cm 713 m

tawa betonowa 25x30x15 cm

eton C12/15
NIV

Obrzeze najazdowe

100x30x10 cm
\ Trawnik

OBIEKT

Cieszkow
dz. nr ewid. 182/2, 182/3

Boisko Cieszkéw-remont biezni

PROJEKTOWAL :

Inwestor: Gmina Cieszkow

56-330 Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41

RYSUNEK' Przekrdj poprzeczny biezni
DATA 25 X12023 .| NUMER
SKALA 1:50 RYSUNKU

2




