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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4

1 1-12 Rozbiérki zewnetrzne i wykopy fundamentowe
2 13-22 Rozbidrki wewnetrzne
3 23-28 Ptyta fundamentowa
4 29-35 Schody
5 36 - 46 Sciany budynku
6 47 - 49 Licowanie $cian ptytkami + parapety
7 50 - 56 Podtoza i posadzki
8 57 - 58 Sufity podwieszane
9 59 - 65 Stolarka drzwiowa + witryny

10 66 -72 Pochylnia dla niepetnosprawnych

11 73-77 Malowanie

12 78 - 91 Aranzacja i wyposazenie wnetrz

13 92 -92 Odtworzenie istniejacego ogrodzenia w okolicy projektowanej po-

chylni
14 93-100 Sciana oporowa
15 101 - 106 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiorki zewnetrzne i wykopy fundamentowe
1|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o |m?2 3.500
d.1/0346-05 grubosci 1/2 ceg. (murek przy wejsciu do piwnicy)
2 Demontaz balustrad schodowych, tarasowych itp. m 32.970
d.1|kalk. wlasna
3|KNR 4-04 0302-|Rozebranie konstrukcji zelbetowych (istniejgcych scho- |m3 1.754
d.1/04 dow zelbetowych)
4/KNR 4-04 0302- [Rozebranie konstrukcji zelbetowych (istniejacej scianki |m3 0.697
d.1/04 pod istniejgcymi schodami)
5|KNR 4-04 0302- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych (czes$¢ ptyty kanato- |m3 0.939
d.1/04 wej tarasu - 3,354 m2)
6/KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w miejscu  |m?2 53.000
d.1/03 projektowanej rampy)
7|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 5.700
d.1/0212-06 wych zbrojonych - ($ciana - mur oporowy)
8|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 16.855
d.1/0109-19 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,
zwirobetonowych i zelbetowych itp. na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji
9|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione gtebokosci do 1.5 m w gruncie  |m3 45.000
d.1/0102-03 suchym lub wilgotnym kat. IV
10|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi lub m3 45.000
d.1/0109-06 + kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
kalk. wlasna
11|KNR-W 4-01 Wykop pod nowy mur oporowy gtebokoscido 1.5mw |m3 19.840
d.1]0102-03 gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
12|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi lub m3 19.840
d.1|0109-06 + kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
kalk. wlasna
Razem dziat: Rozbiérki zewnetrzne i wykopy fundamentowe
2 Rozbiérki wewnetrzne
13|KNR-W 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 (3 szt) m?2 5.400
d.2|0353-05
14|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miska porce- |kpl. 1.000
d.2|0234-08 lanowg
15/KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlew kuchenny kpl. 1.000
d.2|0234-03
16| KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w Scianach no$nych z cegiet o gru- m3 1.890
d.2|0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych (4,20 m2)
17|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach nienosnych |m3 0.173
d.2|0356-05 + z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (dla przewo-
kalk. wtasna déw instalacyjnych) (0,385 m2)
18|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach nosnych z  |m3 0.567
d.2|0356-05 + cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (dla przewo-
kalk. wtasna déw instalacyjnych) (1,261 m2)
19|KNR-W 4-01 Wyburzenie $cian nienosnych (10,613 m2) m3 4.776
d.2|0331-03
20|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzkowych warstw wykonczeniowych z  |m2 105.090
d.2/0812-05 podktadem z zaprawy cementowej
21|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m 8.250
d.2|0353-12
22|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kon-|m3 14.272
d.2|0109-19 tenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,
zwirobetonowych i zelbetowych itp. na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji
Razem dziat: Rozbiérki wewnetrzne
3 Ptyta fundamentowa
23|KNR-W 2-02 Wymiana gruntu na nasyp z zageszczonego piasku m?2 21.500
d.3/1103-01
24|KNR AT-04 Warstwa z geowtdkniny pod warstwy technologiczne m2 38.500
d.3/0101-01 (pod nasyp piaskowy)
25|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 3.850
d.3/1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym (Beton zwykly z kruszy-
wa naturalnego C 8/10 (B 10)
26|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie beto- |ms3 7.200
d.3/0205-01 nu
27|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.670
d.3/0259-02 i budowli
28|KNR-W 2-02 Izolacja z papy termozgrzewalnej jednowarstwowa (na  |m?2 34.900
d.3/0504-01 calej powierzchni piyty)

Razem dziat: Ptyta fundamentowa
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Kosztorys inwestorski

05

nek dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupet-
nienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,
5 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR-W 2-02 Sciana z bloczkéw betonowych 38x24x14 cm na zapra- |m3 0.988
d.4/0101-06 wie cementowej
30|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na m3 0.850
d.4/0219-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
31|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 0.300
d.4/0212-12 rokosci do 30 cm
32|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.095
d.4/0259-02 i budowli (wieniec i schody)
33|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z membrany PVC klejonej do|m?2 4.660
d.4/0606-01 poditoza
34/NNRNKB 202 |Okfadziny schodéw z konglomeratéw kamiennych w sys-|m?2 4.660
d.4|2147-01 temie schodow wentylowanych (+wsporniki+podktadki+
analogia profile+wkrety+uszczelniacze itp.)
35|KNR-W 2-02 Balustrada stalowa z montazem bocznym oraz pochwyt |m 6.000
d.4/1209-01+ - cynkowane i malowane proszkowo w kolorze antracyt
kalk. wlasna (waga: 101,35 kg)
Razem dziat: Schody
5 Sciany budynku
36|KNR 2-05 0208- |Wykonanie nadprozy ze stali S235JR nad nowymi otwo- |t 0.181
d.5/02 + rami w $cianach nosnych (profile stalowe gorgcowalco-
kalk. wlasna wane), w tym miedzy innymi:
1. Podstemplowanie zagrozonych stropow i scian
2. Naciecie pitg diamentowa $cian z cegty dla wykucia
bruzd
3. Wykucie bruzd dla belek stalowych nadprozowych
4. Wykonanie poduszek betonowych z uprzednim wyku-
ciem gniazd pod oparcie belek stalowych nadprozowych
5. Malowanie antykorozyjne elementéw stalowych -
przed montazem
6. Dostarczenie i obsadzenie stalowych belek nadprozo-
wych
7. Wykonanie otworéw w $rodnikach belek stalowych (w
celu skrecenia sSrubami z podktadkami i pretéw nagwin-
towanych)
8. Montaz srub skrecajacych dwuteowniki
9. Umocowanie siatki tynkarskiej np. 'Rabitza' na stop-
kach belek
10. Wypetnienie betonem lub zaprawg cementowsg prze-
strzeni miedzy belkami oraz gérnymi stopkami dwuteow-
nikéw a Sciang lub stropem
11. Szpatdowanie belek stalowych nadprozowych
12. Rozebranie stemplowan stropéw i $cian
13. Obrzutka (szpryc) wykonywana na nadprozach osiat-
kowanych, z rzadkiej zaprawy cementowej dla pdzniej-
szego potozenia tynkéw wtasciwych lub obudowy g/k
14. Usuniecie powstatego gruzu z budynku
37|KNR-W 4-01 Poduszka betonowa pod osadzone nadproze m2 3.135
d.5/0803-01
38|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 18.081
d.5/2003-05 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo 75-02
39|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili |szt. 1.000
d.5/0119-02 UA 75 pod montaz drzwi
40|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.756
d.5/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
41|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2 3.600
d.5/0711-02 zaprawy cem.-wap. ha zamurowanym otworze, na pod-
tozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
42|KNR 9-29 0101-|Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 19.551
d.5|02 przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - (otwarcie $ciany
GK miedzy lokalami w celu weryfikaciji)
43|KNR 9-29 0305- | Uzupehienie izolacji termicznej lub akustycznej w $cian- |[m2 19.551
d.5|02 kach dziatowych lub przedsciankach z ptyt gipsowo-kar-
tonowych przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 o
grubosci izolacji ponad 8 cm
44|KNR 9-29 0306- | Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cia- |m?2 19.551
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45|KNR 9-29 0306- | Uzupetienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cia- |m?2 19.551
d.5|07 nek dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupet-
nienia ponad 5 m2 - kazda nastepna warstwa o grubosci
do 12,5 mm
46| KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na|m?2 52.610
d.5/0716-02 podfozu z cegly, pustakdw ceramicznych, na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
Razem dziat: Sciany budynku
6 Licowanie $cian ptytkami + parapety
47|KNR 2-02 0129- |Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr.m 8.250
d.6(02 2cm
1. Reczne wykucie gniazd w osciezach otworow okien-
nych.
2. Obsadzenie podokiennikow.
3. Zreperowanie uszkodzonych tynkéw z uszczelnieniem
masg akrylowg lub silikonowa..
48|KNR 2-02 0129-|Koszt materiatu - parapetéw wewnetrznych z konglome-|m?2 1.650
d.6|02 ratu gr. 2 cm wraz z materiatami uzupetniajgcymi (kliny,
zaprawa wyréwnawcza, pianka, folia zabezpieczajgca
itp.)
49|NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami $ciennymi biatymi 30x60 cm  |m?2 53.970
d.6/2802-03 na zaprawie klejowej
kalk. wlasna
Razem dziat: Licowanie $cian ptytkami + parapety
745442100-8 Podloza i posadzki
50|{NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE w pomiesz-  |m?2 105.090
d.7/0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2
analogia
51|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 105.090
d.7/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa grub. 5 cm
52|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 105.090
d.7|02 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
53|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 105.090
d.7|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotno$¢ = 3
54|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 3 mm o oczkach |m?2 105.090
d.7|1116-07 15x15 cm
55|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek Gres 60x60 cm, (imitacja lastrykow  |m2 105.090
d.7|2805-05 kolorze szarym) klejone do podtoza za pomoca kleju
kalk. wlasna standardowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardo-
wa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER
56|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na |m 45.000
d.7/2809-02 zaprawie klejowej
Razem dziat: Podtoza i posadzki
8454000001 Sufity podwieszane
57|KNR-W 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m?2 105.090
d.8/2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
58| KNR-W 2-02 Dodatkowa obudowa podsufitowa (po obwodzie po- m2 18.000
d.8/2004-07 mieszczenia, na szer. 26 cm) ptytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-
wowo 50-01
Razem dziat: Sufity podwieszane
9 Stolarka drzwiowa + witryny
59 Drzwi kompletne wewnetrzne 200x90 cm w okleinie - la- |m?2 5.400
d.9|kalk. wiasna minat drewnopodobny, bezprzylgowe, oscieznice w kolo-
rze czarnym, klamki czarne. (3 szt)
60 Drzwi kompletne wewnetrzne 200x80 cm w okleinie - la- |m?2 1.600
d.9|kalk. wiasna minat drewnopodobny, bezprzylgowe, oscieznice w kolo-
rze czarnym, klamki czarne. (1 szt)
61 Drzwi kompletne wewnetrzne 200x80 cm w okleinie - la- |m2 3.200
d.9|kalk. wkasna minat drewnopodobny, bezprzylgowe, oscieznice w kolo-
rze czarnym, klamki czarne, do WC z podcieciem wenty-
lacyjnym (2 szt)
62 Wymiana drzwi o wym. (105+105)*(205+45) cm (z na- |m?2 5.250
d.9|kalk. wiasha Swietlem wys. 45¢cm)
63 Wymiana drzwi do kottowni na drzwi przeciwpozarowe |kpl. 1.000
d.9|kalk. wlasna EI30
64 Wymiana witryny m2 17.010
d.9|kalk. wtasna
65 Wymiana okna na naswietle state, nieotwieralne prze- |m?2 3.611
d.9|kalk. wiasna ciwpozarowe EI60

-5.-
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Stolarka drzwiowa + witryny
10 Pochylnia dla niepetnosprawnych
66|KNR-W 4-01 Deskowanie (szalunek) konstrukcji zelbetowej Scian m?2 3.340
d.10|0201-07 +
kalk. wlasna
67|KNR-W 4-01 Betonowanie $ciany zelbetowej grub. 12 cm m3 0.400
d.10]0203-05
68| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.150
d.10]0259-02 i budowli
69|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 2.850
d.10{01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
70|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 2.850
d.10{07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 15 cm
71|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 2.850
d.10/01 cm na podsypce piaskowej
72|KNR 2-05 0208- |Konstrukcja stalowa pochylni dla niepetnosprawnych, t 2.200
d.10|05 cynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt -
kompletna z balustradami i montazem
Razem dziat: Pochylnia dla niepetnosprawnych
11/45442100-8 Malowanie
73|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 154.670
d.11/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
74/\NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy pod gtadzie gipsowe m2 212.623
d.11]1134-02
75|KNR-W 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci do 3 mm |m?2 212.623
d.11{2011-02 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach
na podtozu z tynku
76|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy pod malowanie m2 212.623
d.11]1134-02
77|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m?2 212.623
d.11|05 syjng dwukrotnie
kalk. wlasna
Razem dziat: Malowanie
12 Aranzacja i wyposazenie wnetrz
78 Fototapeta 486x250 cm kpl. 1.000
d.12|kalk. wtasna
79 Lamele 3x4 cm, dtug. 2,75 m w ilosci 95 szt, na pow. kpl. 1.000
d.12|kalk. wiasna 5.68x2,86 = 16,24 m2 (montaz w rozstawie co 3 cm)
80|Kalkulacja indy- |Scianka mobilna plus wypetnienie state gorg m?2 15.935
d.12|widualna
81 Montaz zaluzji aluminiowych o wym. 135x210 cm m2 17.010
d.12|kalk. wlasna
82 Meble na wymiar - Zabudowy meblowe: aneks kpl. 1.000
d.12|kalk. wiasna kuchenny, zabudowa magazynku krzeset oraz zabudo-
wa w tazience"
83 Pojemnik na reczniki pojedyncze kpl. 2.000
d.12|wycena indywi-
dualna
84 Dozownik mydfa w ptynie 400 ml - malowany biaty kpl. 2.000
d.12|wycena indywi-
dualna
85 Pojemnik na papier toaletowy maks. $rednica papieru 19 |kpl. 2.000
d.12|wycena indywi- |cm - biaty
dualna
86 Szczotka WC - tuba stojgca z przykrywka, metalowa bia-|kpl. 2.000
d.12|wycena indywi- |fa
dualna
87 Montaz lustra uchylnego na metalowym stelazu o wym. |szt 1.000
d.12|kalk. wiasna np. 40x60 cm
88 Montaz lustra na metalowym stelazu o wym. np. 40x60 |szt 1.000
d.12|kalk. wlasna cm
89 Porecz tukowa, uchylna 600 mm kpl. 2.000
d.12|wycena indywi-
dualna
90 Porecz prosta dt. 600 mm kpl. 1.000
d.12|wycena indywi-
dualna
91 Porecz stata katowa lewa kpl. 1.000
d.12|wycena indywi-
dualna

Razem dziat: Aranzacja i wyposazenie wnetrz

13]

|Odtworzenie istniejacego ogrodzenia w okolicy projektowanej pochyini
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Kosztorys inwestorski

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
92|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie panelowe siatkowe, na wysokos¢ 150 cm w |m 10.000
d.13(12 kolorze antracyt (np. elementy 1530x2500mm fi4dmm, 3
przettoczenia + stupek 60x40mm, dtugos¢ 1700mm
ocynk + podmurowka systemowa 2460x200mm + tgcz-
nik) - kotwione do nowego wienca
Razem dziat: Odtworzenie istniejgcego ogrodzenia w okolicy projektowanej pochylni
14 Sciana oporowa
93|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym |ms3 0.960
d.14/1101-01 na podtozu gruntowym, Beton zwykty C12/15 (B-15) gr
10 cm
94/NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej oksydo- |m?2 9.600
d.14|0618-02 wanej HYDROBIT V60S30 podktadowej na welonie
szklanym
95|KNR-W 2-02 Podstawa $ciany oporowej prostokatna o stopie ptaskiej |m3 2.400
d.14]0228-01 - reczne uktadanie betonu
96|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci |m3 3.494
d.14]0229-04 do 2 m i przekroju prostokgtnym grubosci 24 cm - recz-
kalk. wlasna ne uktadanie betonu
97|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowe;j t 0.786
d.14/02
98 Zamocowanie listew tréjkgtnych na krawedziach piono- |mb 15.500
d.14|kalk. wiasna wej czesci $ciany oporowej
99(KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 56.000
d.14|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt. np. Izolbet - jedna warstwa
z zagruntowaniem roztworem asfaltowym
100|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 56.000
d.14|08 nowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt. np. Izolbet - druga
warstwa
Razem dziat: Sciana oporowa
15 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej
101|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 53.000
d.15|07 miennego o grubosci 10 cm
102|KNR 2-01 0212- |Wywiezienie podbudowy uprzednio zmagazynowanej w |ms3 5.300
d.15|03 hatdach z transportem samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
103|KNR 2-01 0214- [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |[m3 5.300
d.15|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 20
104|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 53.000
d.15|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
105|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 53.000
d.15/01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
106|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze antracyt m2 53.000
d.15/03
Razem dziat: Wymiana nawierzchni z kostki betonowej
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