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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jbm. | Poszcz. | Razem
Przemet, sala audio
1 DEMONTAZE
1.1 Instalacja wody
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm na $cianie m
d.1.1/0108-01
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
2/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm na $cianie m
d.1.1/0108-01
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
3/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.1]0122-04
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Instalacja kanal.
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.1.2/0222-07
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianie m
d.1.2/0222-08
0,8 m 0,80
RAZEM 0,80
6/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.1.2/0225-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.1.2/0225-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja c.o.
8/KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 4 rzedowego G-4 o dt. 2.5- |szt
d.1.3/0423-08 50m
3 szt 3
RAZEM 3
9/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1.3/0412-05
3 szt 3
RAZEM 3
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.3/0410-01 Scianie
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
11|KI Wywéz kontenerem o poj. 7,5 m3 gruzu zmieszanego kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
21 Woda zimna Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego
12/KNNR 4 Rurociagi 16,0x2,0 na scianach w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0112-01
1,2+2,5+5,5 m 9,20
RAZEM 9,20
13/KNNR 4 Rurociagi 20,0x2,0 na scianach w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0112-01
3,5+3,2 m 6,70
RAZEM 6,70
14/KNNR 4 Rurociagi 25,0x2,5, na scianach w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0112-02
4,2+1,5 m 5,70
RAZEM 5,70
15(KI Podgrzewacz elektryczny wody TGR 30N lub rownowazny szt
d.2.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |m
d.2.1/0336-05 wapiennej
analogia
poz.12+poz.13+poz.14 m 21,60
RAZEM 21,60
17/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o §r. nominalnej 15 kpl.
d.2.1]0140-01 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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18/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.1/0122-01 domowych o $r. nominalnej 20 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1]0130-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami o grubosci 10 mm m
d.2.1]0101-06
analogia
poz.12+p0z.13 m 15,90
RAZEM 15,90
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25-32 mm otulinami gr. 10 mm (J) m
d.2.1]0101-07
analogia
poz.14 m 5,70
RAZEM 5,70
22|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.2.1|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
Krotnosé¢ = 2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.1/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Krotnosé = 2
poz.12+p0z.13+poz.14 m 21,60
RAZEM 21,60
24/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02 Krotnosé = 2
poz.12+p0z.13+poz.14 m 21,60
RAZEM 21,60
2.2 Woda ciepta - Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego
25/KNNR 4 Rurociaggi 16,0x2,0 na scianach w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0112-01
5,5+7,0+8,5 m 21,00
RAZEM 21,00
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.2|/0336-05 wapiennej
analogia
poz.25 m 21,00
RAZEM 21,00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami o gr. 20 mm m
d.2.2/0101-10
analogia
p0z.25 m 21,00
RAZEM 21,00
28/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.2.2/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
Krotnosé = 2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.2/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Krotnosé = 2
p0z.25 m 21,00
RAZEM 21,00
30|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02 Krotnosé = 2
p0z.25 m 21,00
RAZEM 21,00
2.3 Armatura
31|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantow |szt.
d.2.3|01 itp. o $r.zewn.rury 16x2
analogia
< do baterii umywalkowych wz>po0z.32 szt. 2,00
< do baterii umywalkowych wc>poz.32 szt. 2,00
< do baterii zZlewozmywakowych wz>1 szt. 1,00
< do baterii zZlewozmywakowych wc>1 szt. 1,00
< do zawordw katowych wz>p0z.33 szt. 3,00
< do zaworu ze zigczkg do weza>poz.34 szt. 1,00
RAZEM 10,00
32|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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33|KNNR 4 Zawory kulowe katowe dn 15 mm szt.
d.2.3/0132-01
analogia
<miska ustgpowa>2 szt. 2,00
A (sumaczesciowa) | e
szt. 2,00
<pisuar>1 szt. 1,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 1,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0135-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 KANALIZA CJA SANITARNA
3.1 Rurociagi, podejscia pod przybory sanitarne, kratka sciekowa
35/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm wewnatrz budynkéw o potgcze- |m
d.3.1/0203-03 niach wciskowych
3,3+0,23+1,73+2,84+0,4+1,1+0,53 m 10,13
RAZEM 10,13
36| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
< podejscie pod miske ustepowg>0,5*2 m 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
9,0 m 9,00
< podejscie pod umywalke>3,2+1,2 m 4,40
< podejscie pod pisuar>1,8 m 1,80
< podejscie pod zlewozmywak>1,0 m 1,00
< wpusty podtogowe >1,2 m 1,20
RAZEM 17,40
38/KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 50 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt.
d.3.1/0209-03 wymi do istniejacego pionu $r 110
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt.
d.3.1/0209-04 wymi na $cianie do istniejgcego pionu $r 110
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.3.1]0105-08
p0z.37 m 17,40
RAZEM 17,40
41/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3.1/0211-01 niach wciskowych
< podejscie pod umywalke>poz.51+p0z.52 szt. 2,00
< podejscie pod zlewozmywak>1 szt. 1,00
< pisuar >poz.50 szt. 1,00
< podejscie pod kratke podtogowg >p0z.43 szt. 2,00
RAZEM 6,00
42|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |szt.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych
< podejscie pod miske ustepowa>poz.44+poz.45 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43/KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.1/0218-01
<kratki podtogowe>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Bialy montaz
44/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz Technic CT Nova Pro bez |kpl.
d.3.2|GEBERIT barier lub rownowazny
0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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45/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz Technic CT Nova Pro lub  |kpl.
d.3.2|GEBERIT rownowazny
0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.3.2|GEBERIT
0101-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3.2|GEBERIT
0105-01
p0z.44+p0z.45 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepowe porcelano- |kpl.
d.3.2|GEBERIT we zawieszane Nova Pro bez barier lub réwnowazne
0104-01
poz.44 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym --miski ustepowe porcelano- |kpl.
d.3.2|GEBERIT we zawieszane Nova Pro lub réwnowazne
0104-01
poz.45 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.3.2|GEBERIT
0104-02
analogia
p0z.46 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+pétpostument - |kpl.
d.3.2|GEBERIT umywalka porcelanowa 65 cm Nova Pro bez barier lub rownowazna
0104-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+pétpostument - |kpl.
d.3.2|GEBERIT umywalki porcelanowe Nova Pro 55 cm lub réwnowazna
0104-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Porecz WC $cienna tukowa uchylna 70 cm kpl.
d.3.2|wycena indy-
widualna
poz.44 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 OGRZEWANIE
54/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X 25x2,5 m
d.4/0404-02
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
55/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X 20x2,0 m
d.4|0404-02
analogia
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
56| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X 16x2,0 m
d.4/0404-01
analogia
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 - otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.4/0101-11
analogia
poz.54 m 12,00
RAZEM 12,00
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.4/0101-10
analogia
poz.55 m 15,00
RAZEM 15,00
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59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.4/0101-10
analogia
p0z.56 m 27,00
RAZEM 27,00
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4|/0339-05 mentowo-wapiennej
analogia
poz.54 m 12,00
RAZEM 12,00
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie i zatozenie tulei ostonowe;j szt.
d.4|0333-21
analogia
poz.62 szt. 3,00
RAZEM 3,00
62| KNNR 4 Grzejniki stalowe CV33-300/2000 szt.
d.4/0418-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63|KNNR 4 Zawory podtaczeniowe dolnozaworowe RLV-KS 15 np. Danfoss szt.
d.4/0412-01
poz.62 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64| KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.4|0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
p0z.63 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
65 /KNNR 4 Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
p0z.54+p0z.55+p0z.56 m 54,00
RAZEM 54,00
66| KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.4/0436-01
poz.64 urz. 3,00
RAZEM 3,00
67|KI Potaczenie nowej z istniejaca instalacjg szt.
d.4
4*2+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5 WENTYLACJA
5.1 CENTRALA, WENTYLATOR
68|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna naw/wyw EVO-T 4100 z wymiennikiem przeciwprado-  |kpl.
d.5.1/0203-07 z.0. |wym Vn/Vw=1660/1560 m3/h lub réwnowazna
3.3. 9903
analogia
<N1/W1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|wycena ustu- |Okablowanie i uruchomienie centrali na obiekcie kpl.
d.5.1|gi
poz.68 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-17 Wentylator RM 125/450 EC lub réwnowazny szt.
d.5.1]0201-01 z.o.
3.3. 9903
<Wwe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71Kl Okablowanie i uruchomienie centrali na obiekcie przez serwis kpl.
d.5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 KANALY WENTYLACYJNE | UZBROJENIE
72/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk, kotowe, typ B/l 0 ér. do 100 |m2
d.5.2/0114-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
<W1>
0,53 m2 0,53
RAZEM 0,53
73|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu TUBE o $r. do m?2
d.5.2/0115-02 200 mm - udziat ksztattek do 65 %
analogia
<W1>
2,72+1,97+1,15+0,52+0,08+0,26+0,92+0,55 m?2 8,17
<Wwce>
0,53+0,16+0,73+0,9 m?2 2,32
RAZEM 10,49
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74| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu TUBE $r. do 315 |m2
d.5.2/0115-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
analogia
<W1>
0,86+1,26+0,17+0,15+0,24 m?2 2,68
RAZEM 2,68
75/KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.5.2/0106-01 z.o0. |kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; |lacji
3.3. z.0.3.5. |$rednica kanatéw do 200 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - po-
wierzchnia 10-30 m2
<grubosé 30 mm>
poz.72+p0z.73 m2 izo- 11,02
lacji
RAZEM 11,02
76|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2 izo-
d.5.2/0106-02 z.0. |kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; |lacji
3.3. z.0.3.5. |$rednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - po-
wierzchnia do 10 m2
<grubos$é 30 mm>
poz.74 m2 izo- 2,68
lacji
RAZEM 2,68
77|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.5.2/0106-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1>
0,08+0,59+0,49+0,94+0,72+0,14+0,03 m?2 2,99
RAZEM 2,99
78/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk, prostokatne, typ A/ll o obwo- |m2
d.5.2/0106-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1>
0,35+3,45+1,06+0,95+0,89+0,75+18,58+2,30+2,92 m2 31,25
<W1>
2,41+4,05 m?2 6,46
RAZEM 37,71
79|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/Il o obwodzie do |m?2
d.5.2/0106-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1>
1,20+0,89 m?2 2,09
<W1>
1,64+4,22 m?2 5,86
RAZEM 7,95
80|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.2/0105-02 z.0. |samoprzylepng matg lamelowa- udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do  |laciji
3.3.2.0.3.5. |1000 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - powierzchnia do 10 m2
<grubosé 30 mm>
poz.77 m2 izo- 2,99
lacji
RAZEM 2,99
81|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.2/0105-03 z.0. |samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do |laciji
3.3. 1500 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
<grubosé 30 mm>
poz.78 m2 izo- 37,71
lacji
RAZEM 37,71
82|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.2/0105-04 z.0. |samoprzylepng matg lamelowa- udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do  |laciji
3.3.2.0.3.5. |2000 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - powierzchnia do 10 m2
<grubosé 30 mm>
poz.79 m2 izo- 7,95
lacji
RAZEM 7,95
83Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn100 m
d.5.2
<Wwc>0,67+0,59 m 1,26
RAZEM 1,26
84Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn125 m
d.5.2
<Wwc>0,47 m 0,47
<N1>0,33 m 0,33
<W1>0,78 m 0,78
RAZEM 1,58
85Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn160 m
d.5.2
<W1>1,66 m 1,66
<N1>0,48 m 0,48
RAZEM 2,14
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86|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.5.2/0154-01
<N1>2 szt. 2,00
<W1>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
87|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.5.2/0155-02
<Wwce>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.5.2/0146-03
<N1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 2-17 Woyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.5.2/0146-03
<W1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynk kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.5.2/0131-02 déw o ér. do 200 mm
<N1>1 szt. 1,00
<W1>3 szt. 3,00
RAZEM 4,00
91|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.5.2|/0131-03 do 315 mm
<W1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.5.2/0130-02 obwodzie do 1200 mm
<N1>1 szt. 1,00
<W1>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
93|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.5.2/0130-03 obwodzie do 1600 mm
<N1>1 szt. 1,00
<W1>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
94|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.5.2/0138-02 lowych i aluminiowych
<N1>6 szt. 6,00
<W1>6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
95|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d125 - wywiew szt.
d.5.2/0136-01
analogia
<W1> 1 szt. 1,00
<Wwe> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
96|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d125 - nawiew szt.
d.5.2/0136-01
analogia
<N1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d100- wywiew szt.
d.5.2/0136-01
analogia
<Wwe> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d160- wywiew szt.
d.5.2/0136-02
analogia
<W1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d160- nawiew szt.
d.5.2/0136-02
analogia
<N1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 KLIMATYZACJA
6.1 PRZEWODY
100/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych - |m
d.6.1/0202-01 Rura miedz. chtodnicza z izol., fi 3/8" - dn 9,52
analogia
30,91 m 30,91
RAZEM 30,91
101|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane na scianach w budynkach niemieszkalnych - m
d.6.1/0202-03 Rura miedz. chtodnicza z izol., fi 5/8"" - dn 15,88
analogia
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30,91 m 30,91
RAZEM 30,91
102/ KNR 0-34 Owiniecie rur miedzianych tasma izolacyjng m
d.6.1/0109-01
analogia
p0z.100+p0oz.101 m 61,82
RAZEM 61,82
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg klejenia, na m
d.6.1/0110-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6.1]0101-02 gr. 6 mm (C)
p0z.103 m 16,00
RAZEM 16,00
105/KNR-W 2-15 |Wpiecie skroplin do kanalizacji-syfon butelkowy podej.
d.6.1]0211-01 ana-
logia
1 pode;. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych - rurociag o $r. m
d.6.1|0205-02 zew.do 35 mm
analogia
p0z.102 m 61,82
RAZEM 61,82
107|KNR 7-24 Napetnianie instalacji czynnikiem chtodniczym - 410A kpl.
d.6.1/0507-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.6.1/0514-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Urzadzenia - jednostka zewnetrzna i wewnetrzne
109|KI Transport pionowy jednostki zewnetrznej na dach budynku szt.
d.6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KIl Montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng szt.
d.6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111/KNR 7-24 Rozdzielacz Y-JOINT - MXJ-YA1509M lub réwnowazny - bez wyceny materia-|kpl.
d.6.2/0239-01 tu rozdzielacza
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112/KIl Montaz jednostki wewnetrznej sciennej AM071TNVDKH/EU lub rownowaznej |szt.
d.6.2 - bez wyceny materiatu jednostki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113Kl Montaz jednostki zewnetrznej AMO50BXMDEH/EU lub réwnowaznej szt.
d.6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 wycena ustu- |Uruchomienie klimatyzaciji kpl.
d.6.2|gi
poz.109 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115|wycena ma- |Jednostki wewnetrzne, zewnetrzna, Y-Jointy, sterowniki przewodowe i central- |kpl.
d.6.2|teriatu ny dotykowy
poz.109 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Kurtyna powietrzne
116 Dostawa i montaz kurtyny powietrznej SLIM N-200 f. Flowair lub rbwnowaz- szt
d.7|kalk. wlasna |nej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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