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1. OPIS TECHNICZNY-OSWIETLENIE STANDARDOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji o$wietleniowej placow
zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Slaska w ramach zadania ,,Montaz urzadzen
zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni zewnetrznej i elementéw malej
architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy
Jaworzyna Slaska” z wykorzystaniem istniejacej sieci rozdzielczej napowietrzno- kablowej
niskiego napigcia z podwieszong linig napowietrzng oswietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Map do celéw projektowych

Obowiazujace Normy i Przepisy

Uzgodnienia z inwestorem i wiascicielem dziatki
Wizja w terenie

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

3.1 Lokalizacja

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa instalacji o$wietlenia na istniejacych placach zabaw
zlokalizowanych w terenie Gminy Jaworzyna Slaska — lgcznie 14 kompletow. Wszystkie
oprawy oprécz lamp hybrydowych beda zasilane z istniejacej sieci rozdzielcze niskiego
napigcia. Spos6b zasilania zaréwno napowietrzny, jak i kablowy. Funkcje automatycznego
uktadu sterowania (wlgczenia — wylaczenia) oprawy LED na zasadzie wylgcznika
astronomicznego CPA4. Uktad zasilania i sterowania o$wietleniem pokazano na rysunkach E2.
W opracowaniu uwzgledniono mozliwo$¢ zasilania kamer monitoringu. Monitoring objety jest
odrebnym opracowaniem.

3.2.0chrona dobr kultury

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Sl.
dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie archeologicznej i
konserwatora zabytkow.

3.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska.

Nie wystepuja.
4. Elementy wyposazenia projektowanej inwestycji.
4.1.Slup

Projektuje si¢ stup betonowy w oparciu o zerdz typu ZN-10. Stup winien posiadaé
certyfikat CE potwierdzajgcy speinianie przez konstrukcje wymagania norm: EN
1993-3-1:2006, EN 1993- 3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-3:2003 oraz certyfikat
dopuszczajacy go do stosowania na terenie UE wraz z deklaracjag zgodnosci. Miejsce
zabudowy tego typu shupéw pokazano na poszczegdlnych planach zagospodarowania
terenu i jednobiegunowym uktadzie zasilania. Typ kabli i przewoddéw i ich przekroje oraz
wielkosci zastosowanych zabezpieczen pokazano na Rys. E1 i E2 dla poszczegélnych
miejscowosci.



4.2. Wysiegnik

Projektuje si¢ wysiegniki stalowe obustronnie ocynkowane wg ISO 1461, z katem
nachylenia 5 stopni. Diugo$¢ wysiegnika 0.5 m, $rednica rury 60mm.Sposdb
mocowania —obejmy stalowe nierdzewne.

4.3. Shup stalowy(aluminiowy)

Projektuje sig stupy o ponizszych parametrach:
aluminiowy stup o$wietleniowy anodowany,
posadowiony na fundamencie
wysokos¢ stupa 5m i 4m
$rednica zakonczenia stupa 60 mm,
$rednica przy podstawie 142 — 150 mm,
grubos¢ $cianki shupa min 4,2 mm
podstawa stupa tloczona z powierzchnig stozkowa, usztywniajaca podstawe
kolor shupa: oliwkowy, wytworzony w wyniku anodowania
stup o$wietleniowy musi posiada¢ wneke na ztgcze stupowe
zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm.

We wnekach stupowych zastosowaé zlacza stupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Polaczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomoca przewodu kabelkowego typ w izolacji 750 V .

4.4 Fundament

Fundament zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada deklaracje zgodnosci producenta oraz
celiyfikat CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14991:2010. Projektuje sie¢ fundament
B-50-karta katalogowa

4.7. Oprawy

Oprawa LED projektuje si¢ zamontowaé¢ na wys.5m i 4m, ich korpus o min. ochronie IP66
wykonany z materialtéw nierdzewnych umozliwiajagcy montaz na wysiegnikach o $rednicy
60mm z regulowanym ramieniem, regulacja kata nachylenia w zakresie 5-15 stopni.
Oprawa powinna zawiera¢ diody LED o zywotnosci min. 60 000h. Rozsyl $wiatla
asymetryczny wzgledem o$wietlanej powierzchni. Catkowita moc pobierana przez oprawy
LED wynosi 28W oraz strumiefi $wietlny 3600 Im. Temperatura barwy $wiatla 4000K i z
barwag biatg. Oprawa z wbudowanym sciemniaczem-reduktor mocy oprawy LED Oprawa
powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE.

Miejsce lokalizacji poszczegdlnych stupéw pokazano na poszczegélnych planach
zagospodarowania terenu i jednobiegunowym uktadzie zasilania. Rys. E1 i E2.

5. Uziemienie

Wszystkie przewodzace (metalowe) elementy o$wietlenia nalezy uziemié. Uziemienie
wykona¢ za pomocg bednarki stalowej Fe 25x3 dla uzyskania opornosci uziemienia:
Ru<30Q.Uziemieniu podlegajg szafki o§wietleniowe i stupy na terenie Szkoty Nr 1..

Przewody Do tgczenia poszczegoélnych elementéw i urzgdzen teleinformatycznych
stosowac przewody i akcesoria zalecane przez producenta i dostarczong dokumentacija
techniczno-ruchowsg wyrobu.

Projektowane kable w rowie kablowym ukfada¢ linig falista z zapasem 1-4%
wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu. Kabel uktadaé na
glebokosci 50cm w rurze ostonowej DVKS50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejéciach



przez droge uktada¢ w rurze ostonowej SRS75. Przy stupach i szafce wykonaé zapas o
dlugosci 1,5m. Na kablu wzdtuz jego trasy w odstepach co 10m oraz przy wejsciu kabla do
stupa i szafki oswietleniowej zatozy¢ opaski adresowe zawierajace nastepujgce informacje (

typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w stupach rozgateznych i szafce
o$wietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Réwnolegle z kablem zasilajacym
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang, ktéra stanowié bedzie uziom dla przewodu
ochronnego w projektowanych stupach. Polaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem
uziomowy stupa wykona¢ drutem ocynkowanym @ 6mm z wykorzystanie uchwytu

krzyzowego uziemienia UKU10/40/4s. Potgczenie zakonserwowaé masg bitumiczng. Kabel

w miejscu przylaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca
glowiczek termokurczliwych. Rury ostonowe przy przejsciach przez droge i wjazdy

zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykona¢ niezbedne

pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Calg trasg linii kablowej o$wietlenia drogowego
pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, jednobiegunowym
uktadzie zasilania E-2 .

Uwagi koncowe.

° Do budowy systemu zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentéw.
e Lokalizacje stupdw wytyczy¢ geodezyjnie.
e Materialy, urzadzenia i osprzet powinny posiadaé deklaracje zdolnosci, certyfikat
swiadectwo jakosci oraz znak bezpieczenistwa
o Realizacje inwestycji powierzy¢ firma specjalistycznym posiadajacym niezbedne
uprawnienia.
e Po wykonaniu inwestycji wykona¢ niezbedne pomiary powykonawcze.

6. Lokalizacja o$wietlenia zostala zaprojektowana punktowo w istniejacych Placach Zabaw
w nast¢pujacych miejscowosciach:

Uszczegolowienie |Ilos¢ |Ilos¢ |Typ
Lp. Obreb nr dziatki | lokalizacji lamp | stupdw | opraw | O$w.
1 CZECHY 155,336 | Plac Zabaw 2 3
2 |JAWORZYNA SL. 74 | Plac Zabaw 1 1
3 |JAWORZYNA SL 510 | Plac Zabaw 5 5
4 NOWICE 104/6,265/5 | Plac Zabaw 1 1
5 NOWY JAWOROW 26/3,161 | Plac Zabaw 2 2
6 PASIECZNA 153,275 | Plac Zabaw 3 3
7 PASTUCHOW 178/1,330/6 | Plac Zabaw 2 2
8 |PASTUCHOW 222/1 | Plac Zabaw 1 2
9 PIOTROWICE 583 | Plac Zabaw 1 1
10 TOMKOWA 76,173 | Plac Zabaw 3 2
11 WITKOW 91/12,01/17 | Plac Zabaw 0 4
Plac Zabaw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowama jest projekt budowlany instalacji o§wietleniowej placow

II. OPIS TECHNICZNY-OSWIETLENIE HYBRYDOWE

zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Slqska w ramach zadania ,,Montaz urzadzen
zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni zewnetrznej i element6w malej
archltektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy

Jaworzyna Slaska” z wykorzystaniem technologii solarnej i stupa hybrydowego. Oprawy
o$wietleniowe LED zasilane beda energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych i turbiny
wiatrowej. Stupy nie wymagaja zasilania z sieci elektroenergetycznej.



2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Map do celéw projektowych

Obowigzujace Normy i Przepisy

Uzgodnienia z inwestorem i wiascicielem dziatki
Wizja w terenie

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

3.1 Lokalizacja

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa lamp ulicznych zasilanych energig stoneczng oraz
energig wiatru— facznie 3 komplety( 2 komplety w Milikowicach i jeden komplet w Starym
Jaworowie. Kazda oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energig zgromadzong w
akumulatorach. Akumulatory posiadaja dwa zrédla tadowania — solarne z moduléw
fotowoltaicznych oraz energia wiatru z generatora sitowni wiatrowej. Moduty fotowoltaiczne
oraz sitownia wiatrowa poprzez regulator ladowania fadujg akumulatory. Regulator pehi
rowniez funkcj¢ automatycznego uktadu sterowania (wlgczenia — wytgczenia) oprawy LED na
zasadzie wylacznika zmierzchowego.

Stojak latarni ma stanowi¢ stup z blachy stalowej o zmiennym przekroju (stozek) ,
mocowanym na fundamencie prefabrykowanym. Stupy o$wietleniowe i fundament
prefabrykowany nalezy dobra¢ konstrukcyjnie do lokalizacji w 3 strefie wiatrowej i na
wysokosci do 300m n.p.m.

Przy spelieniu podstawowych warunkéw energetycznych: wystepowanie os$wietlenia
stonecznego i lub wiatru, dziatanie latarni jest skuteczne w nocy i ciemnosciach.

Dziatanie latarni przy niesprzyjajacych ciggtych warunkach zapewnione jest na okres 4-6 dni.
W zestaw kazdego stupa zaprojektowano 2 panele solarne o mocy 270W oraz wiatrak z
pradnicg - malg sitownie wiatrowg 6-cio fopatowa o pradzie tadowania min. 6A przy predkosci
wiatru 16m/s.

Uklad zasilania podwojnego solarno-wiatrowy (hybrydowy) — stanowi generator wiatrowy i
panel fotowoltaiczny, ktére za posrednictwem regulatora sterujgcego tworza zespdt do
tadowania akumulatora HT Power (2szt.) 150Ah bedacego zrodlem energii zasilajacej oprawe
o$wietleniowa LED o mocy catkowitej 28W.Akumulatory w skrzyni z polipropylenu
zlokalizowaé w gruncie.

3.2.0chrona doébr kultury

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna SI.
dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie archeologicznej i
konserwatora zabytkéw.,

3.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska.

Nie wystepuja.
4. Elementy wyposazenia projektowanej inwestycji.
4.1.Slup

Stup lampy hybrydowe;j stalowy okragly w ksztalcie stozka, obustronnie cynkowany wg.
ISO 1461. Wysokos¢ hybrydowego systemu wraz z panelami i silownig wiatrowa
nie powinna przekroczy¢ 10m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu. Stup
powinien posiada¢ u podstawy rewizje tzn. wngke zamykang pokryws czy drzwiczkami.
Budowany maszt hybrydowego systemu solarna wiatrowego winien by¢ przeliczony i
przeznaczony (ze wzgledu na wage oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych i
sifowni wiatrowej) do montazu w 1 i II strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN
1991-1. Stup winien posiadaé certyfikat CE potwierdzajacy spetnianie przez konstrukcje
wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993- 3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN



40-3-3:2003 oraz certyfikat dopuszczajacy go do stosowania na terenie UE wraz z
deklaracjg zgodnosci.

4.2. Wspornik silowni wiatrowej

Konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi zapewniaé zamocowanie w taki
sposob, ze zaréwno silownia wiatrowa, fopaty rotora jak i jej uktad mocowania nie
spowoduje zacieniania, padania cienia na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory
dnia i wysokosci stofica nad horyzontem. Konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec
do montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢ podparcie (mocowanie) w odlegtosci nie
wigkszej niz 850 mm, aby unikng¢ drgan i odchylania sie sitowni wiatrowej od linii
pionowej wspornika w przypadku wystepowania wigkszych podmuchéw wiatru.

4.3. Modul fotowoltaiczny

Projektuje si¢ dwa niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami polikrystalicznymi o mocy
Jjednego modutu 270 W. Napiecie w punkcie mocy maksymalnej powinno wynosié
min. 35 V a natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej min. 7,5A. Front modutu
fotowoltaicznego

stanowi szkfo hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powloka antyrefleksyjna o grubosci
4mm, natomiast tyl modutu posiada wielowarstwowg folie zabezpieczajaca.

4.4 Fundament

Fundament pod stup lampy hybrydowej prefabrykowany, przeliczony (ze wzgledu na
wage systemu oraz powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej) pod
montaz systemu lampy hybrydowej w II strefie wiatrowej na shupie stalowym o
wysokodci wraz z panelami i sitownig wiatrowa 8m. Fundament posiada wymiary:
450mm x 450mm x 1600 mm (szer./d}t./wys.) i jest zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada
deklaracje zgodnosci producenta oraz celiyfikat CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
14991:2010. Projektuje sie fundament F160.

4.5. Akumulator

Projektuje si¢ system oparty o dwa zelowe akumulatory bezobslugowe, glebokiego
roztadowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Pojemno$é: jednego wynosi
min. 150 Ah i umozliwia¢ 2 700 cykli przy 15% glebokosci cyklicznego dobowego
roztadowania. Wyréb winien posiadaé deklaracje CE na zgodno$é z obowiazujacymi w
Polsce normami.

4.6. Mikroprocesorowy uklad wyréwnywania napigé

W ukladzie sterowania lampy hybrydowej projektuje si¢ zamontowaé dzialajacy w trybie
cigglym automatyczny, mikroprocesorowy system wyréwnywania warto$ci napie¢ na
akumulatorach w tym uktadzie potaczen {réznica max. 20mV ). Pobér pradu ukiadu w
stanie jalowym: nie wiecej niz 3mA. Uklad musi posiada¢ kontrolki LED informujace o
aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres prgdu (wyréwnywania) ukladu w
granicach 0-5A.

4.7. Oprawa

Oprawa LED projektuje si¢ zamontowaé na wys. 6m, jej korpus o min. ochronie IP66
wykonany z materiatéw nierdzewnych umozliwiajacy montaz na wysiegnikach o $rednicy
60mm z regulowanym ramieniem, regulacja kata nachylenia w zakresie 5-15 stopni.
Oprawa powinna zawiera¢ diody LED o zywotnosci min. 60 000h. Rozsyt $wiatta



asymetryczny wzgledem oswietlanej powierzchni. Catkowita moc pobierana przez oprawy
LED wynosi 28W oraz strumien Swietlny 3600 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K i z
barwa biatg. Oprawa z wbudowanym $ciemniaczem-reduktor mocy oprawy LED Oprawa
powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

4.8. Silownia wiatrowa

Zaprojektowana sitlownia wiatrowa o mocy 300W, posiada napigcie pracy 24VDCoraz
pozioma oS obrotu, tylny ster i prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s.
Wirnik sitowni 6 fopatowy i umozliwia tadowanie przy predkosci wiatru min. 2,6 m/s oraz
generator 3- fazowy, bezszczotkowy na magnesach neodymowych. Sitownia posiada
zabezpieczenie elektrycznie oraz mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem, automatycznie
si¢ odigcza przy wietrze powyzej 16m/s.

4.9. Regulator do silowni wiatrowej

Regulator winien by¢ wyposazony w algorytm kompensacji wplywu temperatury na
warto$¢ napigcia tadowania i automatyczny trzy-stopniowy tryb sterowania praca sitowni
wiatrowej i dwustopniowy tryb fadowania akumulatoréw. Powinien posiadaé
zabezpieczenie przed przetadowaniem i zabezpieczenie przed rozbieganiem sig. Posiadaé
diody sygnalizujgce pracg turbiny jak: fadowanie, stan naladowania akumulatora .
Regulator winien posiada¢ funkcj¢ automatycznej detekcji napigcia 12 / 24 VDC, oraz
deklaracj¢ zgodnosci CE z dyrektywa EMC.

4.10. Kontroler solarny

Regulator posiada pragd znamionowy 20A, napigcie pracy 24V DC, jest wyposazony w
automatyczny czujnik zmierzchowy a pobor pradu w stanie jalowym nie przekracza 20
mA. Posiada funkcje MPPT tj. $ledzenia mocy szczytowej. Dobowy zakres pracy dowolnie
programowany dla godzin wigczenia/wylgczenia oprawy LED.

Regulator posiada zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem, odwrotng polaryzacja i
zabezpieczenie termiczne w postaci zewnetrznego czujnika temperatury akumulatoréw do
kompensacji wptywu temperatury na warto$¢ napigcia tadowania. Regulator posiada
deklaracje¢ zgodnodci CE z dyrektywa EMC. Programowanie radiowe zapomocg pilota z
wy$wietlaczem LCD. Regulator umozliwia dowolne zaprogramowanie lampy zaréwno po
zmierzchu jak i przed §witem z automatyczng funkcjg §ciemniacza, ktéry steruje jasnoécia
oprawy LED . Umozliwia wykonanie testu oprawy za dnia. Sterownik 1gczy sie z pilotem
sterujgcym po wprowadzeniu indywidualnego kodu, przypisanego do kazdego sterownika.

5. Uziemienie

Wszystkie przewodzace (metalowe) elementy o$wietlenia nalezy uziemié. Uziemienie
wykona¢ za pomocg bednarki stalowej Fe 25x3 dla uzyskania opornosci uziemienia: Ru<30Q.

Przewody Do tgczenia poszczegélnych elementdw i urzadzen teleinformatycznych
stosowa¢ przewody i akcesoria zalecane przez producenta i dostarczong dokumentacja
techniczno-ruchowg wyrobu.

Uwagi koncowe.

e Do budowy systemu zastosowaé kompletne rozwigzania producentdw.
e Lokalizacje¢ stupow hybrydowych wytyczy¢ geodezyjnie.
e Materialy, urzadzenia i osprzet powinny posiadaé¢ deklaracje zdolnosci, certyfikat
$wiadectwo jakosci oraz znak bezpieczenstwa
o Realizacje inwestycji powierzy¢ firmg specjalistycznym posiadajacym niezbedne
uprawnienia.
Po wykonaniu inwestycji wykona¢ niezbedne pomiary powykonawcze.



6.

Lokalizacja oSwietlenia zostala zaprojektowana punktowo w istniejacych Placach Zabaw

w nastepujacych miejscowosciach:

or Uszczegdtowienie Ilos¢
Nrrys. | Obreb dziatki | lokalizacji lamp
1 MILIKOWICE 181 | Plac Zabaw
2 |STARY JAWOROW 121 | Plac Zabaw 1

7.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét nalezy wykonaé zgodnie z:
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wydanych
Przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw
linii teleinformatycznej oraz sprzgtu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji
inwestycji.

Wymogi bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych

stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace
wlasciwe atesty

oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem os6b trzecich

zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazd6w jg zaopatrujacych

oceni¢ parametry gruntu i w razie konieczno$ci zastosowa¢ barierki i podesty.

przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg techniczno-projektowa uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci
formalnoprawnej poszczegdlnych branz

Przy odbiorze prac budowlanych stosowac¢ sie do :

- warunkoéw technicznych przylaczenia
- przepiséw i norm

- warunkow bezpieczenstwa bhp i ppoz.
- ochrony srodowiska

Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji
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W zakresie przedsigwzigcia inwestycyjnego, obiektu punktowego wchodzi:

wykopy i montaz fundamentu

montaz i posadowienie stupa hybrydowego
montaz akumulatorow

montaz opraw

montaz z turbiny wiatrowej

pomiary powykonawcze

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzki.
@ brak

Przewidywane zagrozenia
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upadek z wysokosci,

uraz konczyn dolnych i gérnych,

drobne skaleczenia ostrymi narzedziami,

$liskie, nieréwne powierzchnie.

prace budowlane i montazowe wykonywane recznie

praca na wysoko$ci z podestow i rusztowan i drabin przystawnych
transport r¢czny elementow stalowych stupa

Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego Planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia.

WSZysCy pracownicy muszg sie legitymowaé wstepnym i okresowym szkoleniem bhp, oraz
aktualnym za$wiadczeniem lekarskim potwierdzajacym brak przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku, w szczeg6lnoci do pracy na wysokosci.

kierownik budowy na biezaco instruuje i przekazuje pracownikom informacje o zagrozeniach
jakie mogg wystapi¢ w danym dniu roboczym oraz okresla szczegétowe warunki i metody
bezpiecznego wykonania pracy.

wyznaczy¢ i oznakowaé ciggi komunikacyjne do miejsca pracy, w szczegdlnoéci droge
ewakuacyjng.

do wykopu i miejsca posadowienia stupa wykonaé bezpieczne zejscie.

Miejsce pracy na zboczu ogrodzi¢ barierkami siatkowymi.

nalezy zaplanowaé skuteczny system zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci
oraz wyposazy¢ go w wymagany sprzet asekuracyjny.

nalezy wyposazyé pracownikéw w §rodki pierwszej pomocy.

nalezy zaplanowa¢ spos6b postepowania w sytuacji zagrozenia.

prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia powinny byé¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujacego zespotem.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

9 pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej i kamizelkach

odblaskowych oraz wymaganych §rodkach ochrony indywidualnej, taki jak: hetm do pracy na
wysokosci, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokoSci itp.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wlasne,
jakie si¢ pojawily w dokumentacji podano jako przykladowe i w celu unikniecia
jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
réwnowaznych. O spelnieniu badz nie kryterium réwnowazno$ci przez elementy
zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér
Inwestorski po wezeSniejszym uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy
docelowym wlascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie inwestor opinii
wlasciwego Gestora sieci.
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