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ul. Krotka 13 58-150 Strzegom
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Temat : Oswietlenie zewnetrzne placéw zabaw.

Obiekt : Place zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Slaska

Adres : Teren Gminy Jaworzyna Slaska

Inwestor : Gmina Jaworzyna Slaska
ul.Wolnosci 9 ,
58-140 Jaworzna Slaska

Na podstawie art.. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
z pbézniejszymi zmianami ) Oswiadczam ze projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz Mieczystaw Wegrzyn
Nr uprawnien : 76/D0S/04 i UAN-VI-f/3/23/90

Strzegom marzec 2021r.
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Adres do korespondencji: \%:q:m ,gﬁi
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23 W - ?&UF%QN

40-385 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-02-25
Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkéw: WP/019884/2021/004R02 S
TD/OWB/OMP ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnoséci 9 )
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: monitoring placu zabaw

Adres przylaczanego obiektu:
58-115 Czechy

numery dziatek: 155

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBW51424, Obwdd nN X-4 z WBW51424 nr WBW51424/4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji

odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnos$ci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Obiekt zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej nN X4 st. nr 25 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 514-24, na ktérym zabudowaé zlgcze kablowe ZK1e-1P-S.
Lokalizacje zigcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przylaczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od zlgcza kablowego ulozyé
wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) oraz wykonac¢ instalacje elektryczng odbiorczg. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajgcej do zlgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gltéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,

= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdow trwania przerw
jednorazowych, {j. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

9.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodito energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw

przebudowy tych urzgdzen.
12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w spostob wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowat: Koztowski Marcin
Grupa: O04R02
Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

[ Olejoikt
Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z{

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgdrska 25A
31-035 Krakdw
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Adres do korespondencji:

- 'ffi/

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. — s T
ul. Lwowska 23 = TAUH@‘M

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-02-25

Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkéw: WP/019869/2021/004R02 e
TD/OWB/OMP ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Jaworzyna $Slaska

ul. Wolnosci 9 )

58-140 JAWORZYNA SLASKA
Obiekt: oswietlenie placu zabaw+monitoring

Adres przytaczanego obiektu:

58-140 Nowice
numery dziatek: 104/6

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:
Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WBW48160, Obwod nN X-2 z WBW48160 nr WBS481-60/2.

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewod6w od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: Obiekt zasilic z istniejgcej linii napowietrznej nN X-2 st. nr 19 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 481-60, na ktérym zabudowaé zigcze kablowe ZK1e-1P-S.
Lokalizacje zlgcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przytgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od zigcza kablowego ulozyé
wewngtrzng lini¢ zasilajgcg (wlz) oraz wykonaé¢ instalacje elektryczng odbiorczg. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajgcej do zigcza nalezy do zakresu prac inwestora.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,

« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z akfualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.
12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérezy oraz uzgodni¢ warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegty agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowat. Koztowski Marcin
Grupa: O04R02

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

[{ OlejnikK

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zi

Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ped numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow

www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. £
Ui Lwowsla 23 ﬁ@% FAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-02-26
Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkow: WP/020488/2021/004R02 S
TD/OWB/OMP ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9

58-140 JAWORZYNA SLASKA
Obiekt: oswietlenie placu zabaw+monitoring

Adres przylagczanego obiektu:
58-140 Nowy Jaworow

numery dziatek: 26/3

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-22, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:
Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBW48550, Obwod nN X-2 z WBW48550 nr WBW48550/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ziaczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej nN X-2 st. nr 9 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 485-50, na ktoérym zabudowaé ziacze kablowe ZK1e-1P-S.

Lokalizacjg ztgcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przylagczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od zlgcza kablowego ulozyé
wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) oraz wykonac¢ instalacje elektryczng odbiorczg. Whpiecie
wewnetrznej linii zasilajacej do zlgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Iv.

9.

Okresla sie¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
» przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakfécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wilasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposoéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzgdzen.
12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w spos6b wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowat: Koztowski Marcin
Grupa: O04R02
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R— O{_(:',ij,f]: H
Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.8920,52 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A,
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow
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Adres do korespondencji: 2k

= } —'ﬁ.# §
TAURON Obstuga Klienta sp. z o.0. ﬁ,\ TAURG N

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUC.JA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-02-25
Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkéw: WP/019829/2021/004R02 =
TD/OWB/OMP ul. qunoscl 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: )
Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9 )
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: monitoring placu zabaw

Adres przylaczanego obiektu:
58-141 Pasieczna

numery dziatek: 153

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:
Przylgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBW53301, Obwad nN X-1 z WBW53301 nr WBW53301/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji

odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjéciu

przewodoéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej nN X-1 st. nr 5 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 533-01, na ktérym zabudowac¢ zilgcze kablowe ZK1e-1P-S.
Lokalizacje ztacza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przytgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Whnioskodawcy: Od zigcza kablowego ufozy¢
wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) oraz wykona¢ instalacje elektryczng odbiorczg. Wpigcie
wewnetrznej linii zasilajgcej do zigcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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5. Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Siec¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

ll. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
» przerw planowanych — 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegoélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylagczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projekiu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen. _

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

9.
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.
12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowal: Koztowski Marcin
Grupa: O04R02

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R- O[ (ifnu' H

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {(wptacony): 560.575.920,52 zi

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

TAUROM Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow
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Adres do korespondencji:

‘f".—:_
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 m
ul. Lwowska 23 - ﬁJ TAU% "

40-388 Katowice DYST RYBUCJA

info{@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Walbrzych, 2021-02-23
Nr warunkéw: WP/019881/2021/004R02 Gmina Jaworzyna Slqska

MAIL
ul. Wo_lnoéci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whniokodawca: Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: oswietlenie placu zabaw-monitoring

Adres przylaczanego obiektu: Pastuchow
58-115 Pastuchow

dziatka nr 178/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:
Przytagcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN WBW51420, obwdd nN x-4 z WBW51420 nr WBW51420/4,
stup nr WBW011125.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacii
odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyj$ciu
przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: na istniejgcym stupie sieci nN nr x-4/5 (lub innym w jegoe poblizu) ze stacji
WBKS51420 zabudowacé zestaw zigczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S,
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie wewnetrzng
linig zasilajgcg odgaleziajge sie z zestawu zigczowo-pomiarowego zabudowanego na stupie nr
x-4/5 (dz. 330/6), wykona¢ instalacje odbiorczg.
Instalacje elektryczng odbiorczg zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wlasnym kosztem i staraniem, wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), oraz
instalacje elektryczng odbiorczg w obiekcie. Wpiecie wewnetrznej linii zasilajgcej do istniejgcej

sieci nalezy do zakresu prac inwestora.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukifadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na slupie OSD.
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Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,

« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzadzen.
12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna

oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
Przygotowal: Toman Bogdan
Grupa: O04R02

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{ Olejnik
Robert Olejnik

Zatgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.520,52 z¢

Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgdrska 25A
31-035 Krakow
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0

ul. Lwowska 23 _ - TAUR@N
40-389 Katowice DYSTRYBUC.JA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Watbrzych, 2021-02-25
Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkéw: WP/019827/2021/004R02 o
TD/OWB/OMP ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: i
Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: Os$wietlenie placu zabaw+monitoring

Adres przytaczanego obiektu:
58-115 Pastuchéw

numery dziatek: 222/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:
Przylacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe)j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WBW51420, Obwédd nN X-1 z WBW51420 nr WBWS51420/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodoéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji

odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzer elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewod6w od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej nN X-1 st. nr 7 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 514-20, na kiérym zabudowa¢ zigcze kablowe ZK1e-1P-S.
Lokalizacje zigcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przylgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Od zigcza kablowego utozyc
wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) oraz wykona¢ instalacje elektryczng odbiorczg. Wpigcie
wewnetrznej linii zasilajgcej do zlgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Iv.

9.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czfonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie€ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciaggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkdéw przytaczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydzialem Przylaczen.

Okre$lony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaty okreélone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéow

przebudowy tych urzadzen.
12.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng,
13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Kozfowski Marcin
Grupa: O04R02
Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O{Ci[)nl h/
Robert Olejnik

Zatgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 zi

Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numeremn KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A,
ul. Podgérska 254
31-035 Krakow
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Adres do korespondencji: : \%5-}_
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 e

4, ek TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Walibrzych, 2021-02-25
Gmina Jaworzyna Slaska

Nr warunkéw: WP/019825/2021/004R02 i
TD/OWB/OMP ul. Wolnosci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9 i
58-140 JAWORZYNA SLASKA
Obiekt: oswietlenie placu zabaw+monitoring

Adres przytaczanego obiektu:
58-140 Tomkowa

numery dziatek: 76

Odpowiadajgc nha wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:
Przylagcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBW48113, Obwéd nN X-1 z WBW48113 nr WBW48113/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjSciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo ~ pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Obiekt zasilic z istnigjacej linii napowietrznej nN X-1 st. nr 1 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 481-13, na ktérym zabudowa¢ zigcze kablowe ZK1e-1P-S.

Lokalizacje zigcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przylgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od zigcza kablowego ulozy¢
wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) oraz wykonac instalacje elekiryczng odbiorczg. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajgcej do ztgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamicnowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
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c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okre$lony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do

sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Koziowski Marcin
Grupa: O04R02
Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

ﬁ). Ot (,‘:/’r): )"l/
Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611020 2860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.575.920,52 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A,
ul. Podgarska 25A
31-035 Krakow
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Zakres rzeczowy podstawowych materialéw i urzadzen realizowanej

Sie¢ napowietrzna nN-0.4kV

1.
2,
3.

9.

Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu ZN - 6 szt.
Montaz stanowisk stupowych aluminiowych 4 m - 4 szt.
Montaz stanowisk stupowych aluminiowych 5m- 7 szt.
Montaz fundamentéw stupowych aluminiowych - 11 szt.

4
5. Zabudowa szafek stupowych nN na stupie - 5 szt,
6.
7
8

Zabudowa szafek kablowych nN przy stupie —3 szt,

. Zabudowa rur ostonowych UV na stupach—1aczna diugosé¢ wg projektu
. Zabudowa 22 (WSZYSTKIE TYPY) opraw z wysiegnikami na stupach

Montaz 2 naswietlaczy LED pod wiatg 50 W

10. Montaz przewoddw AsXSn 2x25mm2 — 200m
11. Montaz tablicy rozdzielczej TR w $wietlicy Witkéw — 1 kpl.
12. Lampy hybrydowe - 3 kpl

Siec¢ kablowa nN

1.

oo s w N

Budowa sieci kablowej nN typu YKYZo 3x4 mm2, diugosé trasy ok. 306 m
Budowa sieci kablowej nN typu YKYZo 3x6 mm2, dlugosé trasy ok. 115 m
Budowa sieci kablowej nN typu YAKXs 4x25 mm, diugos$¢ trasy ok. 180 m
Montaz rur ostonowych DVK, dtugos$¢ ok. 116 m

Montaz przewodu w listwie PVC YDY 5x4 — 100 m

Montaz przewodu wr.w n/u YDY 3x1.5-25m

inwestyciji
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4.2. Wysiegnik

Projektuje si¢ wysiggniki stalowe obustronnie ocynkowane wg [SO 1461, z katem
nachylenia 5 stopni. Diugos¢ wysiggnika 0.5 m, $rednica rury 60mm.Sposéb
mocowania —obejmy stalowe nierdzewne.

4.3. Stup stalowy(aluminiowy)

Projektuje sig¢ stupy o ponizszych parametrach:
aluminiowy stup oswietleniowy anodowany,
posadowiony na fundamencie
wysoko$¢ stupa Smi4m
$rednica zakonczenia shupa 60 mm,
Srednica przy podstawie 142 — 150 mm,
grubos¢ $cianki stupa min 4,2 mm
podstawa stupa tloczona z powierzchnia stozkowa, usztywniajaca podstawe
kolor stupa: oliwkowy, wytworzony w wyniku anodowania
stlup oswietleniowy musi posiada¢ wneke na zlgcze stupowe
zabezpieczenie elastomerem w kolorze shupa do wysokosci 350 mm.

We wnekach stupowych zastosowaé zlgcza stupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Polaczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomoca przewodu kabelkowego typ w izolacji 750 V .

4.4 Fundament

Fundament zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada deklaracje zgodnosci producenta oraz
celiyfikat CE na zgodno$§¢ z normg PN-EN 14991:2010. Projektuje si¢ fundament
B-50-karta katalogowa

4.7. Oprawy

Oprawa LED projektuje si¢ zamontowa¢ na wys.5m i 4m, ich korpus o min. ochronie IP66
wykonany z materialéw nierdzewnych umozliwiajacy montaz na wysiegnikach o srednicy
60mm z regulowanym ramieniem, regulacja kata nachylenia w zakresie 5-15 stopni.
Oprawa powinna zawiera¢ diody LED o zywotnosci min. 60 000h. Rozsyl s$wiatla
asymetryczny wzgledem o$wietlanej powierzchni. Catkowita moc pobierana przez oprawy
LED wynosi 28W oraz strumien $wietlny 3600 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K i z
barwg bialg. Oprawa z wbudowanym $ciemniaczem-reduktor mocy oprawy LED Oprawa
powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Miejsce lokalizacji poszczegolnych stipéw pokazano na poszezegdlnych planach
zagospodarowania terenu i jednobiegunowym ukladzie zasilania. Rys. E1 i E2.

5. Uziemienie

Wszystkie przewodzace (metalowe) elementy oswietlenia nalezy uziemié. Uziemienie
wykona¢ za pomocg bednarki stalowej Fe 25x3 dla uzyskania opornosci uziemienia:
Rus<30Q.Uziemieniu podlegaja szafki o§wietleniowe i shupy na terenie Szkoly Nr 1..

Przewody Do Iaczenia poszczegélnych elementdw i urzadzen teleinformatycznych
stosowac przewody 1 akcesoria zalecane przez producenta i dostarczong dokumentacja

techniczno-ruchowg wyrobu.
Projektowane kable w rowie kablowym uktada¢ linia falista z zapasem 1-4%

wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel ukladaé na
glebokosci 50cm w rurze ostonowej DVKS50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejsciach



dlugosci 1,5m. Na kablu wzdtuz jego trasy w odstgpach co 10m oraz przy wejsciu kabla do
stupa i szafki oswietleniowej zalozy¢ opaski adresowe zawierajace nastepujace informacje (
typ kabla, rok ulozenia i symbol wykonawcy, a w stupach rozgaleznych i szafce
oswietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Rownolegle z kablem zasilajagcym
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu
ochronnego w projektowanych stupach. Polaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem
uziomowy shupa wykona¢ drutem ocynkowanym ® 6mm z wykorzystanie uchwytu
krzyzowego uziemienia UKU10/40/4s. Polgczenie zakonserwowaé masg bitumiczna. Kabel
w miejscu przylagczenia i w shupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca
glowiczek termokurczliwych. Rury ostonowe przy przejsciach przez droge i wjazdy
zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonaé niezbedne
pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Cala trase linii kablowej oswietlenia drogowego
pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, jednobiegunowym
ukladzie zasilania E-2 .

Uwagi koncowe.

e Do budowy systemu zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentéw.
Lokalizacje stupdw wytyczy¢ geodezyjnie.

® Materialy, urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ deklaracje zdolnosci, certyfikat
Swiadectwo jakosci oraz znak bezpieczenstwa

¢ Realizacje inwestycji powierzy¢ firma specjalistycznym posiadajgcym niezbedne
uprawnienia.

e Po wykonaniu inwestycji wykona¢ niezbedne pomiary powykonawcze.

6. Lokalizacja oSwietlenia zostala zaprojektowana punktowo w istniejacych Placach Zabaw
w nastepujacych miejscowosciach:

Uszczegdétowienie |Ilosé | Tlos¢ | Typ
Lp. Obreb nrdziatki | lokalizacji lamp | stupdw | opraw | Osw.
1 CZECHY 155,336 | Plac Zabaw 2 3
2  |JAWORZYNA SL. 74 | Plac Zabaw 1 1
3 JAWORZYNA SL 510 | Plac Zabaw 5 5
4 |NOWICE 104/6,265/5 | Plac Zabaw 1 1
5 |NOWY JAWOROW 26/3,161 | Plac Zabaw 2 2
6 PASIECZNA 153,275 | Plac Zabaw 3 3
7  |PASTUCHOW 178/1,330/6 | Plac Zabaw 2 2
8 |PASTUCHOW 222/1 | Plac Zabaw 1 ]
9 |PIOTROWICE 583 | Plac Zabaw 1 1
10 |TOMKOWA 76,173 | Plac Zabaw 3 2
11 |WITKOW 91/12,01/17 | Plac Zabaw 0 4
Plac Zabaw

I1. OPIS TECHNICZNY-OSWIETLENIE HYBRYDOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji o$wietleniowej placéw

zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Slqska w ramach zadania ,,Montaz urzadzen
zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni zewne¢trznej i elementéw malej
architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy

Jaworzyna Slaska” z wykorzystaniem technologii solarnej i stupa hybrydowego. Oprawy
oswietleniowe LED zasilane bedg energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych i turbiny
wiatrowej. Shupy nie wymagaja zasilania z sieci elektroenergetyczne;j.



2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Map do celoéw projektowych

Obowiazujace Normy i Przepisy

Uzgodnienia z inwestorem i wlascicielem dziatki
Wizja w terenie

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

3.1 Lokalizacja
Przedmiotem zamodwienia jest budowa lamp ulicznych zasilanych energig stoneczng oraz

energia wiatru, zlokalizowanych w miescie Strzegom przy ul. Koszarowej( zespdt garazy ) —
facznie 3 komplety. Kazda oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energia zgromadzong w
akumulatorach. Akumulatory posiadaja dwa zrédla ladowania — solarne z moduléw
fotowoltaicznych oraz energia wiatru z generatora sifowni wiatrowej. Moduly fotowoltaiczne
oraz silownia wiatrowa poprzez regulator fadowania faduja akumulatory. Regulator petni
rowniez funkcj¢ automatycznego uktadu sterowania (wlaczenia — wylgczenia) oprawy LED na
zasadzie wylacznika zmierzchowego.

Stojak latarni ma stanowi¢ stup z blachy stalowej o zmiennym przekroju (stozek) ,
mocowanym na fundamencie prefabrykowanym. Slupy oswietleniowe i fundament
prefabrykowany nalezy dobra¢ konstrukcyjnie do lokalizacji w 3 strefie wiatrowej i na
wysokosei do 300m n.p.m.

Przy spelnieniu podstawowych warunkow energetycznych: wystepowanie o$wietlenia
stonecznego i lub wiatru, dziatanie latarni jest skuteczne w nocy i ciemnosciach.

Dziatanie latarni przy niesprzyjajacych ciaglych warunkach zapewnione jest na okres 4-6 dni.
W zestaw kazdego stupa zaprojektowano 2 panele solarne o mocy 270W  oraz wiatrak z
pradnica - malg sitowni¢ wiatrowa 6-cio lopatowa o pradzie fadowania min. 6A przy predkosci
wiatru 16m/s.

Uklad zasilania podwdjnego solarno-wiatrowy (hybrydowy) — stanowi generator wiatrowy i
panel fotowoltaiczny, ktére za posrednictwem regulatora sterujacego tworza zespol do
fadowania akumulatora HT Power (2szt.) 150Ah bedacego zrédlem energii zasilajgcej oprawe
oswietleniowa LED o mocy catkowitej 28W.Akumulatory w skrzyni z polipropylenu

zlokalizowac w gruncie.

3.2.0chrona dobr kultury
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom dziatki

nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie archeologicznej i konserwatora
zabytkow.

3.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.
Nie wystepuja.

4. Elementy wyposazenia projektowanej inwestycji.

4.1.Slup

Stup lampy hybrydowej stalowy okragly w ksztalcie stozka, obustronnie cynkowany wg.
ISO 1461. Wysoko$¢ hybrydowego systemu wraz z panelami i silowniag wiatrowa
nie powinna przekroczy¢ 10m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu. Shup
powinien posiada¢ u podstawy rewizje tzn. wngke =zamykang pokryws czy
drzwiczkami. Budowany maszt hybrydowego systemu solarna wiatrowego winien by¢
przeliczony i przeznaczony (ze wzgledu na wage oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej) do montazu w 11 Il strefie wiatrowej zgodnie z
norma PN EN 1991-1. Stup winien posiada¢ certyfikat CE potwierdzajacy spetnianie
przez konstrukcje wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993- 3-2:2006, EN



40-5:2002, PN-EN 40-3-3:2003 oraz certyfikat dopuszczajacy go do stosowania na
terenie UE wraz z deklaracja zgodnosci.

4.2. Wspornik silowni wiatrowej

Konstrukcja montazowa siftowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie w taki
sposob, ze zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania nie
spowoduje zacieniania, padania cienia na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory
dnia i wysokosci storica nad horyzontem. Konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec
do montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢ podparcie (mocowanie) w odleglosci nie
wigkszej niz 850 mm, aby unikna¢ drgan i odchylania sig sitowni wiatrowej od linii
pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych podmuchéw wiatru.

4.3. Modul fotowoltaiczny

Projektuje si¢ dwa niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami polikrystalicznymi o mocy
jednego modutu 270 W. Napigcie w punkcie mocy maksymalnej powinno wynosié
min. 35 V a natgzenie pragdu w punkcie mocy maksymalnej min. 7,5A. Front modutu
fotowoltaicznego

stanowi szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powloka antyrefleksyjna o gruboscei
4mm, natomiast tyt modutu  posiada wielowarstwowa folig zabezpieczajaca.

4.4 Fundament

Fundament pod stup lampy hybrydowej prefabrykowany, przeliczony (ze wzgledu na
wage systemu oraz powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych i sifowni wiatrowej) pod
montaz systemu lampy hybrydowej w II strefie wiatrowej na stupie stalowym o
wysokosci wraz z panelami i sitownig wiatrowa 8m. Fundament posiada wymiary:
450mm x 450mm x 1600 mm (szer./dt./wys.) i jest zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada
deklaracje zgodnosci producenta oraz celiyfikat CE na zgodno$¢ z norma PN-EN
14991:2010. Projektuje si¢ fundament F160.

4.5. Akumulator

Projektuje si¢ system oparty o dwa zelowe akumulatory bezobshugowe, glebokiego
roztadowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Pojemno$é: jednego wynosi
min. 150 Ah i umozliwia¢ 2 700 cykli przy 15% glebokosci cyklicznego dobowego
roztadowania. Wyréb winien posiada¢ deklaracj¢ CE na zgodno$é z obowigzujacymi w
Polsce normami.

4.6. Mikroprocesorowy uklad wyréwnywania napigé

W ukladzie sterowania lampy hybrydowej projektuje si¢ zamontowa¢ dziatajacy w trybie
cigglym automatyczny, mikroprocesorowy system wyréwnywania wartoéci napieé na
akumulatorach w tym ukiadzie polgczen {roznica max. 20mV ). Pobér pradu ukladu w
stanie jalowym: nie wigcej niz 3mA. Uklad musi posiada¢ kontrolki LED informujgce o
aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres pradu (wyréwnywania) ukladu w
granicach 0-5A.

4.7. Oprawa

Oprawa LED projektuje si¢ zamontowaé na wys. 6m, jej korpus o min. ochronie IP66
wykonany z materiatléw nierdzewnych umozliwiajacy montaz na wysiegnikach o érednicy
60mm z regulowanym ramieniem, regulacja kata nachylenia w zakresie 5-15 stopni.
Oprawa powinna zawiera¢ diody LED o Zywotnosci min. 60 000h. Rozsyl swiatla



asymetryczny wzgledem oswietlanej powierzchni. Catkowita moc pobierana przez oprawy
LED wynosi 28W oraz strumien $wietlny 3600 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K i z
barwa biala. Oprawa z wbudowanym sciemniaczem-reduktor mocy oprawy LED Oprawa
powinna posiadaé deklaracje zgodnosci CE.

4.8. Silownia wiatrowa

Zaprojektowana silownia wiatrowa o mocy 300W, posiada napiecie pracy 24VDCoraz
pozioma os obrotu, tylny ster i prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s.
Wimik sitowni 6 fopatowy i umozliwia fadowanie przy predkosci wiatru min. 2,6 m/s oraz
generator 3- fazowy, bezszczotkowy na magnesach neodymowych. Sitownia posiada
zabezpieczenie elektrycznie oraz mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem, automatycznie
si¢ odlacza przy wietrze powyzej 16m/s.

4.9. Regulator do silowni wiatrowej

Regulator winien by¢ wyposazony w algorytm kompensacji wplywu temperatury na
wartos¢ napigcia tadowania i automatyczny trzy-stopniowy tryb sterowania praca sitowni
wiatrowej i dwustopniowy tryb ladowania akumulatoréw. Powinien posiadac
zabezpieczenie przed przetadowaniem i zabezpieczenie przed rozbieganiem sie. Posiadaé
diody sygnalizujace pracg turbiny jak: ladowanie, stan naladowania akumulatora .
Regulator winien posiada¢ funkcj¢ automatycznej detekcji napiecia 12 / 24 VDC, oraz
deklaracje zgodnosci CE z dyrektywg EMC.

4.10. Kontroler solarny

Regulator posiada prad znamionowy 20A, napigcie pracy 24V DC, jest wyposazony w
automatyczny czujnik zmierzchowy a pobor pradu w stanie jatowym nie przekracza 20
mA. Posiada funkcj¢ MPPT tj. sledzenia mocy szczytowej. Dobowy zakres pracy dowolnie
programowany dla godzin wlaczenia/wylaczenia oprawy LED.

Regulator posiada zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem, odwrotng polaryzacjg i
zabezpieczenie termiczne w postaci zewnetrznego czujnika temperatury akumulatoréw do
kompensacji wplywu temperatury na wartosé napigcia tadowania. Regulator posiada
deklaracjg¢ zgodnosci CE z dyrektywg EMC. Programowanie radiowe zapomoca pilota z
wyswietlaczem LCD. Regulator umozliwia dowolne zaprogramowanie lampy zaréwno po
zmierzchu jak i przed $witem z automatyczng funkcja $ciemniacza, ktéry steruje jasnoscig
oprawy LED . Umozliwia wykonanie testu oprawy za dnia. Sterownik 1aczy sie z pilotem
sterujacym po wprowadzeniu indywidualnego kodu, przypisanego do kazdego sterownika.

5. Uziemienie

Wszystkie przewodzace (metalowe) elementy o$wietlenia nalezy uziemié¢. Uziemienie
wykona¢ za pomocg bednarki stalowej Fe 25x3 dla uzyskania opornosci uziemienia: Ru<30.

Przewody Do fgczenia poszczegolnych element6w i urzadzen teleinformatycznych
stosowac przewody i akcesoria zalecane przez producenta i dostarczong dokumentacja

techniczno-ruchowg wyrobu.

Uwagi koncowe.

¢ Do budowy systemu zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentow.

e Lokalizacje¢ stupéw hybrydowych wytyczyé geodezyijnie.

® Materialy, urzadzenia i osprzg¢t powinny posiadaé¢ deklaracje zdolnosci, certyfikat
swiadectwo jakosci oraz znak bezpieczenstwa

* Realizacje inwestycji powierzy¢ firma specjalistycznym posiadajacym niezbedne
uprawnienia.

® Po wykonaniu inwestycji wykona¢ niezbedne pomiary powykonawcze.



6. Lokalizacja oSwietlenia zostala zaprojektowana punktowo w istniejacych Placach Zabaw
w nast¢pujacych miejscowosciach:

nr Uszczegotowienie [log¢é
Nrrys. | Obreb dziatki | lokalizacji lamp
1 MILIKOWICE 181 | Plac Zabaw 2
2 STARY JAWOROW 121 | Plac Zabaw 1

7.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr rob6t nalezy wykonaé zgodnie z:
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ wydanych
Przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw
linii teleinformatycznej oraz sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji
Imwestycji.

Wymogi bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych

stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace
wlasciwe atesty

oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem 0s6b trzecich

zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw ja zaopatrujgcych

oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowa¢ barierki i podesty.

przed wejSciem na plac budowy szczegélowo zapoznac si¢ z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacja techniczno-projektowa uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci
formalnoprawnej poszczegélnych branz

Przy odbiorze prac budowlanych stosowac sie do :

oo o

L 2

- warunkow technicznych przylaczenia
- przepisow i norm

- warunkow bezpieczenstwa bhp i ppoz.
- ochrony srodowiska

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

W zakresie przedsigwzigcia inwestycyjnego, obiektu punktowego wchodzi:

wykopy i montaz fundamentu

montaz i posadowienie stupa hybrydowego
montaz akumulatoréow

montaz opraw

montaz z turbiny wiatrowej

pomiary powykonawcze

L B & 2% 2 2

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzki.
¢ brak

Przewidywane zagrozenia

¢ upadek z wysokosci,
¢ uraz konczyn dolnych i gérnych,
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drobne skaleczenia ostrymi narzedziami,

sliskie, nieréwne powierzchnie.

prace budowlane i montazowe wykonywane recznie

praca na wysoko$ci z podestow i rusztowan i drabin przystawnych
transport reczny elementow stalowych stupa

Dziatania w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

¢

¢

L 2 X 2 4
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kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania szczegotowego Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

WSZysCy pracownicy muszg si¢ legitymowaé wstepnym i okresowym szkoleniem bhp, oraz
aktualnym za$wiadczeniem lekarskim potwierdzajgcym brak przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku, w szczegélnosci do pracy na wysokosci.

kierownik budowy na biezaco instruuje i przekazuje pracownikom informacje o zagrozeniach
Jjakie mogg wystapié w danym dniu roboczym oraz okre§la szczegolowe warunki i metody
bezpiecznego wykonania pracy.

wyznaczy¢€ i oznakowaé ciggi komunikacyjne do miejsca pracy, w szczegélnosci droge
ewakuacyjng.

do wykopu i miejsca posadowienia stupa wykonaé bezpieczne zejécie.

Miejsce pracy na zboczu ogrodzié¢ barierkami siatkowymi.

nalezy zaplanowa¢ skuteczny system zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci
oraz wyposazy¢ go w wymagany sprzet asekuracyjny.

nalezy wyposazy¢ pracownikéw w §rodki pierwszej pomocy.

nalezy zaplanowa¢ sposob postepowania w sytuacji zagrozenia.

prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia powinny byé wykonywane
przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujacego zespotem.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

¢

pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej i kamizelkach
odblaskowych oraz wymaganych §rodkach ochrony indywidualnej, taki jak: hetm do pracy na
wysokosci, sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci itp.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wlasne,
jakie si¢ pojawily w dokumentacji podano jako przykladowe i w celu uniknigcia
jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
réwnowaznych. O spelieniu badz nie kryterium rownowaznosci przez elementy
zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér
Inwestorski po wczeSniejszym uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy
docelowym wlascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie inwestor opinii
wlasciwego Gestora sieci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7R6-YCR-TCU *

Pan Mieczystaw Wegrzyn o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1786/01

adres zamieszkania ul. Krotka 13, 58-150 Strzegom

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



7

DOLNOSLASKA
N OKREGOWA
I Z B A
%{ﬁ INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

V7

OKK.7131-28/2004/04 Wroctaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpozn.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mieczystaw Wegrzyn
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 10 wrzesnia 1958 r. w Lanckoronie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/D0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Mieczystaw Wegrzyn posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Mieczystaw Wegrzyn
Jaroszow 5E/1
58-120 Jaroszow

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

W M




Pan Mieczystaw Wegrzyn jest upowazniony:
I. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy
bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0sob

w celach turystyczno-sportowych.

AT R e Cv A DKREGHOW
DOLNOSKYASKA OKKEL WA

IZBA INZAMNIEERQW)BLIDOWNICTWA

Priswadniczacy Komisji Kwali tkacyjnej



Strzegom marzec . 2018r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( Dz. U z 2016 poz. 290
Z poznigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany branzy elektrycznej instalacji oswietleniowej placéw zabaw na terenie Gminy
Jaworzyna Slaska w ramach zadania ,,Montaz urzadzen zabawowych, nawierzchni bezpiecznych,
silowni zewngtrznej i elementéw malej architektury dla potrzeb rozwoju stref
rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska” jest wykonany zgodnie przepisami
techniczno-budowlanymi , zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn




