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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Temat : Oswietlenie zewnetrzne placu zabaw.

 Obiekt : Plac zabaw .

Adres : Pasieczna gm. Jaworzyna Slagska dz nr 153

Inwestor : Gmina Jaworzyna Slaska
ul.Wolnosci 9 ]
58-140 Jaworzna Slaska

Na podstawie art.. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U Nr 207 poz. 2016 z 2003r.

z pdzniejszymi zmianami ) Oswiadczam Zze projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr in? Mieczystaw Wegrzyn Mieczystaw Wegrzyh
Nr uprawnien : 76/D0S/04 i UAN-VI-f/3/23/90 Mg iz, Elekiny,

Uprawniory  speelaingéd podisyjfie)
W zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekffyc
elektroenergetycznych do projektowania, pdrizdr
i kierowania robotami bez ogranf.z¢

Nr 76/D0$/04. UAN-VI-H3/20k

PRZYJETO LGLCOSZEMIE BUDOWY /

/ ROEOT BUDOWLANYCH

o pudsiawie afi. Su usiawy 2 dnig 07.07.1994 r.-Prawo budowlane
(Dz.U.22017r. poz.1332t.j. ze zm. )
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B INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7R6-YCR-TCU *

Pan Mieczystaw Wegrzyn o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1786/01
adres zamieszkania ul. Krétka 13, 58-150 Strzegom

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu

Popra

jac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw






DOLNOSLASKA
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,T", INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W

AN

OKK.7131-28/2004/04 Wroctaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm,) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mieczystaw Wegrzyn
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 10 wrzesnia 1958 r. w Lanckoronie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Mieczystaw Wegrzyn posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg, oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Mieczystaw Wegrzyn
Jaroszéw 5E/1
58-120 Jaroszow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.a/a - 3. mgrinz. Ma ga/Janiaczyk




Pan Mieczystaw Wegrzyn jest upowazniony:

I. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osoéb
w celach turystyczno-sportowych.




Znak sprawy: GKVI1.4030.1.726.2021

Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska -
obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 021904_5.0007, Pasieczna

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 17-02-2021 09:38:06

Nr jednostki rejestrowej: G145
Osoby: 2

Udziaft
Forma wiadania

7
wiasnosé

Dane osoby fizycznej / instytucji

‘GM!NA JAWORZYNA SLASKA

. A1 BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

| 99%P orc]iizrrz\grsg::ozéa;obem siedziba: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

s

Dziatki ewidencyjne: 1

5 v . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziafki Adres / Pofozenie [ha] Usviok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
. Rllla 0.28
1 153 Pasieczna 0.31 RIVa 0.03 SW1S/00020952/0

Identyfikator: 021904_5.0007.153; o
Uwagi: POWIERZCHNIA OBLICZONA Z MIAR GRAFICZNYCH - WYLACZENIE GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ZMIANA NR 1172007

Razem ho;//T;rzchnia dziaiék [haj: 0.31 ha
Stownie:

trzydziesci jeden arow

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIlla - Grunty orne

RIVa - Grunty orne

Swidnica, dnia 17.02.2021 r.

Zbigniew Wigcek W o\
17-02-2021 N’ ¢ By
........................................................................... i " _.~":" _" & .
(sporzadzil: data i podpis) * (pieczed urzedowa) o (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Pesss s A lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
P
- 'l'

Za zgod 086
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A7, *eczysing, 2;%
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

¥ TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Watbrzych, 2021-02-25

Nr warunkéw: WP/019829/2021/004R02 Gmina Jaworzyna Slaska

TD/OWB/OMP ul. qunoéci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: .
Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9 ]
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: monitoring placu zabaw

Adres przytaczanego obiektu:
58-141 Pasieczna
numery dziatek: 153

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-19, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1:2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBW53301, Obwéd nN X-1 z WBW53301 nr WBW53301/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej nN X-1 st. nr 5 lub inny w
jego poblizu, ze stacji SN/nN R 533-01, na ktérym zabudowaé zigcze kablowe ZK1e-1P-S.
Lokalizacje ztgcza kablowego uzgodni¢ z Podmiotem Przytgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od ztgcza kablowego utozyé
wewnetrzng lini¢ zasilajacg (wlz) oraz wykonaé instalacje elektryczng odbiorczg. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajgcej do ztgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Iv.
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
- przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalaciji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wilasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Koztowski Marcin
Grupa: O04R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O[e_/’n.’/'l’

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

& zgofinogé
4 (J['y a}e 1

[IP- 611020 28 60, REGON: 230179216 ‘Ml'eczyszd 7

Kapitat zaktodowy (viptacony): 560 575 920,52 zt T}/ TZyn
TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgorska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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1.0PIS TECHNICZNY — OSWIETLENIE STANDARDOWE

1. Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania
Opis do projektu zagospodarowania dziatki
Elementy wyposazenia projektowanej inwestycji

Uwagi koncowe
Informacja BIOZ

g b W

II. CZESC GRAFICZNA

IV. Rysunki

Rys. E1 —PASIECZNA Dz. Nr 153

1.

1. OPIS TECHNICZNY-OSWIETLENIE STANDARDOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietleniowej placéw
zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Slaska w ramach zadania »Montaz urzadzen
zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni zewng¢trznej i elementéw malej
architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy
Jaworzyna Slaska” z wykorzystaniem istniejgcej sieci rozdzielczej napowietrzno- kablowej
niskiego napiecia z podwieszong linig napowietrzng o$wietlenia ulicznego.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Map do celow projektowych

Obowigzujace Normy i Przepisy

Uzgodnienia z inwestorem i wlascicielem dziatki
Wizja w terenie

Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

3.1 Lokalizacja

Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalacji oswietlenia na projektowanych placach zabaw
zlokalizowanych w terenie Gminy Jaworzyna Slaska — dot. m. Pasieczna. Wszystkie oprawy
beda zasilane z istniejacej sieci rozdzielczej niskiego napiecia. Sposéb zasilania kablowy z
projektowanego ztacza TAURON. Funkcje automatycznego ukladu sterowania (wlaczenia —
wylgczenia) oprawy LED na zasadzie wylgcznika astronomicznego CPA4. Uktad zasilania i
sterowania oswietleniem pokazano w szafce o$wietlenia placu zabaw na rysunku E2.

W opracowaniu uwzgledniono mozliwo$¢ zasilania kamer monitoringu. Monitoring objety jest
odrgbnym opracowaniem.



3.2.0chrona débr kultury

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna SI.
dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie archeologiczne; i
konserwatora zabytkow.

3.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.

Nie wystepuja.

4. Elementy wyposazenia projektowanej inwestycji.

4.1. Stup stalowy(aluminiowy)

Projektuje sie stupy o ponizszych parametrach:
— aluminiowy stup o$wietleniowy anodowany,
— posadowiony na fundamencie
—  wysoko$¢ stlupa Sm
—  $rednica zakonczenia stupa 60 mm,
—  $rednica przy podstawie 142 — 150 mm,
—  grubo$¢ Scianki stupa min 4,2 mm
- podstawa stupa tloczona z powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe
—  kolor shupa: oliwkowy, wytworzony w wyniku anodowania
—  stup o$wietleniowy musi posiada¢ wneke na zlgcze stupowe
— zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

We wnekach slupowych zastosowac zlacza stupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawa wykonaé za pomocg przewodu kabelkowego typ w izolacji 750 V.

4.2 Fundament

Fundament zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz
celiyfikat CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 14991:2010. Projektuje si¢ fundament
B-60.

4.3. Oprawy

Oprawa LED projektuje sie¢ zamontowaé¢ na wys.5m, ich korpus o min. ochronie IP66
wykonany z materialéw nierdzewnych umozliwiajacy montaz na wysiegnikach o $rednicy
60mm z regulowanym ramieniem, regulacja kata nachylenia w zakresie 5-15 stopni.
Oprawa powinna zawiera¢ diody LED o zywotnosci min. 60 000h. Rozsyl $wiatta
asymetryczny wzgledem o$wietlanej powierzchni. Catkowita moc pobierana przez oprawy
LED wynosi 28W oraz strumien $wietlny 3600 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K i z
barwg biatg. Oprawa z wbudowanym sciemniaczem-reduktor mocy oprawy LED Oprawa
powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Miejsce lokalizacji poszczegdlnych stupéw pokazano na planie zagospodarowania terenu
i jednobiegunowym uktadzie zasilania. Rys. E1 1 E2.



5. Uziemienie

Wszystkie przewodzace (metalowe) elementy o$wietlenia nalezy uziemié¢. Uziemienie
wykona¢ za pomocg bednarki stalowej Fe 25x3 dla uzyskania opornoéci uziemienia:
Rus<30Q.Uziemieniu podlegajg szafki o$wietleniowe i stupy na terenie Szkoty Nr 1..

Przewody Do faczenia poszczegdlnych elementdw i urzadzen teleinformatycznych
stosowac przewody i akcesoria zalecane przez producenta i dostarczong dokumentacja
techniczno-ruchowg wyrobu.

Projektowane kable w rowie kablowym uktada¢ linig falistg z zapasem 1-4%
wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu. Kabel ukiadaé na
glgbokosci 50cm w rurze ostonowej DVKS50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejsciach
przez droge ukfada¢ w rurze ostonowej SRS75. Przy stupach i szafce wykonaé zapas o
diugosci 1,5m. Na kablu wzdhuz jego trasy w odstepach co 10m oraz przy wejsciu kabla do
stupa i szafki o$wietleniowej zatozy¢ opaski adresowe zawierajgce nastepujace informacje
(typ kabla, rok utozZenia i symbol wykonawcy, a w stupach rozgateznych i szafce
o$wietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Réwnolegle z kablem zasilajacym
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana, ktéra stanowié bedzie uziom dla przewodu
ochronnego w projektowanych stupach. Potaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem
uziomowy stupa wykona¢ drutem ocynkowanym ® 6mm z wykorzystanie uchwytu
krzyzowego uziemienia UKU10/40/4s. Polaczenie zakonserwowa¢ masa bitumiczna.
Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za
pomocg glowiczek termokurczliwych. Rury ostonowe przy przejéciach przez droge i
wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonaé
niezbgdne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Calg trase linii kablowej o$wietlenia
drogowego pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1,
jednobiegunowym uktadzie zasilania E-2 .

Uwagi koncowe.

* Do budowy systemu zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentow.
e Lokalizacje stupdw wytyczy¢ geodezyjnie.
e Materialy, urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ deklaracje zdolnosci, certyfikat
swiadectwo jako$ci oraz znak bezpieczenstwa
e Realizacje inwestycji powierzy¢ firmg specjalistycznym posiadajagcym niezbedne
uprawnienia.
Po wykonaniu inwestycji wykona¢ niezbedne pomiary powykonawcze.

6. Lokalizacja oSwietlenia zostala zaprojektowana punktowo w projektowanym Placu Zabaw

Lp.

Uszczegoétowienie |Ilos¢  |Ilos¢ |Typ
Obreb nr dziatki | lokalizacji lamp | stupdw | opraw | O$w.

PASIECZNA 153 | Plac Zabaw 3 3




7.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

<
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" wydanych
Przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw
linii teleinformatycznej oraz sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji
inwestycji.

Wymogi bezpieczeristwa przy wykonywaniu robét budowlanych

stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace
wlasciwe atesty

oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstgpem osob trzecich

zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazd6éw ja zaopatrujacych

oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé barierki i podesty.

przed wejsciem na plac budowy szczegétowo zapoznac si¢ z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg techniczno-projektowa uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci
formalnoprawnej poszczegdlnych branz

Przy odbiorze prac budowlanych stosowac si¢ do :

- warunkow technicznych przylaczenia
- przepisdéw 1 norm

- warunkow bezpieczenstwa bhp 1 ppoz.
- ochrony srodowiska

Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji

L 2R 2R S SR R 2

W zakresie przedsigwzigcia inwestycyjnego, obiektu punktowego wchodzi:

wykopy i montaz fundamentu

montaz i posadowienie stupa hybrydowego
montaz akumulatoréw

montaz opraw

montaz z turbiny wiatrowej

pomiary powykonawcze

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyc zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzki.
@ brak

Przewidywane zagrozenia
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upadek z wysokosci,

uraz konczyn dolnych i gérmych,

drobne skaleczenia ostrymi narzedziami,

sliskie, nierbwne powierzchnie.

prace budowlane i montazowe wykonywane recznie

praca na wysoko$ci z podestow i rusztowan i drabin przystawnych
transport reczny elementéw stalowych stupa

Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



¢ kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania szczegblowego Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

¢ wszyscy pracownicy muszg si¢ legitymowaé wstepnym i okresowym szkoleniem bhp, oraz
aktualnym za§wiadczeniem lekarskim potwierdzajacym brak przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku, w szczegélnosci do pracy na wysokosci.

¢ kierownik budowy na biezaco instruuje i przekazuje pracownikom informacje o zagrozeniach

Jakie mogg wystapi¢ w danym dniu roboczym oraz okre$la szczegdlowe warunki i metody

bezpiecznego wykonania pracy.

wyznaczy¢ i oznakowaé ciggi komunikacyjne do miejsca pracy, w szczegblnosci droge

ewakuacyjng.

do wykopu i miejsca posadowienia stupa wykonaé bezpieczne zejécie.

Miejsce pracy na zboczu ogrodzi¢ barierkami siatkowymi.

nalezy zaplanowa¢ skuteczny system zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysoko$ci

oraz wyposazy¢ go w wymagany sprzet asekuracyjny.

nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki pierwszej pomocy.

nalezy zaplanowa¢ sposéb postepowania w sytuacji zagrozenia.

prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia powinny byé wykonywane

przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kieruj acego zespotem.

oS G0 o

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

¢ pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w odziezy roboczej i kamizelkach
odblaskowych oraz wymaganych §rodkach ochrony indywidualnej, taki Jjak: hetm do pracy na
wysokosci, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci itp.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wlasne,
jakie si¢ pojawily w dokumentacji podano jako przykladowe i w celu unikniecia
jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie materialow
réwnowaznych. O spelnieniu badz nie kryterium réwnowaznosci przez elementy
zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzor
Inwestorski po wczesniejszym uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy
docelowym wlascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie inwestor opinii
wlasciwego Gestora sieci.

Mieczystaw Wegrzy
mgr inz. Elektryk
Uprawniony w specjalnosc: instalacyjnej
'+ zakresie sieci, instalac i urzgdzert elekury
“troenergetycznych do projekiowania, nanL:
i kierowania robotar. i o2 ogranic. -
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