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SZCZEGOL WYKONANIA WPUSTU USYTUOWANEGO W PASIE ZIELENI

krawedz jezdni z betonu asfaltowego
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utozona 2cm powyzej wpustu

WYTYCZNE WYKONANIA:

1. Wykonanie wpustu w pasie zieleni wykona¢ w miejscach kolizji istniejgce;
infrastruktuy z projektowang kanalizacjg deszczowa.

2. Wysokos¢ kraweznika betonowego ponad poziom wpustu wynosi od 2cm do 6¢m.
3. Przesten pomiedzy Zeliwna kratg wpustowg a kraweznikiem wypelnic¢ kostka
betonowa

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK POMIEDZY
ULICA KRAWIECKA | DLUGOSZA

J |Jezdnia + Warstwa mrozoochronna

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,5kg/m
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilogci 0,7kg/m?

- zamkniecie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 25cm (stabilizacja na miejscu z gruntu uzyskanego z koryta drogi, E2 >80MPa)
- wykorytowane podtoze gruntowe o nosnosci E.225MPa - wystepujacg na podtozu nosnosc nalezy ustali¢
na podstawie badan.
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- warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x6cm w kolorze antracyt

- podsypka cementowo-piaskowa 1:7 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 20cm.
- warstwa mrozoodporna z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

- podfoze gruntowe o nosnosci G1* o wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa.
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8x30x100

szczegot k1

kraweznik betono

1:25 15x22x100cm

tawa z betonu C12/15
gr. 10cm, V=0,106m*m

,0724m%/m

UWAGA:

- LAWY POD OBRZEZA | KRAWEZNIKI WYKONYWAC W SZALUNKACH Z BETONU KLASY C12/15.
- SZCZELINE MIEDZY NAWIERZCHNIA JEZDNI A OBNIZONYM KRAWEZNIKIEM NALEZY
USZCZELNIC MASA BITUMICZNA BADZ ZAPRAWA ASFALTOWA NA ZIMNO
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