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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PREDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj: Drogi wewnetrzne w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncoéw
Westerplatte w Nysie.

Kategorie obiektu budowlanego:

XXV - drogi i kolejowe, drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA TERENU INWESTYCIJI
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég w ulicach: Tadka
Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncéow Westerplatte w Nysie. Drogi objete
opracowaniem s3 gminnymi drogami wewngtrznymi stanowigcymi dojazd do prywatnych
posesji na osiedlu doméw jednorodzinnych.
Planowana inwestycja potozona jest w Nysie, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto na
dziatkach nr 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obreb 160705 4.0002 Goérna Wies,
oraz na dziatkach nr 6/9, 6/10 obreb 160705 _4.2224 Srednia Wies.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot obejmuje:
3.1 Roboty przygotowawcze:

- ustawienie tablicy informacyjne;,
- organizacja magazynu materiatow budowlanych,
- tyczenie projektowanych obiektow budowlanych,

3.2 Nowo projektowane roboty obejmuja:

- wykonanie wykopdow pod projektowang kanalizacje deszczowa,

- osadzenie rur, studni kanalizacyjnych oraz wpustow ulicznych,

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacej rzeki,

- zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej rurami ostonowymi w
miejscach kolizji z projektowang kanalizacja deszczowg oraz projektowanymi
elementami drogi,

- korytowanie, wykonanie warstwy mrozoochronnej,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonie taw betonowych oraz osadzenie kraweznikow,

- wykonanie taw betonowych oraz osadzenie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zajazdach i dojsciach do posesji oraz

poboczy utwardzonych,

- przebudowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na dojazdach i1 cz¢sciowo na

przepuscie polegajaca na podniesieniu niwelety,
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- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

- regulacja wysoko$ciowa elementow infrastruktury techniczne;,

- nasadzenia czg¢$ci terenow zielonych drzewami szczepionymi,

- wyroOwnanie i obsiew trawg terenow zielonych przylegtych do jezdni,

- ustawienie oznakowania statej organizacji ruchu,
- porzadkowanie placu budowy,
- zakonczenie budowy, oddanie drogi do uzytku.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Urzedem Miejskim w Nysie
- Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami i Polskie Normy
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Wizja w terenie, inwentaryzacja, mapa do celéw projektowych.

5. PRZEBUDOWA DROGI — OPIS OGOLNY

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe wewnetrznych droég gminnych
dojazdowych o acznej dtugosci 888,40m.

Przebudowa swym zakresem obejmuje wykonanie ciggu pieszo — jezdnego szerokosci
5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz podbudowg oraz stabilizacja, wykonanie
zjazdoéw z kostki betonowej 20x10x6cm wraz z podbudowa oraz obustronnych opasek o
nawierzchni thuczniowej, doj$¢ do posesji z kostki betonowej. Pozostalta czgs¢ pasa
drogowego przeznacza si¢ na tereny zielone, ktore zostang zrekultywowane i1 obsiane
trawg z miejscowymi obsadzeniami drzewami szczepionymi. Obramowanie jezdni planuje
si¢ wykona¢ z kraweznikow najazdowych 15x22x100cm wystajacych na 6,0cm ponad
krawedz jezdni 1 obnizonych na zjazdach i przejsciach do 2,0cm w odniesieniu do
krawedzi jezdni. Na zjazdach i1 doj$ciach do posesji oddzielenie nawierzchni kostki
betonowej od czeséci nieutwardzonych lub opasek tluczniowych planuje si¢ wykonaé z
obrzezy betonowych 8x30x100cm. Projektuje si¢ daszkowy spadek poprzeczny jezdni
wynoszacy 2% oraz jednostronny spadek zjazdow wynoszacy kierunku jezdni. Doktadny
spadek zjazdow nalezy ustali¢ indywidualnie na budowie dostosowujac si¢ wysoko$ciowo
do poziomdéw nawierzchni na posesjach prywatnych. Projektuje si¢ rOwniez wykonanie
kanalizacji deszczowej w postaci rurociagdéw z rur zelbetowych, wpustéw ulicznych oraz
studni. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie
realizowane przez wilaczenie jej cze$ci do kanalizacji deszczowej dn300 i dn400
zabudowanej wzdhuz drogi w ulicy Prusa oraz przez wilaczenie jej do istniejacej rzeki.
Opracowanie swym zakresem obejmuje rowniez uzupetnienie o§wietlenia ulicznego. Ze
wzgledu na wykreslenie nowej niwelety drég wewngtrznych projektuje si¢ rowniez
korekte wysokosciowa istniejagcych studni kanalizacji sanitarnej oraz elementow
pozostatej infrastruktury przebiegajacej w pasie drogowym.

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow na przebudowywanych drogach
wewngetrznych planuje si¢ na dojazdach do skrzyzowan wykonanie sze$ciu progow
zwalniajacych typu U-16d szerokosci 1,50m
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5.1 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ELEMENTOW DROGI

Jezdnia:
Laczna dlugos¢ drog: 888,40m,
szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5,00m na catej dtugosci,
przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2% (wg rysunkéw PZT)
pochylenie podtuzne wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego,
tuki pionowe o promieniach wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego,
tuki poziome o promieniach wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego i ,,PZT”.

Zjazdy na posesje:

szeroko$¢ minimalna 3,00m,

obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

pochylenie podtuzne w kierunku jezdni,

na przecieciu z krawedzia jezdni skos 1:1 lub tuki wyokraglajace o promieniu R=5,00m,
kraweznik na wysoko$ci maksymalnej +2cm ponad krawedz jezdni.

5.2 WARSTWY KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO

Konstrukcja z betonu asfaltowego — symbol J

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

e skropienie mi¢gdzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m?

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

e skropienie migdzywarstwowe emulsja kationowa w ilosci 0,7kg/m?

e zamknigcie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego 0/63 gr. 15cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.25cm. (stabilizacja na miejscu z gruntu
uzyskanego z koryta drogi, E, >80MPa, wytrzymato§c Rm=5,0MPa)

e wykorytowane podtoze gruntowe o nosnosci E; >25MPa — wystegpujaca na podtozu
nos$no$¢ nalezy ustali¢ na podstawie badan)

Konstrukcja zjazdow — symbol Z:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x6cm w kolorze antracyt

e podsypka cementowo- piaskowa 1:7 - gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie - gr. 20cm,

e warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie - gr. 30cm,

e zageszczone podioze gruntowe o nosnosci E;>80MPa,

Konstrukcja chodnikéw oraz dojs¢ do posesji:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x6cm w kolorze antracyt

e podsypka cementowo- piaskowa 1:7 - gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego granitowego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie - gr. 20cm,

e warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie - gr. 30cm,

e zageszczone podloze gruntowe o nosnosci E;>80MPa,
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Konstrukcja poboczy umocnionych oraz dodatkowych zjazdéw — symbol Pb:
e Pospolka stabilizowana mechanicznie — gr. 40cm

5.3 OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDOW I DOJSC DO POSESII

Projektuje si¢ obramowanie krawedzi jezdni kraweznikami betonowymi najazdowymi
15x22x100cm wyniesionymi na wysokos¢ 6,0cm ponad krawedz jezdni i obnizonymi do
wysokosci 2,0cm ponad krawedz jezdni w miejscu zjazdow i1 doj§¢ do posesji. Na
wyokragleniach projektuje si¢ krawgzniki lukowe o promieniach podanych w graficznej
czgscl opracowania.

Obramowanie zjazdéw 1 dojs¢ do posesji wykona¢ z obrzezy betonowych
8x30x100cm.

Krawezniki 1 obrzeza betonowe wykona¢ na tawach betonowych z betonu C12/15.
Lawy betonowe pod projektowane krawezniki 1 obrzeza wykona¢ w szalunkach.

5.4 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Odwodnienie powierzchniowe projektuje si¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
jezdni tj. spadki podtuzne min. 0,3% oraz daszkowy spadek porzeczny wynoszacy 2%.
Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone beda poprzez wpusty
uliczne do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane bgda poprzez wpusty uliczne do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Rurociagi projektuje si¢ z rur zelbetowych $rednicy 200 i 300mm
laczonych na uszczelki zintegrowane. Przykanaliki z wpustow deszczowych do studni
potaczeniowych projektuje si¢ z rur betonowych $rednicy 200mm. Studnie potaczeniowe,
przelotowe, rozgalezne $rednicy 800 i 1000mm z betonu wibroprasowanego, studzienki
wpustow betonowe $rednicy 500mm, wpusty i wilazy nastudzienkowe zeliwne klasy
D400. Czgs¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej
sieci deszczowej poprzez studnie zabudowane na zjazdach na wewnetrzne drogi gminne
objete opracowaniem. Wody opadowe z pozostatej projektowanej kanalizacji deszczowej
odprowadzi¢ do istniejacego cieku wodnego. Opracowanie swym zakresem nie obejmuje
budowy przytaczy kanalizacji deszczowej do obstugi posesji.

6.2 SIEC OSWIETLENIOWA

Opracowanie swym zakresem obejmuje uzupelnienie o$wietlenia ulicznego na
odcinkach drog gdzie jest jego brak lub jest zbyt duza odleglto$¢ pomigdzy istniejacym
oswietleniem.

6.3 KOLIZJE

Kolizje projektowanych kanatow deszczowych z istniejaca infrastrukturg techniczng
zabezpieczy¢ rurami oslonowymi.
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Po wykonaniu nawierzchni nalezy wszystkie elementy infrastruktury technicznej
dopasowa¢ do nowoprojektowanych pozioméw jezdni i zjazdow, tj. wlazy studzienek
kanalizacji sanitarnej, skrzynki zeliwne zaworéw wody i gazu.

ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu obejmuje pionowe oznakowanie drogi. Projekt
docelowej organizacji ruchu wg odrgbnego opracowania.

Projektowang docelowa organizacje ruchu zatwierdzono w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa Urzedu Miejskiego w Nysie, pismo z dnia 09.08.2022r. o
sygn. GKD.DR.7221.6.81.2022 oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Nysie, pismo z dnia 18.08.2022r. o sygn. KT.V1.7121.330.2022.JK

UWAGI

Spadki i uksztaltowanie wg rysunkéw w projekcie. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed
przystagpieniem do robot budowlanych. Uksztaltowanie wysokosciowe skrzyzowan
wykona¢ tak aby umozliwi¢ sprawny splyw wod deszczowych, projektowane poziomy
przebudowywanych dréog wyrdéwna¢ z istniejagcymi poziomami na wlotach ulic
wlaczajacych sie w droge powiatowa. Doktadne rzgdne istniejacych sieci przebiegajacych
w pasie drogowym ustali¢ na budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek. Przed
rozpoczeciem prac wykonaé wykopy kontrolne w ewentualnych miejscach kolizji
projektowanej kanalizacji deszczowe] z sieciami przebiegajacymi w pasie drogowym
celem doktadnego zlokalizowania potozenia istniejacej infrastruktury. W przypadku
kolizji istniejgcych sieci z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy przebudowac
odcinek istniejacej sieci. Przy kolizjach lub zblizeniach projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemna zgoda
projektanta. Wszelkie dokumenty 1 uzgodnienia dotaczone do dokumentacji projektowe;
stanowig integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne
muszg by¢ bezwzglednie spetnione.

Zespo6t projektowy:
Asystent Projektant
mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawetl Opatka
Projektant branzy sanitarnej Projektant branzy elektryczne;j
mgr inz. Maciej Wyszynski techn. elektryk Jacej Buldys
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