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W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2022r (z upowaznienia Gminy Nysa, ul.
Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie planowanej inwestycji ,,Przebudowy drég w ulicach:
Tadka Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncoéw Tobruku w Nysie” informuj¢ o mozliwosci
odprowadzenie wod opadowych z czesci projektowanych nawierzchni drogowych do istniejgce;j
kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych z drogowych powierzchni szczelnie
utwardzonych (drog, placéw, parkingéw) do istniejacych rowow lub ciekow wodnych wymaga
uzyskania zgody wodnoprawnej (na podstawie obowiazujacych przepiséw, w tym ustawy Prawo
Wodne).

Warunki techniczne wiaczenia do sieci ulicznych sg nastepujgce:

1. Odprowadzenie wod opadowych z czgsci projektowanych nawierzchni drogowych moze by¢
realizowane przez wlaczenie do kanalizacji deszczowej dn 300 i dn400 zabudowanej wzdtuz
drogi o nr ewid. 62/8 —ul. Prusa., poprzez zabudowane odcinki sieci dn 300mm.

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem nastepujgcych

wymagan:

e preferowany material rury betonowe lub rury z PP (o sztywnosci obwodowej min SN
8kN/m?), studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wodoszczelne, wigczenie przytaczy
obstugujacych posesje przez studnie rewizyjne lub przytgcza siodtowe,

e przewidzie¢ budowe przytaczy kanalizacji deszczowej do obstugi posesji.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do wod i do

ziemi obowigzujq wg Rozp. MS z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ponadto wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie

rewizyjne) nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanej drogi oraz nalezy zachowa¢ min 1m

odleglosci migdzy projektowanymi stupami oswietleniowymi a sieci wodociggows i

kanalizacyjna.

Projekt budowlany z uwzglednionymi powyzszymi warunkami nalezy uzgodni¢ w tut. spotce.
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